OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie drenazu (odwodnienia) o dtugosci okoto
30m oraz izolacji sciany fundamentowej zachodniej budynku Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Szydtowcu.

2. DANE LOKALIZACYJNE

Budynek, w ktérym przewidziano wykonanie izolacji $ciany fundamentowej oraz
drenazu zlokalizowany jest w Szydtowcu przy ul. Strazackiej 3 na dziatce nr ewid.
5774/2. Posiada on dojazdy i dojscia z przylegtej drogi publiczne;.

Istniejgce uzbrojenie terenu: siec¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- normy branzowe, literatura fachowa

- wizja lokalna, pomiary i ogledziny

- wytyczne producentéw zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wolnostojgcy, podpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej o trzech
kondygnacjach nadziemnych. Wymiary zewnetrzne budynku ~32,4 x ~18,9 m.
Podstawowe elementy konstrukcji budynku to:

- fundamenty: monolityczne tawy i stopy fundamentowe,

- $ciany zewnetrzne: murowane z dociepleniem zewnetrznym,

- sciany wewnetrzne: murowane,

- stropy: zelbetowe,

- stropodach: wykonany z ptyt zelbetowych pokrytych papg asfaltowg oraz z
konstrukcji drewnianej pokrytych blachg trapezows.

Il. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY WYKONANIA ROBOT

1. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

- zabezpieczenie, urzgdzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/robdét,



- wykonanie robo6t rozbiorkowych (rozbiorka nawierzchni betonowej i z kostki
brukowej placu wraz z podbudowa, w zakresie umozliwiajgcym wykonanie
projektowanych robét),

- wykonanie wykopéw (odkrycie sciany i tawy fundamentowej),

- wykonanie izolacji sciany fundamentowe;,

- wykonanie drenazu odwadniajgcego wraz z elementami odprowadzajgcymi wode
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowag, w
miejscu uprzednio zdemontowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu robot.

UWAGA: w niniejszym opracowaniu zatozono odprowadzenie wod
drenazowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, za posrednictwem
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, na co nalezy uzyskaé¢ zgode dysponenta
sieci. W przypadku braku takiej zgody nalezy przewidzieé¢, w porozumieniu z
inwestorem, inny sposob odprowadzenia wod drenazowych (np.: do studni
chlonnej, zbiornika retencyjnego...).

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Roboty demontazowe i rozbidrkowe

- rozbiérka betonowej nawierzchni placu przylegajgcej do sciany zachodnigj
budynku oraz nawierzchni z kostki brukowej w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie projektowanych robot,

- rozbiérka podbudowy pod uprzednio zdemontowanymi nawierzchniami,

- wykonanie wykopdéw (wraz z ich ewentualnym umocnieniem i odwodnieniem) w
zakresie:

e odkrycia zachodniej sciany i tawy fundamentowej oraz istniejgcej
studzienki kanalizacyjne;j,
e umozliwiajgcym montaz elementéw odprowadzajgcych wode,

- wykucie otworu w istniejgcej studzience kanalizacyjnej w celu wprowadzenia

odcinka ttocznego.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem tradycyjnym, przy uzyciu
podstawowych narzedzi recznych, sprzetu pomocniczego oraz z wykorzystaniem
maszyn budowlanych takich jak: koparko-tadowarka, samochéd samowytadowczy.

Materiaty budowlane pochodzgce z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego
montazu nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu z przeznaczeniem do
odtransportowania na sktadowisko docelowe lub bezposrednio tadowaé na srodek
transportowy i odwozi¢. Materialty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy sktadowac oddzielnie.



Rozbiorke, wywoz i utylizacje materiatéw niebezpiecznych moze przeprowadzic¢
wytgcznie  wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie  uprawnienia
i zezwolenia.

2.2. Przygotowanie podfoza pod wykonanie izolacji $ciany fundamentowey.

- usuniecie odspajajgcych sie powtok izolacyjnych (w razie koniecznosci),

- skucie odspojonych, luznych i skorodowanych zapraw na powierzchni Sciany (w
razie koniecznosci — przyjeto 15% powierzchni),

- staranne oczyszczenie i zmycie powierzchni sciany,

- zagruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym dedykowanym do
wybranego rodzaju zaprawy cementowej/tynkarskiej,

- wykonanie napraw uszkodzonych miejsc przy uzyciu zaprawy cementowej lub
tynkarskiej (w razie koniecznosci — przyjeto 15% powierzchni),

- wykonanie fasety na styku sciany i tawy fundamentowej o promieniu min. 2cm.

3. WYKONANIE IZOLACJI SCIANY FUNDAMENTOWEJ

- zagruntowanie uprzednio przygotowanego podtoza asfaltowym roztworem
gruntujgcym,

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z grubowarstwowej masy asfaltowej gr. min.
3mm,

- przyklejenie do podtoza ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS (A<0,035
[W/m*K]) grubosci 5cm za pomocg dyspersyjnego lepiku asfaltowego Iub
pianki/kleju poliuretanowego,

- wykonanie warstwy zbrojgcej poprzez natozenie na powierzchnie ptyt warstwy
zaprawy klejgcej i wtopienie w nig jednej warstwy siatki z widkna szklanego o
gestosci min. 145 g/m?z zaktadami minimum 10 cm,

- zagruntowanie tak wykonanego podtoza asfaltowym roztworem gruntujgcym,

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z grubowarstwowej masy asfaltowej gr. min.
3mm,

- zabezpieczenie wykonanej hydroizolaciji folig kubetkowg z HDPE.

4. WYKONANIE DRENAZU ODWADNIAJACEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
ODPROWADZAJACYMI WODE

4.1. Wykonanie elementéw odwadniajgcych.

- utozenie podsypki piaskowej o gr. ok. 10cm na dnie wykopu,

- wytozenie geowtokniny filtracyjnej z PP o wytrzymatosci min. 2,5kN/m z
wywinieciem na Sciane oraz utozenie dolnej warstwy kruszywa kamiennego o
frakcji 20-31,5mm,



4.2.

4.3.

montaz studzienki drenazowej z PE DN400 z osadnikiem oraz wilazem typu
ciezkiego,

posadowienie i wyprofilowanie rur drenarskich z PVC DN160 z filtrem z witbkna
kokosowego ze spadkiem 1% w kierunku studzienki drenazowe;,

obsypanie rur drenarskich kruszywem jw. i zawiniecie geowtokniny,

zasypanie wykopu piaskiem zageszczanym warstwami o gr. ok. 20cm do
poziomu spodu warstw podbudowy nawierzchni.

Wykonanie elementow odprowadzajgcych wode.

utozenie podsypki piaskowej o gr. ok. 10cm na dnie wykopu,
montaz studzienki przepompowni z PE DN400/400 z wiazem typu ciezkiego —
studzienka ta musi stanowi¢ kompletne, w petni zautomatyzowane urzadzenie
przeznaczone do przepompowywania wody z drenazu wyposazone m.in. w:

e pompe z wolnym przelotem wyposazong w ptywak, ktéry witgcza i wytgcza

pompe w zaleznosci od poziomu sciekéw,

e kolanko wlotowe uszczelnione uszczelka,

e wylot wykonany z rury PE DN40 zakonczonej uszczelka,
montaz wewnetrzne;j linii elektrycznej zasilajgcej pompe,
posadowienie i wyprofilowanie przytgcza drenazowego z rur z PVC DN160 ze
spadkiem 1,5% w kierunku od studzienki drenazowej do studzienki
przepompowni,
montaz odcinka ttocznego z rur PEHD DN40 od studzienki przepompowni do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej (odcinek potgczony z wylotem studzienki
przepompowni),
obsypanie elementow i zasypanie wykopu piaskiem zageszczanym warstwami o
gr. ok. 20cm do poziomu spodu warstw podbudowy nawierzchni.

Wykonanie nowej nawierzchni.

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/31,5mm klasy C1,5/2,0 gr.
15¢cm,

utozenie podbudowy zasadniczej z betonu klasy C16/20 gr. 20cm,

wykonanie warstwy wierzchniej z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr.
8cm typu ,behaton” w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm.

5. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Wyszczegolniony w niniejszej dokumentacji zakres robdt remontowych
Zlecony przez inwestora, nie zwalnia wykonawcy z sygnalizowania inwestorowi
koniecznos$ci wykonania robo6t dodatkowych niezbednych do osiggniecia zatozonego
celu (przedmiotu opracowania).



Zastosowane w niniejszej dokumentacji rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
dokonane w uzgodnieniu z inwestorem, nie wykluczajg zastosowania rozwigzan
alternatywnych, pod warunkiem spetnienia zaktadanych parametrow i cech
technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy obiektu,
jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca robé6t powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegoélnych elementéw i wyrobéw oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj,
parametry i kolorystyke.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty remontowe i montazowe nalezy wykonaé¢ stosujac
zalecenia i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.



