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1 UWAGA

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych jakie powinien posiada¢ dany przedmiot oraz skosztorysowania
danych elementéw. | w niniejszym projekcie zostaty przedstawione dla tych produktéw dla ktorych nie mozna
jednoznacznie opisa¢ za pomocg doktadnych okre$len.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatdw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem,
Ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedaq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano branzowe

Wytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z

poZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

2.2 TEMAT PROJEKTU
Projekt techniczny branzy elekirycznej instalacji wewnetrznych dla inwestycji: Budowa wraz z nadbudowg budynku
garazowego OSP Ludwindw.

2.3 STANISTNIEJACY

Budynek w ktorym znajduije sie rozbudowywany garaz zasilany jest z istniejacego przytacza napowietrznego z mocg
umowng 11kW. Z istniejacej rozdzielni budynku znajdujacego si¢ na dziatce, wyprowadzone jest zasilanie jednofazowe
w kierunku istniejacego garazu i doprowadzone jest do obudowy z zabezpieczeniem nadpragdowym istniejgcych
obwodoéw garazu.

2.4 LINIA ZASILAJACA
Z istniejacej rozdzielni budynku, za istniejgcym uktadem licznikowym, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej
przebudowy. Zasilanie budynkéw wykonaé kablem utozonym w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
N-SEP-E-004:

e glebokos¢ utozenia kabla nie mnigjsza niz 0,8 m,
grubo$¢ podsypki pod kablem 10 cm,
grubo$¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,
warstwa rodzimego gruntul15 cm,
folia kablowa koloru niebieskiego (odlegto$¢ folii od kabla 1125 cm),

e warstwa rodzimego gruntu,
Ze wzgledu na istniejacg i projektowana infrastrukture oraz zadrzewienie terenu, kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze
ochronne;j.
Cato$¢ zasypac, a teren przywrdci¢ do stany pierwotnego. Na kablu nalezy co 10 m oraz przy wejsciach do oston
zabudowaé opaski informacyjne.
Na opaskach nalezy podac:

o typiprzekrdjkabla,

o znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,
Wszelkie prace przytaczeniowe prowadzi¢ za uktadem licznikowym. W przypadku konieczno$ci ingerenci w instalacje
przed licznikiem lub podtaczenie samego licznika, prace nalezy prowadzic po wczesniejszym ich uzgodnieniu z
odpowiednim zaktadem energetycznym.

2.5 ROZDZIELNIE 0,4kV

Rozdzielnia gtowna RG

Istniejacq rozdzielnie garazu OSP nalezy zdemontowa¢. W dobudowywanej czesci projektuje sie rozdzielnie gtowng
zasilajace odbiory projektowanej i istniejacej czesci budynku. Rozdzielnie zasili¢ z istniejacej rozdzielni, za uktadem




licznikowym. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowg z drzwiami zamykanymi na klucz. W rozdzielnicy pozostawi¢
rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice wyposazy¢ w:

e rozigcznik gtéwny rozdzielnicy

e sygnalizacje napiecia,

e wylgczniki z cztonem roznicowopradowym

o wylaczniki instalacyjne
wyprowadzenia obwoddw wykonaé¢ za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodow odbiorczych.

2.6 INSTALACJE WEWNETRZNE

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzi¢ w wtynkowo. Wszelkie przejécia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za
pomocg masy ogniotrwatej o klasie takiej samej lub wyzszej niz przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do Scian i stropdw. Wszystkie otwory stuzace do
wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie wody do wnetrza budynku.
Dokfadne rozmieszczenie tras kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wewnetrzna instalacja oSwietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku, zataczane bedzie za pomocg tacznikow instalacyjnych i czujki obecno$ci w
pomieszczeniu WC. taczniki, jesli nie zaznaczono inaczej, montowa¢ na wysoko$ci 1,5 m od posadzki. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w technologii LED. Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o przekroju
min. 1,5mm? . Legende opraw o$wietleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalaci
o$wietlenia.

Zewnetrzna instalacja oSwietlenia

Nad bramami garazow projektuje sie oprawe LED typu naswietlacz zataczang recznie za pomocg tacznika
instalacyjnego.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach garazu stosowa¢ osprzet o min. IP44 i montowaé, jesli nie zostato to inaczej zaznaczone, na
wysokosci 1,5m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych
wysokos$ciach. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o
Al=30mA.

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytacznikéw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym
przewody neutralne N i ochronne PE s3g oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukciji rozdzielni i tablic.
Metalowe obudowy tablic, opraw o$wietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potaczy¢ z przewodem PE.
Przewodu PE nie wolno wykorzystywaé jako przewodu wiodacego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE
winny rézni¢ sie od siebie i od przewodéw fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyrownawcze, miejscowe
oraz szyny uziemiajgce powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zétta.

Z szyng uziemiajacg nalezy podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy, oprawy, metalowe
drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czeSci znajdujgce sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonac
przewodem LgY min. 6mm?,

2.8 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Budynek posiada instalacje odgromowg i uziemiajgcg. Nalezy wykona¢ badanie jej stanu i w przypadku wykrycia
nieprawidtowosci, nalezy je usunac.

W rozbudowywanej czesci zewnetrzng instalacie odgromowg wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w
obowigzujacych normach i potaczyc jq z istniejacg instalacjg odgromowa.

Na dachu obiektu wykona¢ instalacje odgromowa drutem FeZn ¢ 8 jako siatke zwodow poziomych. Do zwoddw niskich
podtaczy¢ elementy opierzenia metalowego dachu kominy oraz inne elementy metalowe wystajgce ponad obrys dachu.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzajace budynku
projektuje sie z drutu FeZn ¢ 8 mm, ktdre poprzez ztacze kontrolne podigczy¢ do sztucznego uziomu fundamentowego.
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164
,Lelementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia




piorunochronnego zawierajacg m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Uziom fundamentowy wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 mm i potgczenie ich ze zbrojeniem taw i stop
fundamentowych. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem stép, tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu
wykonania uziomu w dzienniku budowy. Pofgczenia elementéw przewodzacych nalezy wykonaé bardzo starannie,
miedzy tymi czeSciami nalezy zapewni¢ bardzo dobrg ciggto$¢ potaczen. Potaczenia spawane pomalowac farbg
rdzoochronng. Wyprowadzenie uzioméw fundamentowych na zewnatrz, np. w kierunku zlgcza kontrolnego nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min. 0,3m.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q2. W przypadku nieuzyskania wymaganej wielkosci, uziom
nalezy rozbudowac np. za pomocg uziomoéw sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy
wykona¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przylaczy¢ do istniejagcego uziomu za
posrednictwem ztgcza kontrolnego.

2.9 INSTALACJE SANITARNE
Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do gniazda zasilajgcego projektowany pod umywalkowy podgrzewacz wody
oraz grzejniki elektryczne.

2.10 OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete
$rednic przewoddw zachowane.

2.11 WYTYCZNE BHP
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r.
zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak rowniez wymogoéw producentéw lub
dostawcoéw poszczegolnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

2.12 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ci robdt zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci. Niniejsza
dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywaC catoSciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub
opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych,
planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete
w obu czeSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania,
aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbiezno$ci w dokumentaciji projektowej Wykonawca




powinien wyjasniC z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé
znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegGtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pozniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte
W niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca
ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okre$lony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggaC za sobg zwigkszenia
kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli
zastosowanie rozwigzania wigzg, si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. Marek Piasecki
nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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