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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-517-6T8-H59 *

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0997/01

adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2027-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 raku przez: +

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane-w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy y waitnego kwalifik go certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacig poprawnoscl danych w ninlejszym zaiwiadcaeniu mozna sprawdzié 2a-pomoca s weryfikacyjnego
stronie Polskiej 1zby Inzynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownlictwa.

ia-na.
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czeS¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz nadbudowa budynku - ochotniczej strazy pozamej w Ludwinowie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng tj. wewnetrznymi instalacjami. Budynek murowany w systemie gospodarczym,
posadowiony na tradycyjnych fundamentach.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki fub terenu.

W sktad zagospodarowania terenu wchodza czesci dziatek 13073, 130/4 i 130/5.

Dzialka nr ewid. 130/4 zlokalizowana jest w miejscowosci Ludwinowo, gmina Pepowo, powiat gostyriski. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej. Dzialka obecnie zabudowana jest budynkiem $wietlicy wiejskiej, budynkiem gospodarczym,
budynkiem garazowym osp. Od wschodu graniczy z dziatkg nr 130/5 ktérej wiadcicielem jest gmina Pgpowo, od pdinocy z
dziatka nr. 130/3 — umowa uzyczenia (zatacznik do projektu) od zachodu z dziatka drogowa nr 93, od potudnia z dziatkg
rolng, Dzialka posiada przylacza oraz zjazd z drogi publicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

- projektowana rozbudowa wraz z nadbudowa budynku ochotniczej stazy pozamej o garaz
- miejsce gromadzenia odpadow stalych (zasiek na kubel na odpady stale) — bez zmian

- teren utwardzony z kostki brukowej (dojscia i dojazdy, taras)

- miejsce postojowe- nowo projektowane migjsce postojowe dla wozu bojowego

- wody opadowe rozprowadzone po terenie dzialki inwestora

- zewnetrzne instalacje: istniejace przytacza

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy projefktov_vanej. rozbudow_y budynku garazowego 4110 m2
ochotniczej strazy pozarnej '
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw 196,54 m?
Teren zielony 808,51 m?
Powierzchnia utwardzona, dojscia dojazdy, miejsca parkingowe, faras: 545,01 m?2
RAZEM 1591,16 m?2
Powierzchnia zakresu opracowania 0,1591 m?
Powierzchnia zabudowy
237,64 m?2co stanowi okolo 14,93% powierzchni dziatki
Teren utwardzony
545,01 m?2co stanowi okolo 34,25% powierzchni dziatki
Teren zielony
808,51 m?co stanowi okolo 50,82% powierzchni dzialki




5. Inneinformacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktg

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Powierzchnia zabudowy do V. i Warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie czynna minimum ..... ST % Warunek spetniony
Wysoko$¢ budynku do ... 21%...m Warunek spetniony
Dachod...77....° do 3’ ..... ° Warunek spetniony
Intensywno$¢ zabudowy Warunek spetniony

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie nieobjetym formami ochrony zabytkéw.

5.3. Informacje i dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke:
Teren dziatki, nie byt eksploatowany gémiczo i nie znajduje sie w granicach terenu szkéd gémiczych — stad nie ma
potrzeby okreslac takiego wplywu na planowang inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw:

W zwiazku z planowang rozbudowg wraz z nadbudowa budynku garazowego - OSP i pdzniejszym jego uzytkowaniem
nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikoéw i ich otoczenia. Rozbudowa
budynku OSP nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Budowa nie bedzie miata
ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obliczonym natezeniem
splywu wod powierzchniowych.

Budowa nie bedzie miata ujemnego wplywu na drzewostan ze wzgledu na brak wystepowania zieleni wysokiej na
przedmiotowej dziatce.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek garazowy - OSP

Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna: rozbudowy: 33,48 m

Powierzchnia wewnetrzna: calego budynku: 67,57 m?

Powierzchnia zabudowy: rozbudowy: 41,10 m?

Powierzchnia zabudowy: catego budynku: 80,56 m?

Wysokos¢ do kalenicy: 4.19m

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 1

Liczba kondygnacji podziemnych: - 0

Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektow sasiednich/

Cze$¢ budynku znajduje sig na dzialce numer 130/3 — umowa uzyczenia z dnia 09.03.2022
Cze$¢ budynku znajduje sie na dzialce nr. 130/4 i 130/5 — wtascicielem obu dziatek jest gmina Pepowo.




Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi PM. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi PM gestosci obcigzenia ogniowego sig nie oblicza.
Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwos¢ tworzenia przez pyly i gazy palne w réznych warunkach
mieszanin z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujgcego zaplon (iskra, fuk elektryczny lub przekroczenie
temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci$nienia.
W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére nalezaloby wskaza¢, jako zagrozone wybuchem, oraz
nie ma obowiazku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagroZzenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:
Wymagang klasa odpomos$ci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) o jednej kondygnacii
nadziemnej, ze strefami kwalifikujacymi budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,C". Nie dotyczy zgodnie
z paragrafem 213.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek wykonany w 1 strefie pozarowej.
Warunki ewakuacii:

Ewakuacja poprzez drzwi i okna zewnetrzne.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek nie wymaga instalowania urzadzen przeciwpoZarowych.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla budynku woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci
wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm¥s i jest dostepna z sieci
wodociggowe.

Drogi pozarowe:
Dla budynku garazowego do dwdch migjsc garazowych PM.

Inne waine dane:

Brak

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Brak



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Rozbudowe wraz z nadbudowa budynku garazowego OSP zakres inwestycji obejmuje dziatki numer 130/4 i
130/5, ktdre sg wiasnoscig inwestora ( gminy Pepowo) — brak oddziatywania na dzialki sgsiednie.

Zakres opracowania obejmuje réwniez cze$¢ dziatki nr. 130/3 na ktéra zostata spisana umowa uzyczenia zawarta
09.03.2022 migdzy wiascicielem dziafki, a gming Pepowo.

Lokalizacja rozbudowy budynku spetnia wymagania okreslone w §13 oraz §60 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; zachowane sg minimalne okresy nasftonecznienia okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich — brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie.

Budynek zlokalizowany na czesci dziatkach nr. 130/4, 130/5 i 130/3. Zadne fragmenty $ciany w tej odlegtosci
budynku nie sg obloZone deskami i traktowane, jako rozprzestrzeniajace ogieri. Dach budynku zaprojektowany,
jako nierozprzestrzeniajacy ogien. Warunki ochrony przeciwpozarowej s spelnione — brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie. Usytuowanie budynku zgodnie z §12 Warunkéw technicznych.

Odlegtos¢ budynku OSP od krawedzi jezdni drogi gminnej wynosi 47,6 m — minimalna odlegto$¢ wynikajaca z art.
43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest, wiec spelniona — brak oddziatywania na sasiednia dziatke drogowa,
Budynek OSP nie generuje ponadnommatywnych emisji zanieczyszczefi ani halasu, nie ma negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony — brak oddzialywania na dzialki sasiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

Odiegtos¢ miejsc na odpady state — oznaczone na PZT. Zgodnie z zapisem w § 23 Warunkéw technicznych — bez
zmian.

b. Odleglo$¢ wydzielonych migjsc postojowych od granicy sasiedniej dziatki budowlanej — bez zmian

o Podstawa formalno-prawna wiaczenia )
Nr dzialki sgsiedniej . ) Uwagi
do obszaru oddziatywania
Oddziatuje — umowa uzyczenia
130/3 Budowlana migdzy wiascicielem dziatki a gming
Pepowo
Oddzialuje — wlascicielem dzialki
130/5 Budowlana .
gmina Pepowo
129 Rolna z moZliwoscig zabudowy Nie oddziatuje
93 Dziatka drogowa Nie oddzialuje

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy budynku garazowego ochotniczej strazy pozamnej na
dziatki nr. 130/3 oraz 130/5 lecz nie ogranicza ich zabudowy.
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cze$¢ opisowa

inwentaryzacja

1. Opis przedmiotowego budynku:
Budynek garazowy ochotniczej strazy pozamej objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziaice nr  130/4 w
miejscowosci Ludwinowo, Gmina Pepowo. Budynek o przyblizonych wymiarach 5,88 x 6,85 m. Budynek murowany
sposobem tradycyjnym ze $ciang z cegly peinej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Budynek znajduje si¢
przy dzialce drogowej nr 93.

2. Dane ogdine:
- powierzchnia zabudowy: 40,96 m2
- kubatura brutto budynku: 120,00 m?
- dfugos¢ budynku: 6,85 m
- szeroko$¢ budynku: 5,98 m
- liczba kondygnacii: 1
- wysokos$é budynku: 3,63 m

3. Wyposazenie budynku:
- instalacja elektryczna — sprawna
- instalacja wod. ~ kan. — sprawna
- wentylacja grawitacyjna — sprawna

- ogrzewanie elekiryczne - sprawne

4, Kategoria niebezpieczefnistwa pozarowego:
- kategoria zagrozenia ludzi dla budynkéw mieszkalnych ZL [lI
- klasa odpomosci pozarowej dla budynku niskiego

5. Ocena stanu technicznego istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly petnej — stan techniczny dobry
- posadzka - stan techniczny dobry
- konstrukcja dachu - belki drewniane (krokwie) — stan techniczny dobry
- pokrycie dachu - blacha trapezowa- stan techniczny dobry
- rynny i rury spustowe — stan techniczny dobry
- tynki zewnetrzne — brak
- tynki wewnetrzne — tynk + gtadZ gipsowa — stan techniczny dobry
- stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry
- wentylacja — stan techniczny dobry

6. Ogélna ocena budynku:
Istniejacy budynek pod wzgledem konstrukcyjnym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzer i
odksztalcen. Elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.



czeS¢ opisowa

projekt architektoniczny

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garazowe.

Kategoria obiektu — lil.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa wraz z nadbudowg budynku garazu OSP. W rzucie z gory budynek na planie prostokata o
wymiarach 6,00 x 6,85m. Dach zaprojektowano jako dach plaski o kacie nachylenia 3°.

Rozbudowa wraz z nadbudowa budynku zaprojektowana z my$lg o dostosowaniu garazu pod nowy woz strazacki. W

pomieszczeniu zostanie wyodrebnione pomieszczenie wc.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Rozbudowa wraz z nadbudowa budynku zaprojektowana w fradycyjnym systemie murowanym z pustaka
ceramicznego, posadowionym na fundamentach bezpo$rednich tradycyjnych. Budynek zaprojektowany na planie
prostokata. Dach budynku zaprojektowany jako plaski, pokryty blacha trapezowa w kolorze antracytowym, $ciany
zewnetrzne wykoriczone cegty petna, Projektowana stolarka drzwiowa i brama garazowa w kolorze brazowym,
istnigjaca w kolorze brazowym. Nowo projektowana elewacja garazu OSP komponowac sie bedzie z istniejaca — cegla
klinkierowa. Wszystkie elementy zaprojektowane zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydanej przez Wojta Gminy Pepowo.

Charakterystyczne parametry rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 41,10 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego garazu 33,48 m2
Kubatura brutto projektowanej rozbudowy 153,44 m?
Kubatura brutto budynku po rozbudowie: 273,44 m?
Wysokos¢ projektowanego budynku w kalenicy 455m
Szerokosé projektowanego budynku 6,00 m
Dlugo$é rozbudowy budynku 6,85 m
Szeroko$é elewacii frontowej calego budynku 12,36 m
Liczba kondygnacji projektowanego budynku 1

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowtanych, projektowany budynek zaliczono
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.



6.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

WYKAZ POMIESZCZEN
Pomieszczenia istniejace
. . Pow. uzytkowa
Nr Nazwa pomieszczenia m] Posadzka Wykonczenie scian | Wykorczenie sufitu
1 Garaz istniejacy 34,00 Gres Farba do wnetrz Farba do wnetrz
RAZEM 34,09
Pomieszezenia projektowane
Garaz - nowo
2 projektowany 31,26 Gres Farba do wnetrz Farba do wnetrz
3 We 2,22 Gres Farba do wnetrz Farba do wnetrz
SUMA 33,48 m?
1. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne (w przypadku

obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych:

Zapotrzebowanie wody sie nie zmienia. Scieki odprowadzane sg do istniejacego zbiomika bezodptywowego, natomiast

wody opadowe zostaja rozprowadzone po dzialce inwestora do terenéw nieutwardzonych .

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych i plynnych.

e rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw sie nie zmienia. Usuwanie odpadéw komunalnych odbywa sig poprzez wywoz z

posesji, realizowany przez koncesjonowana firme.

o wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie:

Budynek nie emituje drgan, promieniowania oraz innych zakldceri.

= wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, Zze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi
przepisami:

Zatozona technologia wykonania rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku:
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Budynek garazowy Ochotniczej Strazy PoZarnej, murowany sposobem tradycyjnym z pustakéw ceramicznych gr. 25
cm. Budynek posadowiony na fawach fundamentowych. Projektuje si¢ w miejscach styku fundamentéw i podiogi z
gruntem zabezpieczenie odpowiednig izolacjg przeciwwilgociows, pionowg i pozioma, W projekcie zalozono szczelne
pokrycie dachu plaskiego z blachy trapezowej wraz z opierzeniami komindw. Opady atmosferyczne ze szczelnego
dachu bedg odprowadzane rynnami i rurami spustowymi po dzialce inwestora. Dach ocieplony weing mineraing. W
budynku projektuje sie konstrukcie dachu z drewna tradycyjnego C-24 w postaci krokwi wolnopodpartych.

Szczegblowe dane wyliczeniowe obcigzer zawarte w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym ograniczajg
(eliminujg) wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwziet
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdzn. zmianami) -
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu.

Przewidywana ilo$¢ drzew do wyciecia — 2.

Inwestycja nie ma wplywu negatywnego na $rodowisko. Wszystkie projektowane nawierzchnie sa szczelne i nie pylg,
zastosowane materialy budowiane beda posiadaty atesty spetniajgce aktualne normy.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
altematywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb w energi¢ cieplna i paliwa,
przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Zaopatrzenie w wode: bez zmian - z istniejgcego przytacza.

Zaopatrzenie w energie elektryczna; z istniejgcego przylacza energetycznego.

Zaopatrzenie w energie cieplng; projektowane ogrzewanie elekiryczne - grzejniki elektryczne.

12.2. Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow:

Odprowadzenie $ciekéw: bez zmian- do bezodptywowego zbiomika.
Odprowadzenie wody opadowej: rozprowadzenie po dzialce Inwestora — bez zmian.
Unieszkodliwianie odpadow stalych: zgodnie z przyjetymi w gminie zasadami odbioru odpadéw statych — bez zmian.

12.3. Motzliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegéinosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu:

Budynek znajduje sie w zasiegu bezprzewodowych sieci komorkowych.
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12.4. Mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

Projektuje sie w miejscach styku fundamentéw i podiogi z gruntem zabezpieczenie odpowiednig izolacjg
przeciwwilgociowsa pionowg i pozioma, Zastosowane materialy budowlane, izolacyjne i wykoficzeniowe musza posiada¢
odpowiednie atesty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. W projekcie zatoZono szczelne
pokrycie dachu wraz z opierzeniami kominéw. Opady atmosferyczne ze szczelnego dachu beda odprowadzane rynnami
i rurami spustowymi po dzialce inwestora. Pozwala to na prawidlowg eksploatacje obiektu, niepowodujaca zagrozenia
zawilgocen i przeciekow czy zalewania wodami opadowymi.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek Ochotniczej strazy pozamej.

Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy: 33,48 m

Powierzchnia zabudowy rozbudowy: 41,10 m2

Wysokos$¢ do kalenicy po rozbudowie: 4,55 m

Liczba kondygnaciji nadziemnych: - 1

Liczba kondygnacji podziemnych: - 0

Warunki usytuowania /Odlegto$¢ od obiektow sasiednich/
Budynek zaprojektowany na czesci dziatek 130/3, 130/4 i 130/4.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow:

- wytyczenie obiektu budowlanego przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie $cian budynku zewnetrznych i wewnetrznych,
- wykonanie wiericow, nadprozy,

- wykonanie trzpieni Zelbetowych,

- wykonanie wigzby dachu,

- montaz pokrycia dachowego,

-~ wykonanie podiozy pod posadzki i wykonanie posadzek,
- montaz stolarki drzwiowej i bram garazowych,

-~ roboty instalacyjne,

- roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- dzialka zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- naprzedmiotowej dzialce nie ma miejsc, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce | czas ich wystapienia:

- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentéw),

- upadek z wysokoéci (na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),

- porazenie pradem (przy obsiudze maszyn elekirycznych),

- uszkodzenie ciala {przy nieprawidlowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastgpujace rodzaje

szkolen:

- Szkolenie wstepne ogdine,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,



Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang

pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczeg6inosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznaé pracownikow z:

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,

Ohowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacii i telefonami alarmowymi,

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dia otaczajacego terenu,

QOdpowiedzialnodcig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadaé odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu osobom niebioracym udziatu w
realizacji budynku,

przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elekirycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska skladowania materialdw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonamych
maszyn i urzadzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sig ziemi,

zabezpieczy¢ materialy skladowane na wysokosci przed spadnigciem,

odpowiednio oznakowat i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny by¢ przejezdne, zabrania sig
skladowania na nich materiatéw budowlfanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



