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ZDROWIA
Imie i nazwisko: Gmina Pepowo
Adres: ul. St. Nadstawek 6
INWESTOR 63-830 Pepowo
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa wraz z nadbudowa budynku garazowego - OSP Ludwinowo

BUDOWLANEGO

Adres: Ludwinowo 39

ADRES | KATEGORIA 63-830 Pepowo
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: lll - garaze do dwadch stanowisk wtacznie

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300404_2 Pepowo

POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Ludwinowo
Numery dziatek ewidencyjnych: 130/3, 130/4 i 130/5

. . . . Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data .
Zespot autorski Imie i nazwisko . . Podpis
budowlanych opracowania | opracowania

specjalno$¢ architektoniczna
nr ewid. 1674/94/Lo
specjalnos¢ konstrukeyjno -
budowlana
nr ewid. 50/89/Lw

Architektura 072022 1

Projektant inz. Zbigniew Stelmaszczyk Konstrukcia

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie

. . sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, .
Projektant mgr inz. Pawet Sasiadek wentylacyjnych, gazowych, Brgnza 07.2022 .
. . T sanitarna
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LBS/0021/PWOS/10
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Projektant mgr inz. Marek Piasecki | instalacji i urzadzen elektrycznych i 07.2022 .
elektryczna

elektroenergetycznych

nr upr. WKP/0319/POOE/08

Lipiec 2022



uprawnienia budowlane
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Zbigniew STELMASZCZYK ,
‘ } . jesl_ upotwainionj(a) do:

Obpwate(FEX oo .
{lole { nozwlsk o)

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzah Lonstrmccy,]no—
7

budowlanwch budynkéw oraz innych budowli z- ¥Wylgczeniem linii
wezldéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotnlskowych drég startowych
i manipulacyjmvch, mostéw , budowli _-xydrotechnlcznycn i melioracji

wodnych,

2/ sPorza,dzama W Dudmm:Lcttue 0sbéb fizycznych progektow v zekresie
rozwigzan architeltonicznych: 23 ]
/ budymkéw :an'entarsk:_ch i gospodarczych adaptacg.. progek‘tow

typowych .1. powtarzalnyck innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania lealk.’.L zw:.qzqnvch z real:.zacgq tycn

budynkdw,
b/ budowli nie ‘bedgeych budynkami.

3/ kierowania nadzorm!ama i kontrolowania budowy i robbt K_‘Lerowan_'l_a
i kontrolo*vanla wytwarzania komstrukcyjnych elemenmtdw . budowlanych
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budynkéw oraz imnych budowli, z wylaczeniem 13
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp, 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0012/10

DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pdzn zm ) tart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 v. Nr 136, poz. 1118 z péinzm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicrwa z dnia 28 lkwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii techniczrych w budownicovie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdinzm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urcdzonemu 08 lipea 1981r. we Wschowie
magistrowl inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyinej Lubuskiej Okregowej Jzby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty je} doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego
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Otrzymuja:

Pan Pawel, Jan Sasiadek

zam. 67-400 Wschowa , ul. Ogrodowa 27
Okregowa Rada Izby w/m

1.

RS

s

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen,
w specjalno$ci instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinyeh,

a)

b)
©)

d)
&)

wentylacyjnvch, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3§ 4 wstawy — Prawo budowlane,
w__rakresie ghietym _wviej wvmieniona _specialpefcia. ninigjsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

Projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

Kierowania budowsg lub Innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzanta tych elementdw;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministre Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawie samodzielnyeh funkefi technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specialnodei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniajg do

projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektern budowlanym takim jak:
- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe I
kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlene do projektowania
w danej specjalnosei uprawnialg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specialnodel.

g

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.



WIELKOPOLSKA

: . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznat, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania dzielnych funkcji ych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....A..MY.. 2. Y. 1.

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyfiski............... @/‘




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODN!ICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej
] Izby Indynierdw Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-517-6T8-H59 *

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0997/01

adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez: L

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane-w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia-na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numere wergtikacyjmym:

LBS-2XC-INT-SMP *

Pan Pawet Jan Sasiadek o numerze ewidencyjnym LBS/15,/0095,/10

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Preewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie Brt. 3 wst 2 ustewy z dnis 18 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
elektronicznej cpstrzane bezpiscznym podpisem slektroniczrym wengfikowanym proy pomecy wainego kwelifikowsnegn certyfikatu =y
rownowsine pod wigledem skutkdw prawnych dokume mtom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.)

* Werygfitacje poorawnoso denych w niniejszym Taswiadczeniu mokne SprAWOZ 28 pomocy numery weryfikecyjnegn maswimdczenis ne
stronie Polskis) Izby Inynierow Budownictws wwapiin.ong.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wheschee] Okregowe] Izhy Infynierow
Bucownictws.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjinym:

WEKP-4H5-435-TH7 *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0585/05
adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Spis tresci

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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BRANZA SANITARNA

CZESC OPISOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA
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czes¢ opisowa

branza architektoniczno - budowlana

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:
o Odtaczenie instalacji technicznych,
o Rozbidrka wybranych elementéw wewnatrz budynku w tym skuwanie posadzek, tynkéw, demontaz okien i drzwi,
* Rozbidrka istniejacego dachu,
© Rozbiédrka istniejacych Scian,
o Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
o Wykonanie wykopdw pod fundamenty,
o Wykonanie faw fundamentowych,
o Wykonanie $cian budynku zewnetrznych i wewnetrznych,
o Wykonanie wiencdw, nadprozy,
o Wykonanie wigzby dachu,
» Montaz pokrycia dachowego,
o Wykonanie podtozy pod posadzki i wykonanie posadzek,
o Wykucia nowych otwordw i zamurowanie zbednych,
» Wykonanie nowych $cian dziatowych,
» Wykonanie nowych posadzek,
o Montaz nowych drzwi,
o Wykonanie tynkéw wewnetrznych,
o Malowanie tynkéw wewnetrznych,
o Wykonanie utwardzen i chodnikéw,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e  (dziatka zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej, gospodarczym oraz garazowym OSP,
e nadziatce znajduje sie zielen niska

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentéw),

e  upadek z wysokosci ( na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),

e porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

e uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepisow BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujace rodzaje

szkolen:

e  Szkolenie wstepne ogodine,

° Szkolenie wstepne stanowiskowe,

e Szkolenie wstepne podstawowe,

e  Szkolenie okresowe.



6.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobiste;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:

o Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

o Wykazem i rodzajem prac o szczeg6inym zagrozeniu,

e  Zasadami bezpiecznej organizaciji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

e Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

e  Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

o  Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

e  Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

o  Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e  osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadaé odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

e teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé¢ i zapewni¢ brak mozliwo$ci wstepu osobom niebiorgcym udziatu w
realizacji budynku,

e  przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

e wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonarnych
maszyn i urzadzen budowlanych,

e  zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sie ziemi,

e  zabezpieczy¢ materialy sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

e  odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny by¢ przejezdne, zabrania sie
sktadowania na nich materiatow budowlanych,

e naplacu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



czes¢ opisowa

branza sanitarna

1. Charakterystyka przedsiewziecia oraz zakres i kolejnos¢ wykonywania robét:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy budynku niemieszkalnego, w zakresie instalacji wod-kan.
W zakres opracowania instalacji wod-kan wchodzi:

o Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych,

o  Wykonanie instalacji podposadzkowej oraz nadposadzkowej,

o okre$lenie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegoinych pomieszczen,

o  dobdr typéw i wielkosci grzejnikéw elektrycznych oraz ich rozmieszczenie w lokalach,

Opracowanie nie obejmuje projektu wezta cieplnego. Instalacja zasilana bedzie z istniejacego wezta cieplnego.
Zatozeniem procesu inwestycyjno - budowlanego jest przebudowa budynku niemieszkalnego, w zakresie instalacii
centralnego ogrzewania.
Inwestycja wymaga wykonania nastepujacych robot budowlanych:
e przygotowanie placu budowy,
roboty instalacyjne,
roboty wykonczeniowe,
prace porzadkowe.

2. Zagrozenie wystepujace podczas wykonywania rob6t budowlanych:

Podczas prowadzenia robot budowlanych do szczegdinych zagrozen naleza;
UPADEK Z WYSOKOSCI

o  ekspozycja zagrozenia: bardzo duza — codziennie,

e miejsce wystepowania zagrozenia: wszystkie prace wykonywane na wysokosci 1,0m ponad poziomem posadzki,
podtogi lub gruntu; szczegoing uwage nalezy zachowaé podczas prac na rusztowaniach, drabinach, podno$nikach,
windach budowlanych, przy pracach prowadzonych na dachu obiektu podczas montowania kolektordw
stonecznych.

PORAZENIA PRADEM
o  ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,
e  miejsce wystepowania zagrozenia: prace i roboty z wykorzystaniem elektronarzedzi oraz maszyn budowlanych
pobierajacych prad elektryczny np. betoniarki, pity tarczowe, spawarki elektryczne itp.; rowniez podczas prac
zwigzanych z uktadaniem instalacji elektrycznych, urzadzen obwodowych, podczas prébnych obcigzen sieci itp.

MECHANICZNE USZKODZENIA CIALA

w tym: uderzenia, przygniecenia, zmiazdzenia, zranienia cigte, zranienia ciete szarpane, ztamania, ztamania otwarte, otarcia
oraz inne nie wymienione wyzej uszkodzenia ciata:

e  ekspozycja zagrozenia: bardzo duza — codziennie,

e migjsce wystepowania zagrozenia: do w/w uszkodzen ciata moze doj$¢ w kazdym miejscu, 0 kazdym czasie
podczas prowadzenia robdt budowlanych, w przypadku nie zachowania podstawowych $rodkow bezpieczenstwa
oraz nie stosowania sie do regulaminu budowy, przepisébw BHP, nie korzystania ze $rodkéw ochrony zdrowia
ogdblnych i osobistych.



UPADAJACE PRZEDMIOTY

o  ekspozycja zagrozenia: bardzo duza - codziennie,

e miejsce wystepowania zagrozenia: prace i roboty pod rusztowaniami lub innymi urzadzeniami umozliwiajacymi
wykonywanie prac na wysokoSci; prace zwigzane z montazem elementéw budowlanych, przebywanie i/lub
pracowanie w obszarze prac i robdt na wysokosci.

URAZY WYWOFANE PRACA MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH
o ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,
*  miejsce wystepowania zagrozenia: praca przy uzyciu urzadzen ktorych niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia ciata np. pita tarczowa, betoniarka, gietarka itp., przebywanie w obrebie pracy maszyn budowlanych,
ktdrych praca stwarza zagroZzenie np. poparzenie podczas spawania.

URAZY OCZU
o ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,
e miejsce wystepowania zagrozenia: praca z materiatami sypkimi tj. wezet betoniarski, gaszenie wapna, prace
wykoniczeniowe z wykorzystaniem gipsow oraz praca z uzyciem wetny mineralnej, zwtaszcza pokruszonej, praca
przy cieciu elementéw drewnianych, metalowych oraz prace przy kruszeniu betonéw itp.

OPARZENIA

o ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,

e miejsce wystepowania zagrozenia: praca z uzyciem materiatéw, ktérych technologia uzycia wymusza zwiekszenie
temperatury materiatu np. praca z urzadzeniami i maszynami, ktére podczas pracy emitujg ciepto na zewnatrz lub
same sie nagrzewajq tj. zgrzewarki, lutownice, spawarki, palniki gazowe, nagrzewnice strumieniowe, nagrzewnice
promieniowe itp.

Czas wystepowania w/w zagrozen oraz wszystkich innych nie wymienionych, a mogacych zaistnie¢ podczas prowadzenia
prac i robo6t budowlanych, pokrywa sie z czasem prowadzenia tych robot.

3. Prace na wysokosci:

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegolnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestq przyczyng
wypadkéw, na ogét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto
wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikow. Pracg na wysoko$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub Scianami z oknami
oszklonymi,
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z
wykonywang pracq mogg przebywa¢ pracownicy, lub stuzacych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysoko$ci co najmniej
0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania
prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemoZliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne $érodki ochrony
pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkdw wykonywania pracy.



Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia,
na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewni¢, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang
potoZenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

- pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

e  powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow,

e podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu,

e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje wielkoSci dopuszczalnego
obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu
zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnoci:

e zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
e zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia, przed rozpoczeciem
uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz
w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktorych majq by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukciji lub urzadzen majacych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

e  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokoSci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania okre$lone powyzej dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktdrym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przygotowa¢ odpowiednig instrukcje do zapoznania i stosowania na
budowie, obejmujaca nastepujace elementy:

e zagrozenie katastrofg budowlang - mozliwe przyczyny i skutki dla zycia i zdrowia ludzkiego,

e Dbezpieczenstwo pozarowe - ze wskazaniem lokalizacji urzadzen gasniczych,

e sposobu i przeznaczenia ich uzycia, drég ewakuacyjnych,

e sposob udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagtego pogorszenia si¢ stanu zdrowia,

e instrukcja obstugi urzadzehn mechanicznych,

e sposobu postepowania w przypadku nagtej potrzeby odtaczenia urzadzenia ze Zrodta zasilania.



Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe prowadzone przez kierownika budowy,
kierownika robot lub osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy w zakresie BHP z ramienia wykonawcy.
Pracownik obejmujacy stanowisko pracy uznane za niebezpieczne badz szkodliwe powinien przejs¢ dodatkowe szkolenie
stanowiskowe. Nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewnienie sprawne;
i bezpiecznej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje w razie wystagpienia pozaru badz innej awarii stwarzajacej
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.

5. Informacje ogdlne dotyczace bezp. prowadzonych robét budowlanych:

W celu zapewnienia bezpieczenistwa prowadzonych robét budowlanych, nalezy:

zapewni¢ odpowiedni nadzor i organizacje budowy,

e bezwzglednie egzekwowac i kara¢ tamanie zasad bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

o plac budowy przygotowac tak, aby jego funkcjonowanie nie kolidowato z funkcjonowaniem strefy; (z wytaczeniem
takich robot, ktérych organizacja i sprawne przeprowadzenie moze spowodowaé chwilowe zaktocenia
w funkcjonowaniu strefy w rejonie prowadzonych robét budowlanych),

e plac budowy ogrodzi¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ osobom trzecim mozliwo$¢ wejscia i poruszania sie po
placu, przy jednoczesnym uniemozliwieniu robotnikom budowlanym swobodnego wyjécia poza teren
prowadzonych robot,

e  zachowaC szczeg6ing ostrozno$é podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania
w gruncie materiatéw wybuchowych tj. ,niewypatéw",

e 0sobom pracujacym z wykorzystaniem elektronarzedzi przedstawi¢ instrukcje bezpiecznej obstugi,

e urzadzenia, maszyny i narzedzia stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem podstawowych zasad
bezpiecznego uzytkowania,

e  materialy budowlane stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw
badz dostawcow,

e prace i roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z instrukcjami ITB, zaleceniami
i wymaganiami technologicznymi producentéw badz dostawcow materiatéw budowlanych,

e podczas prac i rob6t budowlanych stosowac sie do przepiséw BHP, regulaminu budowy,

e podczas prac zachowa¢ rozsadek oraz wyobraznig, posiada¢ $wiadomosé konsekwencji wynikajacych
z niewtasciwego stosowania materiatdéw, narzedzi, urzadzen i maszyn budowlanych.

W celu zachowania bezpieczenistwa oraz z uwagi na innych uzytkownikéw ruchu drogowego na drogach publicznych
dojazdowych do miejsca planowanej inwestycji oraz na drogach wewnetrznych, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,
nalezy:
e zapewni¢ do obstugi logistyczno - technicznej budowy pojazdy, ktérych stan techniczny nie stanowi zagrozenia
zycia badz zdrowia dla osob obstugujacych pojazd oraz dla innych uczestnikéw ruchu na drogach publicznych
i wewnetrznych strefy,
e podczas transportu przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig, spadkiem z pojazdu,
uszkodzeniem pojazdu przewozacego tadunek badz innego bioracego udziat w ruchu.

6. Nadzor nad bezpieczenstwem pracy:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawno$ci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé stosowne
$rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

W celu zachowania bezpieczefistwa oraz z uwagi na innych uzytkownikéw ruchu drogowego na drogach publicznych
dojazdowych do migjsca planowanej inwestycji oraz na drogach wewnetrznych, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,
nalezy:
e  zapewni¢ do obstugi logistyczno - technicznej budowy pojazdy, ktérych stan techniczny nie stanowi zagrozenia
zycia badz zdrowia dla osob obstugujacych pojazd oraz dla innych uczestnikéw ruchu na drogach publicznych
i wewnetrznych strefy,
e podczas transportu przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig, spadkiem z pojazdu,
uszkodzeniem pojazdu przewozacego fadunek badz innego bioracego udziat w ruchu.

7. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
e zapotrzebowanie, jakos¢, ilos¢ wody — na zasadach dotychczasowych,
e  sposdb odprowadzenia Sciekéw — na zasadach dotychczasowych,
e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw dla budynku — na zasadach dotychczasowych,
e emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego - nie przewiduje sie negatywnego wptywu.

Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji hatasu lub wibracji.

8. Uwaga koncowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z
dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaC szczegdtowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagroZenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.



czes¢ opisowa

branza elektryczna

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:

- Uktadanie kabli energetycznych w wtynkowo,
- Montaz osprzetu elektrycznego w budynkach,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- dziatka zabudowana zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
upadek z wysokosci (na etapie montowania przewodow przy stropie),
porazenie pradem,
uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepisow BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujace rodzaje
szkolen:
Szkolenie wstepne ogdlne,
Szkolenie wstepne stanowiskowe,
Szkolenie wstepne podstawowe,
Szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobiste;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé¢ pracownikow z:
o  Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjq
budowy,
o Wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu,
e  Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,
o  Obowigzkiem stosowania $rodkow ochrony osobistej,
o Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
o  Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
e  Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
e  Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,
o  Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu osobom nie biorgcym udziatu
w realizacji budynku,

przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla
stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny by¢ przejezdne, zabrania
sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

ena placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac si¢ sprzet ppoz.



