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1.1.

czes¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne budynku garazowego — OSP w Ludwinowie:

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Do obliczen konstrukcji przyjeto zatozenie wynikajace z obowigzujacych przepisow i Polskich norm.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

Drewno konstrukcyjne C24

Beton klasy C16/20 i C20/25
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-Ill gatunku 35G2Y

Stal strzemion A-0 gatunku

St0S

Pustak ceramiczny gr. 25 cm 15 MPa

Cegta ceramiczna petna 20 MPa

Wszelkie inne przyjete materiaty konstrukcyjne zostaty opisane w dalszej czesci projektu.

1.2.  Zestawienie obciazen:
DACH
Obciazenie ‘(livraurl;?;; gl;?::;éciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [ [kN/m2]
OBCIAZENIA STALE
blacha trapezowa - - 0,05 1,30 0,06
ptyta OSB 22 mm - - 0,14 1,30 0,18
wetna mineralna 0,25 0,60 0,12 1,30 0,16
folia PE - - 0,04 1,30 0,05
sufit podwieszany - - 0,32 1,30 0,42
0,67 1,30 0,86
OBCIAZENIA ZMIENNE
$nieg S1 - - 0,36 1,50 0,54
$nieg S2 - - 0,72 1,50 1,08
wiatr ssanie - - -0,30 1,50 -0,45
SCIANA ZEWNETRZNA
Obciazenie \?V?rg?v?/; gl;?:?t:é,ciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [ [kN/m2]
ptytka klinkierowa 0,07 0,34 0,02 1,30 0,03
klej elastyczny 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
styropian fasadowy 0,15 0,45 0,07 1,30 0,09
pustak ceramiczny - - 2,21 1,30 2,87
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
2,87 3,73
SCIANA WEWNETRZNA
Obciazenie ‘(’;v':rg?;; gl;?;:;éciowy Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. Obliczeniowe
[m] [kN/m3] [kN/m2] [ [kN/m2]
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37




$ciana z pustaka
ceramicznego 0,12 2,00 0,24 1,30 0,31
tynk wewnetrzny cem.-wap. 0,02 19,00 0,29 1,30 0,37
1,05
FUNDAMENT
L chiqienie Mnoznik Obc. charakterystyczne | Wsp. Obc. obliczeniowe
Obciazenie jednst.
[kN/m] [ [kN/m]
OBCIAZENIA STALE
$ciana zewnetrzna 15,75 1 15,75 1,3 20,48
obcigzenie dachu 5,93 1 5,93 1,3 7,1
uzytkowe dachu 0,4 1 0,40 1,5 0,60
22,08 28,78

1.3.  Podstawowe wyniki obliczeri elementéw konstrukcyjnych :

1.3.1. Krokiew:
a = 3 o cosa = 0,999
sina = 0,052
OBCIAZENIE:
BLACHA TRAPEZOWA 0,05 x 12 : 0999 = 0,06 kN/m?2
PAPA NA DESKOWANIU 0 x 12 : 0999 = 0,00 kN/m?2
KROKWIE | LATY 0,1924 x 1,1 0 099 = 0,21 kN/m?2
OCIEPLENIE 0,15 x 1,3 : 099 = 0,20 kN/m?2
FOLIA PCV 2 X 0,02 x 1,3 ¢ 099 = 0,05 kN/m?2
SUFIT PODIEWSZANY 0,32 x 1,3 ¢ 099 = 042 kN/m?2
OBCIAZENIE WIATREM -0,3 x 15 : = 045 kN/m?2
OBCIAZENIE SNIEGIEM 0,72 x 15 : = 1,08 kN/m?2
RAZEM: 1,1524 1,57 kN/m?2
ROZSTAW KROKWI: 0,75 m q = 157 x 075 = 117 kN/m
| = 6,00 x 1,00 = 6,00 m
OBLICZENIE MOMENTU: M = 1,17 x 6,00 x 6,00 : 8,00 = 528 kNm
PRZYJETO DOOBLICZEN:
DREWNO KLASY: C-24
WILGOTNOSC: 15%
WYMIARY: 12 x 20 cm
w = 12 x 20 x 20 6 = 800 cm3
| = 800 x 20 : 2 = 8000 cm4
WYTRZYMALOSCI OBLICZ. R = 13,0 MPa
WSPOLCZYNNIKI KOREKC. mi = 1,0
m2 = 1,0
m3 = 1,0
ma = 1,0 m = 10




Sprawdzenie naprezen: S = 528,5 : 800 = 0,661 kN/cm? = 6,61 MPa
< Rxm = 13,0 MPa
Obcigzenie charakteryst. q = ( 0,0501 + 0+ 019 + 015 + 0,04
+ 0+ -03 0,72 ) 0,75 = 0,64 kN/m
f dop = 600 : 200 = 3
f = 5x 001 x 600 384
1100 : 8000 = 123
f = 1,23 < fdop. = 3
1.3.2. tawa fundamentowa SF1:
Geometria
Szeroko$¢ tawy B [m] 0.60
Dtugo$¢ tawy L [m] 1.00
Wysoko$¢ tawy Hs [m] 0.40
Grubos¢ Sciany b [m] 0.25
Mimosrod ey [m] -0.00
Tv
——
& X S
b T.00 h .40
Materiaty
Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretoéw [mm] [12.00




Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Migzszos¢ | p( Cly 0y M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski $rednie |4.00 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
Gtebokos¢ posadowienia [m] 0.90
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]
1 28.78 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no$nosci

DLA SCHEMATUNR 1
DLAWARSTWY NR 1

N=39.58 kN < m*Qms=0.81 * 403.11 = 326.52 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

41=65.97 kN/m?
02=65.97 kN/m?
s=65.97 kN/m?
q¢=65.97 kN/m?

Odrywanie nie wystepuje.

6557 kN/m2

65.97 kN/m2

6587 kN/m2

£5.97 kNjm2




Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay =0.07 cm#mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.29 cm2/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $1=25.0 cm As1=5.38 cm?/mb

@ 2 #12 mm L=%4cm :

©
Nr preta llos¢ Dtugos¢ preta [cm] Dtugos¢ catkowita [m]
1 4 44 2.16
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugos¢ ogoétem [m] 2.56
Masa ogotem [ka] 2.3

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznos$¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. Mwyp=0.0 kKNm < m*Motzym = 0.72 * 11.7 = 8.4 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy = 0.72 * 19.5 = 14.0 kN




Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.016 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.016 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*cz, = 0.3*36.30 kN/m2 = 10.89 kN/m2 > &z¢ = 10.62 kN/m?
Gtebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.00 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[m]

54,97 kN/m2

Tabela z warto$ciami:

Nr Hm] o [kNIm2] | ozs[kNm2] | o [kNm2] |Suma =
02510620+ 0zDsitat O zDfund
0 0.90 16.33 16.33 38.64 54.97
1 1.00 18.15 16.08 38.04 54.12
2 1.20 21.78 12.92 30.57 43.49
3 1.40 25.41 8.98 21.25 30.23
4 1.60 29.04 6.14 14.53 20.67
5 1.80 32.67 4.32 10.22 14.54
6 2.00 36.30 3.15 7.46 10.62
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [KN/m2] - naprezenia wtérne

ozp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe




2, Kategoria geotechniczna gruntu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowany budynek zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Badania gruntu wykonano metodg makroskopowg wykonujac dwa doty probne o gtebokosci 0,9 m i
stwierdzono zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto — gliniastego, zaleganie wdd gruntowych nie stwierdzono.

Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajgce sie do bezpo$redniego posadowienia

fundamentow.
3. Wykaz pomieszczen:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Posadzka
1 Garaz istniejacy 34,09 Gres
2 Garaz — nowo projektowany 31,26 Gres
3 Wce 2,22 Gres
Razem 67,57
4, Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

41. Fundamenty:

Projektowane fundamenty nalezy posadowic catg ptaszczyzng podstawy bezposrednio na gruncie budowlanym. Gteboko$¢
posadowienia fundamentéw powinna spetnia¢ oba kryteria. Powinna by¢ nie nizsza niz projektowana, a takze ptaszczyzna
podstawy fundamentéw powinna by¢ posadowienia na gruncie nonym. W przypadku stwierdzenia, ze migzszo$¢ warstwy
gruntu no$nego jest potozona na warstwie gruntu nienosnego, to obiekt mozna posadowi¢ w tej warstwie, ale tylko w
przypadku, gdy jej grubo$é pozwala na roztozenie naprezen na obie warstwy w taki sposob, aby nie zostaty przekroczone
naprezenia dopuszczalne. Po konsultacji z projektantem dopuszcza sie w skrajnych przypadkach na wzmocnienie warstwy
gruntu nieno$nego bezposrednio pod fundamentem. W przypadku zalegania warstwy gruntu nieno$nego na warstwie gruntu
nosnego, nalezy pogtebi¢ fundamenty i posadowi¢ w warstwie gruntu nosnego, kierujac sie sztuka budowlang i warunkami
wykonaniu i odbioru robét. Tolerancja wymiarowa wykonania elementéw to 10 mm w przekroju elementéw oraz 20 mm na
dtugosci.

4.2. Lawy fundamentowe:

Projektowane tawy nalezy posadowi¢ 90 cm ponizej poziomu terenu na poduszce z betonu chudego o grubosci 10 cm
(poziom dna wykopu -100 cm ponizej poziomu terenu).

- dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych Zelbetowa z betonu klasy min. C16/20 o szerokosci 60 cm i wysoko$ci 40
cm,

- posadowienie w wykopie wasko-przestrzennym,

- zbrojona podtuznie czterema pretami zebrowanymi ze stali A-lll 35G2Y @ 12 mm i strzemionami ze stalowego preta A-0
St0S-b @ 6 mm o dtugosci 114 cm co 20 cm,

- pod fawami fundamentowymi wykona¢ poduszke z warstwy chudego betonu klasy C8/10 o migzszosci 10 cm.

Dozbrajanie taw fundamentowych:

W czasie robét ziemnych i wykonywania wykopéw mozna natrafi¢ na nieprzewidziane okolicznosci takie jak wystepujace w
gruncie kurzawki, grunty niejednorodne, lub nasypowe. W takim wypadku nalezy zwiekszy¢ stopieri zbrojenia taw. Nalezy
dozbroic tawe dotem trzema pretami zebrowanymi ze stali klasy A-Ill 35G2Y @ 12 mm na zasadzie 1 pret w osi tawy i dwa

prety na dwdch skrajach tawy (przy zachowaniu odpowiedniej otuliny). Dodatkowe prety nalezy odgia¢ w gore do poziomu



gérnych pretéw zbrojenia tawy. Odgiete gorne odcinki pretéw powinny mie¢ diugo$¢ 1 metra i znajdowac sie poza migjscami
0 mniejszej nosnosci. Ponadto w miejscach wzmocnionych nalezy zagesci¢ rozstaw strzemion do 12 cm.

4.3.  Mury fundamentowe:

Mury fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkow betonowych M6 na zaprawie cementowo-wapiennej. Projektuje sie ochrone
przeciwwilgociowg murdw fundamentowych poprzez natozenie 2 warstw masy asfaltowo-kauczukowej na rapowane
powierzchnie muréw. Ponadto pomiedzy murami fundamentowymi, a $ciang przyziemia nalezy wykona¢ izolacje pozioma w
formie 2 warstw papy termozgrzewalnej, ktore nalezy potaczy¢ z warstwami papy w posadzce. Powyzej poziomu terenu
mury fundamentowe nalezy przykry¢ cegta klinkierowa, zgodnie z czgscig architektoniczng dokumentacii.

4.4. Podtoga na gruncie:

Warstwa wykonczeniowa posadzki na gruncie to w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia — plytki gresowe lub

lastryko. Warstwy podtogi na gruncie wykonaé¢ zgodnie z warstwami na przekrojach.

4.5.  Sciany zewnetrzne:
Projektowane $ciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych na zaprawie cem.- wap. gr. 25 cm oraz wykonczeniowej warstwy

z ptytki klinkierowej na kleju elastycznym mrozoodpornym.

Parametry techniczne

Wymiary 250x373x238 mm
Masa ok. 18 kg
Kategoria I

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa
Wytrzymatos¢ spoiny 4,3 MPa
Mrozoodpornosé F1

Reakcja na ogien A1

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,03 Wm2K
Klasa odporno$ci ogniowej REI 60

4.6.  Sciany wewnetrzne:
Projektowane $ciany dziatowe z bloczkdéw wapienno - piaskowych o gr. 12 cm.

Parametry techniczne

Wymiary 120x333x199 mm
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 1400 kg/m?3
Mrozoodpornosé 15 MPa

Reakcja na ogien 50 cykli
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A1

Izolacyjno$¢ akustyczna A =0,46 w/mK

Zabudowy w toaletach wykonac z ptyt G-K do petnej wysokosci pomieszczenia.

4.7.  Nadproza prefabrykowane:

Projektowane nadproza w $cianach zewnetrznych nosnych - Zelbetowe oraz prefabrykowane L; diugosci zgodnie z

wykazem nadprozy ujetym w czesci rysunkowej. Wymiary zgodnie z wykazem nadprozy.




4.8. Posadzki:

Projektuje si¢ posadzki cementowe zbrojone siatkg o gr. 15 cm. Zgodnie z cze$cig rysunkowa.

49. Wieniec:

Wience nalezy wykona¢ na wszystkich Scianach nosnych i zbroi¢ 4 pretami @12 mm i strzemionami @6 mm co 20 cm.
Wierice nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Otulina we wszystkich wiehcach réwna 2,5 mm. Wykonaé¢ zgodnie z czgscig
rysunkowa. Ponadto projektuje sie przemurowanie z 2 warstw cegly petnej pod wiericami.

4.10. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowym, jednospadowa z drewna sosnowego klasy C-24, zgodnie z rysunkiem
rzutem wiezby dachowej - krokwie oparte na murtatach. Kat nachylenia dachu 3°. Murtaty mocowane do wienca przy
pomocy gwintowanego preta M16 wypuszczonego z wiefica co min. 110 cm. Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy
przed wbudowaniem zaimpregnowaé¢ preparatem owado- i grzybobojczym. Styki elementéw drewnianych z murami nalezy
odizolowac¢ papa.

4.11. Plytki kolczaste

Projektowane plytki kolczaste GNA20 — grubo$¢ 1,0 mm, wysoko$¢ kolca 8 mm

4.12. Pokrycie dachu:
Projektowanym pokryciem dachu jest blacha trapezowa T18 w kolorze RAL 7016. Ocieplenie dachu weing mineralng

grubosci 25 cm weing mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. 0,038 W/m/K.

Parametry techniczne blachy trapezowej

Wysoko$¢ profilu 18 mm

Szerokos¢ wsadu 1250 mm

Szerokos¢ uzytkowa 1128 mm

Szerokos¢ catkowita 173 mm

Materiat S250GD

Grubos¢ 0,7 mm

Powtoka Poliester lub poliuretan RAL 7016

4.13. Obrobki blacharskie:

Rynny, rury spustowe wykona¢ z materiatéw PCV, w kolorze brazowym RAL8014, gr. 0, 55 cm. Wymiary rur i rynien podano
na rzucie dachu.

4.14. Tynki wewnetrzne:

Projektowane tynki wewnetrzne projektuje sie, jako tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Il i gr. 1,5 cm. Tynki nalezy
zagruntowa¢ dwukrotnie mlekiem wapiennym.



4.15. Plytka klinkierowa:

Nazwa Format Wymiar Zuzycie
Plytka prosta NF14 240x14x71 48 szt./m2
Ptytka narozna NF14 240x115x71x14 12 szt./mb

Kolorystyke ptytki klinkierowej nalezy dobrac pod istniejaca cegte na budynku istniejacym.

4.16. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze RAL 7016 czgSciowo przeszklona lub petna. Wymiary

stolarki zgodnie z wykazem stolarki. Przed zaméwieniem stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzic istniejace wymiary otworéw.

Specyfikacja techniczna:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

skrzydto drzwiowe stalowe o grubo$ci 61mm
wypetnione ekspandowanym polistyrenem
grafitowym oraz ramiakiem z drewna
o$cieznica stalowa

zawiasy 2D z nasadkami w kolorze oku¢

Drzwi e zregulowany zaczep zapadki, umozliwia
zewnetrzne ptynna regulacje docisku skrzydta do
90x200 uszczelek

Do toalety e Dbolce antywywazeniowe

zamek gtowny 3-ryglowy
izolacyjnos¢ termiczna Ud=1,1 drzwi petne
oraz 1,3 przeszklone
e  klasa antywtamaniowa RC2
kolor: orzech

o Brama stalowa
Sekcja bramy o gr. 40 mm wypetniona

Brama ! .
segmentowa z pianka poliuretanowq
drzwiami e  Drzwi serwisowe dopasowane wyglagdem do

taszcza bramy

370x300 P

xowwem e Bramaw kolorze RAL 8014 - dopasowa¢
kolorystycznie do istniejacej bramy
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4.17. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa. Przed zamowieniem stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzié

istniejace wymiary otworéw.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

o Rozmiar catkowity 1074x2062 mm

e Rozmiar drzwi w Swietle przejscia
90x200 cm

o Aluminiowe drzwi zewnetrzne czes$ciowo

Drzwi 90x200 przeszklone

Wewnetrzne Aluminiowy profil skrzydta

miedzy garazami Szyba bezpieczna 33.1 VSG

Zawiasy wrebowe

Zamek zapadkowy

Klamka obustronna ze stali nierdzewnej

Drzwi bez progu (szczotka)

Kolor: orzech

4.18. Stolarka okienna:

Projektuje okna PCV w bramie garazowe;.

4.19. Dojscia i dojazdy:

Nawierzchnie chodnikéw oraz nawierzchni utwardzonych pod ruch aut zaprojektowano z kostki betonowej typu behaton w
kolorze szarym (na wzor istniejacej) i grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm. Warstwa
wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa o grubosci 10 cm. Szerokos¢ projektowanego
utwardzenia ok 4,00 m. Spadki poprzeczne chodnikéw jednostronne - 2% w kierunku zieleni.

4.20. Elewacja:

" Istnigjacy dach nad czescig garazowa zostaje przeznaczone go rozbiorki — pokrycie blachg trapezowa,,
" Nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze antracytowym RAL 7016

" Sciany wykoriczone ptytka klinkierowa w kolorach wskazanych na rysunku elewacii; fuga jasna

" Drzwi zewnetrzne i brama garazowa w kolorze brazowym,

" Cokot z ptytek klinkierowych w odcieniach szaro$ci i brazu zgodnie z cze$cig rysunkowa; fuga jasna

4.21. Podtogi - plytki podtogowe:
Projektowane ptytki podtogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaly oznaczone w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w tazienkach i pomieszczeniach mokrych:
e  Klasa Scieralnosci IV
o  Antyposlizgowos¢: R12 ABC
e Mrozoodpornos¢: Tak
o  Rektyfikacja: Nie
e  Grubos¢: 10 mm
4.22. Sciany wewnetrzne - plytki $cienne w pomieszczeniu wc:
Plytki w pomieszczeniach mokrych uktada¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi, ktére stanowig zatacznik graficzny do
dokumentacii.
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4.23. Sciany wewnetrzne — malowanie w pomieszczeniu garazu:

Wszystkie $ciany wewnetrzne malowac na kolor cieptej bieli.

Przed malowaniem wykona¢ prébe koloru na 1 m2 Sciany.
4,24, Kostka brukowa:

- kostka dwuteownikowa:

szary

37 15

161
i

Typy powierzchni:

R

- T ;! A-A
| -
Kostka brukowa llos¢ na palecie Waga palety [{] llos¢ warstw
grubos¢ [m2] 9a palely na palecie
8cm 8,45 1,49 8
- kostka prostokatna:
Typy powierzchni:
1961197
% I ’ A-A
Al sz
Kostka brukowa llos¢ na palecie Waga palety [{] llos¢ warstw
grubo$é [m2] 9a paely na palecie
8cm 8,64 1,52 8
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4.25. Kraweznik drogowy:

waga

wysoko$¢ wymiary szt./ liczba  dostepne
palety
[cm] [cm] paleta Ikg] warstw | kolory
12 177 2
30 15x100 szar
15 | 1465 | 3 Y
4.26. Wyposazenie toalet:
NAZWA ILOSC | WYMIARY | OPIS ZDJECIE
Miska ustepowa 1 49x33x35 | Miska  ustepowa lejowa
cm wiszaca, bez wewnetrznego
kotnierza, z krytymi
mocowaniami. Deska
sedesowa, antybakteryjna,
wolnoopadajaca z tworzywa \/
Duroplast o wymiarach 34,3 x ==
43,8 cm.
Umywalka 1 50x42 cm | Umywalka wiszaca nablatowa

ceramiczna Loft 50 cm
Wymiary: 50 x 42 cm - w tym
otwér na baterie - z
przelewem.

Montowanie

Mozna zamontowaé umywalke
na $cianie lub uzy¢ jej jako

umywalki nablatowej.
Ceramika sanitarna to przede
wszystkim  delikatno$é i
odpornos¢  na  dziatanie
wysokich temperatur.
Wilgos¢ i inne  czynniki

chemiczne zwlaszcza kwasow
nie sg dla niej straszne.
Cechuja ja roéwniez dobre
whasciwosci  izolacyjne oraz
duza twardo$¢, a co za tym
idzie odpornos¢ na Scieranie, a
takze ognioodporno$é.
Wykonana z  mieszaniny
naturalnych materiatow, takich
jak kaolin, glina,
kalcyt i piasek kwarcowy oraz

stosownych domieszek,
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nastepnie odpowiednio
uformowana, pokrywana jest
szkliwem i utrwalana w
procesie wypalania.
Zakres dostawy obejmuije tylko
sam zlew. Zawory, odptywy i
elementy montazowe nie sg
wliczone.

Kosz toaletowy Sr.18cm | Kosz na émieci 31 ze stali
Wys. 24 | nierdzewne] 430 e
cm szczotkowanej;
otwieranie/zamykanie na
pedat; wewnetrzny pojemnik z
plastiku ABS
Pojemnik na 33x31,5 Pojemnik na odpady 10l
odpady biaty cm
Pojemnik na papier 27x27x13 | Pojemnik na papier toaletowy
toaletowy cm wykonany ~ z  biatego,

odpornego na uszkodzenia

tworzywa sztucznego ABS w

kolorze czarnym.

— elegancki pojemnik na

papier toaletowy jumbo

— wykonany z  wysokiej

jakosci tworzywa

sztucznego ABS

— dostepny w kolorze czarnym

matowym

— okienko do kontroli ilosci

papieru w pojemniku

— dostosowany do papieru

toaletowego JUMBO
o S$rednicy roli 19cm lub

23cm

— zamykany na plastikowy

kluczyk
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Pojemnik na|1 28x31x13 | Pojemnik :
reczniki papierowe cm - elegancki  pojemnik na
reczniki papierowe VA
- pojemnos¢ 600 szt
recznikéw papierowych
— dostepny w kolorze czarnym
— wykonany z  wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego
ABS

— posiada okienko do kontroli
ilosci recznikow w pojemniku
— zamykany na kluczyk
— szczegblnie polecany w

obiektach uzytecznosci
publicznej
— polecamy reczniki papierowe
sktadane w Z
Dozownik mydta 1 11x21x12 | Dozownik :
cm — elegancki dozownik do mydta
w ptynie

— pojemnos¢ 1000 ml
— mydto uzupemiane jest z
kanistra

— dostepny w kolorze czarnym
— wykonany z wysokiej jako$ci
tworzywa sztucznego ABS
— posiada okienko informujace
0 ilosci mydta
— zamykany na Kkluczyk
— montowany do S$ciany za

pomocy Srub
— szczegolnie polecany w
obiektach uzytecznosci
publicznej

— polecamy mydta w plynie w
kanistrach i butelkach

Lustro 1 50x120 cm | Lustro w czarnej waskiej
ramie aluminiowe;

Uwaga: Czes¢ opisowa nalezy rozpatrywac z czescig rysunkowg !

5. Sposo6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:
Nie dotyczy
6. Dane technologiczne:

Budynek garazowy ochotniczej strazy pozarnej nie jest budynkiem w ktérym wystepujg procesy technologiczne

wymagajace uszczegotowienia.
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6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

Szczegbtowe rozwigzania instalacyjne budynku zawarte w tomie IV i V dokumentacji techniczne;j.

1. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy: 33,48 m?
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 67,57 m?
Powierzchnia rozbudowanej czesci: 41,10 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 80,56 m?
Wysoko$¢ do kalenicy po rozbudowie: 4,19 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 1

Liczba kondygnacji podziemnych: - 0

Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich/
Czes¢ budynku znajduje sie na dziatce numer 130/3 — umowa uzyczenia z dnia 09.03.2022

Cze$¢ budynku znajduje si¢ na dziatce nr. 130/4 i 130/5 — wiascicielem obu dziatek jest gmina Pepowo.
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