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Data
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Projektant wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna|| 01.07.2022r.
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LBS/0021/PWOS/10
Asystent mg}](ralgzzhl\allraer; in Branza sanitarma| 01.07.2022r.
Asystent mgr inz. Jakub Domanski Branza sanitama| 01.07.2022r.
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uprawnienia budowlane

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp, 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/G054/0012/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U7 z 2000 r. Nr §
poz. 42 z pdén. zm ) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipea 1994r. Prawo budowlane (feksi jedrnolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z péinzm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu { Budownichwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznyeh w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz.

578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r. we Wschowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria érodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/G021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie} lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikaeyinej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego
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inz. Edward WIECKOWSKI........
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Otrzymujg:

Pan Pawel, Jan Sgsiadek

zam. 67-400 Wschowa , ul. Ogrodowa 27
QOkregowa Rada lzby w/m

1.

RS

Feur

Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzea cieplnych,

a)

b)
e)

d)
e

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 wstawy — Prawo budowlane,
w__zakresie obietvin _wviej wyvmieniona specialnodcia. niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

Projektowania, sprawdzania projekidw  architektoniczno-budowlanych |
sprawowania nadzoru autorskiego;

Kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzanta tych elementdw;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rezporzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii techniczitych w
budmwnictwie , uprawnienia budowlane w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyinych bez ograniczed uprawniaja do

projektowanta obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektemn budowlanym takim jak:
- sieci, instalacje ciepine, wentylacyine, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne z doborem  wlasciwych urzadzen — w  projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienta budowlane do projektowania
w danej specjalnosci uprawnialg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosei.

FxE

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.
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zaswiadczenia - izba
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INZYNIEROW
——
—_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeEE wergtiknoyjmym:

LES-2XC-INT-SMP *

Pan Pawet Jan S3siadek o numerze ewidencyjmym LBS/15,/0095/10

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 wstewy z dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1430) dene w pastad

elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowsanym przy pomecy waanego kwelficowenego certyfitatu g
rownowaine pod wiglecem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam wissnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprewnasc danych w ninbejszym aswiadczeniu moins sprAwCzc 2a pomeocy nemery wengdikecyjnegn caswimdczenis ne

stronie Folskie) Izby Inzynieraw Budownictwe wwa.piib.ong.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem whesciae] Okregowe] lzby Inzynisrow
Budownictwa.



oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 1j. | Akt obowigzujacy od: 20 grudnia 2021 r. o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Imie i nazwisko: Urzad Gminy Pepowo

INWESTOR Adres: ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo
NAZWA ZAMIERZENIA Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w budynku garazowym -
BUDOWLANEGO Ochotnicza Straz Pozarna

Miasto: Ludwinowo

ADRES | KATEGORIA Dziatka nr ewid. 130/3, 130/4 i 130/5
OBIEKTU BUDOWLANEGO Ludwinowo 39, 63-830 Pepowo
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

Specjalnosé i numer uprawnien Zakres

Zespot autorski | Imie i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, Branza

wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

nr ewid. LBS/0021/PWOS/10

mgr inz. Pawet
Projektant Sasiadek




Spis tresci

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZASWIADCZENIA - 1ZBA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.

Przedmiot inwestycji:

2. Potozenie inwestycji

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz. zagospodarowania
7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

8. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla srodowiska
CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



czes¢ opisowa

projekt zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w budynku garazowym Ochotniczej
Strazy Pozamej. Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowe instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Woda
do instalacji wodociagowej doprowadzona zostanie z lokalizacji dotychczasowej tazienki, istniejacym przytaczem DN32.
Scieki bedg odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczona
bedzie do istniejacej instalacii.

Potozenie inwestycji

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach: 130/3, 130/4 i 130/5, obreb 0006 Ludwinowo.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna: Dz. U. z 2021 r. poz 2351, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Obszar oddziatywania projektowanego instalacji gazowej zawiera sie w granicy dziatki nr 130/3, 130/4 i 130/5, obreb
0006 Ludwinowo.

Przewidywana do realizacji inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie
narusza interesu osob trzecich.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

- budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizaciji sanitarnej.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz. zagospodarowania

Brak

Informacja dot. ochrony konserwatorskiej
Brak

Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana budowa instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla otoczenia
i $rodowiska naturalnego.



czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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ul. Mickiewicza 41 | 63-830 Krobia | tel. 607 850 703 | tel. 607 850 732 | e-mail: biuro@ma3kaczmarek.pl | www.m3kaczmarek.pl

| TOM 2
STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
Imie i nazwisko: Urzad Gminy Pepowo
INWESTOR Adres: ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo
NAZWA ZAMIERZENIA Instalacja wodoclqgowao ICT]ZI:::ICZ::]SI tsrzzllia;;::n\z budynku garazowym -
BUDOWLANEGO
Miasto: Ludwinowo
ADRES | KATEGORIA Dzlial:a -nr eW|c:|;.9 1 :;(;I?;,;o 32/4 i 130/5
OBIEKTU BUDOWLANEGO uawinowo 59, 53-659 Fepowo

Kategoria obiektu budowlanego: XVII

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300404_2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Ludwinowo
Numery dziatek ewidencyjnych: 130/3, 130/4 i 130/5

Zespot autorski Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer Zakres Data

. . . Podpis
uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania

mgr inz. Pawet Sasiadek

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

Projektant wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna|| 01.07.2022r.
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LBS/0021/PWOS/10
Asystent m?(ra':zz#:::; in Branza sanitama| 01.07.2022r.
Asystent mgr inz. Jakub Domanski Branza sanitarma| 01.07.2022r.

Lipiec 2022




Spis tresci
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oswiadczenie projektanta

.Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 j. | Akt obowigzujacy od: 20 grudnia 2021 r. o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Imie i nazwisko: Urzad Gminy Pepowo

INWESTOR Adres: ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo
NAZWA ZAMIERZENIA Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w budynku garazowym -
BUDOWLANEGO Ochotnicza Straz Pozarna

Miasto: Ludwinowo

ADRES | KATEGORIA Dziatka nr ewid. 130/3, 130/4 i 130/5
OBIEKTU BUDOWLANEGO Ludwinowo 39, 63-830 Pepowo
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

Specjalnosé i numer uprawnien Zakres

Zespot autorski | Imie i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, Branza

wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

nr ewid. LBS/0021/PWOS/10

mgr inz. Pawet
Projektant Sasiadek




czes¢ opisowa

projekt techniczny

1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w budynku garazowym Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Podiaczenie instalacji bedzie miato miejsce do istniejacego przytacza wodociggowego i zbiornika
bezodptywowego, wiec nie ma potrzeby przeprowadzenia badan geologiczno-inzynierskich.

2. Zakres opracowania:

W remizie strazackiej projektuje si¢ rozbudowe instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitamej. Woda do instalacji
wodociggowej doprowadzona zostanie z lokalizacji dotychczasowej tazienki, istniejgcym przytaczem DN32. Scieki bedg
odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczona bedzie do istniejacej
instalacji.

3. Instalacja wodociagowa:

3.1.  Informacje ogdlne:
Instalacja wykonana bedzie z rur PP-R PN 10 SDR 11. Ciepta woda przygotowywana bedzie przez elektryczny podgrzewacz
wody. Instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i przeptukaé.

3.2.  Przewody:

Przewody instalacji wodociggowej zaréwno zimnej wykonane z PP-R (np. firmy Kan-therm) nalezy taczy¢ przez ztaczki
zgrzewane mufowo, rury stalowe nalezy taczy¢ na gwint. Instalacje prowadzi¢ w podtodze i w bruzdach sciennych, chyba ze
projekt w czesci rysunkowej przewiduje inaczej. Instalacje nalezy izolowa¢ otulinami o A=0,040 W/mK z pianki PE (np. firmy
Thermaflex). Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, czescig rysunkowg oraz
zestawieniem materiatéw instalacji wodociggowej. Otuliny po przeliczeniu wspdtczynnika przewodzenia:

- przewody wody zimnej prowadzone w podtodze i w bruzdach $ciennych izolowaé otuling grubosci 6 mm lub 9 mm dla
wiekszych $rednic (pianka PE A=0,040 z folia, w przypadku duzych $rednic otuline nalezy zabezpieczy¢ od
betonu/cegty/tynku osobng warstwa folii PE),

W przypadku braku otuliny o wymaganej grubosci nalezy montowa¢ pierwszy wiekszy dostepny wymiar. Otuliny w
podtogach, bruzdach $ciennych oraz przy przejsciach przez Sciany powinny byé wyposazone w ochronna folie PE.

Przejscia przewodow przegrody prowadzi¢ w tulejach z rur PVC. W obszarze tulei nie moze by¢ potaczen przewoddw. Tuleje
powinny by¢ diuzsze od szerokosci przegréd poziomych o 2 cm, a w przypadku przegrod pionowych o 1 cm, przestrzen w
tulei nalezy wypetni¢ materiatem trwale elastycznym nie powodujacym korozji przewodu np. KIT NL firmy Cemix.

3.3.  Podlaczenie instalacji do sieci
Sprawdzenie $rednicy przytacza wodociggowego.

wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706

normatywn tyw wod sum 6
) Srednica | ilos¢ , yWny Wy yww y .u Y wyphyw W
Ip. | rodzaj punktu czerpalnego gn zimna Qn Ciepta ZQn zimna 20 Ciepta
DN szt. dmd/s dmd/s dmd/s dmd/s
1 bateria czerpallna dia 15 1 0,07 0,07 0.07 0.07
umywalki
2 ptuczka zbiornikowa 15 1 0,13 0,00 0,13 0,00
zawor czerpalny bez
3 perlatora DN20 20 1 0,50 0,00 0,50 0,00
p2 0,70 0,07
Z0n dm3/s 0,77




Przeptyw obliczeniowy dobrano jak dla budynku remizy przy warunku Zgn <20 dm?/s. Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze
wzoru:

q = 0,682 (2qn)045-0,14 ‘ dmd/s ‘

g= 0,682* ( 0,77 ) 0,45 0,14 = 0,47 dm3/s

Srednice przewodu DN 32mm spetnia wymogi nowej instaladji

Projekt swym zakresem nie przewiduje montazu nowego wodomierza.

3.4.  Zrodio ciepta dla cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda o temperaturze 60°C przygotowywana bedzie przez przeptywowy podgrzewacz wody nadumywalkowy 3,7 KW
z baterig.

3.5.  Podlaczenie baterii
Projektuje sie baterie umywalkowg stojaca. Baterie umywalki nalezy podtaczy¢ za pomoca zaworu katowego oraz wezyka
przytaczeniowego. Miske ustepowg nalezy montowaé bezpo$rednio za pomocg rur PP. Przed miskg ustepowg nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajacy.

3.6.  Rury ostonowe i przejscia szczelne
Przewody wodociggowe przy przejsciu przez przegrody budowlane, podiogi na gruncie oraz pod wjazdami i terenami
utwardzonymi nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg PVC 110 mm i gruboscig $cianki 3,2 mm. Wolng przestrzen w rurze
ostonowej (na poczatku i koricu) uzupetni¢ pianka poliuretanowa. Przejscie przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako
szczelne zabezpieczajac przed dostepem wody i wilgoci do budynku czy studzienki.

3.7.  Proba szczelnosci i ptukanie przewodéw zewnetrznych

Po zakonczeniu robdt montazowych (przed montazem wodomierza) nalezy projektowang instalacie podda¢ prébie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997. Dla rurociggdw z polietylenu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -
hydrauliczng. Probe nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W czasie préby wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelno$ci nalezy wykonac przy ciSnieniu wynoszacym 1,5
cisnienia roboczego przy czym nie nizszym niz 1,0 MPa w obecno$ci przedstawiciela lokalnego zaktadu wodociggdw. Po
wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykonaé ptukanie rurociggu, w celu usuniecia zanieczyszczen. Piukanie nalezy
wykona¢ przy szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s w ilosci 5 krotnej pojemnosci przewoddw. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przy uzyciu podchlorynu sodu w ilosci 200 mg/dm3 wody. Po napetnieniu wodociggu
roztworem nalezy go zatrzyma¢ w $rodku na 24 h. Po tym czasie nalezy przeptuka¢ ponownie rurociag czystg woda. Po
uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobra¢ prébki wody z rurociggu i dokona¢ badan
bakteriologicznych wykonanych przez odpowiednig stacje sanitarno-epidemiologiczna,.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

41.  Informacje ogdine

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji odprowadzonej do istniejacego
zbiornika bezodptywowego.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PP-HT tgczonych na kielich.

Wysokos¢ przyboréw sanitarnych do gérnej krawedzi przyboru:

- umywalka 80 cm,

- miska ustepowa stojaca 20 cm,

4.2.  Przewody

Kanalizacja wykonana z rur PP-HT kielichowych. Wszystkie przewody faczone na kielich z uszczelka gumowa, Srednice i
spadki zostaty przedstawione w cze$ci rysunkowej. W miegjscach przejs¢ przez przegrody budowlane jak Sciany nosne, mury
fundamentowe i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury przepustowe PVC o $rednicy o 1 wymiar wiekszych niz projektowany
przewdd. Rury ochronne powinny by¢ dtuzsze 0 2 cm od szeroko$ci elementdw w ktdrych sg montowane. A pustg przestrzen
nalezy wypeti¢ materiatem trwale elastycznym nie powodujacym korozji przewodu np. KIT NL firmy Cemix.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PP-HT kielichowych.




W celu napowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé zawér napowietrzajacy PP DN110 przy misce
ustepowej, zgodnie z czescig graficzna.

Przewody poziome i odptywowe od przyboréw sanitarmych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg i w
czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

4.3. Proba szczelnosci:

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié¢ na szczelno$¢. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.
Dla kanatéw utozonych w gruntach nawodnionych przeprowadza si¢ prébe szczelnosci na infiltracje. Badanie polega na
pomiarze ilosci wody gruntowej przesaczajacej sie przez Scianki kanatu, studni do wnetrza przewodu. Dla uzyskania
prawdziwego wyniku badarn nalezy zwréci¢ uwage aby od momentu przerwania pompowania dla uzyskania depresji
umozliwiajacej wykonanie kanatu uptynat czas pozwalajacy na ustabilizowanie sie zwierciadta wody gruntowej. Przewod
nalezy zabezpieczy¢ przed podniesieniem w wyniku wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu. Nastepnie mozna
przystapi¢ do préby przeprowadzajac jg zgodnie z powyzszg norma.

5. Wplyw obiektu na Srodowisko:

Realizacja robét objetych niniejszym projektem budowlano-wykonawczym nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, a hatas, drgania i emisja spalin maszyn budowlanych na
sasiadujgce budynki mieszkalne. Podczas ciecia rur PE, PP-HT i PCV powstajg odpady, ktdre nie podlegajg rozktadowi w
ziemi i dlatego wykonawcza jest zobowigzanych do ich zbierania i przekazania do recyklingu.

6. Wytyczne realizacji robét:

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przewodow wraz z
oznakowaniem istniejacych urzadzer podziemnych,

- w miejscu skrzyzowan lub zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej nalezy pracy wykonywac recznie,

- w trakcie realizacji rob6t nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne istniejace kamienie graniczne, repery wysokosciowe, aby nie
zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete,

- na ciggach pieszych oraz dojsciach do posesji nalezy nad wykopem utozy¢ mostki drewniane z krawedziakow i bali z
drewna sosnowego lub $wierkowego,

- materiat uzyty do budowy musi spetnia¢ obowigzujace wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych w sieciach
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i Prawa Budowlanego,

- teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych, oznakowaé tablicami i tasmami ostrzegawczymi,

- w strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie,

- wykonywaé podwieszenia, podparcia odkrytych urzadzen podziemnych,

- w strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn budowlanych,

- w przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymaé roboty i powiadomi¢ Inwestora i stuzby archeologiczne,

- w przypadku wykopania w czasie rob6t ziemnych niewypatéw lub innych materiatow niewiadomego pochodzenia,
wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie stuzby,

- po zakonczeniu robot przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego,

- napotkane w czasie wykonywania wykopdw i niezidentyfikowane urzadzenia podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika badz wiasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na
kontynuowanie robot,

- wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

- ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu zabudowa¢ i ciagdbw komunikacyjnych, zwraca si¢ uwage na wiasciwe
zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla 0sob trzecich,

- ograniczenia przejazdéw lub czasowe zamknigcia drég nalezy uzgodnic z zarzadcq drogi.

7. Wytyczne realizacji robot ziemnych:

Budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej i kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonana w wykopach wasko
przestrzennych zgodnie z normami PN-B-06050:1999, BN-83/8836-02 i PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywa¢ zardwno
mechanicznie jak i recznie, stosujac szalowanie petne. Szeroko$¢ wykopdw musi by¢ wieksza co najmniej 0 0,30 m od
przekroju zewnetrznego rurociggu oraz nie moze by¢ mnigjsza niz 0,80 m (dla przewodéw wodociggowych projektuje sie
szeroko$¢ 80 c¢m, a dla przewoddw kanalizacyjnych 90 cm). Urobek z wykopow sktadowaé obok wykopu w odlegtosci okoto
1 metra dla komunikacji. Przy wykopach mechanicznych zwréci¢ uwage, aby wykopu nie przegtebia¢. Wyréwnanie spadkow



rurociggu przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na
calej dtugosci. Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dopuszcza sie materiat o $rednicy ziaren
0,20 — 16,00 mm.

Obsypke i zasypke wstepna rury wykonac¢ z piasku recznie starannie ubijajac obustronnie do wysokosci 30 cm ponad gére
przewodu na catej szeroko$ci wykopu, zageszczajac warstwami 15-20 cm ubijanymi recznie. Warstwe ochronng dla
przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ warstwami nieprzekraczajacej 1/3 $Srednicy rury kanalizacyjnej.
Obsypke i zasypke wstepna nalezy zagesci¢ do 1S=0,95.

Zasypke gtéwng mozna wykonaé mechanicznie wykorzystujac grunt rodzimy o strukturze piasku. Niedopuszczalne jest
korzystanie z kamieni o rozmiarach powyzej 300 mm do zasypki. Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ ziemig z wykopu
zageszczajac warstwami. Nalezy zadbaé o odpowiednie zageszczenie gruntu.

Wykopy jamiste pod zbiorniki oraz studzienke wykona¢ w szalowaniu petnym. Dwa zbiorniki na nieczysto$ci ciekte zaleca sie
wykonac¢ w 1 wspdlnym wykopie.

8. Wytyczne wykonania

Do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzujg;
- wymagania techniczne wydane przez wydawnictwo Cobrti Instal,

- Polskie normy,

- obowigzujace przepisy,

- wytyczne producentdw,

Inwestycja wymaga sporzadzenia planu bioz.

Przy izolowaniu przewoddw nalezy izolowac przewody w catosci razem z ksztattkami typu kolana, tréjniki itp.

9. Uwagi

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ninigjsze opracowanie
stanowi tylko cze$¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania inwestycji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci. Niniejszg
dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub w opisie
technicznym a nie ujete w czesci rysunkowej ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami innych branz, w celu prawidtowego okre$lenia zakresdw
rzeczowych poszczegolnych projektow oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie inwestycji. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktdry zobowiazany jest do ich
rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak aby spetni¢ obowigzujace przepisy.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych,
wymogow stawianych przez technologie oraz zmiany wprowadzonych przez Inwestora w okresie p6zniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociagac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji
ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania
wigze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji , strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢
formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.
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ZALACZNIK NR 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w

budynku garazowym - Ochotnicza Straz Pozarna
Ludwinowo 39, 63-830 Pepowo
nr ewid. gruntu: 130/3, 130/4 i 130/5

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

Urzad Gminy Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo
Imie i nazwisko projektanta i adres:
Pawet Sasiadek
ul. Ogrodowa 27

67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).



Opis techniczny

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- wykonanie instalacji wewnetrznej,
- montaz urzadzen,
- podiaczenie urzadzen.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana budynkiem garazowym Ochotniczej Strazy Pozarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania wykopdw),

- upadek z wysokosci (do wykopu),

- porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji roboét
szczego6lnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujace rodzaje

szkolen:

- Szkolenie wstepne ogoline,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang

pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobiste;,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé¢ pracownikow z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

- Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadat odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtaciwie oznakowa¢ i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu osobom niebioracym udziatu w
realizacji budynku,

przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elekirycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonarmnych
maszyn i urzadzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny byé przejezdne, zabrania sie
sktadowania na nich materiatow budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



ZALACZNIK NR 2

Zestawienie materiatow - instalacja wodociagowa

Lp. ‘Nazwa | Jednostka ‘Iloéé ‘Wymiary

Wykaz elementow instalacji wodociggowe;

1 E\r;/eng“\;\;c;\:vi); podgrzewacz wody nadumywalkowy 3,7 szt 1/ DN15
2 | Zawér czerpalny ptuczki szt. 1|DN15
3 | Zawér czerpalny bez perlatora DN20 szt. 1| DN20
Zimna woda
1| Otulina THERMAFLEX ThermaCompact IS m 6,8 | 22.00x6.00 mm
2 | Otulina THERMAFLEX ThermaCompact IS m 7,0 28.00x13.00 mm
3| Rura PP-R m 6,8 | DN20 20.00x1.90 mm
4 | Rura PP-R m 7,0 | DN25 25.00x2.30 mm




ZALACZNIKNR 3

Zestawienie materiatéw - instalacja kanalizacji

sanitarnej
Wykaz elementow instalacji kanalizacyjnej
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
1. | Umywalka szt. 1
2. | Ustep szt. 1

Zestawienie materiatéw instalacji kanalizacyjnej

Lp. Nazwa Jednostka llos¢ Wymiary
1. Odptyw przyboru - Umywalka szt. 1| DN50
2. | Odptyw przyboru - Ustep szt. 1|1 DN110
3. Rura kanalizacyjna PP-HT m 0,8| DN50
4. Rura kanalizacyjna PP-HT m 1,5| DN75
5. Rura kanalizacyjna PP-HT m 9,2| DN110
6. | Zawor napowietrzajacy PP szt. 1|/ DN110
7. Kolano 45°Polipropylen szt. 1| DN75
8. Kolano 90°Polipropylen szt. 2| DN75
9. Kolano 45°Polipropylen szt. 2| DN110
10. | Redukcja Polipropylen szt. 1| DN75/DN50
11. | Trojnik 45°Polipropylen szt. 1/ DN110
12. | Trojnik 45°Polipropylen szt. 1| DN110x75




