Folia kubelkowa

Izolacja pionowa Disprobit x2

Sciana z bloczkow betonowych M6, gr. 24 cm

Izolacja pionowa Disprobit x2

630

RZUT FUNDAMENTOW
konstrukcja

Uwaga:

1. Roboty ziemne prowadzi€ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej.

2. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr. 10 cm.

3. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nie nadajacych sie do
bezposredniego posadowienia nalezy je wybra¢ do poziomu gruntéw no$nych, a réznice
wysokosci uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona warstwami ok. 30 cm lub
chudym betonem.

4. Projekt rozpatrywac z innymi branzami.

5. Rury instalacyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych wg projektow branzowych.

Przed utoZeniem rur nalezy lokalizacje zweryfikowac z projektem branzowym.

trzpienie Zelbetowe 25 x 25 cm dowigzane do fundamentow oraz wierca stropowego;
7 zbrojenie zgodnie z rysunkiem szczeg6lowym

E pracownia projektows
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@ m3kaczmarek sp. z 0.0.

ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732
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