FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Cze$¢ 1 - Wyposazenie medyczne do Pawilonu XX

Zatacznik nr 2 do SWZ

Jednost Cena Wartosé Wartos¢ Nazwa
. L. ., | jednostkowa VAT Nazwa handlowa /
Lp. Przedmiot zamdwienia ka llos¢ netto o brutto "
miary netto [PLN] [%] [PLN] producenta numer
[PLN] katalogowy*
Fotel obrotowy bez oparcia
— obrotowy fotel o regulowanej wysokosci
— profilowane dwuczesciowe miekkie i sprezyste siodetko
—  materiaf tatwo zmywalny
— fotel umotzliwia prace w pozycji siedzacej, a takze pdt-stojacej,
—  Srednica podstawy 50cm +/-5cm
—  Rozmiar siedziska min. 45x70cm +/- 5cm
—  Regulacja wysokosci od 60 - 80 cm +/- 5cm
Rysunek pogladowy
1. Szt. 5
Bezdotykowy dozownik do ptynu dezynfekujacego
2. — dozownik do dezynfekcji rgk wraz z bezdotykowym pomiarem Szt. 2

temperatury ludzkiego ciata




bezdotykowa dezynfekcja rak aerozolem przez atomizer
czujnik aktywujacy uwolnienie dawki aerozolu

zasilanie podtgczenie do pradu i baterie/ akumulator
termowizyjny, zdalny pomiar temperatury ciata z
doktadnoscig do +/- 0,3°C

wymiary

gtebokos¢ - min. 15-35 cm

szeroko$¢ 15-35 cm

wysokos$¢ 140-160 cm
poj. zbiornika 8- 10 litréow,

Rysunek pogladowy

Fotel zabiegowy do pobierania krwi

kolor obicia do wyboru przez zamawiajgcego min. ciemno
szary, jasno szary, granatowy, zotty, biaty

elektryczna regulacja wysokosci, oparcia oraz siedziska

pilot reczny do zmiany pozycji

kétka jezdne z indywidualng blokadg (Srednica 10 cm +/-2cm)
tapicerka odporna, tatwo zmywalny materiat

gtadka tatwo Scieralna powierzchnia wszystkich elementéw
min. 10 kol do wyboru

Szt.




Rysunek

konstrukcja z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem
proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia
mechaniczne i srodki dezynfekcyjno-myjace

ptynna regulacja wysokosci w zakresie min od 55 do 95 cm
+/- 10cm

obcigzenie maksymalne nie mniej niz 180 kg

regulacja oparcia, siedziska oraz podndzka

catkowita dtugos$¢ fotela 2160 mm +/- 100mm

catkowita szeroko$¢ fotela 950 mm +/- 100mm

szeroko$¢ siedziska: 605 mm +/- 100mm

gwarancja m.in. 3 lata

pogladowy

Stolik zabiegowy

konstrukcja ze stali kwasoodpornej

kota w obudowie stalowej ocynkowanej o Srednicy 75 mm +/-
10mm — min. 2 z blokada

blat montowany na state

uchwyt do pojemnika na zuzyte igty, pojemnik na rekawiczki
wyposazenie z wymiarami (Szer x gt. x wys.):

1x blat z szufladg (blat:705+/-100mmx415+/-
50mmx20mm-+/-2mm)

1 x szuflada:655+/-50mmx415+/-50mmx155mm-+/-50mm)
wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: 580x345x125 mm
+/-50mm

1x po6tka koszowa 655x410x90mm +/-50mm

szt




1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
blokady pokrywy w pozycji pionowej

1x poj. na zuzyte igty

1x poj. na rekawiczki obudowany z 3 stron

2 x uchwyt do prowadzenia wykonane z preta o srednicy min.

8 mm
Rysunek pogladowy

Kozetka lekarska
— materiat obicia odporny na zmywanie ekoskéra w min.
ciemno szary, jasno szary, granatowy, zotty, biaty
—  kolor konstrukgji: srebrny/siwy/szary/biaty
— regulowany podgtéwek w min. zakresie od 0 °do + 50 °
—  konstrukcja stali pokrytej farbg proszkowg
—  min. dt. 185+/-10cm
—  min. szer. 65cm +/-5cm
—  wysokos$¢ 70-80cm +/-5cm
— obcigzenie min 200kg
— w zestawie uchwyt na papier
Rysunek pogladowy

szt




Kozetka drewniana
— odporna na zmywanie ekoskdra
—  wytrzymata konstrukcja min. 200kg
— regulowany podgtéwek w min. zakresie od 0 ° do + 50 °
—  min. dt. kozetki 185 cm +/- 10cm
—  min. szer. 65 cm +/- 5cm
— stabilna konstrukcja
— uchwyt na papier w zestawie
—  otwor do oddychania w zagtowku z zatyczka
Rysunek pogladowy

szt
=
3
3
!
Gwarancja min. 24 mc
Parawan medyczny
— materiat tatwo zmywalny, plamoodporny
—  kolor: min 10 koloréw do wyboru. szt

— jednoskrzydtowy
nozki zabezpieczone gumowymi naktadkami




antyposlizgowymi / - kétka jezdne z blokada

konstrukcja metalowa stalowa lakierowana proszkowo w
kolorze biatym lub szarym

wysoko$¢ 170cm +/- 10cm, szer. 100 cm +/- 10cm, szer.
rozstawu nég 50 cm (+/- 5 cm)

Rysunek pogladowy

Lampa zabiegowa

lampa bezcieniowa z regulacjg natezenia swiatta
lampa na statywie jezdnym z blokowanymi kétkami
min. wysoko$¢ 110

ruchoma gtowica lampy

zywotnos$¢ LED min. 50 tys godz.szt.

szt

Stot do rehabilitacji

3-czesciowe leze z pneumatyczng regulacjg wszystkich sekcji
zakres regulacji wysokosci leza min od 50 cm do 100 cm
otwor do oddychania w zagtéwku z zatyczka, podtokietniki
elektryczna regulacja wysokosci

rama metalowa stabilna

banany stabilizujace,

pokrowiec na podndzek

podparcie rgk

wieszak na podkfady

materiat obicia: odporna na zmywanie ekoskdra w kolorach

Szt.




min. ciemno szary, jasno szary, granatowy, zotty, biaty
— gwarancja min 2 lata
Rysunek pogladowy
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10.

Waga z wzrostomierzem
—  klasa doktadnosci: min. Il (3)
— nos$nosé: min. 300 kg
— podziatka (g): 100 g < 150 kg > 200 g
— zasilanie: bateria, zasilacz
— funkcje: automatyczne wytgczanie,
—  funkcja TARA, HOLD, przetgczanie zakresdw wazenia, BMI
—  znak zgodnosci CE
—  zakres pomiaru min. 60 - 200 cm
— wytrzymata konstrukcja zeliwna
— gwarancja min. 5 lat
— wymagana legalizacja w okresie gwarancji

szt

11.

Zestaw analizator sktadu ciata
— masa ciafa rzeczywista [kg]
— masa ciata docelowa [kg]
—  BMI wskaznik masy ciata [kg/m2]
—  PBF zawartos¢ tkanki ttuszczowej [%]
—  MBF - masa tkanki ttuszczowej [kg]
—  FFM - bezttuszczowa masa ciata [kg]
— SLM - masa tkanki miekkiej bezttuszczowej [kg]

szt




SMM -masa tkanki miesniowej (miesnie szkieletowe) [kg]
TBW - zawarto$¢ wody catkowitej [I]

zawarto$¢ mineratow [kg]

zawartosc¢ protein [kg]

BCM - masa komorkowa [kg]

BMR - podstawowa przemiana materii PPM [kcal]

TEE -catkowity wydatek energetyczny [kcal]

Biological Age - wiek biologiczny [lata]

poréwnanie wyniku pomiaru aktualnego z wczesniejszym

Segmentowa analiza skfadu ciata:

impedancja [Q] dla wszystkich czestotliwosci

metoda pomiaru: bioimpedancja elektryczna, min 8 elektrod
czestotliwos¢ pomiaru: min 5, 50, 250kHz

zakres wieku badanych oséb min 18-99Iat

zakres masy ciata badanych oséb: 20-200kg

wyswietlacz: min 7 calowy, kolorowy monitor LCD
urzgdzenie drukujgce:

parametry przechowywania: temp. od -10 do +50°C,
gwarancja min. 24 mc

bezptatne przeglady w okresie gwarancji

Razem

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO JEDNOZNACZNEGO OKRESLENIA ZAOFEROWANYCH W OFERCIE PRODUKTOW, CHARAKTERYZUJAC JE POPRZEZ WSKAZANIE NAZW PRODUCENTOW WYROBOW | ICH NAZW
HANDLOWYCH LUB NUMEROW KATALOGOWYCH.

oswiadczenie nalezy podpisac
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




