PLAN WYPOSAZENIA
- NABRZEZE POLNOCNE
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338 o BZ 1. Wymiary podano w [m]. ih /
2. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji S
ZESTAWENIE BELEK ODBOJOWYCH SEKCJA 5 ZESTAWENIE KRAWEZNIKA SEKCJA 5 zr?ektowtej [ dokkumentoc'jidorihiwolnejv ooz
i i okumentacji powykonawczej dostarczonej przez
Lp. Rodzaj belki Dfugose llos¢ |Dtugos¢ catkowita Lp. Rodzaj kraweznika Dfugos¢ llog¢ |Dfugos€ catkowita neston. Ji powy ) ] P
[m] [szt] [m] [m] [szt ] [m] 3. Belki odbojowe i kraweznik do wykonania wylgcznie na
Belka elastomerowa o ' 0200 ¢ J 1a-wylqezn
1 1,10 5 5.50 1 Kraweznik gumowy 15x15 cm 1,51 1 1.51 sekeji 9.
ukosna 15x15 cm
SUMA 5.50 - &
2 Kraweznik gumowy 15x15 c¢cm 2,77 1 2.77 NAVPRO UL. MYSLIWSKA 21/6
SP.Z0.0. . \
UWAGL: SUMA 1.8 80-126 GDANSK
— Mocowanie belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy Projekt obejmujacy roboty budowlane pozostate do zakonczenia zadania:
na dednq b?'keb LllkEan. cten mir W20 4l i 270 ot EGENDA PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW
- Mocowanie belek za pomocq kotew min. i df. min. mm. Kotwy klasy ; . .
min. 8.8, gteboki ocynk ogniowy, wkleja¢ na zywice epoksydowg o podwyzszonym ) WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU
cisnieniu. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA Tytut PLAN WYPOSAZENIA - NABRZEZE 2021
Rysunku: POLNOCNE -
NABRZEZE POLNOCNE (sekcje 1-5) Inwestor- GMINA MIEJSKA GIZYCKO
Prace pozostate do wykonania: AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIZYCKO
1. montaz pachotéw -10 szt.
2. montaz drabinek -2 szt Opracowat: | mgrinz. Ewa Babula 1:200
3. montaz belek odbojowych (sekcja 5) -5zt e
4. montaz kraweznika (sekcja 5) -4,28 m.b. . mgr inz. Jan Klosowski
5. montaz stanowiska ratowniczego -1szt. Projektowat: | upr. do proj. bez ogr. w specalnosci inzynieryjnej 3.1
6. montaz balustrady ochronne; -18,04 m.b. _hyfjr‘j;ecgmczf“:\jl”“ POtM/0357/PBH”6 s
7. architektura: podbudowa, podklady i zasypy, nawierzchnia, elementy matej Sorawdzit Inz. Andrze) Nawrot -~ .
. . : - 1.2021r.
architektury - wg odrebnego opracowania. P EE;:V‘;;:Z}'r:’ﬁgi;,&;ﬁfg’gg;fg;k°”5tr“k°y‘“° ? 021r
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UWAGI: 1. Wymiary podano w [m]. Wymiary podano w [m]. 2. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej [1], dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Inwestora.  3. Belki odbojowe i krawężnik do wykonania wyłącznie na Belki odbojowe i krawężnik do wykonania wyłącznie na sekcji 5.  
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