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LEGENDA:

STAN ISTNIEJACY UWZGLEDNIAJACY
PRACE ZABEZPIECZAJACE

ZAKRES WYKONANYCH PRAC
ROZBIORKOWYCH

W zakresie dotychczas wykonanych rob6t znajduja sie prace rozbiérkowe
obejmujace: ptyty betonowe oraz zelbetowe, podbudowe, konstrukcje
zelbetowg oczepu oraz zdemontowano istniejace lampy oéwietleniowe.
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Proj. ptyty chodnikowe/kostka betonowa gr. 6 cm

uktad wg branzy architektonicznej

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
Kruszywo tamane gr. min. 15 cm

Piasek sredni gr. ok. 40 cm
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LEGENDA:

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
DO WYKONANIA

PIRS NR 1 (odcinek "B" o dt. ~50 m.b.)

Prace pozostate do wykonania:

odtworzenie kleszczy i $ciggdw.

wykonanie oczepéw Zelbetowych.

utozenie nowych nawierzchni.

wymiana lamp o$wietlenia zewnetrznego.

utozenie w konstrukji pirsu rury umozliwiajacej pézniejsze
utozenie kabli.

6. architektura: elementy matej architektury - wg odrebnego
opracowania.
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UWAGI:

1. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej [1] oraz
dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Inwestora.

2. Wymiary podano w [cm].
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Projekt obejmujacy roboty budowlane pozostate do zak onczenia zadania:
PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW
WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

Tytut .
mﬁ«s_e” PRZEKROJ B-B 2021/1
N rofty
Inwestor: GMINA MIEJSKA GIZYCKOr
. AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIZYCKO
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Kuczkowska 1:50
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. mgr inz. Jan Ktosowski
Projektowat: | upr. do proj. bez ogr. w specjalnosci inzynieryjnes; 2.2
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