Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 02.N4.361.12.2024

Zalacznik nr 5 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(OPZ)

Dla zadania :

Wycinka drzew oraz ushugi zwigzane z ich pielegnacja przy drogach
wojewodzkich w latach 2025-2026 z podzialem na 6 czesci

Bydgoszcz, grudzien 2024 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 02.N4.361.12.2024

1. Zamowienie realizowane bedzie na drogach wojewodzkich wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego administrowanych przez poszczegélne Rejony Drog Wojewodzkich.

2. ZamoOwienie obejmuje wykonanie ustugi sktadajacej si¢ z nastepujacych elementow:

1)

2)

3)

Wyciecie drzew wraz z wywozem dluzycy i1 gatezi poza pas drogowy do miejsca
przeznaczonego do sktadowania drewna i1 pozostatoSci po wycince drzew oraz
rozdrobnienie gatezi pozostatych po wycince. Usuniete czeSci drzewostanu nalezy
ztozy¢ poza korong¢ drogi, pocig¢ na odcinki dogodne do transportu i wywiezé
transportem samochodowym badz przy uzyciu r¢baka do rozdrabniania rozdrobni¢ na
trociny drzewne, a nastgpnie uprzatngé z pasa drogoweg0 najpdzniej w ciggu 2 dni,
zgodnie z zasada polegajaca na realizacji wszystkich rodzajow prac rownolegle z
mozliwos$cig zakonczenia prac porzadkowych i towarzyszacych w ciggu 2 dni po
dokonanej wycince.

Sukcesywne, stopniowe usuwanie z uzyciem podnosnika koszowego (prace na
wysokosci) konarow, galezi i pnia w obrgbie koron drzew w zakresie niezbednym dla
bezpiecznego dokonania catkowitej wycinki, w szczegdlnosci w lokalizacjach,
w ktorych wycigcie poprzez tzw. potozenie drzewa jest niemozliwe. Obowigzek
zastosowania wlasciwego sprzetu dotyczy kazdej lokalizacji 1 kazdego drzewa w celu
zapewnienia skutecznego wykonania pelnego zakresu zadania oraz zapewnienia
bezpieczenstwa w ruchu drogowym oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury lub mienia osob trzecich. W ramach realizacji kazdego zadania nalezy
zapewni¢ podnos$nik posiadajacy takie mozliwos$ci, ktore pozwolg na realizacje prac we
wszystkich koronach wyznaczonych drzew bez wzglgdu na ich wysokos¢é.

Pielggnacja drzew obejmujgca dwa zakresy zabiegow: tzw. cigcia techniczne 2z
podnosnikiem lub bez jego uzycia oraz tzw. cigcia korygujace z podnosnikiem lub
metodg alpinistyczng. W celu poprawnego zaplanowania ci¢¢ przed rozpoczeciem prac
kazde drzewo z osobna nalezy oceni¢ w jakim zakresie i jakiego rodzaju cig¢ dane
drzewo wymaga wedtug opisanych ponizej wskazowek, przy czym wskazowki te maja
charakter orientacyjny i majg na celu zobrazowanie ogolnych oczekiwan
zamawiajacego:

A. Cigcia techniczne bez podno$nika obejmujace usuwanie gatezi i odrostow
wystepujacych w_skrajni drogowej do wysokosci 4,5m, a takze galezi
kolidujacych z oznakowaniem, ograniczajacych widoczno$¢ i bezpieczenstwo
w obregbie jezdni, skrzyzowan, zjazdow, tukdéw poziomych, wiat i zatok
autobusowych oraz postojowych, chodnikow, $ciezek rowerowych, a takze
powodujacych zagrozenie dla sgsiadujacych nieruchomoscei i mienia. Cigciami
technicznymi nalezy obja¢ wszystkie drzewa, ktdore tego wymagaja, tj. gdzie jest
to konieczne ze wzglgdu na powodowane w/w ograniczenia. W celu utrzymania
prawidtowej statyki drzew cigcia techniczne w kazdym przypadku nalezy
wykonywac¢ rownomiernie dookota pni. Kazdorazowo ustugg nalezy realizowac
wylgcznie w niezbednym zakresie zgodnie ze sztukg pielegnacji bez szkody dla
stanu fitosanitarnego drzew, a w przypadku drzew zlokalizowanych
w pasie zieleni w bezpiecznej odlegtosci od infrastruktury i1 niepowodujacych
zadnych zagrozen nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ ich pominigcia (W porozumieniu
z Zamawiajacym).
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4)
5)

6)

7)

8)

B. Cigcia korygujace w koronach drzew z uzyciem podnosnika koszowego majgce
na celu: poprawe statyki drzewa, usunigcie posuszu, jemioly i niebezpiecznych
konaréw, korekt¢ nadmiernego lub nierdownomiernego rozrostu korony oraz
odstonigcie latarni ulicznych. Cigcia te wykonywa¢ zgodnie ze sztuka
pielegnacji wylacznie w niezbednym zakresie bez szkody dla stanu
fitosanitarnego drzew oraz z zastrzezeniem, ze ich zasieg nie moze przekroczy¢
30% objetosci korony, na co szczegdlng uwage nalezy zwrocic w przypadku
zabiegdbw w zakresie korekty stwarzajacych zagrozenie nadmiernie lub
nierownomiernie rozro$nigtych koron. Cigcia korygujace wykonywaé z
pomini¢ciem: drzew, na ktérych zostato stwierdzone wystgpowanie gniazd
ptakéw, jak rowniez drzew w bardzo dobrym stanie i niepowodujacych zadnych
zagrozen/ograniczen, a takze drzew w bardzo ztym stanie przeznaczonych lub
kwalifikujacych sie do catkowitej wycinki (wedtug roboczej oceny podczas
wykonywanej ustugi) — jednak w kazdym takim przypadku przed pominigciem
dane drzewo nalezy oceni¢ pod katem wykonania niezbednych cigé
zabezpieczajacych lub konieczno$ci calkowitego usunigcia w obliczu
powodowanego naglego zagrozenia zlamaniem i1 upadkiem. Drzewa tego
rodzaju kazdorazowo nalezy zglasza¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia
ewentualnej weryfikacji i podjecia wymaganych dziatan.

Wywiezienie i utylizacja gatezi, pni i konarow pochodzacych z pasa drogowego.

Frezowanie na glgboko$¢ co najmniej 20 cm ponizej istniejacego poziomu nawierzchni
jezdni drogi. W wyjatkowych 1 uzasadnionych lokalizacjach gdzie standardowe
frezowanie jest niemozliwe z powodu ograniczonego dostepu lub kolizyjnego
usytuowania wzgledem istniejacej infrastruktury dopuszcza si¢ wykonanie prac
rownowaznych z wykorzystaniem innej metody pod warunkiem kazdorazowego
uzgodnienia takiej sytuacji z Zamawiajgcym.

Karczowanie wskazanych przez Zamawiajagcego pni po wycietych drzewach.
Dostarczenie 1 wbudowanie materialu wraz z mechanicznym zageszczeniem w miejscu
po wykarczowanych pniach odbywaé si¢ winno kazdorazowo w porozumieniu z
drogomistrzem i obejmuje uzupetnienie poziomu powierzchni zarowno utwardzonych,
jak inieutwardzonych czgsci pasa drogowego z uzyciem tozsamego materiatu w
zalezno$ci od wystepujacego w danej lokalizacji.

Wykonawca winien realizowa¢ ustugi nie powodujac uszkodzenia istniejacej
infrastruktury drogowej. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen
Wykonawca winien niezwlocznie dokona¢ naprawy/wymiany uszkodzonego elementu
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt. Zakres oraz sposéb wykonania tych czynnos$ci
winien by¢ kazdorazowo uzgodniony z wlasciwym obszarowo drogomistrzem.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu pasa drogowego po wycince
zgodnie z terminem realizacji ustugi. Prace te nalezy zakonczy¢ najpdzniej 2 dni po
dokonanej wycince lub pielggnacji. Termin zakonczenia dotyczy jednakowo kazdego
z drzew objetych ustugg w ilosci zgodnej z ofertg. Zasade ta Zamawiajagcy uwzgledni
przy obliczaniu terminu poszczegdlnych Polecen. Uporzadkowanie obejmuje
nastepujace elementy:

a) Wywoz dtuzyc, karpin i gatezi poza pas drogowy,
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b) Sfrezowanie/wykarczowanie pni,

c) Zasypanie, wbudowanie i zageszczenie po sfrezowanych/wykarczowanych pniach,
d) Oczyszczenie pasa drogowego (sprzatanie pozostalosci i wyrownywanie terenu),
e) Naprawa uszkodzonych elementow infrastruktury.

9) Oczyszczenia terenu pasa drogowego nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu wszystkich
rodzajow wczesniej wykonanych prac zgodnie z zasadg opisang w ust. 2 pkt 1) oraz pkt
2) OPZ. Zakres ten polega na wykonaniu prac obejmujacych wyrownywanie, grabienie,
zamiatanie wraz z wywozem wszelkich pozostatosci.

10) Zabezpieczenie prac i oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Srodki transportowe i inny sprzet kotowy wykorzystywany do
realizacji zamowienia musi by¢ wyposazony w lampy ostrzegawcze oraz znaki A-14
,roboty na drodze” oraz C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku”. Pracownicy winni
by¢ wyposazeni co najmniej w ostrzegawcze kamizelki odblaskowe, a pracownicy
wyznaczeni do kierowania ruchem winni posiada¢ niezbedne kwalifikacje uprawniajace
do kierowania ruchem w czasie realizacji robot w pasie drogowym. Zatwierdzony
projekt czasowej organizacji ruchu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed
rozpoczeciem prac kazdorazowo wraz z Poleceniem wykonania. Poszczegdlne
zgloszenia wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z zasadami okreslonymi
przez organ zarzadzajacy ruchem Wykonawca zobowigzany jest dokonywac
kazdorazowo w porozumieniu z wlasciwym obszarowo drogomistrzem i przy jego
akceptacji wybranego schematu oznakowania.

3. Zamodwienie realizowane bedzie w kolejnosci poszczegdlnych zakreséw i lokalizacji na
biezaco ustalanych 1 przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie
pisemnych Polecen. Przy okre$laniu terminu realizacji zakresow poszczegdlnych Polecen
Zamawiajacy przyjmuje zasade, ze Wykonawca winien w ciggu 1 dnia roboczego dokonac
kompletnego wycigcia oraz pielggnacji co najmniej takiej ilosci drzew jaka zadeklarowat w
ofercie. Wszelkie pozostale prace wymagane w OPZ nalezy wykonywac rownolegle 1
niezaleznie od czynnos$ci zwigzanych z zamdéwiong ustugg podstawowg. Wszystkie prace
porzadkowe i towarzyszace Wykonawca winien zakonczy¢ najpdzniej 2 dni po dniu, w
ktorym drzewa zostaty wyciete lub poddane pielggnacji. Przy czym Wykonawca powinien
doktada¢ wszelkich staran aby prace realizowa¢ w taki sposob aby nie pozostawiaé ich
niezakonczonych na czas, w ktérym przypadaja dni wolne od pracy, tj. nalezy czyni¢ wysitki
zmierzajace do takiej organizacji prac aby umozliwi¢ ich zakonczenie najpdzniej w ostatnim
dniu przypadajacym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. Zasadg ta Zamawiajacy takze
bedzie bra¢ pod uwage przy obliczaniu termindéw realizacji poszczegdlnych Polecen.

4. Zamawiajacy wymaga aby realizacja kazdej ustugi odbywata si¢ z zachowaniem wskazanej
przez Zamawiajacego kolejnosci lokalizacji w porzadku polegajacym na rozpoczgciu prac
w kazdej kolejnej lokalizacji dopiero po zakonczeniu prac w lokalizacji poprzedniej.
Wykonawca nie moze bez uzgodnienia z Zamawiajacym zmieni¢ lokalizacji prac z jednej
lokalizacji na inng jesli nie zakonczy ushugi w poprzedniej lokalizacji zgodnie z danym
Poleceniem. Ewentualna zmiana kolejnosci realizacji kazdorazowo wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym, przy czym w kazdym przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca
zobowigzany bgdzie skorygowa¢ dokonane zgtoszenia wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu w zakresie termindw wykonywania prac w poszczegdlnych lokalizacjach. W
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porozumieniu z Zamawiajgcym Wykonawca moze takze realizowa¢ wycinke jednocze$nie
w dwoch réznych lokalizacjach, jednak wylacznie w przypadku udokumentowanego
posiadania odpowiedniego zaplecza sprzg¢towo-kadrowego umozliwiajgcego réwnolegly
prace dwoch ekip o jednakowych mocach przerobowych.

5. Fizyczne wykonywanie prac w pasie drogowym w jakimkolwiek zakresie ustugi
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w porozumieniu z wilasciwym obszarowo
drogomistrzem. Przed rozpoczeciem prac w danej lokalizacji oraz zgodnie terminem
wskazanym w zawiadomieniu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest uzyska¢ od drogomistrza protokolarne przekazanie pasa
drogowego.

6. Wykonawca bedzie realizowat ustugi w pasie drogowym w sposob nieutrudniajacy ruchu
pojazddéw 1 niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikow drog, infrastruktury drogowe;j
oraz wszelkiego mienia znajdujacego si¢ zarowno w pasie drogowym, jak i poza nim. Czg$ci
drzewostanu, jak 1 wszelkie pozostalosci, zlozone w pasie drogowym przed ich
wywiezieniem 1 uporzadkowaniem Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych oraz przed powodowaniem zagrozenia dla
ruchu drogowego, infrastruktury oraz wszelkiego mienia. Wykonawca winien dotozy¢
wszelkich staran, aby zastosowane zabezpieczenie byto skuteczne. Odpowiedzialnos¢
cywilng za szkody spowodowane wskutek wykonywanych prac oraz nieskutecznego ich
zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ ustuge zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z p6zn. zm.) oraz zgodnie
z warunkami wydanych decyzji wojtow/burmistrzow o zezwoleniu na usunigcie drzew 0raz
decyzji RDOS o zezwoleniu na odstepstwo od zakazéw, za wyjatkiem nasadzen
zastgpczych, ktore pozostaja do wykonania niezaleznie przez Zamawiajacego. Kopie w/w
decyzji udostgpniane beda przez Zamawiajacego kazdorazowo wraz z poszczegdlnymi
Poleceniami.

8. Wykonawca zobowiagzany jest przestrzega¢ obowiazujacych zakazéw w stosunku do
zwierzat chronionych zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Przyrody, m.in.:

1) niszczenia siedlisk i ostoi, ktore sg ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania,

2) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz innych schronien,

3) umyslnego ptoszenia lub niepokojenia (w przypadku wigkszosci ssakow, rzadkich
gatunkow ptakow 1 innych wybranych gatunkow),

4) umyslnego ptoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie legowym w
miejscach rozrodu lub wychowu miodych, lub w miejscach zerowania zgrupowan
ptakow migrujacych lub zimujacych (w przypadku wigkszosci ptakow).

9. Podczas realizacji wszystkich zadan Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor
przyrodniczy, np. ornitologiczny (powotanie bieglego z wlasciwej dziedziny nauk
przyrodniczych nalezy do obowiazkow Wykonawcy). Kazdorazowo Wykonawca z
udziatem specjalisty w powyzszym zakresie przed rozpoczg¢ciem prac oraz w trakcie ich
wykonywania w kazdej lokalizacji i w obrgbie kazdego drzewa oddzielnie zobowigzany jest
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zwroci¢ szczegdlng uwage na wystepowanie chronionych gatunkéw roslin 1 zwierzat, w tym
gniazd ptakéw. W przypadku stwierdzenia w/w wystgpowania w obrebie danego drzewa
nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ Zamawiajacego. Drzewa objete ta sytuacja zostang
wylaczone z rozliczenia wykonania poszczegdlnych Polecen. Po zakonczeniu odrgbnych
procedur w zakresie rozstrzygnigcia mozliwosci i sposobu wyciecia lub pielegnacji tych
drzew zostang one objete odrgbnym Poleceniem z okre$§lonym nowym terminem realizacji.
Zaréwno koszty zwigzane z powyzszym nadzorem, jak i koszty czynnosci wynikajacych z
decyzji RDOS (zezwolenia na odstepstwo od zakazow) w odniesieniu do usuwanego badz
piclegnowanego drzewa sa kosztami Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaly
przewidziane na dzien zlozenia oferty.

11. Po zakonczeniu prac Wykonawca winien uzyska¢ od drogomistrza protokolarny odbior
pasa drogowego, a nastepnie kopie tego protokotu winien dotgczy¢ do zgloszenia gotowosci
do odbioru zadania. Tym samym niniejszy protokot stanowi¢ bedzie poswiadczenie
faktycznego terminu wykonania wszystkich prac wymaganych w ramach zleconego zadania,
w tym prac porzadkowych i towarzyszacych. UWAGA: w kazdym przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy istnieje mozliwos¢
zmiany/przedtuzenia wyznaczonych termindéw realizacji poszczegdlnych zadan, jednak
wylacznie na podstawie pisemnego wystapienia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru i kopia
protokotu odbioru pasa drogowego Wykonawca winien dostarczy¢ takze kosztorys
powykonawczy sporzadzony zgodnie z porzadkiem przyjetym w kosztorysie ofertowym
obejmujacym podzial na poszczegdlne rodzaje wykonanych ustug o zréznicowanych
stawkach cenowych. UWAGA: stawek za ustugi pielegnacji nie sumuje si¢, tj. przy
rozliczeniu uwzglednia si¢ tylko jedng wybrang stawke cenowag dla danego drzewa w
zaleznosci od faktu uzycia podnosnika, przy czym nalezy pamigtac, ze ustuga pielggnacji z
podnosnikiem w obrgbie danego drzewa obejmuje takze zabiegi wykonane bez jego uzycia.

12. Po zakonczeniu zadania, dokonanym odbiorze i ztozeniu faktury Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu za drewno pozyskane w wyniku wyciecia drzew.
Wartos$¢ zakupu zalezna bedzie od zrealizowanego zakresu ustugi oraz rodzaju i wtasciwosci
drewna z usunigtych drzew. W celu okreslenia wartosci pozyskanego drewna Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycen¢ brakarska sporzadzona dla kazdego
wycigtego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawcg. Wycene nalezy przedlozy¢
Zamawiajgcemu jako zatgcznik do wystawionej faktury za wykonany zakres ustugi, zgodnie
zakresem wyznaczonym w Poleceniu wykonania. Przy sporzadzaniu wyceny brakarz winien
zwroci¢ uwage na zachowanie spdjnosci danych ujetych w opracowaniu zaréwno z danymi
wykazanymi w kosztorysie powykonawczym, jak rowniez z danymi okreslonymi w
poszczegbdlnych decyzjach o zezwoleniu na usuni¢cie drzew. Zamawiajacy na podstawie
otrzymanej wyceny wystawi faktur¢ sprzedazy drewna, ktorg Wykonawca zobowigzany
bedzie optaci¢ w terminie 14 dni.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy wlasnego operatu
brakarskiego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest kupi¢ drewno po stawkach
wynikajacych z przekazanego operatu.
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14. Realizujac ustuge pielegnacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

~Prawidlowe utrzymanie i biezgca pielegnacja pozwalajg na zapewnienie dobrostanu
zadrzewien, a ten przyczynia si¢ do wzrostu bezpieczenstwa na drogach.” ,, Prawidtowa
pielegnacja drzew w Zadnym wypadku nie moze sie przyczynia¢ do spadku ich odpornosci
na warunki klimatyczne, podatnos¢ na infekcje, nie moze obnizac¢ zZywotnosci. Przeciwnie —
powinna wspomagac je w przetrwaniu trudnych warunkow siedliskowych i zwiekszac
odpornosc.”

Zabiegi pielggnacyjne winny by¢ realizowane z uwzglgdnieniem nastepujacych
wytycznych:

»1. Radykalnemu cieciu mogq podlegac tylko martwe konary i gatezie.

2. Cigcie zywych konarow i gatezi mozliwe jest tylko w przypadku, gdy ich odlegtos¢ od
nawierzchni drogi jest mniejsza niz okreslona w przepisach. Jesli odlegtos¢ jest zbyt
mata w przypadku galezi, to nie wolno cigc¢ calych konarow, tylko pojedynczq gatqz.

3. W przypadku powstania po cieciu rany z zywq tkankq, konieczne jest profilowanie i
wyrownanie powierzchni ciecia, zgodnie ze sztukg.

4. Usuwanie jemioly na konarach zewnetrznych korony moze by¢ wykonywane z
podnosnika, wewngtrz korony - metodq alpinistyczng.

5. W przypadku usuwania gatezi i konarow w koronie nalezy postegpowac jak opisano w
pkt. 4.

6. W przypadku zaistniatych z powodow naturalnych lub antropogenicznych zaburzen
statyki, dokona¢ nalezy formowania korony w sposob poprawiajqcy statyke, lecz cigcie
nie moze przekraczac jednorazowo 30% korony.”

Zabiegi pielegnacyjne nalezy wykonywacé z nalezyta rozwaga w sposob gwarantujacy
niedopuszczenie do nastepujacych nieprawidtowosci:
»1. Podnoszenie korony poprzez tzw. podkrzesywanie, ktore prowadzi do zachwiania
statyki.

2. Usuwanie konarow i gatezi nie bedgcych zagrozeniem dla uzytkownikow drog i
bezpieczenstwa na drogach, czesto u drzew rosngcych nawet kilkadziesigt metrow
od krawedzi drogi.

3. Kaleczenie drzew narzedziami podczas prac, co powoduje obnizenie zdrowotnosci
(infekcje, zaburzenie przewodzenia).

4. Niestaranne wykonywanie cigc, nie wyrownywanie brzegow i powierzchni cigé.

5. Tworzenie wigkszych ran po cigciu niz wymagat tego konieczny zabieg.”

15. Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ swiadczone ustugi z pelnym poszanowaniem dla
wymagan wynikajacych z przepisow prawa w dziedzinie ochrony $rodowiska
przyrodniczego oraz zgodnie z najwyzszymi Standardami sztuki ogrodniczej, a ponadto
wykonywa¢ wszelkie czynno$ci z nalezytym profesjonalizmem 1 dbatoscig zarowno o
zachowanie miejscowych waloré6w przyrodniczych w nienaruszonym lub mozliwie
najlepszym stanie, jak rowniez o bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego oraz infrastruktury i sgsiadujgcego mienia. Za wszelkie szkody spowodowane
wskutek nierzetelnie wykonywanych ustlug oraz za wszelkie nieprawidlowosci i
zaniedbania poczynione podczas realizowanych zadan odpowiada Wykonawca.

Strona7z7



