SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Remont budynku przy ul.
Jézefa Pitsudskiego 27 w Minsku Mazowieckim.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty rozbidrkowe
SST-2 Roboty budowlano —wykonczeniowe
SST-3 Roboty elektryczne
1.3 Zakres Robot objetych ST
Zakres robdt zwigzanych z remontem poszycia dachowego obejmuje:
ROBOTY ROZBIORKOWE:
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie nastepujace roboty :
» Rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowym i elementami obrdbki blacharskiej
» Demontaz oswietlenia wewnetrznego pomieszczen
» Rozbidrka sufitéw podwieszanych

ROBOTY WYKONCZENIOWE.
W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie nastepujgce roboty :
» Odtworzenie zdemontowanych elementéw konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowym
i elementami obrébki blacharskiej
» Odtworzenie i malowanie sufitdw podwieszanych
» Otworzenie o$wietlenia wewnetrznego pomieszczen

1.3.1. Lokalizacja robét
Roboty przeprowadzone bedg w budynku przy ul. Jézefa Pitsudskiego 27 oraz na terenie dziatki nr ew.
2109/2 w Minsku Mazowieckim

1.3.2 Kolejnosé realizacji .

- roboty rozbiérkowe

- roboty konstrukcyjno-montazowe
- roboty elektryczne

- roboty wykonczeniowe

1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy/robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i



Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
7e zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren prowadzenia Robdt wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja na ,Wymiana pokrycia dachu wraz z elementami wiezby dachowej w budynku
gospodarczym w Minsku Mazowieckim”

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w Dokumentacji Umowneji Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na Terenie Prowadzonych
Robdt w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robédt, a w
szczegdlnosci:

» utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci  zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujgé w cenie ofertowej
ryczattowej.

» fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robadt.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

» stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdin. zm.),

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie materiatow z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie
posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.




Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,




dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw Robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt techniczny,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoty

odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen, - korespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robdt). Btedne dane zostang poprawione wg instrukc;ji
Inspektora na pismie.




7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?3, jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

» 0Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» Przejecie Koricowe,

» Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejecie Koricowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukorczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru koricowego

Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.




- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokofu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdwienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowied na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlano-wykoniczeniowych

SST-1

Roboty w zakresie burzenia i prac rozbiérkowych 45111100-9

1.0. Wstep
- 10 -

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka
i demontazem istniejgcych elementéw w wiezby dachowej budynku przy ul. Pitsudskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

» Rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowym i elementami obrdbki blacharskiej

» Demontaz o$wietlenia wewnetrznego pomieszczen

» Rozbidrka sufitéw podwieszanych

Odlegtos¢ wywozu materiatdw rozbidrkowych uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére

wyznaczy Wykonawca we wtasnym zakresie. Wywdz odpaddw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty
odpadow.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robdt
rozbidrkowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek.

2. Materiaty
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.



3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidorkg, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materialy przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :
- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- odfaczyé istniejgce zasilanie w energie elektryczng

Roboty prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz
0s0b postronnych, moggcych znalezé sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg :

- demontaz urzadzen - sztuki

- rozbidrki obiektow -m3

- rozbiérki dachu - m?

8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych - Czes¢ | - Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie Ill.

Przepisy BHP przy robotach rozbidérkowych i transportowych.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
budowlano-wykonczeniowych

SST-2

Roboty budowlane i wykonczeniowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

KOD CPV 45311000-0

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
elektrycznych w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej.

W zakres tych robdt wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

Roboty demontazowe - demontaz pozostatosci starej instalacji (przewoddw, gniazd, tacznikdw, puszek,
opraw)

Roboty towarzyszgce — wykucia, przekucia, przygotowanie podtozy pod osprzet , zaprawienie bruzd,
Uktadanie przewodéw;

Montaz opraw oswietleniowych;

Montaz osprzetu instalacyjnego;

Pomiary i badanie instalacji.

2. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania w oparciu o:
- zatozenia ogdlne i szczegbétowe, warunki techniczne wykonywania i odbioru robét , instalacje elektryczne
- polecenia Inspektora Nadzoru zapisane w Dzienniku Budowy .

Odstepstwa mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych,



zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

3. Materiaty
Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslonych
aktualnymi normami. Przy zakupie i montazu nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow zawartych w specyfikaciji.
Instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy wykonaé pod tynkiem przewodami kabelkowymi w podwdjnej
izolacji 450/750V. Osprzet o$wietleniowy, gniazda i taczniki nalezy stosowacé wg wymagan Inwestora. Miejsca
montazu ewentualnie korygowaé w trakcie wykonawstwa, w zaleznosci od zmian w planowanym ustawieniu
technologicznym.

4, Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

5. Transport

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

6. Magazynowanie

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

7. Wykonanie roboét
7.1. Przewody

Przewody uktadane mocowacé do podtoza za pomocg klamerek. Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle badz
prostopadle do podtég i sufitow. Mocowanie przewoddw przed pokryciem $cian czy sufitow tynkiem
powinno by¢ wykonane w sposdb nieniszczacy izolacji przewodow: za pomocy gipsu, klejow, tasm
izolacyjnych samoprzylepnych. Wszystkie potgczenia przewoddw instalacyjnych powinny byé wykonywane
tylko w puszkach, do osprzetu, wykonanych z materiatéw izolacyjnych. Na podtozu z materiatéw tatwo
palnych, np. na drewnie, mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy grubosci, co najmniej 5 mm,
oddzielajgcej przewdd od Sciany.

7.2. Osprzet

W instalacji zastosowac osprzet podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych, w tazience w obudowie
klasy szczelnosci, IP 44. Wytgczniki o$wietlenia instalowaé na wysokosci 1,1 m od podtogi. Gniazda wtykowe
w pokojach i komunikacji instalowac¢ na wysokosci 0,30 m od podtogi, tazience— 1,2 m.



7.3. Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe montowac na sufitach i $cianach pomieszczen. Wypusty oswietleniowe zakonczyé
kostkg Swiecznikowa.

7.4. Pomiar energii elektrycznej
Istniejgcy uktady pomiarowy 1 fazowy.
8. Kontrola jakosci robét

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Kontroli podlegaé¢ beda wewnetrzne linie
zasilajgce wlz, wytgczniki i roztaczniki niskiego napiecia, ukfady zasilania obwodéw, dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary powykonawcze zakonczone protokotem.
9. Odbior robét

9.1. Odbidr materiatdw i urzgdzen powinien obejmowacd zgodnosci z zestawieniem materiatéw oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub
producentéw swiadectwami jakosci atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym

9.2. Odbidr robot

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy Z odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych nalezy
spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego
montazu. Po przeprowadzeniu pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty: Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty), Protokoty z odbioréw robdét czesciowych i zanikajgcych, Protokoty z przeprowadzonych préb i
pomiaréw. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: -zgodnos¢ wykonania z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od sytuacji wyjsciowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i zanikajgcych oraz realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek.
-Dokumentacje powykonawczg — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.



