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Gdansk, dnia 05.01.2022 r.

Do wszystkich wykonawcéw

|.dz..O.h..../Z/CZIT/2022

dot. Budowa czterech budynkéw wielorodzinnych w Gdarisku przy ul. Piotrkowskiej z wyposazeniem
»pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnetrznymi, chodnikami, miejscami
parkingowymi, przytaczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej oraz pielegnacja zieleni
(03/zP/PN/21).

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow zamawiajgcy przekazuje nastepujace wyjasnienia
tresci specyfikacji warunkow zamowienia (03/ZP/PN/21):

1. W opisie projektowanych gatunkow drzew na str. 5/37 i 6/37 opisu w PW ZIELENI | MALEJ
ARCHITEKTURY projektant zamiescit adnotacje: (uwaga: gatunek dobrany do projektu poprzedniego etapu
— dostosowac jesli wykonano inne nasadzenia). Poniewaz Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw zieleni
inwentaryzacji powykonaweczej, prosimy o jej udostepnienie z poprzedniego etapu (jako oferenci nie
mamy wiedzy, czy dokonano nasadzen innych niz zaprojektowane obecnie).

Odp. 1. W zafgczonych do opracowania WDWR decyzji pozwolenia na wycinke drzew okreslono gatunek
i rozmiar drzew do nasadzen (do wyboru — lipa, jarzab, robinia klon) — zat. nr 5.

2. W projekcie sieci kanalizacji deszczowej na str. 13/24 jest nastepujgca informacja: Na terenie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowano mur oporowy we wschodniej czesci osiedla wzdtuz ul. Unruga.
W celu ochrony muru oporowego przed podmywaniem przez wody opadowe spiywajgce z sgsiedniej
skarpy zaprojektowano drenaz z wigczeniem do projektowanej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.
Prosimy o potwierdzenie, ze ten mur oporowy nie wchodzi w zakres inwestycji objetej obecnym
przetargiem.

Odp.2. W projekcie zagospodarowania terenu nie ma muru oporowego na granicy wschodniej. W opisie
sieci kan. deszczowej wkradt sie btad. Mur nie jest w zakresie opracowania.

3. Zamawiajacy odpowiadajgc na pyt.11 w pismie L.dz.595 stwierdzit, ze nie posiada wiedzy o
zanieczyszczeniach czy skazeniach gruntu lub o odpadach niebezpiecznych wystepujacych na terenie
inwestycji. Prosimy o jasng deklaracje, ze gdyby w trakcie realizacji budowy sie okazato, ie jednak
wystgpity w gruncie skazenia lub odpady niebezpieczne, to Zamawiajacy — zgodnie z istniejgcymi
przepisami prawa — poniesie koszty usuniecia tych zanieczyszczen.

Odp.3. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy o zanieczyszczeniach, skazeniach lub odpadach niebezpiecznych
wystepujacych na terenie inwestycji. W przypadku ich wystapienia sytuacja taka bedzie analizowana
zgodnie z przepisami prawa i zapisami umowy.

4, Na przekrojach terenu w projekcie drogowym wystepuje drenaz francuski. Poniewaz przekroje
obejmuja tylko czesc terenu, prosimy o potwierdzenie, ze nalezy taki drenaz wykonac wzdtuz wszystkich
krawedzi styku miejsc postojowych o nawierzchni zielonej z drogami manewrowymi.
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Odp. 4. Drenaz francuski nalezy wykonac¢ wzdtuz wszystkich krawedzi styku miejsc postojowych o
nawierzchni zielonej z drogami. Nalezy go wtgczy¢ w najnizszym punkcie do najblizej potozonego
wpustu/studni zgodnie ze szczegdtem zmieszczonym na rys. DRW-2.2.

5. W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 2021-12-24 nr 595, dotyczacego odpowiedzi nr:
13,14 zadajemy nastepujace pytanie: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nie bedzie karac za kazdy termin
(posredni) wskazany w harmonogramie rzeczowo- finansowym (HRF)? Zgodnie z postanowieniami
umowy HRF moze ulegac¢ zmianie w trakcie realizacji (bez daty koricowej). W HRF bedzie bardzo duzo
pozycji, ktdre beda miaty wskazane terminy. Liczba terminéw powoduje ewentualne ogromne kary, przy
przekroczeniu termindw nawet o 1 czy 2 dni, ktére finalnie nie wptyna na zakonczenie robot.

Odp.5. Zapisy wzoru umowy nie przewidujg kar umownych wobec wykonawcy z tytutu przekroczenia
termindw posrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Zgodnie z punktem 7.5 ppkt C pisma WDWR- rozdzielnice TG zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 zgodnie z
projektem, natomiast w projekcie jest przewdd YnDY 3x4,0 - ktéra informacja jest wtasciwa ? dodatkowo
wg pisma WDWR nalezy utozy¢ przewdd YDY natomiast projekt przewiduje utozenie przewodu YnDY ?

Odp.6. Wykonac zgodnie z opisem w WDWR,

7. Tabela elementow rozliczeniowych - w ktorym dziale ujg¢ wycene i montaz rozdzielnicy TG ?

Odp.7. Montaz wszystkich rozdzielnic przewidziano w tabeli elementdw rozliczeniowych pkt 2- , Tablice
RG+TA+TM.”

8. Tabela elementow rozliczeniowych pkt 3,4 1 5 - czy w tych rozdziatach ujg¢ wycene dostawy i montazu
wytgcznie okablowania ?

Odp. 8. Tak, ujgc¢ okablowanie, przepusty i kanalizacje instalacji elektrycznej.

9. Tabela elementdw rozliczeniowych pkt 9 - czy w tym rozdziale ujg¢ dostawe i montaz osprzetu i opraw
oswietleniowych, wiacznie z oprawami fazienkowymi i oprawami na poddaszu, osprzetem w garazu,
piwnicach i mieszkaniach i na poddaszu oraz gniazdami RJ, RTV ?

0dp.9. Tak.

10. W zakresie ktorej branzy jest dostawa i podfgczenie podgrzewaczy wody ?

Odp. 10. W branzy elektrycznej punkt 10 tabeli ,Kuchenki elektryczne z montazem i elektryczne
podgrzewacze wod” (dotyczy bud. 8i9).
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11. Prosimy o informacje jakich wymiaréw majg by¢ napisy i numeracja zewnetrznej identyfikacji
wizualnej (nr budynkdw; nr mieszkan).

Odp. 11. Oznakowanie budynku winno by¢ takie jak na zrealizowanych wczeéniej budynkach. Tablice z
adresem o wym. 70cm x 70 cm — po 2 szt. na kazdy budynek. Doktadne wymiary przyktadowej tablicy:

s GTBS sp. z 0.0. T

43D

= | \ul. Piotrkowskal

S L .

/0

Nad wejsciami do klatek ,przestrzenng” numeracje mieszkan wykonac o wys. ok. 35 cm.

12. Prosimy o podanie szczegotow w jakiej formie (napisu z pojedynczych liter czy tablicy) ma by¢
wykonany Adres oraz nazwa inwestora.

Odp.12. Podano w punkcie 11.

13. Gres na balkonie — prosze o podanie parametrow: wymiar, mrozoodpornosé, kolor,
antyposlizgowosc.

Odp.13. Zastosowac gres stosowany na zewngatrz, mrozoodporny o wymiarach min 40x40, kolor grafitowy
lub odcienie szarego. Antyposlizgowos$¢ w klasie min R10, min IV klasa Scieralnosci.

14. Gres na Scianie wejscia do budynku — prosze o podanie parametréw: wymiar, mrozoodpornosc,
kolor.
Odp.14. Patrz punkt 15.

15. Prosimy o doprecyzowanie jak utozy¢ gres na Scianach wejscia do budynku (wysokos¢ i szerokosc,
lokalizacja).

Odp. 15. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami wnek wejsciowych — punkt 7.1 opracowania WDWR
podpunkt b).
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M

wejscia do bud. 6,7

przekroj przez wneke wejsciowa

Fragment elewacji ze strefami wejsciowymi

A At

Sciany wneki — wytozy¢ szarym gresem mrozoodpornym na petng wysokos¢ wneki. Zastosowac gres o
wym. minimum 75cmx75cm lub 60cmx120cm lub zastosowac wielkowymiarowe widknocementowe
panele elewacyjne.

16. Prosimy o informacje czy $ciany i sufity majg by¢ malowane jednokrotnie czy dwukrotnie?

0dp.16. Decyzja o naniesieniu kolejnej powtoki malarskiej musi wynika¢ z indywidualnej oceny
pierwszego malowania. Jesli konieczne jest naniesienie poprawek lub powtoka jest niejednolita, wtedy
powinnismy pomalowac $ciane kolejny raz—az do uzyskania perfekcyjnego efektu. Sciany i sufity malowac
minimum dwukrotnie do uzyskania jednolitej powtoki bez przeswitdw i smug. Malowac zgodnie z
zaleceniami producenta farby. Zaleca sie zastosowanie farby o duiych wtasciwosciach kryjgcych,
nierozcieniczanie farby oraz uzywanie odpowiednich narzedzi.
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1. Ptytki w tazienkach na podtogach — prosze o podanie parametrow: nasigkliwos¢, klasa scieralnosci,
antyposlizgowosc.

Odp.17. W opracowaniu WDWR — punkt 7.1 Architektura podpunkt ,u” podaliémy informacje ,W
fazienkach i aneksach kuchennych na podtodze utozyc gres z kolekcji dopasowanej do glazury sciennej, o
wymiarach min 40x40 cm, fugi maks. 2mm”. Precyzujemy parametry gresu — gatunek |, nasigkliwo$¢ max
3%, antyposlizgowos¢ minimum R 10, odpornos$¢ na scieranie min lil klasa.

18. Prosimy o doprecyzowanie parametrow balustrad i pochwytéw znajdujacych sie przy pochyini,
schodach terenowych oraz przy ogrodach (basenach) deszczowych.

Odp.18. Balustrady wykonac wg rys. ,Balustrady w terenie.” Zastosowac elementy stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze grafitowym jak balustrady balkonowe. Balustrady stosowac przy roznicy
wysokosci min 50 cm. Szczegdty wysokosci poreczy, pochwytow, przeswitéw balustrad i porgczy pochylni
zgodnie z przepisami par. 298 oraz 71 ,Warunkow Technicznych”.
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