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1. Po zamontowaniu fozyska pierscien wewnetrzny powinien
swobodnie przechyla¢ sig i obraca¢.

2. Na montazu tozysko nasmarowa¢ obficie smarem do
fozysk slizgowych.

3. Kotki (poz. 12) wykona¢ ze stali 45; obrébka cieplna:
hartowanie, odpuszczanie; twardos¢ po obrébce HRC 40-50

. Kotwa M24
50
60 170 110 110 110 200 110 110 90
1070
Szt. |Wyszczegdlnienie Numer normy Lp.|Materiat Cigzar | Uwagi
1 |Korpus Rys. nr M2.2.1/D |1 [18G2AV 603 |Atest
16 |Nakretka M24-A-58 EN ISO 4032:2000 |2 | 35HGS-T 0,53 |Atest specjalny
16 | Podkiadka 25 EN ISO 7089:2000 |3 0,1
1 _”\voxj\so $560x6360 Rys. nr M2.4.1/D 4 |Sth 105
8 |Sruba M16x120 Fe/Zn5 |EN ISO 4014:2000 |5 0,118
8 |Podktadka 17 Fe/Zn5 EN ISO 7089:2000 |6 0,011
1 |Nakretka tozyskowa HM52 |PN—M—-86472:1982 | 7 9,3
1 |Podktadka zebata MB52 |PN-M-86482:1982 |8 0,43
1 Pierscien wewnetrzny Rys. nr M2.5.1/D 9 [100CrMo7-3 47,96 |Atest
9374x9280x205
1 |Pierscien zewnetrzny Rys. nr M2.6.1/D  |10/100CrMo7-3 33,36 |Atest
9374x9430x150
1 |Wat $280x$285x1535 Rys. nr M2.3.1/D  |11|30H2N2M 644 |Odkuwka, Atest
3 |Kotek walcowy 40n7x120 |EN ISO 2338:1997 [12]45 1,19

Ciezar: ~ 1583kg
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BIURO BUDOWLANO-INZYNIERSKIE sp. z 0.0.
UL. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
BAYER PROJEKT
mgr in2. Andrzej Bayer

70-382 Szczecin, ul. Jagiellofiska 69
tel: (091) 482 81 22, e—mail: bayerprojekt@o2.pl

NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY PORTU MORSKIEGO

W ELBLAGU (W OBREBIE STAREGO MIASTA)
PRZEBUDOWA WSCHODNIEGO NABRZEZA
RZEKI ELBLAG WRAZ Z PRZEBUDOWA
DWOCH KLADEK DLA PIESZYCH
USYTUOWANYCH W ELBLAGU

NAD RZEKA ELBLAG W CIAGU

ULICY STUDZIENNEJ | MOSTOWEJ

NA OBIEKTY MOSTOWE ZWODZONE

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT
MOSTU ZWODZONEGO DOLNEGO
W CIAGU UL. STUDZIENNEJ | ORLEJ

ADRES INWESTYCJI

ELBLAG
BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
DZ. NR 6/3, 6/4, 7, 8

INWESTOR

GMINA MIASTO ELBLAG
UL. LACZNOSCI 1
82-300 ELBLAG

TYTUL RYSUNKU

tozysko gtéwne

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Andrzej Bayer
upr.proj. nr 661/01
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. Antoni Wiech
specjalno$¢ mechaniczna

SPRAWDZIL:

mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
upr.bud nr 15/S2/2000
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAL:

inz. Pietrzak Andrzej

BRANZA: | KONSTRUKCJA; MECHANIKA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: DATA NRRYS.
15 maj 2008 M2.1/D

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
/AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




