PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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| Warstwa scieralna z  AC 115 — grubosSc warstwy Scm
Warstwa wigzgca z ACT6W — grubosc warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—=EN 13105—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3)
gr.20 cm zgodnie z PN=5-06102 — E2>=150MFa

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stobilizowanego cementem(z wezta betoniar.)
gr. 25cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-5-96012:199/ — £2>=80MPa
Podfoze gruntowe G4 —nalezy zgescic do /s>=1.0 £2>25 MPa

Temat:  przebudowa drogi gminnej Stadium
w Prawocicach . P8
dz nr 73/3 AM-1 obreb Prawocice

Branza Drogi

Funkeja Imig i Nazwisko Uprawnienia | Data | Podpis _qum_Aa_.

Projektant:| mgr inz. Ryszard Jozwik | 255/91/UW | 022021 konstrukcyjny

Sprawdzajqey:

Inwestor: Gmina Zawonia , ul. Trzebnicka 11 Skala Nr rysunku
55-106 Zawonia 1:50 2




