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1  Cze$S¢ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji magazynowania energii elektrycznej w oparciu o
akumulatory litowo-jonowe o mocy 0,5MW i pojemnosci 2,15MWh.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatce nr 93 w miejscowosci Krzatka jako instalacja
powigzana z farmg fotowoltaiczng Krzatka 3 o mocy 1,3 MW dla ktdrej zostata wydana decyzja
pozwolenia na budowe nr 246/2023 z dnia 08.08.2023 (ostateczna 13.09.2023), znak sprawy
AB.6740.2.51.2023.

1.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci, wystepuje nieznaczne
pochylenie terenu w kierunku pétnocno - wschodnim.

Projektowana instalacja magazynowania energii zostata zlokalizowany na terenie projektowanej (wg
odrebnego opracowania) farmy fotowoltaicznej Krzgtka 3 dla ktdrej zostata wydana decyzja
pozwolenia na budowe nr 246/2023 z dnia 08.08.2023 (ostateczna 13.09.2023), znak sprawy
AB.6740.2.51.2023.

Teren objety opracowaniem stanowi obecnie teren nieuzytkéw, zakrzewien oraz zadrzewien gtéwnie
samosiejek, w przesztosci wykorzystywany rolniczo jako taki i pola uprawne. W celu realizacji
przedsiewziecia konieczne bedzie usuniecie drzew i krzewdéw. Wycinka zostanie zrealizowana poza
okresem legowym ptakéw czyli w okresie od 15 sierpnia do konca lutego. Na wycinke uzyskana
zostanie zgoda.

Teren objety opracowaniem nie jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana instalacja magazynowania energii (magazyn energii) w zabudowie kontenerowej
zlokalizowana bedzie na czesci dz. ew. nr 93 obr. 0004 Krzgtka na terenie projektowanej (wg
odrebnego opracowania) farmy fotowoltaicznej Krzatka 3 dla ktérej zostata wydana decyzja
pozwolenia na budowe nr 246/2023 z dnia 08.08.2023 (ostateczna 13.09.2023), znak sprawy
AB.6740.2.51.2023.

Instalacja magazynowania energii w zabudowie kontenerowej to instalacja umozliwiajaca
kontrolowane pobieranie oraz oddawanie energii do systemu elektroenergetycznego. Projektowany
magazyn energii bedzie przytgczony do sieci PGE Dystrybucja S.A poprzez instalacje farmy
fotowoltaicznej Krzatka 3. Planowany magazyn energii jest inwestycjg nie wymagajacg statej obstugi
- bedzie zarzadzany i monitorowany zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajgce udziatu
cztowieka bedg wykonywane sporadycznie.

Wokoto magazynu energii projektuje sie utwardzenie terenu (opaska z kostki brukowej).
Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na rysunku PZT-01.



a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie inwestycji planuje sie: posadowienie modutowego magazynu energii.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
W trakcie uzytkowania planowana inwestycja nie wytwarza zadnych Sciekow. Inwestycja jest
bezobstugowa i nie przewiduje sie dla niej budowy zaplecza socjalnego.

¢) Uktad komunikacyjny
Na terenie inwestycji nie jest planowana budowa dréog wewnetrznych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dojazd do projektowanego magazynu energii bedzie sie odbywat istniejgcym zjazdem publicznym
z Drogi Wojewddzkiej nr 872 poprzez istniejgce drogi wewnetrzne (dz. ew. nr 180/4, 106, 107),
a w dalsze] czesci, istniejgcym dojazdem gruntowym na dziatce nr 93 dla ktérej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji planuje sie budowe doziemnej instalacji elektroenergetycznej nN do zasilania
projektowanego magazynu energii.

f) Uksztattowanie terenu i zielen
Budowa Magazynu energii nie wymaga niwelacji terenu. Teren wokdt magazynu zostanie utwardzony
(opaska z kostki brukowej).

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia catkowita dziatek 93, 86 (na ktérych projektowana jest wg - 97 000,00m>
odrebnego opracowania farma fotowoltaiczna):
Powierzchnia catkowita dziatki 93: - 90 200,00m*

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje: -719 m?

Powierzchnia zabudowy wg odrebnego opracowania: -16,70 m*

Powierzchnia utwardzenia terenu wg odrebnego opracowania: -5,472m*

Powierzchnia projektowanej zabudowy:

W tym: Powierzchnia projektowanego magazynu energii: -39,6m*
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu (opaska -34,24m*
z kostki brukowej):

Powierzchnia niezabudowana ekologicznie czynna -622,98m*

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 86%

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej 14%

Dtugosc¢ instalacji nN -19m

1.5 INFORMACJE | DANE:

1.5.1 OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Projektowana inwestycja jest potozona w terenie dla ktérego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr
VIII/60/2003 Rady Gminy Majdan Krélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.



Zgodno$¢ z zapisami MPZP

Zgodnie obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja potozona

jest w obszarze oznaczonym jako UR,P - tereny zabudowy rzemiesIniczo-przemystowej.

§ 5. 4. Plan Nr 4 o powierzchni 10.3 ha w Krzgtce

1.

a)

b)

2.
a)

b)

c)

d)

4.

Ustala sie przeznaczenie podstawowe pod obiekty ustugowo-rzemiesinicze i produkcyjne, dla
ktorych moze by¢ wymagany obowiqgzek sporzqgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko,
oznaczone na rysunku planu symbolami ,,UR, P”

w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, ustalenia obejmujq: urzqdzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji; zielen urzqdzong.

wyklucza sie mozliwosc lokalizowania zabudowy mieszkaniowe;.

- zaprojektowano magazyn energii wraz z doziemng instalacjg zasilajgcg stanowigcy
zabudowe produkcyjng - warunek spetniony

Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
ewentualna ucigzliwos¢ bqdZ szkodliwos¢ dla srodowiska wywotana przez lokalizowane
obiekty nie moze powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w srodowisku
okreslonych w przepisach szczegdlnych; - warunek spetniony

wymagana jest realizacja paséw zieleni ostonowej w czesci frontowej dziatek od drog
publicznych;

projektowane obiekty ustugowo-produkcyjne o wysokosci do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad
poziom terenu (liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu); - nie dotyczy
parkingi zwigzane z prowadzonq dziatalnosciq produkcyjng winny byc¢ zlokalizowane na
terenie dziatki przeznaczonej dla danej ustugi w ilosci wynikajgcej ze wskaZznikow
programowych w zaleznosci od rodzaju i wielkosci ustug - jednak nie mniej niz 1 miejsce na 5
zatrudnionych lub 3 miejsca na 100 m2 powierzchni ustugowej; - nie dotyczy

dopuszcza sie mozliwos¢ tgczenia dziatek w ramach tego samego przeznaczenia terenu w
przypadku zapotrzebowania wiekszego terenu pod okreslong inwestycje; - nie dotyczy
kolorystyka scian budynkéw winna by¢ w kolorach jasnych i wspdtgrajgcych z otoczeniem.
Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegajgca od zwyczajowo
stosowanej dla zabudowy. - nie dotyczy

Ustala sie przeznaczenie i zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

dostepnos¢ komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1 z drogi powiatowej KDP a
nastepnie poprzez droge gminng KDG od strony zachodniej; - warunek spetniony

nieprzekraczalna linia zabudowy od drég gminnych 6,0 m; - warunek spetniony

wskazane w pkt.2 najmniejsze odlegtosci linii zabudowy mierzone sq od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Odlegtosci te nie dotyczq ogrodzer, obiektow wodnych melioracji i
budownictwa komunikacyjnego. - nie dotyczy

Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng okreslone zostaty w § 4.

$ 4 Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, w przypadku jej braku, na okres przejsciowy,

dopuszcza sie zaopatrzenie z indywidualnych Zrddet; - nie dotyczy



2) docelowo odprowadzenie sciekéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na obszarach, gdzie
brak aktualnie kanalizacji, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie gromadzenie Sciekow w szczelnych
zbiornikach wybieralnych, wywozonych na oczyszczalnie komunalnq. Powyisze dopuszczenie nie
dotyczy terendw, ktére w ustaleniach szczegétowych majq inny zapis dotyczgcy rozwigzania
gospodarki sciekowej. Dopuszcza sie rowniez realizacje wtasnych oczyszczalni Sciekow.
Odprowadzenie wod opadowych rozwiqgzac indywidualnie, w sposéb zapewniajgcy petng ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen do wdd i ziemi; - nie dotyczy

3) zaopatrzenie w energie elektrycznq z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela
sieci. - warunek spetniony

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci; - nie
dotyczy

5) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiqzania z preferencjq paliw ekologicznych; - nie dotyczy
6) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie odpaddw statych ustala sie na terenie posesji
prywatnych przy zabudowie gospodarczej i ustugowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.
Odbiér odpadow komunalnych bedzie nastepowat przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach
okreslonych przez samorzqd gminny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej bedg wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach okreslonych w obowiqzujgcych
w tym zakresie przepisach szczegdlnych zgodnie z ogélnymi zasadami przyjetymi na terenie gminy; -
nie dotyczy

7) zakaz zrzutu nie oczyszczonych sciekow do wad i gleby oraz sktadowanie odpaddéw w miejscach do
tego nie przeznaczonych, - nie dotyczy

8) obowiqgzek uwzglednienia przy realizacji inwestycji istniejgcych sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej oraz urzqdzen melioracyjnych i zachowania od nich normatywnych odlegtosci. - warunek
spetniony

Projektowana inwestycja jest zgodna =z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady
Gminy Majdan Krdélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

1.5.2 OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani débr kultury
wspdtczesnej. Na w/w terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani débr kultury
wspotczesnej oraz stanowiska archeologiczne.

1.5.3 EKSPLOATACIJA GORNICZA
Nie dotyczy.

1.5.4 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Dla budowy farmy fotowoltaicznej dla ktdrej zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe nr
246/2023 z dnia 08.08.2023 (ostateczna 13.09.2023), znak sprawy AB.6740.2.51.2023 zostata wydana
przez Wdjta Gminy Majdan Krélewski Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak
GK.6220.2.2022 uwzgledniajgca w charakterystyce przedsiewziecia budowe magazynu energii, ktora
stwierdza o braku obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na $Srodowisko oraz okresla
warunki realizacji inwestycji:



Prace zwigzane z budowg farmy fotowoltaicznej, w tym prace ziemne oraz wycinka drzew
i krzewow, zostanie wykonana poza okresem legowym ptakéw tj. poza 1 marca - 15
pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania tych prac w ww. okresie
legowym, mozliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny sie odby¢ maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac
przygotowawczych), iz teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania,
jak réwniez iz wykonanie tych prac nie bedzie stanowito zagrozenia dla innych gniazdujacych
w sgsiedztwie ptakdéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakow,
wymienione prace nalezy wstrzymac¢ do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

Zdjety humus gromadzony bedzie w pryzmach, a nastepnie wykorzystany do
zagospodarowania terenu.

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narazone na uszkodzenia mechaniczne
w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostang zabezpieczone poprzez np.
zastosowanie mat stomianych i szalunku pni lub ich ogrodzenie. Korony drzew beda
znajdowac sie poza zasiegiem pracujgcego sprzetu, a ewentualne prace w obrebie systemow
korzeniowych beda prowadzone recznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew
nalezy nawadnia¢ (w zaleznos$ci od panujgcych warunkéw atmosferycznych) i przykryé
warstwg urodzajnej ziemi. W przypadku krzewdw zastosowac wygrodzenia. Po zakonczeniu
budowy ostony z pni drzew oraz wygrodzenia krzewdw nalezy usungé.

Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych mogg wpadaé ptazy (i inne mate zwierzeta), w przypadku
koniecznos$ci czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu
roboczym), nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich (np.
poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen) lub tez zastosowac rozwigzania
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wypfaszczenia jednej ze $cian). W przypadku wykopdéw liniowych powinny by¢ one
realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano
przed rozpoczeciem robdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopow i innych
zagtebien terenowych powstatych w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie
zostaty w nich uwiezione zwierzeta. Znajdujgce sie w ,putapkach” ptazy i inne zwierzeta
powinny by¢ niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska, poza strefe prowadzonych prac.

Zaplecze budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn budowlanych
i srodkéw transportu oraz miejsca magazynowania odpaddw lokalizowane beda poza
terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami tgkowymi, dolinami ciekdw wodnych, miejscami
podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe. Teren,
na ktérym zlokalizowane bedg zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpaddw,
materiatdw budowlanych itp. nalezy uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku wyboru do zamontowania transformatoréw olejowych, zostang one
umieszczone w zamknietej stacji transformatorowej, a pod nimi zostang zamontowane
szczelne tace/misy wychwytujgce olej w przypadku ewentualnego rozszczelnienia.



10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie metodg na mokro
z wykorzystaniem wody i ewentualnie S$rodkéw biodegradowalnych lub systemem
bezwodnym.

Przestrzen miedzy panelami nalezy obsia¢ mieszankg roslin zielnych, w tym dwulisciennych
i miododajnych. Taki sposéb uzytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywacd przez
caty okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Zabiegi zwigzane z utrzymaniem terenu
inwestycji w czasie eksploatacji (wykaszanie roslinnosci) wykona¢, po zawigzaniu sie nasion.
Nie prowadzi¢ zadnych zabiegdéw agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia - 31
lipca. Co roku wykonac jedno koszenie (od centralnej czesci dziatek w kierunku ich brzegéw).
Nie uzywal kosiarek rozdrabniajgcych. Pokos pozostawi¢ przez kilka dni, do wyschniecia
i osypania sie nasion, nastepnie pozyskang biomase wusung¢ z powierzchni farmy
fotowoltaicznej. Nie stosowac herbicydéw, pestycyddw i jakichkolwiek innych $rodkéw
chemicznych (np. ograniczajgcych wzrost roslin). W przypadku zastosowania paneli
dwustronnych dopuszcza sie mozliwos¢ pokrycia powierzchni pod panelami fotowoltaicznymi
kruszywem lub agrowtdkning.

Ogrodzenie terenu elektrowni wykonad jako siatkowe lub panelowe z przestrzenig ok. 20 cm
od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurdwki), dzieki
czemu pod ogrodzeniem nie bedg istniaty fizyczne przeszkody uniemozliwiajgce migracje
matym i $rednim zwierzetom. Dolna krawedZ ogrodzenia wykonana bedzie w sposdb
wykluczajacy kaleczenie sie zwierzat.

Ewentualne utwardzenie ciggdw komunikacyjnych, placow manewrowych i postojowych
zostanie wykonane w sposdb umozliwiajgcy naturalng infiltracje wéd opadowych do gruntu.
Linie kablowe energetyczne/swiattowodowe wykonac jako linie podziemne.

Farma fotowoltaiczna nie bedzie posiadac statego oswietlenia.

Zastosowane panele fotowoltaiczne pokryte beda powtokg antyrefleksyjna.

Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzone bedg wytacznie w porze dziennej,
w godzinach od 6.00 do 22.00.

Usytuowanie elementdéw/obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotowej elektrowni
fotowoltaicznej, nalezy rozplanowac z uwzglednieniem pozostawiania technicznego pasa
ochronnego wzdtuz rowdw melioracyjnych znajdujacych sie na dziatce inwestycyjne;j.
Wewnetrzne energetyczne linie przesytlowe nalezy prowadzi¢ na gitebokosci min. 1,0 m
ponizej statego dna rowu.

Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrebie rowu, powstate w wyniku prowadzonych prac,
zostang naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostang przywrdcone do stanu
wyjsciowego.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji magazynowania energii w zabudowie

kontenerowej (magazynu energii) powigzanego z farmg fotowoltaiczng Krzatka 3 jest zgodna z

wydang Decyzjg o sSrodowiskowych znak GK.6220.2.2022, z dnia 06.02.2023 w Swietle zapisu § 3 ust.

1 pkt.

54 lit b Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw Srodowiskowych terenu na ktérym bedzie

realizowana. Na terenie projektowanej inwestycji brak jest obiektéw objetych ochrong przyrody ani



szczegdlng ochrong przyrody. Teren inwestycji jest potozony poza obszarami objetymi wielko -
powierzchniowymi obszarami ochrony przyrody.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw — nie dotyczy

e emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

e rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy.

¢ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy.

e wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne —Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne wykluczajg negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, glebe, wody
podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie bedzie powodowac
wprowadzania zanieczyszczen do powietrza, gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wptywu na uksztattowanie terenu. W celu
zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia s$rodowiska gruntowo - wodnego substancjami
ropopochodnymi (oleje, paliwa) podczas realizacji przedsiewziecia prace bedg prowadzone
sprawnym technicznie sprzetem.

Prace zwigzane z budowg wykonywac poza okresem legowym wiekszosci gatunkow ptakéw tj. poza 1
marca - 15 pazdziernika.

Projektowana inwestycja jest bezobstugowa, nie wymaga obecnosci ludzi w trybie trwatym oraz
zapewnia bezpieczenstwo zaréwno w trakcie wykonywania prac serwisowych jak rowniez dla oséb
postronnych mogacych znalezé sie na i w poblizu terenu inwestycji.

1.5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia w interesach oséb trzecich takich jak:

e Ograniczenia dostepu do drogi publicznej w tym dojazdu do dziatek sgsiednich
e Pozbawienia mozliwosci korzystania z sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
e Pozbawienia doptywu swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

1.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030), dla projektowanego magazynu energii zlokalizowanego poza granicami jednostek
osadniczych o kubaturze brutto nie przekraczajacej 140m* oraz powierzchni 39,6m? zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie jest konieczne ani wymagane dla niniejszej inwestycji.

Obiekt zostat zaliczony do kategorii PM.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Qg wyliczamy ze wzoru:
Qu=3(Qc *G)/F
gdzie:



Qq - warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego [MJ/m?],

Qg - ciepto spalania poszczegdlnych materiatow [MJ/kg],

G; - masa materiatéw palnych [kg],

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) [m?].

Nominalna energia pojedynczego ogniwa LFP: 896 Wh.

Waga pojedynczego ogniwa LFP: 5,45 kg.

Nominalna energia ogniwa z jednego kilograma: 896 Wh /5,45 kg = 164,40 Wh/kg.
Energie wyrazong w Wh/kg przeliczamy na energie MJ/kg: (164,40 * 3600) / 1000000 = 0,59184
MJ/kg.

Pojedynczy rak bateryjny o nominalnej energii 215,04 kWh wazy okoto 2100 kg. Mozemy uproscic¢
wyliczenia i do tej wagi dotozy¢ okoto 200 kg masy na urzadzenia takie jak kable sitowe,
komunikacyjne, itd. oraz przyja¢ ciepto spalania takie samo jak dla ogniw.

Waga urzadzen dla czesci bateryjnej kontenera (bateria, dodatkowe urzadzenia, szafy DC ZR-W):
10*2 100+10*200+2*450 = 23 900 kg.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia zasobnika energii: 7,1* 3 = 21,3 m*

Na podstawie powyzszych danych mozemy policzy¢ gestosc obcigzenia ogniowego dla jednego
zasobnika energii 2150 kWh (jednego pomieszczenia z bateriami akumulatorow LFP).

Qq=3(Qq * G) / F=(0,59184 MJ/kg * 23 900 kg) / 21,3 m’ = 664,08 MJ/m”>.

Zgodnie z zapisem § 12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz.1030) do projektowanego obiektu magazynu energii zakwalifikowanego do PM o gestosci
obciazenia ogniowego >500 MJ/m2 o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m” bez pomieszczeri
zagrozonych wybuchem droga pozarowa nie jest wymagana obligatoryjnie.

Lokalizacja magazynu energii jest zgodna z warunkami bezpieczedstwa pozarowego. Zaréwno
odlegtosci od granic dziatki jak i odlegtosci od sgsiednich budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe sg zgodne z § 271, § 272, § 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022.0.1225 .tj.).

Przedziat magazynu energii, w ktérym zainstalowane sg baterie akumulatoréw, chroniony bedzie
poprzez zainstalowany system gaszenia pozaru. System wyposazony jest w centrale wykrywania
pozaru i gaszenia, do ktérej podtgczone s3 czujniki z pomieszczenia baterii. Pojawienie sie pozaru
w pomieszczeniu uruchamia proces gaszenia w obrebie catego pomieszczenia bateryjnego. System
gaszenia pozaru oparty jest na $rodku gasniczym Novec™ 1230 lub Azot N2. Srodki gasnicze nie
przewodzg pradu, sg bezbarwne, dzieki czemu zapewniajg catkowitg przejrzystos¢ atmosfery podczas
akcji gasniczej. Po zastosowaniu odparowujg, pozostawiajgc suchg i czystg powierzchnie.
Magazynowane sg w zbiornikach w postaci ptynnej pod cisnieniem co oznacza, ze nie wymagajg
wydzielenia osobnego pomieszczenia do ich montazu. Zaproponowane systemy sg w petni
zautomatyzowane, z samodzielnym niskocisnieniowym system gasniczym, niezwykle skutecznym
i szybkim w dziataniu.
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1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

1.8 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 3 pkt. 1 ppkt. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.), oraz § 14 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609), okresla sie obszar oddziatywania inwestycji.

Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepiséw: Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,, poz. 2351 z pdin. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.0.1225 t.j.), Zatacznika do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014.112 t.j.), Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019r. w
sprawie dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 p0z.2448)

Zostaty zachowane odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
Dz. U.2022.0.1225 t.j). Zgodnie z §12 ust. 1 w/w rozporzadzenia minimalna odlegtos¢ projektowanych
urzadzen od granicy z sgsiednig dziatkg nie moze by¢é mniejsza niz 4m, zaprojektowane urzadzenia
zlokalizowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od granicy z dziatkami sgsiednimi zatem spetniono
wymagania w/w rozporzadzenia.

Dopuszczalne poziom hatasu zgodnie z Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014.112 t.j.),
dla zabudowy zagrodowej nie powinien przekracza¢ 55 dB w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz
45 dB w porze nocnej (od 22.00 do 6.00). Gtéwnym Zrédtem hatasu bedzie praca transformatora
umieszczonego w kontenerze magazynu(poziom hatasu na zewnatrz stacji nie przekroczy 36dB),
dotrzymane zostang wartosci dopuszczalne hatasu.

Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego, zgodnie z § 2, Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019r. r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz.2448), nie zostaty przekroczone. Pole magnetyczne pochodzace od
magazynu energii nie bedzie wychodzito poza granice inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego na budynki mieszkalne z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
zgodnie z § 314 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065)

Oddziatywanie przedmiotowe]j inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczac poza
granice inwestycji. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji.
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Zakres oddziatywania obiektu dla projektowanej inwestycji w catosci miesci sie w granicach terenu
objetego opracowaniem tj. na czesci dz. ewid. 93 w m-ci Krzgtka.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0124/13 Rzeszow, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pani PAULINA SERWATKA -MASEYK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 16 grudnia 1985 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0244/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekdjacy PD

!:

inz, Stanistaw Dolggowski |. -
inz. Andrzej TarczynsKi

mgr inz. Andrzej Mamczur .....

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 13

PDK/0244/POOE/13
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pani Paulina Serwatka - Maslyk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

{rzymuja;
1/Pani Paulina Serwatka-Mastyk
ul. Armii Krajowej 15
36 - 060 Glogow Mip.
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5CJ-YV7-P3P *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogéw Matopolski
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,poz.
414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.),
a w szczegdlnosci z art. 34, ust. 3d, pkt. 3.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu p/n:

"Budowa instalacji magazynowania energii elektrycznej w zabudowie kontenerowej o mocy 0,5MW
i pojemnosci 2,15MWh " w m-ci Krzgtka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszdéw, Listopad 2023

Imie i nazwisko ‘ Upr. bud. nr: | Podpis

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznej

. mgr inz.
Projektowat: . PDK/0244/POOE/13
Paulina SERWATKA - MASLYK
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