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1 CzeS€ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1 RoODzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt obejmuje budowe instalacji magazynowania energii w zabudowie kontenerowej o mocy
0,5MW i pojemnosci 2,15 MWh.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do VIII kategorii obiektéw budowlanych tj. inne budowle.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zaprojektowano instalacje magazynu energii w zabudowie kontenerowej potgczony z projektowang
(wg odrebnego opracowania) farmg fotowoltaicznej Krzatka 3 dla ktdrej zostata wydana decyzja
pozwolenia na budowe nr 246/2023 z dnia 08.08.2023 (ostateczna 13.09.2023), znak sprawy
AB.6740.2.51.2023.

Instalacja magazynowania energii w zabudowie kontenerowej to instalacja umozliwiajaca
kontrolowane pobieranie oraz oddawanie energii do systemu elektroenergetycznego. Projektowany
magazyn energii bedzie przytgczony do sieci PGE Dystrybucja S.A poprzez instalacje farmy
fotowoltaicznej Krzatka 3.

Planowana inwestycja jest inwestycja nie wymagajacg statej obstugi - bedzie zarzadzana i
monitorowana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajgce udziatu cztowieka beda
wykonywane sporadycznie.

1.3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na czesci dziatki ew nr 93 potozonych w m-ci Krzatka,
gm. Majdan krélewski.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie magazyn energii w obudowie metalowej
(kontenerowej) o wymiarach 13,2m x 3,060m.

Magazyn energii sktada sie z dwdch kontenerow stalowych potgczonych ze sobg posadowionych na
ptycie fundamentowej. Elewacja obudowy malowana jest na kolor jasnoszary (RAL 9016).

Projektowane posadowienie projektowanej instalacji w obudowie kontenerowej to zelbetowa ptyta
fundamentowa o wymiarach 13,6m x 3,4m i gr. 0,25m, z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy
A-IlIN (#12/20cm goérg i dotem). Ptyte wykonaé¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm, klasy
C12/15. Ptyte zaizolowa¢ do poziomu gruntu masg dyspersyjng wg wytycznych producenta
przyjetego systemu.

Forma architektoniczna obiektéw zostata dostosowana do warunkéw oraz norm wynikajgcych
z obowigzujgcego na terenie inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Majdan Krdlewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady Gminy Majdan
Kroélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.



Zgodno$¢ z zapisami MPZP

Zgodnie obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja potozona

jest w obszarze oznaczonym jako UR,P - tereny zabudowy rzemiesIniczo-przemystowej.

§ 5. 4. Plan Nr 4 o powierzchni 10.3 ha w Krzgtce

1.

a)

b)

2.
a)

b)

c)

d)

4.

Ustala sie przeznaczenie podstawowe pod obiekty ustugowo-rzemiesinicze i produkcyjne, dla
ktorych moze by¢ wymagany obowiqgzek sporzqgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko,
oznaczone na rysunku planu symbolami ,,UR, P”

w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, ustalenia obejmujq: urzqdzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji; zielen urzqdzong.

wyklucza sie mozliwosc lokalizowania zabudowy mieszkaniowe;.

- zaprojektowano magazyn energii wraz z doziemng instalacjg zasilajgcg stanowigcy
zabudowe produkcyjng - warunek spetniony

Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
ewentualna ucigzliwos¢ bqdZ szkodliwos¢ dla srodowiska wywotana przez lokalizowane
obiekty nie moze powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w srodowisku
okreslonych w przepisach szczegdlnych; - warunek spetniony

wymagana jest realizacja paséw zieleni ostonowej w czesci frontowej dziatek od drog
publicznych;

projektowane obiekty ustugowo-produkcyjne o wysokosci do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad
poziom terenu (liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu); - nie dotyczy
parkingi zwigzane z prowadzonq dziatalnosciq produkcyjng winny byc¢ zlokalizowane na
terenie dziatki przeznaczonej dla danej ustugi w ilosci wynikajgcej ze wskaZznikow
programowych w zaleznosci od rodzaju i wielkosci ustug - jednak nie mniej niz 1 miejsce na 5
zatrudnionych lub 3 miejsca na 100 m2 powierzchni ustugowej; - nie dotyczy

dopuszcza sie mozliwos¢ tgczenia dziatek w ramach tego samego przeznaczenia terenu w
przypadku zapotrzebowania wiekszego terenu pod okreslong inwestycje; - nie dotyczy
kolorystyka scian budynkéw winna by¢ w kolorach jasnych i wspdtgrajgcych z otoczeniem.
Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegajgca od zwyczajowo
stosowanej dla zabudowy. - nie dotyczy

Ustala sie przeznaczenie i zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

dostepnos¢ komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1 z drogi powiatowej KDP a
nastepnie poprzez droge gminng KDG od strony zachodniej; - warunek spetniony

nieprzekraczalna linia zabudowy od drég gminnych 6,0 m; - warunek spetniony

wskazane w pkt.2 najmniejsze odlegtosci linii zabudowy mierzone sq od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Odlegtosci te nie dotyczq ogrodzer, obiektow wodnych melioracji i
budownictwa komunikacyjnego. - nie dotyczy

Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng okreslone zostaty w § 4.

$ 4 Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, w przypadku jej braku, na okres przejsciowy,

dopuszcza sie zaopatrzenie z indywidualnych Zrddet; - nie dotyczy



2) docelowo odprowadzenie sciekéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na obszarach, gdzie
brak aktualnie kanalizacji, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie gromadzenie Sciekow w szczelnych
zbiornikach wybieralnych, wywozonych na oczyszczalnie komunalnq. Powyisze dopuszczenie nie
dotyczy terendw, ktére w ustaleniach szczegétowych majq inny zapis dotyczgcy rozwigzania
gospodarki sciekowej. Dopuszcza sie rowniez realizacje wtasnych oczyszczalni Sciekow.
Odprowadzenie wod opadowych rozwiqgzac indywidualnie, w sposéb zapewniajgcy petng ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen do wdd i ziemi; - nie dotyczy

3) zaopatrzenie w energie elektrycznq z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela
sieci. - warunek spetniony

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci; - nie
dotyczy

5) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiqzania z preferencjq paliw ekologicznych; - nie dotyczy
6) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie odpaddw statych ustala sie na terenie posesji
prywatnych przy zabudowie gospodarczej i ustugowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.
Odbiér odpadow komunalnych bedzie nastepowat przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach
okreslonych przez samorzqd gminny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej bedg wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach okreslonych w obowiqzujgcych
w tym zakresie przepisach szczegdlnych zgodnie z ogélnymi zasadami przyjetymi na terenie gminy; -
nie dotyczy

7) zakaz zrzutu nie oczyszczonych sciekow do wad i gleby oraz sktadowanie odpaddéw w miejscach do
tego nie przeznaczonych, - nie dotyczy

8) obowiqgzek uwzglednienia przy realizacji inwestycji istniejgcych sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej oraz urzqdzen melioracyjnych i zachowania od nich normatywnych odlegtosci. - warunek
spetniony

Projektowana inwestycja jest zgodna =z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady
Gminy Majdan Krdélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
e Wymiary obiektu: 13,2mx3,0mx3,5m
e Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja
e Powierzchnia zabudowy: 39,6m’
e  Wysokosé zabudowy kontenerowej: 3,5m
e Kubatura brutto zabudowy kontenerowej: 138,6m>

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie dokumentacji geologicznej opisujgcej geotechniczne warunki posadowienia dla
potrzeb budowy magazynu energii wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, w
m. Krzatka, ustalono dla terenu inwestycji nastepujgce warunki geotechniczne posadowienia budowli
objetych opracowaniem — zgodnie z kryteriami okres$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej — elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjami wsporczymi i



infrastrukturg techniczng, w tym zabudowy kontenerowej magazynu energii i stacji
transformatorowej, o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne, $rednio zageszczone,
zalegajgce poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Odwodnienie budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowach ziemnych — nie dotyczy.

Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego — wystepujg warunki
gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatozono nosnosc
gruntéw w poziomie posadowienia 0,20MPa.

Posadowienie zabudowy kontenerowej magazynu energii i stacji transformatorowej bezposrednio
na ptycie fundamentowej, na podktadzie z chudego betonu. Z uwagi na wystepowanie warstwy
nasypu niebudowlanego, pod ptytg fundamentowa wykonaé¢ wymiane na pospodtke iwirowo-
piaskowq, zageszczona warstwami do min. 1s=0,97.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych Ilub nasypdéw
niebudowlanych nalezy je wymienié na podktad z pospétki zwirowo-piaskowej zageszczonej do min.
Is=0,95.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujagcymi — w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu nie wystepujg inne obiekty
budowlane.

Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw — nie wystepujg zbocza.

Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i nasypdw — nie
dotyczy.

Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektéw budowlanych — zwierciadto wody
ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektdw, poziom wéd gruntowych jest
uzalezniony bezposrednio od opaddéw atmosferycznych — w okresie intensywnych opaddéw deszczu
lub roztopéw wiosennych moze sie podniesé, przy prawidtowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie
wptynie destrukcyjnie na konstrukcje.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody oczyszczania gruntéw — nie
dotyczy.

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO BUDYNKU
Nie dotyczy

1.7 LiCZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE) W NOWYM JORKU DNIA
13 GRUDNIA 2006 R. (Dz. U. 22012 R. POz. 1169 ORAZ 2 2018 R. POZ. 1217), W TYM 0SOB
STARSZYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy



1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NowyYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

1.9.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY, SPOSOB ODPROWADZENIA $SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

e zapotrzebowanie na wode
W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

e sposib odprowadzenia sciekdw
Inwestycja nie wytwarza Sciekow.

e sposéb odprowadzenia wod opadowych
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych planuje sie na teren wtasny, nieutwardzony. Wody
deszczowe i roztopowe beda samoistnie (infiltracja) wsigkaty do gruntu na terenie inwestycji.

1.9.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Projektowana inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych.

1.9.3 RoODzAJ I ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaé odpady.

1.9.4 W=iASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Projektowany magazyn energii w zabudowie kontenerowej nie emituje hatasu w stopniu
przekraczajacym aktualne normy.

1.9.5 W~pPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, glebe, wody podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane. Inwestycja nie bedzie powodowaé¢ wprowadzania zanieczyszczenn do powietrza, gleby

oraz wod powierzchniowych i podziemnych. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew

oraz trwatego wptywu na uksztattowanie terenu.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. 0 ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (Dz. U.z 2022 R. POz. 1378 11383), ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy



1.11 ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 § 147 usT. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. 2 2022 R. POz. 1225)

Nie dotyczy

1.12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Na terenie planowane] inwestycji zaprojektowano instalacje elektryczng stuzgcg do zasilania

projektowanego magazynu energii. Projektowany magazyn energii jest obiektem nie wymagajacym

statej obstugi zatem nie jest wymagana budowa innych instalacji. Inwestycja nie wymaga instalacji

ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030), dla projektowanego magazynu energii zlokalizowanego poza granicami jednostek
osadniczych o kubaturze brutto nie przekraczajacej 140m? oraz powierzchni 39,6m? zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie jest konieczne ani wymagane dla niniejszej inwestyciji.

Obiekt zostat zaliczony do kategorii PM.

Gestosc obcigzenia ogniowego Qq wyliczamy ze wzoru:

Qi=3(Q¢*G)/F

gdzie:

Qq - warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego [MJ/m?],

Qg - ciepto spalania poszczegdlnych materiatow [MJ/kg],

G; - masa materiatéw palnych [kg],

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) [m?].

Nominalna energia pojedynczego ogniwa LFP: 896 Wh.

Waga pojedynczego ogniwa LFP: 5,45 kg.

Nominalna energia ogniwa z jednego kilograma: 896 Wh / 5,45 kg = 164,40 Wh/kg.
Energie wyrazong w Wh/kg przeliczamy na energie MJ/kg: (164,40 * 3600) / 1000000 = 0,59184
MJ/kg.

Pojedynczy rak bateryjny o nominalnej energii 215,04 kWh wazy okoto 2100 kg. Mozemy uproscic¢
wyliczenia i do tej wagi dotozy¢ okoto 200 kg masy na urzadzenia takie jak kable sitowe,
komunikacyjne, itd. oraz przyja¢ ciepto spalania takie samo jak dla ogniw.

Waga urzadzen dla czesci bateryjnej kontenera (bateria, dodatkowe urzadzenia, szafy DC ZR-W):
10*2 100+10*200+2*450 = 23 900 kg.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia zasobnika energii: 7,1* 3 = 21,3 m*

Na podstawie powyzszych danych mozemy policzy¢ gestosc obcigzenia ogniowego dla jednego
zasobnika energii 2150 kWh (jednego pomieszczenia z bateriami akumulatorow LFP).

Qq=3(Qq * G) / F=(0,59184 MJ/kg * 23 900 kg) / 21,3 m’ = 664,08 MJ/m”>.



Zgodnie z zapisem § 12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz.1030) do projektowanego obiektu magazynu energii zakwalifikowanego do PM o gestosci
obciazenia ogniowego >500 MJ/m2 o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m* bez pomieszczeri
zagrozonych wybuchem droga pozarowa nie jest wymagana obligatoryjnie.

Lokalizacja magazynu energii jest zgodna z warunkami bezpieczenstwa pozarowego. Zaréwno
odlegtosci od granic dziatki jak i odlegtosci od sgsiednich budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe sg zgodne z § 271, § 272, § 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022.0.1225 .tj.).

Przedziat magazynu energii, w ktérym zainstalowane sg baterie akumulatoréw, chroniony bedzie
poprzez zainstalowany system gaszenia pozaru. System wyposazony jest w centrale wykrywania
pozaru i gaszenia, do ktérej podtgczone sg czujniki z pomieszczenia baterii. Pojawienie sie pozaru
w pomieszczeniu uruchamia proces gaszenia w obrebie catego pomieszczenia bateryjnego. System
gaszenia pozaru oparty jest na $rodku gasniczym Novec™ 1230 lub Azot N2. Srodki gasnicze nie
przewodzg pradu, sg bezbarwne, dzieki czemu zapewniajg catkowitg przejrzystos¢ atmosfery podczas
akcji gasniczej. Po zastosowaniu odparowujg, pozostawiajgc suchg i czystg powierzchnie.
Magazynowane sg w zbiornikach w postaci ptynnej pod cisnieniem co oznacza, ze nie wymagajg
wydzielenia osobnego pomieszczenia do ich montazu. Zaproponowane systemy sg w petni
zautomatyzowane, z samodzielnym niskocisnieniowym system gasniczym, niezwykle skutecznym
i szybkim w dziataniu.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB/0054/0048/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Maciej Serwatka

magister inzynier
( kierunek studidéw - elektrotechnika )
ur. dnia 24 lutego 1993 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0204/PWOE/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako...}, .5

inz. Andrzej Tarczynski..[....\\\.\/

mgr inz. Grzegorz OZ0g........cccoovvevevernee A N

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 11
PDK/0244/POOE/13



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Maciej Serwatka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
72020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski.....

mgr inz. Grzegorz OZOg.......ccocevvevvennn.

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Serwatka
ul. Armii Krajowej 15
36-060 Glogéw Malopolski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/PO0OE/13



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0089/12 Rzeszow, 2012-12- 31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust. pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 = pézn. zm. joraz § Il ust!]pktl, §15
oraz § 17 ust | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku zart. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, 7e

Pan ARTUR BEBEN
magister inzynier
/Kierunek studiow- budownictwo/
ur. 02 grudnia 1981 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy PDK Qlf/ﬁ'

/

inz. Stanislaw Dolggmy’;ki Ly O\ G

inz. Andrzej Tarczyﬁskf’\j. YAV

mgr inz. Andrzej Mamczur |

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Artur Beben
I. Na mocy art. 12 ust.l pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
I. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja réwniez do:

- sporzadzania projektow zagospodalowama dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekancy P/DK (ﬁ"]'ﬁ
ey
inz. Stanislaw DolegoWsl\l

inz. Andrzej T'uczynsl\k

Otrzymuja;

LPan Artur Beben
zam. Pogwizdow Nowy 26
36-0062 Zaczernie
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczul

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 14
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYI-HH7-US8 *

Pan Maciej Serwatka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0146/21
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdw Matopolski
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVN-6DR-AB1 *

Pan Artur Beben o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0036/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 187, 35-212 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,poz.
414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),
a w szczegdblnosci z art. 34, ust. 3d, pkt. 3.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany p/n:

"Budowa instalacji magazynowania energii elektrycznej w zabudowie kontenerowej o mocy 0,5MW
i pojemnosci 2,15MWh " w m-ci Krzgtka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszéw, Listopad 2023

Imie i nazwisko ‘ Upr. bud. nr: | Podpis

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznej

. mgr inz.
Projektowat: . PDK/0244/POOE/13
Paulina SERWATKA - MASLYK

Sprawdzit: mgr inz. Maciej SERWATKA PDK/0204/PWOE/21

w spec. konstrukcyjno - budowlanej: w zakresie konstrukcji, opinii geotechnicznej posadowienia

Projektowat: | mgr inz. Artur BEBEN PDK/0181/POOK/12
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Elewacja wschodnia - frontowa
Elewacja potudniowa - boczna lewa
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Podtoga kontenera
Plyta fundamentowa C25/30 gr. 25cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Chudy beton C12/15 gr. 10cm
Wymiana z pospétki gr. ~25cm
Geowtdknina
Grunt rodzimy
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K Wyrmana warsl’Wy nasypu mebugiowlanegl na podklad pd ﬁospolkr zwu’pwo-plaskewej zageszczonej warstwamr ] :
o5 thin,ds= 0,97, dopozmmu wystepowama“warsﬂuy p|askow drobnych - ., L L. o o Sl e
"Iubwptzypadku gruntow sp0|stych dé glebokosmprzemarzanlad Omppt R A N . ST e

Warstwa piaskéw drobnych - dogesci¢ do 1d>0,65MPa

5. Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne pozostatych branz dotyczace np.:

UWAGA Inwestor

1. Wykopy prowadzi¢ w okresach suchych, kiedy poziom wod gruntowych jest najnizszy. O S P =

2. Roboty fundamentowe wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Odbioru dna wykopu powinien dokonaé
uprawniony geolog.

3. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia wdd gruntowych, nalezy prowadzi¢ odwodnienie tymczasowe | tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl
np. przez zastosowanie rzapi, przegtebien i odpompowanie wody po za teren prac. Poziom wod gruntowych

SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk

Gmina Majdan Krélewski,
ul. Brzozowska 1/20, 35-505 Rzeszéw ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krolewski

utrzymywaé min. 50cm ponizej projektowanego poziomu posadowienia. %Okalfwf{g
4. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego, inwestygi-

DZ. EW. NR 180603_2.0004.93, OBR. 0004 KRZATKA, JEDN. EWID. MAJDAN KROLEWSKI

niestanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastapi¢ pospotkg piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami do

_— . . . " . .
min. 150,97 (grunty niespoiste) lub betonem podkiadowym (grunty spoiste). ytu ) Budowa instalacji magazynowania energii w zabudowie kontenerowej

opracowania:

o mocy 0,5MW i poojemnosci 2,15MWh

przebi¢ w $cianach fundamentowych, uzioméw itp. Nie dopuszcza sie wykonywania przebi¢ w stopach i tawach | Tytut

fundamentowych. rysunku: POSADOWIENIE MAGAZYNU ENERGII
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
BETON: C25/30 STAL ZBROJENIOWA: # A-IlIN (B500 B) opracowania;| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 11.2023 1:50
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