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1 CzeS€ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1 RoODzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja polega na montazu instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng obejmujgcg budowe: konstrukcji stalowych do montazu paneli
fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy kablowych nN, instalacji
elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN pradu statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia
zewnetrznego terenu farmy, Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej,
przytacza energetycznego SN. Projektowany obiekt budowlany zaliczono do VIII kategorii obiektow
budowlanych tj. inne budowle.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 1,3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcy oraz przytgczem energetycznym. Instalacja fotowoltaiczna bedzie stuzyta do produkcji
energii elektrycznej z promieniowania stonecznego.

Planowana instalacja fotowoltaiczna jest inwestycjg nie wymagajacg statej obstugi - bedzie
zarzgdzana i monitorowana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajace udziatu cztowieka
bedg wykonywane sporadycznie.

1.3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na czesci dziatek ew nr 93 i 86 2157/117 potozonych
w m-ck Krzgtka, gm. Majdan krolewski.

Przytacze do farmy fotowoltaicznej w m-ci Krzatka zaprojektowano na czesci dz. ew. nr 93, 86, 84, 83,
82,70,81,79,78,77,75, 38, 37, 35, 34, 8, 1104 obr. 0004 Krzatka.

Projektowane moduty fotowoltaiczne zostang umieszczone na konstrukcjach stalowych pod katem
302 do podtoza przy orientacji potudniowej 02. Panele zostang zamontowane na wolnostojacej
konstrukcji wsporczej w czterech rzedach horyzontalnie. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne
zostang ustawione w rzedach. Maksymalna wysokos$¢ konstrukcji h=2,909m. Odlegtos¢ miedzy
rzedami konstrukcji bedzie wynosita 6m. Konstrukcja wolnostojgca dla modutéw fotowoltaicznych
sktada sie z fundamentéw stalowych ocynkowanych ogniowo, wkrecanych do ziemi na odpowiednig
gtebokos$¢ oraz aluminiowych poziomych i pionowych profili nosnych i elementéw mocujacych
(elementéw taczacych). Fundamenty stalowe osadzane sg w gruncie za pomoca specjalnych maszyn
(kafar).

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie stacje transformatorowag kontenerowa
o wymiarach 5,46mx3,06m. Stacja transformatorowa jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg
sktadajacg sie z nastepujacych elementédw: obudowy betonowe] stacji, fundamentu betonowego
prefabrykowanego - kablowni, dachu betonowego ptaskiego. Dach betonowy ptaski w kolorze RAL
7024. Elewacja obudowy wykonana jest w strukturalnym tynku akrylowym z powtoka malarskg z farb
akrylowych elewacyjnych w kolorze RAL 9016. Obudowa stacji posiada jedne drzwi jednoskrzydtowe
i jedne drzwi dwuskrzydtowe. Drzwi jednoskrzydtowe to wejscie do czesci SN i nn, a dwuskrzydtowe
to drzwi do komory transformatorowej. Na tylnej oraz prawej Scianie stacji bedg zamontowane
zaluzje wentylacyjne zapewniajgce odpowiednie chtodzenie transformatora. Drzwi i zaluzje



wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 7024. Fundament betonowy
posiada otwory przepustowe z kazdej strony stacji umozliwiajgce wejscie kabli SN i nn do stacji
z czterech stron, oraz szczelng mise olejowg pod transformatorami.

Forma architektoniczna obiektéw zostata dostosowana do warunkéw oraz norm wynikajgcych
z obowigzujgcego na terenie inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Majdan Krdlewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady Gminy Majdan
Kroélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

Zgodno$¢ z zapisami MPZP

Zgodnie obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja potozona
jest w obszarze oznaczonym jako UR,P - tereny zabudowy rzemiesIniczo-przemystowej.

§ 5. 4. Plan Nr 4 o powierzchni 10.3 ha w Krzgtce

1. Ustala sie przeznaczenie podstawowe pod obiekty ustugowo-rzemiesinicze i produkcyjne, dla
ktorych moze by¢ wymagany obowiqgzek sporzqdzenia raportu oddziatywania na srodowisko,
oznaczone na rysunku planu symbolami ,,UR, P”

a) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, ustalenia obejmujq: urzgdzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji; zielen urzqdzong.

b) wyklucza sie mozliwos¢ lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.
- zaprojektowano farme fotowoltaiczng stanowigcy zabudowe produkcyjng, uzyskano
decyzje srodowiskowa - warunek spetniony

2. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

a) ewentualna ucigzliwos¢ bqgdz szkodliwos¢ dla srodowiska wywotana przez lokalizowane
obiekty nie moze powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w srodowisku
okreslonych w przepisach szczegdlnych; - uzyskano decyzje Srodowiskowq realizacji
inwestycji - warunek spetniony

b) wymagana jest realizacja pasow zieleni ostonowej w czesci frontowej dziatek od drdg
publicznych;

c) projektowane obiekty ustugowo-produkcyjne o wysokosci do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad
poziom terenu (liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu); - nie dotyczy

d) parkingi zwigzane z prowadzong dziatalnosciqg produkcyjng winny byc¢ zlokalizowane na
terenie dziatki przeznaczonej dla danej ustugi w ilosci wynikajgcej ze wskaZnikdw
programowych w zaleznosci od rodzaju i wielkosci ustug - jednak nie mniej niz 1 miejsce na 5
zatrudnionych lub 3 miejsca na 100 m2 powierzchni ustugowej; - nie dotyczy

e) dopuszcza sie mozliwos¢ tqgczenia dziatek w ramach tego samego przeznaczenia terenu
w przypadku zapotrzebowania wiekszego terenu pod okreslong inwestycje; - instalacje
zaprojektowano na czesci dziatki ewidencyjnej nr 93 i 86 - warunek spetniony

f) kolorystyka scian budynkow winna by¢ w kolorach jasnych i wspdtgrajgcych z otoczeniem.
Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegajgca od zwyczajowo
stosowanej dla zabudowy. - nie dotyczy

3. Ustala sie przeznaczenie i zasady obstugi komunikacyjnej terenu:



a) dostepnos¢ komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1 z drogi powiatowej KDP
a nastepnie poprzez droge gminng KDG od strony zachodniej; - warunek spetniony

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od drég gminnych 6,0 m; - warunek spetniony

c) wskazane w pkt.2 najmniejsze odlegtosci linii zabudowy mierzone sq od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Odlegtosci te nie dotyczg ogrodzen, obiektéw wodnych melioracji
i budownictwa komunikacyjnego. - nie dotyczy

4. Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng okreslone zostaty w § 4.

§ 4 Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, w przypadku jej braku, na okres przejsciowy,
dopuszcza sie zaopatrzenie z indywidualnych Zrodet; - nie dotyczy

2) docelowo odprowadzenie sciekéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na obszarach, gdzie
brak aktualnie kanalizacji, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie gromadzenie Sciekow w szczelnych
zbiornikach wybieralnych, wywozonych na oczyszczalnie komunalnqg. Powyzisze dopuszczenie nie
dotyczy terendw, ktére w ustaleniach szczegétowych majq inny zapis dotyczgcy rozwigzania
gospodarki sciekowej. Dopuszcza sie rowniez realizacje wtasnych oczyszczalni Sciekow.
Odprowadzenie wod opadowych rozwiqgzaé indywidualnie, w sposéb zapewniajgcy petng ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen do wdd i ziemi; - nie dotyczy

3) zaopatrzenie w energie elektrycznq z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela
sieci. - warunek spetniony

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci; - nie
dotyczy

5) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwigzania z preferencjq paliw ekologicznych; - nie dotyczy
6) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie odpaddw statych ustala sie na terenie posesji
prywatnych przy zabudowie gospodarczej i ustugowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.
Odbiér odpadow komunalnych bedzie nastepowat przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach
okreslonych przez samorzqd gminny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej bedg wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach okreslonych w obowiqzujgcych
w tym zakresie przepisach szczegdlnych zgodnie z ogdlnymi zasadami przyjetymi na terenie gminy; -
nie dotyczy

7) zakaz zrzutu nie oczyszczonych sciekow do wad i gleby oraz sktadowanie odpadéw w miejscach do
tego nie przeznaczonych, - nie dotyczy

8) obowiqgzek uwzglednienia przy realizacji inwestycji istniejgcych sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej oraz urzqdzen melioracyjnych i zachowania od nich normatywnych odlegtosci. - warunek
spetniony

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady
Gminy Majdan Krdélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.4.1 KUBATURA
Na terenie planowanej inwestycji projektuje sie posadowienie stacji transformatorowej
kontenerowe,;.



Projektowana kubatura stacji transformatorowej: 48,12m>

1.4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Parametry projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Wymiar panelu 2,094x1,038 m
Powierzchnia jednego panelu 2,1735 m*
Powierzchnia rzutu jednego panelu na grunt 1,8824 m’
Powierzchnia zabudowy paneli fotowoltaicznych 5 384,35m’
Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej 16,7m’
Powierzchnia utwardzenia terenu 5,472 m*

1.4.3 WwysOKOSC, btuGOSC, SZEROKOSC
Projektowane panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na konstrukcjach wsporczych zgodnie
z rysunkiem AB-01. Kat nachylenia paneli fotowoltaicznych 30° do powierzchni gruntu.

Wysokos$¢ zabudowy:

Wysokos¢ konstrukcji pod panele fotowoltaiczne 2,909m

Wysokos¢ stacji transformatorowe;j 2,880 m

Wymiary gabarytowe stacji transformatorowej:

CZESCi NAAZIEIMNE] .+ eveeieeiiie ettt et e e e ettt e e e e etee e e eeabbaeeeebeeeeeantaeeeeessaeeeenes 5,460 x 3,060 x 2,88 m

Dtugos¢:

Projektowane przytagcze energetyczne SN jest obiektem liniowym i jego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢. Zaprojektowano kabel ziemny 3xXRUHAKXS 1x120mm2 |=789m.

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie dokumentacji opinii geotechnicznej dostarczonej przez Inwestora ustalono dla terenu

inwestycji nastepujace warunki geotechniczne posadowienia budowli objetych opracowaniem —

zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

e  Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej — konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych wraz ze stacjg
transformatorowag na gruncie o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne, w postaci
piaskdow $redniozageszczonych i glin pylastych twardoplastycznych, nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych).

e Odwodnienie budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — posadowienie
konstrukcji wsporczych na profilach stalowych wbijanych bezposrednio w grunt.

e  Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowach ziemnych — nie dotyczy.

e  Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.



e  Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego — wystepuja
warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatozono
no$nosc gruntéw w poziomie posadowienia 0,20MPa.

Projekt zaklada montaz paneli fotowoltaicznych na typowych konstrukcjach wsporczych,
posadowionych bezposrednio w gruncie. Konstrukcje wbijane w grunt - gtebokos¢ wbicia
konstrukcji w grunt sprawdzi¢ dla konkretnego rozwigzania konstrukcji wsporczej przyjetej do
wykonania, z uwzglednieniem parametréow podioza gruntowego przedstawionego
w dokumentacji geologicznej dotyczacej terenu inwestycji.

Posadowienie projektowanej stacji transformatorowej na zelbetowym, prefabrykowanym
fundamencie skrzyniowym, na zageszczonym podkiadzie zwirowym, utozonym pod
fundamentem do gtebokosci przemarzania (min. 1,0m p.p.t.).

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw stabonosnych lub nasypdw
niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na podktad z pospdtki zwirowo-piaskowe]j zageszczonej do
min. 1s=0,95.

e Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w rdéznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi — w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu nie wystepuja
inne obiekty budowlane.

e  Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypdw — nie wystepujg zbocza.

e  Wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow i nasypdéw
— nie dotyczy.

e Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektéw budowlanych — zwierciadto wody
okreslono jako wysoki na poziomie od 0,6 do 1,2m, na warstwie glin pylastych, poziom wadd
gruntowych jest wuzalezniony bezposrednio od opadéw atmosferycznych — w okresie
intensywnych opadéw deszczu lub roztopow wiosennych moze sie podniesé, przy prawidtowo
wykonanej powtoce antykorozyjnej nie wptynie destrukcyjnie na konstrukcje.

e Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntow — nie
dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Artur Beben

Upr. PDK/0181/POOK/12

Uwzgledniajgc informacje zawarte w opinii geotechnicznej konstrukcje do montazu paneli
fotowoltaicznych zaprojektowano jako wbijang do gruntu (bez fundamentéw).

1.6 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
Dla projektowanej inwestycji zostata wydane Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowana inwestycja jest bezobstugowa, nie wymaga obecnosci ludzi w trybie trwatym oraz
zapewnia bezpieczenstwo zaréwno w trakcie wykonywania prac serwisowych jak rowniez dla oséb
postronnych mogacych znalezé sie na i w poblizu terenu inwestycji.



1.6.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY, SPOSOB ODPROWADZENIA $SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

e zapotrzebowanie na wode
W trakcie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilosci 1m3/dobe,
przede wszystkim do zaspokojenia celéw socjalnych zatrudnionych pracownikéw. Woda na teren
przedsiewziecia bedzie dostarczana w pojemnikach przez wyspecjalizowang firme. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Ewentualne czyszczenie paneli
fotowoltaicznych realizowane bedzie metodg ,,na mokro” z wykorzystaniem wody i ewentualnie
srodkéw biodegradowalnych lub systemem bezwodnym (czyszczenie szczotkowe)

e sposib odprowadzenia sciekdw
Podczas budowy zatrudnieni pracownicy bedg korzysta¢c z mobilnych konteneréw sanitarnych,
z ktérych scieki beda regularnie oprézniane przez specjalistyczng firme i wywozone do oczyszczalni
Sciekdw. W fazie eksploatacji z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie generowania sciekéw
socjalno - bytowych oraz technologicznych (przemystowych).

e sposéb odprowadzenia wod opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z farmy fotowoltaicznej planuje sie na teren witasny,
nieutwardzony. Wody deszczowe i roztopowe bedg samoistnie (infiltracja) wsigkaty do gruntu na
terenie inwestycji.

1.6.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Inwestycja w fazie realizacji bedzie powodowata niezorganizowane emisje spalin, zwigzane z praca
maszyn wykorzystywanych w czasie budowy. W celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko,
prace prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem, unikaé pracy maszyn na biegu jatowym.

W fazie eksploatacji emisje do powietrza bedg sie ogranicza¢ do emisji wynikajgcej z okresowego
ruchu pojazdéw osobowych lub dostawczych przyjezdzajgcych na serwis lub kontrole instalacji
fotowoltaiczne;j.

1.6.3 RODzAJ I ILOSC¢ WYTWARZANYCH ODPADOW

Zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia bedg powstawac¢ odpady.
Magazynowane bedg one w wyznaczonych i utwardzonych miejscach w szczelnych kontenerach
w sposob selektywny, nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢
w zakresie gospodarowania odpadami. Zuzyte lub uszkodzone panele powstajgce podczas
eksploatacji inwestycji bedg przekazywane specjalistycznej firmie, celem poddania ich recyklingowi.
Powstajgce odpady beda zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t. j.).

1.6.4 W=tASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpic ucigzliwosci akustyczne zwigzane z prowadzeniem
prac budowlano - montazowych, pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportujgcych. W celu
zminimalizowania oddziatywan, prace bedg prowadzone sprawnym technicznie sprzetem, wytgcznie
w porze dziennej. Ucigzliwosci i emisje powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia bedg miaty
charakter niezorganizowany, lokalny, krotkotrwaty, przemijajacy, wystapia w porze dziennej i ustgpia
wraz z zakorficzeniem prac.

Gtéwnym z7rédtem hatasu podczas eksploatacji przedsiewziecia bedzie praca transformatora
umieszczonego w kontenerowej stacji transformatorowej (poziom hatasu na zewnatrz stacji nie
przekroczy 36dB(A)). Wartosci rownowainego poziomu dzwieku w punktach obserwacji



zlokalizowanych w najblizszym istniejgcym terenie zabudowy mieszkaniowej typu zagrodowego nie
przekroczg wartosci normatywnej dla pory dziennej wynoszgcej 55dB(A) oraz pory nocnej wynoszgcej
45dB(A)a co za tym idzie dotrzymane zostang wartosci dopuszczalne hatasu okreslone w
rozporzadzeniu  Ministra Srodowiska z dnia 14czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112 ze zm.).

1.6.5 W~pPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, glebe, wody podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane. Inwestycja nie bedzie powodowaé¢ wprowadzania zanieczyszczenn do powietrza, gleby

oraz wod powierzchniowych i podziemnych. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew

oraz trwatego wptywu na uksztattowanie terenu.

W celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego substancjami

ropopochodnymi (oleje, paliwa)podczas realizacji przedsiewziecia prace bedg prowadzone sprawnym

technicznie sprzetem.

Zastosowana w ramach zamierzenia stacja transformatorowa wyposazona bedzie w mise olejowa,

zdolng przyjac cato$¢ ewentualnego wycieku oleju.

1.6.6 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano instalacje elektryczng stuzgcg do odprowadzenia
mocy wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne do rozdzielni gtéwnej obiektu, stacje
transformatorows, instalacje monitoringu CCTV, instalacje oswietlenia terenu, instalacje uziemienia.
Przytacze elektroenergetyczne zaprojektowano na podstawie warunkdéw przytgczenia wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A.. Projektowana farma fotowoltaiczna jest obiektem nie wymagajgcym
statej obstugi zatem nie jest wymagana budowa innych instalacji. Inwestycja nie wymaga instalacji
ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

1.6.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Zgodnie ze stanowiskiem Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
(z pazdziernika 2020 roku) - dotyczgcym uzgadniania projektu urzadzen i instalacji fotowoltaicznych
(PV) pod wzgledem spetnienia przez nie wymagan ochrony przeciwpozarowej - a, w tym: Projektu
budowlanego (projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego) - czy ogdlnie: ,Projektu instalacji i urzadzen fotowoltaicznych” (najczesciej jednak
wystepujacego jako ,,Projekt techniczny urzadzenia pv” — opracowanego wg standardéw okreslonych
dla urzadzen przeciwpozarowych). Po ostatnich zmianach ustawy ,Prawo Budowlane” [1] (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) - dla tych instalacji wymagajacych
uzgodnienia

(tj. o mocy powyzej 6,5 kW) - stosuje sie aktualne zasady wiedzy technicznej oraz przepisy dotyczace
uzgadniania projektéw budowlanych i dziatalnosci rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a w tym: - w szczegdlnosci - wtasnie ustawy ,,Prawo Budowlane” [1]. Wymagania
podstawowe to: - bezpieczenstwo pozarowe: art. 5 ust.1, pkt 1, b) — gdzie zapisano, ze: ,Obiekt
budowlany jako cato$é oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé
w sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych

okreslonych w zatgczniku nr | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

(...), dotyczacych (...) bezpieczenstwa pozarowego (...).” - oraz inne przepisy tj.:

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” [2] (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. ,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” [3] (Dz. U. z 2015
r. poz. 2117).

rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” [4] (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030)

rozp. z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608 i 2351) [5] - Wymagania podstawowe: - bezpieczenstwo pozarowe (budynki) § 207 ust. 1:
»,Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb
ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajgcy:

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

— uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.”

— oraz — z ww. rozp. - Wymagania ogélne: § 180 pkt 2): ,Instalacja i urzadzenia elektryczne,

przy zachowaniu przepiséw rozporzgdzenia (WT), przepiséw odrebnych dotyczacych

dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony Srodowiska oraz bezpieczeristwa

i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i urzadzen,

powinny zapewnia¢ (...) ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym, przepieciami

faczeniowymi

i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami (...)."

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — wymagane do uzgodnienia - na podstawie

- ww. podstaw prawnych:

1) charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z:

a) wiasciwosci pozarowych (np. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogienn oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia) - wyrobow stanowiacych elementy urzagdzen fotowoltaicznych:

- instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych
o0 mocy znamionowej 450 W, (kazdy panel) jednostronnie pokrytych warstwa szklang — wg
zatgczonego certyfikatu ,, TUV SUD” — wyznaczona Klasa bezpieczenstwa pozarowego to:
Klasa ,,C” wg UL790- 2018,

- Klasa, C” - oznacza (ograniczone napiecie i moc) — moduty w tej klasie pracujg w systemach
o napieciach ponizej 50 V i mocach ponizej 240 W, dostep do kontaktow jest przewidziany;
moduty uznane za bezpieczne wedtug norm IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2 sg uznawane za
spetniajgce wymagania bezpieczenstwa urzadzen elektrycznych klasy Il (wg. IEC 61140).

Projektowane panele PV posiadajg réwniez certyfikat ,,CE” — umozliwiajacy ich stosowanie na
terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie potgczenia pradu statego (po stronie DC) bedg wykonane
specjalistycznymi przewodami solarnymi dedykowanymi dla systemdéw fotowoltaicznych - jako:
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jednozytowe w podwadjnej izolacji, charakteryzujgcymi sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni

UV oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (do 1500 V - DC), a wszelkie potaczenia za

pomocg dedykowanych dla nich i certyfikowanych specjalistycznych ztaczek do fotowoltaiki.

Pozostate elementy farmy fotowoltaicznej sg wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia beda posiada¢ odpowiednie wymagane

prawem: certyfikaty, atesty i aprobaty.

b) oddziatywania potencjalnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy obiektu
budowlanego w kontekscie wtasciwosci pozarowych tych elementéw:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie posadowiona na gruncie, na terenie typowo rolnym.
Wszystkie elementy farmy fotowoltaiczne zostang usytuowane - co najmniej 4 m od granicy
z dziatkami sagsiednimi. Projektowana stacja transformatorowa kontenerowa wraz z wyposazeniem
jest typowg prefabrykowang stacjg transformatorowg - matogabarytowa, przeznaczong do
ustawienia wolnostojgcego i przystosowang do pracy w sieci kablowej o ukfadzie pierscieniowym.
Jest wykonana w technologii zelbetowej - tj. posiada: $ciany, dach i fundament, a po zmontowaniu
stanowi jedng zwarta obudowe stacji. Zgodnie z obecnym stanem prawnym: ,stacje
transformatorowe” - (zwtaszcza tego typu traktowane - jako segmentowe) - nie sg urzadzeniami
budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 ,Prawa budowlanego” [1]. W zakres pojecia budowli (jak
i budynku) - nie wchodzg bowiem urzadzenia techniczne, ktore sie w niej znajdujg lub z ktérg s3
potgczone. Na konieczno$s¢ odrebnego traktowania stacji transformatorowej oraz samego
transformatora wskazujg réwniez przepisy szczegdlne - gdzie zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw
Trwatych na podstawie rozp. Rady Ministrow z dnia 3 paZzdziernika 2016 r. ,,w sprawie klasyfikacji
Srodkéw trwatych” [6] - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) - posrdd urzadzen technicznych wskazano obiekt
kompletnej stacji transformatorowej (statej - tj. stupowej, budynkowej lub przewoinej) -
z wyposazeniem, lecz bez transformatoréow, ktére podlegajg odrebnej klasyfikacji, jako urzadzenie
elektroenergetyczne przetwoércze. W zwigzku tym - nie mogg by¢ one uznawane za budowle, czy
budynki w znaczeniu obowigzujgcych w tym zakresie wymagan zaréwno technicznych jak i prawnych,
ani tez za czes¢ budowlang stacji elektroenergetycznej, ktérg to czesé stanowia jedynie fundamenty
oraz stupy - a Swiadczg o tym: zaréwno: ,wyjasnienia - interpretacje” odpowiedzialnego za ten dziat
gospodarki Ministerstwa (zapytania i udzielane odpowiedzi w Senacie RP) jak rowniez wyroki Sgdéw
dotyczace tej materii.

Transformatory stanowigce ich podstawowe wyposazenie sg odrebnymi pod wzgledem technicznym

czesciami elementdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa w zakresie pojecia stacji energetycznej.

2) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji
elektrycznej - w tym: dane dotyczace wyposazenia urzadzen fotowoltaicznych w wymagane
srodki ochrony przed poiarem powodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek
uszkodzenia izolacji oprzewodowania po stronie prqgdu statego (DC), wystgpienia prgdu
zwarciowego lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzqdzenia elektryczne):

Kable po stronie DC bedg poprowadzone po konstrukcji wsporczej metalowych i uziemionych stotow

fotowoltaicznych. Potgczenia miedzy stotami bedg prowadzone w ziemi w rurze ostonowej. Po

stronie DC na kazdym ze stringdw zastosowane bedga bezpieczniki z wktadkami o charakterystyce gPV
oraz zabezpieczone dodatkowo ochronnikami przepieciowymi.

Uwaga: Nawet po wytgczeniu inwerterow na stykach po stronie paneli zawsze wystepuje jednak

napiecie DC na skutek prgdu generowanego z paneli pod wptywem dziatania storica !

Wszystkie potgczenia pradu statego (po stronie DC) bedg wykonane specjalistycznymi przewodami

solarnymi dedykowanymi dla systemdw fotowoltaicznych - jako: jednozytowe w podwadjnej izolacji,
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charakteryzujgcymi sie wysoka odpornoscig na dziatanie promieni UV oraz niekorzystnych warunkdéw

atmosferycznych (do 1500 V - DC), a wszelkie potgczenia za pomocg dedykowanych dla nich

i certyfikowanych specjalistycznych ztgczek do fotowoltaiki. Kable po stronie AC bedg prowadzone w

ziemi. Kable od inwerteréw zostang wprowadzone do stacji transformatorowej, gdzie beda

zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi.

3) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji
elektrycznej, w tym dane dotyczace:

a) ochrony odgromowej urzadzen fotowoltaicznych:

Ochrona odgromowa instalacji PV zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie zwoddw pionowych

montowanych do konstrukcji wsporczej paneli i potaczonych z instalacja uziemiajagcg farmy

fotowoltaicznej. Metalowe konstrukcje wsporcze (stotéw fotowoltaicznych) zostang potgczone ze
sobg bednarkg ocynkowang - szczegétowe rozwigzania w czesci rysunkowej.

4) informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzenia sie ognia na obiekty sasiednie,
w kontekscie wymaganych warunkéw usytuowania obiektéw budowlanych z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe:

Wszystkie elementy projektowanej farmy fotowoltaicznej zostang zlokalizowane w odlegtosci min.

4 m od granicy z dziatkami sgsiednimi. Dziatki sgsiednie sg zgodnie z wypisem i wyrysem geodezyjnym

(do planu zagospodarowania) - jak réwniez i na chwile obecng wykorzystywane jedynie do produkcji

rolnej - w zwigzku z czym nie zachodzi mozliwos¢ przenoszenia sie pozaru na inne obiekty

kubaturowe z powodu ich braku w sgsiedztwie przedmiotowej dziatki Inwestora.

a) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych, a - w tym wyposazenie projektowanej farmy fotowoltaicznej - w:

» przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Zgodnie z § 183, ust. 2 rozp. Ministra Infrastruktury [5] - przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - nalezy stosowac¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Jak
wynika z zagadnied omodwionych w powyzszym punkcie 1) b) oraz danych charakterystycznych dot.
stacji transformatorowej - ktéra przy jej powierzchni wewnetrznej 13 m? ma kubature 26,15 m®.
Oznacza to, ze w przedmiotowej farmie fotowoltaicznej - nie wystepuje obowigzek zastosowania
wyfacznika przeciwpozarowego zgodnego z definicjg dla tego urzadzenia.

Podobnie, jesli chodzi o zagrozenie wybuchem - to w projektowanej instalacji nie bedzie mogto

wystepowad zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci wystepowania w analizowanej strefie

pozarowej: gazow palnych, par cieczy palnych lub pytéw w mieszaninie z powietrzem oraz czynnikéw
mogacych zainicjowacé spalanie przestrzenne czyli wybuch w normalnych warunkach eksploatacji
obiektu.

Jednakze z punktu widzenia zachowania ogdlnych zasad bezpieczenstwa eksploatacji przedmiotowej

instalacji PV zaprojektowano mozliwos¢ odtgczania instalacji fotowoltaicznej od sieci na stacji

transformatorowej w polu transformatorowym SN. Wytacznik ten zostanie zlokalizowany obok drzwi
wejsciowych do korytarza obstugi (jako przycisk ppoz. sterujacy) ktérego zadziatanie ma powodowac
otwarcie wyfacznika SN w polu transformatorowym, a to z kolei wytgczenie transformatora oraz
wszystkich obwoddw nN wewngtrz stacji. W stacji transformatorowej bedzie jednak nadal
wystepowato napiecie SN. W celu catkowitego odtgczenia napiecia w stacji transformatorowej nalezy
otworzyc¢ tgcznik SN w miejscu przytgczenia farmy fotowoltaicznej na stupie niedalekiej odlegtosci od
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stacji transformatorowej. tacznik SN mozne otworzyé tylko osoba przeszkolona posiadajgca
odpowiednie uprawnienia dopiero po zadziataniu wytgcznika p.poz..

W celu zapewnienia odtaczenia instalacji fotowoltaicznej od sieci energetycznej, zabudowane
falowniki zostang wyposazone w funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia
w rozdzielni gtéwnej - co zgodnie z normami energetycznymi stanowi zabezpieczenie podwdjne
(zdublowane).

W sytuacji braku napiecia zasilajgcego falowniki przechodzg w stan us$pienia (wytaczajg sie)
automatycznie i niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych - az do momentu powrotu napiecia
sieciowego.

Po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej urzadzenia zostang oznakowane zgodnie z wytycznymi
normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie znakdéw informacyjnych w miejscu przytgczenia
instalacji PV, przy tablicy licznikowe] oraz przy dedykowanych wytgcznikach zasilania poszczegdlnych
elementdw instalacji (oznakowane zostang wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej).

Ponizej przedstawiono znaki — przewidziane do oznakowania instalacji PV:

UWAGA !
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM !

NIEBEZPIECZENSTWO
ZAWIERA CZESCI POD NAPIECIEM

NIE DOTYKAC !
URZADZENIE ELEKTRYCZNE

NIEBEZPIECZENSTWO
WYSOKIE NAPIECIE DC
W CIAGU DNIA OBECNE PO WYLACZENIU INSTALACJI

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU |

INWERTER FOTOWOLTAICZNY

(][]

GLOWNY WYLACZNIK AC |

| ROZDZIELNICA PV AC |

’
INSTALACJA ELEKTRYCZNA / ’\ S "

ROZDZIELNICA PV DC G ﬂ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

GLOWNY GLOWNY
WYLACZNIK AC WYLACZNIK DC

INSTALACJI INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ | [ FOTOWOLTAICZNEJ

> przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Tego typu obiekty jak farma fotowoltaiczna bedgca instalacjg elektryczng przeznaczong do
wytwarzania energii elektrycznej za pomocg promieniowania stonecznego - z uwagi na brak
wystepowania w jej strefie pozarowej: budynkéw kubaturowych (w znaczeniu ustawy Prawo
budowlane [1] czy rozp. Ministra Infrastruktury [5]) jak réwniez na jej powierzchni terenu obiektéw
nie stanowigcych budynkdéw czy obiektéw budowlanych z przeznaczeniem na potrzeby uzytecznosci
publicznej,

zamieszkania zbiorowego czy gospodarki rolnej - w mysl wymagan obowigzujgcego rozp. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji [4] - nie wymagajg zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

» dojazd pozarowy:

Tego typu obiekty jak farma fotowoltaiczna z uwagi na brak wystepowania w jej strefie pozarowe;j:
budynkéw kubaturowych (w znaczeniu ustawy Prawo budowlane [1] czy rozp. Ministra Infrastruktury
[5]), wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego (znacznie ponizej 500 MJ/m?), powierzchni
zajmowanej przez przedmiotowa instalacje 5 406 m” - nie stanowigcej budynku (znacznie ponizej
20.000 m?) czy innych (niz budynki) obiektéw budowlanych z mozliwoécig jednoczesnego
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przebywania ponad 50 osdb - w mysl wymagan obowigzujgcego rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji [4] - nie wymagajg dojazdu pozarowego. Do projektowanego obiektu zostanie jednak

zapewniony dojazd drogg wojewddzky 878, a w dalszej czesci terenem utwardzonym o szerokosci ok.

5m.

>

b) zalecenia do stosowania z punktu widzenia bezpieczenistwa pozarowego:

z uwagi na brak wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru - w stacji transformatorowej nalezy przewidzie¢ (za drzwiami wejsciowymi do jej
pomieszczen) min. 3 sztuki gasnic proszkowych 6 kg lub najlepiej 1 szt. gasnicy przenosnej 6 kg
i gasnice przewozng 25 kg ze srodkiem gasniczym dostosowanym do gaszenia grup pozaréw A, B,
C i urzadzen pod napieciem min. 1 kV, miejsce umieszczenia sprzetu gasniczego nalezy wyraznie
oznakowad na drzwiach wejsciowych - znakiem zgodnym z wymaganiami stosownej normy w tym
zakresie i WYTYCZNYMI CNBOP-PIB W-0005:2019 ,,Stosowanie znakdéw bezpieczenstwa zgodnych
z normg PN-EN ISO 7010” - typu ,gasnica” lub ,zestaw sprzetu ochrony przeciwpozarowej” - co
przedstawiono ponizej:

pokrycie terenu pod instalacjg PV powinno by¢ pod statym nadzorem - nie dopuszczajgcym do
tworzenia sie suchego poszycia umozliwiajgcego tatwe przenoszenie sie ognia podczas pozaru lub
pokryte warstwg zmineralizowang nie dopuszczajgcg do rosniecia traw i porostow.

c) plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych - zostanie naniesiony na planie
zagospodarowania przedtozonym do uzgodnienia w zakresie wymagan ochrony
przeciwpozarowej z uwzglednieniem:

mozliwosci dojazdu do instalacji PV i stacji transformatorowej,

usytuowanie zainstalowanych na nich urzadzen fotowoltaicznych z przebiegiem gtdwnych tras

oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) oraz przemiennego (po stronie AC),

lokalizacji falownikow PV oraz miejsc usytuowania elementdw uruchamiajgcych kontrolowane

odtaczenie napiecia po stronie DC falownikéw i po stronie AC (czyli ich zasilania pradem

zmiennym sieciowym) przy uzyciu wczesSniej przedstawionych znakéw graficznych wraz

z legenda.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0124/13 Rzeszow, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pani PAULINA SERWATKA -MASEYK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 16 grudnia 1985 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymatla

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0244/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekdjacy PDK OIIE
inz. Stanistaw Dolegowski J|. /4
inz. Andrzej Tarczynski{- A\ {4 ...... ...

mgr inz. Andrzej Mamcazur .....

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 15
PDK/0244/POOE/13
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pani Paulina Serwatka - Maslyk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

{rzymuja;
1/Pani Paulina Serwatka-Mastyk
ul. Armii Krajowej 15
36 - 060 Glogow Mip.
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB/0054/0048/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Maciej Serwatka

magister inzynier
( kierunek studidéw - elektrotechnika )
ur. dnia 24 lutego 1993 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0204/PWOE/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako...}, .5

inz. Andrzej Tarczynski..[....\\\.\/

mgr inz. Grzegorz OZ0g........cccoovvevevernee A N

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 17
PDK/0244/POOE/13



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Maciej Serwatka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
72020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski.....

mgr inz. Grzegorz OZOg.......ccocevvevvennn.

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Serwatka
ul. Armii Krajowej 15
36-060 Glogéw Malopolski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0089/12 Rzeszow, 2012-12- 31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust. pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 = pézn. zm. joraz § Il ust!]pktl, §15
oraz § 17 ust | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku zart. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, 7e

Pan ARTUR BEBEN
magister inzynier
/Kierunek studiow- budownictwo/
ur. 02 grudnia 1981 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy PDK Qlf/ﬁ'

/

inz. Stanislaw Dolggmy’;ki Ly O\ G

inz. Andrzej Tarczyﬁskf’\j. YAV

mgr inz. Andrzej Mamczur |

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Artur Beben
I. Na mocy art. 12 ust.l pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
I. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja réwniez do:

- sporzadzania projektow zagospodalowama dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekancy P/DK (ﬁ"]'ﬁ
ey
inz. Stanislaw DolegoWsl\l

inz. Andrzej T'uczynsl\k

Otrzymuja;

LPan Artur Beben
zam. Pogwizdow Nowy 26
36-0062 Zaczernie
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczul

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 20
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5CJ-YV7-P3P *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdéw Matopolski
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYI-HH7-US8 *

Pan Maciej Serwatka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0146/21
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YYV-3YX-UXC *

Pan Artur Beben o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 187, 35-212 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.3  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,poz.
414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),
a w szczegdlnosci z art. 34, ust. 3d, pkt. 3.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu p/n:

,Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng, obejmujaca budowe: konstrukcji stalowych do montazu paneli fotowoltaicznych, paneli
fotowoltaicznych, inwerteréw, ztaczy kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej
kablowej nN pradu statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy,
Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowa przytacza
energetycznego SN farmy fotowoltaicznej" w m-ci Krzatka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Rzeszow, Luty 2023

Imie i nazwisko ‘ Upr. bud. nr: Podpis

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznej

. mgr inz.
Projektowat: . PDK/0244/POOE/13
Paulina SERWATKA - MASLYK

Sprawdzit: mgr inz. Maciej SERWATKA PDK/0204/PWOE/21

w spec. konstrukcyjno - budowlanej: w zakresie opinii geotechnicznej posadowienia

Projektowat: | mgr inz. Artur BEBEN PDK/0181/POOK/12
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1. Rozpatrywac z rysunkami branzowymi. Wszystkie wymiary i poziomy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z wytycznymi producenta
paneli fotowoltaicznych i w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw montazu.

STAL KONSTRUKCYJNA: S350 GD

SP-

SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk
ul. Brzozowska 1/20, 35-505 Rzeszéw
tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl

Inwestor :

Gmina Majdan Krélewski,
Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski

inwestycji:

Lokalizacja | AppA; 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,

PRZYLACZE: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84, 180603_2.0004.83,
180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70, 180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79,
180603_2.0004.78, 180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34, 180603_2.0004.8,
180603_2.0004.1104, 180603_2.0004.13

opracowania:

Tytut Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbednd

infrastrukturg techniczng, obejmujgca budowe: konstrukcji stalowych dd

montazu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy

kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN prady

statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy,

Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz
budowa przytacza energetycznego SN farmy fotowoltaicznej.

Tytut
rysunku: WIDOK KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 02.2023 1:50
Zespdt projektowy: ‘ Nr uprawnien budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:
Projektowat: mgr inz. Paulina

" SERWATKA-MAstyk | FP/0244/POCE/13 AB-01
Sprowdzik g inz.Maciej SERWATKA | PDK/0204/PWOE/21
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ytui
rysunku: ELEWACIJE STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 02.2023 1:40
Zespot projektowy: ‘Nr uprawnien budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:
Projektowat: mgr inz. Paulina
 SERWATKA-MAstyk | ©PX/0244/POOE/13 AB-02
Sprawdzil: v ini.Macie} ERWATKA | PDK/0204/PWOE/21
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ul. Brzozowska 1/20, 35-505 Rzeszéw
tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl

Inwestor :
SP-

SP-Project -

Gmina Majdan Krélewski,

Paulina Serwatka-Mastyk Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski

Lokalizacja
inwestycji:

FARMA: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,

PRZYLACZE: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84, 180603_2.0004.83,
180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70, 180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79,
180603_2.0004.78, 180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34, 180603_2.0004.8,
180603_2.0004.1104, 180603_2.0004.13

Tytut ~ |Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbedng

opracowania:|infrastrukturg techniczng, obejmujaca budowe: konstrukcji stalowych dg

montazu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy
kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN prady
statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy.

Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz

budowa przytacza energetycznego SN farmy fotowoltaiczne;j.

Tytut
r;lsunkw STACJA TRANSFORMATOROWA - RZUT Z GORY
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
onracowania:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 02.2023 1:20
Zespot projektowy: ‘ Nr uprawnien budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:
Projektowat: inz i

’ sERWX?I(ZfﬁZ'éi'% PDK/0244/POOE/13 AB-03
Sprowdzik o inz.Maciej SERWATKA | PDK/0204/PWOE/21
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S P ) Inwestor :

Gmina Majdan Krélewski,
SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk

ul. Brzozowska 1/20, 35505 Rzesz6w Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski
tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl

f:f/‘;’s’f;éf,“ FARMA: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,

PRZYtACZE: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84, 180603_2.0004.83,
180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70, 180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79,
180603_2.0004.78, 180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34, 180603_2.0004.8,
180603_2.0004.1104,

Tytut ~ |Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbedng
opracowania:|infrastrukturg techniczng, obejmujaca budowe: konstrukcji stalowych dg
montazu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy
kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN prady
statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy.
Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz

budowa przytacza energetycznego SN farmy fotowoltaicznej.

Tytut
rx}/lsunku: PRZEKROJ PIONOWY A-A STACII
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
opracowania:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 02.2023 1:30
Zespot projektowy: ‘ Nr uprawnien budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:
Projektowat: inz i

’ smwﬁkﬂ%ﬂgg‘g PDK/0244/POOE/13 AB-04
Sprowdzl: o inz.Maciej SERWATKA | PDK/0204/PWOE/21




