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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNE) KRZATKA 3 0 mocy 1,3MW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, OBEJMUJACA BUDOWE: KONSTRUKCJI STALOWYCH DO MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH,

PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, INWERTEROW, ZtACZY KABLOWYCH NN, INSTALACII ELEKTROENERGETYCZNEJ
DOZIEMNEJ KABLOWEJ NN PRADU STALEGO (DC) | PRZEMIENNEGO (AC), OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU
FARMY, INSTALAC/I MONITORINGU FARMY, STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ ORAZ BUDOWA
PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO SN FARMY FOTOWOLTAICZNEJ.

KATEGORIA OBIEKTU ViiI

Jednostka ewidencyjna: 180603_2 MAIDAN KROLEWSKI
Obreb ewidencyjny: 0004 KRZATKA
Identyfikator dziatek:

FARMA: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,

PRZYLACZE: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84,

180603_2.0004.83, 180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70,
180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79, 180603_2.0004.78,
180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34,
180603_2.0004.8, 180603_2.0004.1104,

Inwestor: Gmina Majdan Krélewski,
Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krolewski
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1 CzeS€ OPISOWA INFORMACI BIOZ

1.1 ZAKRES PRAC | KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA

przygotowanie miejsca pracy

wykonanie palowania pod projektowang konstrukcje

montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

montaz inwerteréw fotowoltaicznych

budowa rozdzielnic obiektowych nN

wykonanie wykopdw pod projektowang stacje transformatorowg
ustawienie projektowanej stacji transformatorowg

wykonanie wykopdw pod projektowane linie kablowe nN
wykonanie wykopdw pod projektowane przytgcze kablowe SN
utozenie projektowanych linii kablowych w wykopie

utozenie projektowanego przytacza kablowego SN w wykopie
wykonanie potaczen DC pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a inwerterem
wykonanie pomiardow i wtgczenie do sieci

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

13

14

1.5

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu
Istniejgcy zjazd z drogi publicznej

ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Panele fotowoltaiczne
istniejgca sie¢ energetyczna napowietrzna SN - przy budowie przytacza

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Montaz paneli fotowoltaicznych generujacych napiecie DC zagrazajace porazeniem pradem
elektrycznym — zagrozenie $rednie
Prowadzenie prac roztadunkowych i montazowych zagrazajace przygnieceniem, upadkiem
przedmiotow z wysokosci — zagrozenie $rednie

Wykonywanie wykopow zagrazajgce urazami ciata na skutek upadkéw do wykopu ipracy
sprzetu — zagrozenie $rednie

Wykonywanie prac przy czynnej linii napowietrznej SN — zagrozenie srednie

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Zapoznanie z zakresem robadt i kolejnoscig ich realizacji
Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe i w kazdym
przypadku zmiany asortymentu robdt oraz w przypadku wprowadzenia nowych technologii
Zapoznanie pracownikdéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP
Okreslenie S$cistych procedur postepowania oraz sciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzadzen pod napieciem w zakresie przygotowania, okreslenia iwydzielenia
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robdt i bezpiecznego wykonywania pracy
Okreslenie srodkdw technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania



Podanie jednoznacznych sposobdw komunikowania sie oraz przypomnienie numerow
alarmowych.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.

Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcego sprzetu

Wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wyznaczenie drég komunikacyjnych

Praca na sieci wytgcznie po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Praca na sieci wytacznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
i okreslonym w poleceniu na prace. Wykonywanie wytgcznie prac wskazanych w poleceniu na
prace

OPRACOWAL:
PAULINA SERWATKA-MASLYK

UL. BRzozZOWSKA 1/20, 35-505 Rzeszow
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Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Stalowa Wola, dnia 21.12.2022 r.

RZ.Z71.4.0145.22.2022.DD

SP-Projekt

Paulina Serwatka-Mastyk
Ul. Brzozowska 1/20
35-505 Rzeszéw

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli w odpowiedzi
na e-mail z dnia 12.12.2022r. dotyczacy udostepnienia informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w zakresie przekazania map melioracyjnych informuje,
ze na dz. nr 93 i 86 obrgb Krzatka, gmina Majdan Krélewski, powiat kolbuszowski, wojewodztwo
podkarpackie nie znajdujg sie urzadzenia melioracji wodnych oraz zmeliorowane grunty bedgce w naszej
ewidencji.

Zachgcamy réwniez do korzystania z naszej strony internetowej https://www.wody.gov pl

z zaktadki ,Zatatw Sprawe - Udostepnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami”.

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. Dziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami - ZZI - a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagiellonska 17; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82

email: zz-stalowawola@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Rzeszow, 25.05.2022 r.
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 22-FO/UP/00023 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Majdan Krdlewski
ul. Rynek 1a
36-110 Majdan Krélewski

Warunki przytgczenia nr 22-F0/WP/00023/RS-7/X11-432/P-5-1750 dla Zaktadu wytwarzania energii
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym
i oznaczanym dalej jako farma fotowoltaiczna KRZATKA 3).

Moc maksymalna — 1,287 MW. Typ NC RfG - B.

Typ jednostki wytworczej: panel: Longi LR4-72HPH-450M; inwerter: Huawei SUN2000-105KTL-H1.
Lokalizacja: gmina Majdan Krélewski, miejscowo$¢ Krzatka, dz. nr 86, 93.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek zaktualizowany w dniu 23.05.2022 r. (data wptaty zaliczki — 03.01.2022 r.), okresla sie nastepujgce
warunki przytaczenia:

1.
2.

-l

7.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna 15 kV Nowa Deba — Szkota (Poreby Debskie).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe tacznika

napowietrznego SN w kierunku instalacji wytwaércy.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 1,287 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,013 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacy przytaczenie zrédta wytworczego:

a) na stupie linii 15 kV Nowa Deba — Szkota (Poreby Debskie) zabudowac roztgcznik napowietrzny typu
RUN 1l 24/4. Inwestor zapewni staty dostep dla stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw do
roztacznika jw. (jezeli bedzie on zlokalizowany na terenie budowanej farmy fotowoltaicznej).

b) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac na napiecie 20 kV — praca 15 kV.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

a) wybudowac stacje transformatorowa SN/nN o mocy transformatora wg potrzeb,

b) wybudowad linie kablowg 15 kV od stupa z roztacznikiem jak w punkcie 5 do proj. stacji transf.,

c) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac na napigcie 20 kV — praca 15 kV,

d) informacje dodatkowe:

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia
jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG) oraz ,Wymogi ogdlnego stosowania wynikajgce
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdérezych do sieci (NC RfG)” zatwierdzone
przez Prezesa URE.
W celu realizacji wymogdw wynikajacych z NC RfG oraz z obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatac;ji
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego
oraz zdalnego sterowania modutem wytwarzania energii przedmiotowa farme nalezy wyposazy¢
w urzadzenia umozliwiajace potaczenie z systemem dyspozytorskim SCADA WindEx za pomocg dwdch,
niezaleznych kanatéw tacznosci — poprzez publiczng sie¢ GSM oraz za pomocg radiowej sieci tacznosci
dyspozytorskiej PGE Dystrybucja. Wymaga sie aby przez potaczenie ze SCADA WindEx realizowane byty
co najmniej nastepujgce funkcjonalnosci:

e telesterowanie (tylko na wytacz) tacznikiem w polu rozdzielni SN,

e telesygnalizacja stanu potozenia tgcznikéw, zadziatania automatyki zabezpieczeniowej

i odstawienia telesterowania w rozdzielni SN,
e telepomiary w polu SN - napiecia fazowe i przewodowe, czestotliwos¢, prady fazowe oraz
moc czynna i bierna wraz z kierunkiem przeptywu,

e zdalne ograniczenie oraz zaprzestanie generacji mocy czynnej.
Sposdb potaczenia z systemem dyspozytorskim, organizacje tacznosci, protokoty komunikacyjne oraz
sposdb realizacji ww. funkcjonalnosci nalezy uzgodnic na etapie projektowania z whasciwymi stuzbami
PGE Dystrybucja.
Planowany moduf wytwarzania energii powinien spetnia¢ wymagania SO-GL.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub
w wykonaniu zewnetrznym na konstrukcji stupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot
przytaczany (wytworca) obowigzany jest zorganizowa¢ dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci



w celu umozliwienia przeprowadzenia m. in. kontroli i sprawdzenia elementéw wyposazenia ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego,

b) rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej, lub w wykonaniu zewnetrznym
dla stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
winna by¢ usytuowana w miejscu tatwo dostepnym dla upowainionych przedstawicieli PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw wewngtrz obiektu, o ile pozwalaja na to warunki. W przypadku
usytuowania na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikéw atmosferycznych,

c) elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego winny by¢ usytuowane w mozliwie bliskiej odlegtosci
wzgledem siebie, pod ostonami przystosowanymi do oplombowania, licznik zamontowany na typowej
tablicy licznikowej, obok ktdérej winna by¢ listwa kontrolno-pomiarowa, gniazdo 230 V oraz inne
niezbedne elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) kaide z przytaczy SN uktadu zasilania obiektu winno by¢ objete odrebnym posgrednim uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym mierzgcym moc i energie w kazdej fazie,

b) przektadniki pomiarowe w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2). Wspdtczynnik
bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych powinien byé <5,

c) w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym winien byé zastosowany licznik:

— o klasie doktadnosci nie gorszej niz C lub 0,5,

— umotliwiajgcy dwukierunkowy pomiar mierzony w czterech kwadrantach: energii czynnej, energii
biernej; z rejestracjg profili obcigzenia oraz sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy
pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowg wyznaczanych w cyklach godzinowych,

— posiadajacy moizliwos¢ rejestracji strat w linii zasilajacej w rejestrach i profilu na kierunku pobér
z sieci OSD oraz na kierunku wprowadzanie do sieci OSD w osobnych rejestrach,

— umozliwiajgcy: rejestracje i przechowywanie w pamieci przebiegi obcigzenia w okresie usredniania
od 15 do 60 minut; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego okreslonego Taryfa dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzeszéw); pétautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontroinych; przechowywanie
danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15’); wspdtprace z systemami
automatycznej rejestracji danych,

d) licznik winien by¢ sparametryzowany na strone wtérng w wybranej przez Wytwdrce/Odbiorce grupie
taryfowej. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno byé¢ na godz. 00:00, 1-go dnia kazdego miesiaca.
Okres usredniania mocy winien wynosi¢ 15 minut,

e) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze Zrédta zewnetrznego,

f) w polu pomiaru napiecia posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wymagany jest odtacznik
z uziemnikiem. DZwignia napedu odtacznika winna posiada¢ przystosowanie do oplombowania,

8) wymagane jest dokonanie obliczeri doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotne] i wtdrnej przektadnikow pomiarowych). W obliczeniach doboru przekfadnikéw pradowych
uwzgledni¢ wielko$¢ mocy wprowadzanej do sieci OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw) oraz
wielko$¢é mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci 0SD. Moc czynna planowana do pobierania
z sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne,
projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikéw energii elektrycznej,

h) urzadzenia pomiarowe jw. zapewnia wytwarzajacy te energie,

i) informacje dodatkowe:

— pomiarow ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrédia energii na
potrzeby realizacji obowigzku potwierdzania danych, o ktérym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy -
Odnawialne Zrédta energii (Dz.U.2020.261 tj. z dnia 2020.02.18), dokonuje sie w sposéb
i w miejscach okreslonych w art. 45 ust. 6 i 7 tej ustawy,

— pomiaréw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego #rédta energii na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowigzku wytworzenia przez wytwérce, ktéry wygrat
aukcje, energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii, o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytworce, ktdry uzyskat zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
(OZE), dokonuje sie na podstawie wskazai urzadzeri pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu
wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej,

— projektowane  ukfady  pomiarowo-rozliczeniowe  muszg | spetnia¢  wymogi  zawarte
w zaktualizowanych (30.01.2018 r.) wytycznych udostepnionych na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty — zestawienie wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych — uktady pomiarowe (Tom 7).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg doboru projektanta.
10. Do obliczer przyjgc:
a) dla rozdzielni WN w stacji 110/15 kV Nowa Deba moc zwarciowa w normalnym ukt. pracy - 1900 MVA,
b) sie¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowanej, 8
c) prad zwar¢ wielofazowych 8,74 kA przy czasie t=1 s na szynach R15 kV stacji 110/15 kV Nowa Deba,
d) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5 s trwania zwarcia.
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12.

13.

14.

15,

System ochrony przeciwporazeniowej:

— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

— w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania: stopien skompensowania

mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawierac sie w przedziale £0,40, a na

kierunku pobér przez wytwérce (jako odbiorca) z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej czynnej na

potrzeby wtasne tgdo nie moze byé wiekszy niz 0,40.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii  elektrycznej w  sieci miesci  sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej:

a) jednostki wytworcze oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy wyposaiy¢ w niezbedne
zabezpieczenia i automatyke gwarantujaca prawidiowag wspdiprace z siecig dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

b) zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwdrczych powinny zostaé¢ dobrane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

c) jednostki wytworcze naleiy wyposazy¢ w zabezpieczenia od skutkdw zwaré i przecigie oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia,

d) zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowiazujgcej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie:

15.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych

pomiarowych: uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiac¢ transmisje danych pomiarowych
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do
przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzysta¢ ustuge transmisji danych oferowanych
przez sie¢c GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢é wyposazony w urzadzenia
komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazy¢ zasadnosc¢ zastosowania anteny
kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

15.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci Podmiotu Przytgczanego:

a) niedopuszczalne jest przytgczenie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajgcych zaktdcenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcow,

b) w sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow moze dokonac catkowitego wytaczenia jednostki wytwdrczej.

15.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktdrej ma nastapic

16.

17.

18.

19.

przylaczenie.

Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytworczej

powinny umozliwiac:

a) dotrzymanie parametréw jakosciowych energii elektrycznej,

b) wspdtprace z siecig oraz spetnienie wymagan technicznych w zakresie przytaczenia do sieci
urzadzen wytworczych, w przypadku zrédet przytaczanych do sieci,

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do

prowadzenia robdt elektrycznych.

Obowigzujgce wymagania wynikajgce z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. (IRIESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

— urzadzenia przytgczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty
i znaki bezpieczeristwa,

—  pozostate wymogi zamieszczono w odpowiednich punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.

W celu zapewnienia wspotpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia

Instrukcje wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dia

sieci, do ktérych podmiot ten jest przytgczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE

Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

— podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do Ill grupy przytaczeniowej,

— warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— warunki przytgczenia tracg waznosé, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzgdzenia wytwoércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okresione we wniosku,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest

zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii

elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a) niepowodujacych zaktécen w pracy sieci,
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b)
c)

d)

niepowodujgcych zaktdcen w instalacjach innych odbiorcéw,

niewptywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow winny
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623
z dnia 29.05.2007 r. z péin. zm.).

Niedotrzymanie ww. warunkow przez Wytwdrce moze skutkowac jego wytaczeniem.,
20. Uwagi dodatkowe:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

zakres prac jak w punkcie 5 zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w ramach
opfaty za przyfaczenie. Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku i w eksploatacji PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

pozostaty zakres prac zaprojektuje i wykona swoim kosztem i staraniem inwestor,

opracowang dokumentacje projektowa przedtozy¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw,

przygotowane do pracy urzadzenia zgtosi¢ do przegladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
zgodnie z wymogami Ramowej instrukcji przeprowadzania odbioréw obiektéw budowlanych
zwigzanych z dystrybucjg energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.,

przytaczenie przedmiotowe] jednostki wytwdrczej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw
i procedur wdrazajacych postanowienia kodeksu sieci NC RfG (w tym m.in. na podstawie ,Procedury
pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW
do 10,0 MW ...", udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.),

zgodnie z obecnie obowigzujacq taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow za przylaczenie pobiera sie opfate wyznaczong w umowie o przylaczenie na
podstawie 50% rzeczywistych nakfadéw poniesionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na
realizacje przytaczenia jak w punkcie 5 oraz na wykonanie ekspertyzy wplywu przytaczenia
przedmiotowej matej instalacji fotowoltaicznej na system elektroenergetyczny,

wysokos¢ mocy przyfaczeniowe] zostata ustalona na podstawie ,Ekspertyzy wplywu na system
elektroenergetyczny PV KRZATKA 3 o mocy 2,969 MW zlokalizowanej w miejscowoéci Krzatka,
dz. nr 93, 86, gm. Majdan Krélewski planowanej do przytaczenia do linii 15 kV Szkota — Poreby Debskie
zasilanej z GPZ Nowa Deba”, zaakceptowanej przez wnioskodawce w dniu 23.05.2022 r. poprzez
ztozenie zaktualizowanego wniosku na moc 1,3 MW,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie
optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
0 przytgczenie,

Podmiot Przytaczany jako Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) bedgcy Odbiorca i Wytwdreg winien by¢
bilansowany handlowo na rynku bilansujacym przez jednego wskazanego Uczestnika Rynku
Bilansujacego (URB). URB petni dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez URD typu wytwdorca URDw na etapie zawierania umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. POB-em powinien by¢ ten
sam podmiot, ktéry petni funkcje POB-a na kierunku pobdr energii z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki zatwierdzit:
Waojciech Pierikosz b 7
jja 3.4
SZOW
Departament trybucylnye

Dyrektor
Bogustaw Gawe!

10



