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1 CzeSC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 PLYTA FUNDAMENTOWA
Projektowany magazyn energii stanowi zabudowe kontenerowa posadowiong na ptycie
fundamentowej, i jest dostarczany jako gotowy zestaw prefabrykowanych elementow.

Projektowane posadowienie projektowanej instalacji w obudowie kontenerowej to zelbetowa ptyta
fundamentowa o wymiarach 13,6m x 3,4m i gr. 0,25m, z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy
A-IlIN (#12/20cm goérg i dotem). Ptyte wykonaé¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm, klasy
C12/15. Ptyte zaizolowa¢ do poziomu gruntu masg dyspersyjng wg wytycznych producenta
przyjetego systemu.

Geotechniczne warunki posadowienia zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym.

1.2 PROJEKTOWANY MAGAZYN ENERGII
Na terenie planowanej inwestycji projektuje sie magazyn energii w zabudowie kontenerowe;j.
Projektowany magazyn zostanie przytaczony do instalacji farmy fotowoltaicznej Krzatka 3.

Obudowa Magazynu Energii zbudowana jest jako przestrzenna konstrukcja nosna pokryta ostonami
zewnetrznymi. Zewnetrzna obudowa panelowa z przettaczanych blach, od srodka panele z blach
ptaskich. Pomiedzy ostonami znajduje sie ocieplenie z wetny mineralnej.
Obudowa Magazynu Energii sktadajgca sie z dwdch czesci (dwdch obudow):

e obudowa z rozdzielnica nN, RPW, przetwornicag dwukierunkowg, transformatorem

0.38kV/0.8kV, szafg automatyki SPS-Control

e obudowa z zasobnikiem energii (bateria z ogniwami Li-lon)
Podtoga jest metalowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli. Kable nN
i komunikacyjne z zewngatrz wprowadzane sg przez otwory przepustowe umieszczone w podtodze
stacji.

Magazyn Energii posiada drzwi wejsciowe do korytarzy obstugi:

e jedne do rozdzielnicy nN, przetwornicy dwukierunkowej i szafy automatyki SPS-Control
e drugie do zasobnika energii

Wentylacja lewej obudowy odbywa sie w sposdb grawitacyjny poprzez otwory zaluzyjne umieszczone
w $cianach oraz drzwiach.

Obudowa prawa jest wyposazona w system klimatyzacji zapewniajgcy optymalng temperature pracy
zasobnika energii.

Projektowany magazyn energii o mocy 0,5 MW oraz nominalnej energii 2,15 MWh zbudowany zostat
w oparciu o ogniwa bateryjne w technologii litowo-jonowej LFP. Magazyn energii przeznaczony jest
do optymalizacji wykorzystania energii pochodzacej z instalacji PV (tadowanie magazynu energii w
czasie nadprodukcji energii z instalacji PV oraz roztadowanie po czasie nadmiernej generacji). W
przysztosci magazyn energii bedzie wspotpracowat z TGE (Towarowa Gietda Energii) wykonujac
algorytm arbitrazu cenowego, tadowanie magazynu energii odbywa¢ sie bedzie w taniej taryfie a
roztadowanie odbywad sie bedzie kiedy cena zakupu jest najmniej korzystna.

Podstawowymi elementami projektowanego magazynu energii s3:



e zasobnik energii wraz z systemem SBMS,

e rozdzielnica nN (1000 V DC),

e przetwornica dwukierunkowa AC/DC,

e rozdzielnica nN (380V AC),

e transformator 0,38/0,8 kV,

e rozdzielnica nN (800V AC),

e system sterowania SPS-Control przystosowany do wspétpracy z systemem nadrzednym,
e system wykrywania i gaszenia pozaru,

e system klimatyzacji.

Parametry techniczne magazynu energii

Moc / Energia magazynu energii 0,5 MW/ 2,15MWh
Napiecie znamionowe SN/nN 15/0,38 kv

Prad znamionowy ciggty rozdzielnicy (nN) 2000 A

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 55 kA (15s)

(nN)

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany (nN) | 121 kA

Stopien ochrony IP 43

Wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / 13,1m/3,0m / 3,55m
wysokos¢ od gruntu)

1.2.1 ZASOBNIK ENERGII WRAZ Z SYSTEMEM SBMS

Magazyn energii o nominalnej energii 2,15 MWh podzielony zostat na dwa zasobniki energii
1075,2kWh. Zasobniki energii zbudowane sg w oparciu o ogniwa litowo-jonowe w technologii LFP.
W technologii tej elektroda dodatnia jest litowo-zelazowo-fosforanowa (LiFePO4), a elektroda
ujemna grafitowa. Ogniwa LiFePO4 wykazujg zwiekszong w stosunku do innych technologii,
odpornos¢ na niewtfasciwe warunki eksploatacji. Warto podkresli¢, ze LFP jest najbezpieczniejszg
w uzytkowaniu chemia sposrdd obecnie wykorzystywanych we wspdtczesnych magazynach energii.
Ogniwa bateryjne potaczone sg w gotowe moduty, ktore z kolei sg potagczone szeregowo w stelazu
bateryjnym aby uzyskaé odpowiednie napiecie zasobnika energii. Aby zbudowac zasobnik energii
o odpowiedniej pojemnos¢ nalezy potaczy¢ rownolegle odpowiednig ilo$é stelazy bateryjnych. Uktad
stelazy bateryjnych przeznaczony jest do zastosowan wewnetrznych, wymagajgcych magazynowania
energii. Zasobnik energii komunikuje sie z zewnetrznymi urzadzeniami za posrednictwem protokotu
Modbus TCP/IP i wyposazony jest we wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ktore chronig baterie
przed szkodliwymi stanami, takimi jak: przecigzenie, nadmierne roztadowanie/natadowanie, oraz
innymi zjawiskami, niebezpiecznymi zaréwno dla uzytkownika, jak i samej baterii.

FUNKCIJE SBMS (Gtéwny System Zarzadzania Bateria)

Udostepnianie w czasie rzeczywistym informacji o aktualnym stanie pracy zespotu bateryjnego:
* maksymalny mozliwy prad tadowania / roztadowania,

e aktualny poziom natadowania SoC (State of Charge),

e aktualny stan zdrowia/kondycji SoH (State of Health),

e ilos¢ aktywnych rakéw bateryjnych,

e aktualny prad tadowania / roztadowania,

¢ aktualne napiecie,




® energia w zestawie bateryjnym (w kWh),
* najwyzsza / najnizsza temperatura,

* najwyzsze / najnizsze napiecie ogniwa,

e ostrzezenia / alarmy,

e aktualny stan pracy (tadowanie, roztadowywanie, gotowosc),

¢ status komunikacji z zasobnikiem energii.

Parametry techniczne pojedynczego zasobnika energii

Catkowita energia

2150,0 kWh

Napiecie znamionowe

768 VDC

Zakres napiecia wyjsciowego

672 VDC + 864 VDC

Maksymalna moc tadowania

537,6 kW (0,5C) @+25°C

Maksymalna moc roztadowania

537,6 kW (0,5C) @+25°C

Temperatura pracy

tadowanie: 0 + +45°C; roztadowanie -20 + +45°C

Zalecana temperatura pracy +23°C (+5°C)
Zywotnos¢ 5100 cykli @+25°C (DOD 96%, EOL: 70% SOH)
System zarzadzania system SBMS

Ilos¢ stelazy bateryjnych zasobnika energii 5 sztuk

Parametry techniczne stelaza bateryjnego

Energia pojedynczego stelaza 215,04 kWh
Pojemnosc¢ pojedynczego stelaza 280 Ah

Napiecie znamionowe 768 VDC

Zakres napiecia wyjsSciowego 672 VDC + 864 VDC
Konfiguracja 1P 240S

Ilos¢ modutéw bateryjnych w szafie 24 sztuki

Modut zabezpieczenia szafy

1 sztuka (RBMS)

Wymiary stelaza bateryjnego (sz/gt/wy)

850/1000/2275 mm

Parametry techniczne modutu bateryjnego

Energia pojedynczego modutu 8,96 kWh
Pojemnosc¢ pojedynczego modutu 280 Ah

Napiecie znamionowe 32,0VDC

Zakres napiecia wyjsSciowego 28,0 VDC + 36,0 VDC
Konfiguracja 1P 10S

Ilos¢ ogniw bateryjnych w module 10 sztuk

Zabezpieczenie modutu bateryjnego

1 sztuka (BMU)

Parametry techniczne ogniwa bateryjnego

Typ ogniwa

Li-lon LFP Pryzmatyczne

Energia nominalna 896 Wh
Pojemnos¢ nominalna 280 Ah
Napiecie znamionowe 3,2VDC

Zakres napiecia roboczego

2,5 VDC + 3,65 VDC

1.2.2 PRZETWORNICA DWUKIERUNKOWA AC/DC

Urzadzenie umozliwiajgce przeptyw energii (magazynowanie oraz oddawanie) pomiedzy systemem
elektroenergetycznym (siecig AC) a bateryjnym zasobnikiem energii DC. W sktad urzadzenia wchodzi
jeden przeksztattnik 500kW/550kVA. Przeksztattnik sktada sie z aktywnego prostownika sieciowego
AC/DC zbudowanego w technologii IGBT. Zarzadzanie (kontrola) odbywa sie na podstawie z géry
zatozonych scenariuszy pracy poprzez nadrzedny uktad sterujgcy wykorzystujacy protokét Modbus
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TCP/IP. Uktad wymaga podtaczenia jedynie sieci AC, zasobnika energii DC oraz sygnatdéw sterujgcych.
Pozostate elementy niezbedne do pracy uktadu (filtr, blok mocy, styczniki, zabezpieczenia, itd.) s3
zabudowane w dostarczonej szafie przemystowej.

Energoelektroniczny przeksztattnik dwukierunkowy AC/DC przeznaczony jest do wspotpracy z
bateryjnym zasobnikiem energii typu LFP, ktory umozliwia:

= fadowanie i roztadowywanie zasobnika energii (sterowanie mocg czynna),

= prace w trybie sieciowym (on-grid) oraz wyspowym (off-grid).

Przetwornica dwukierunkowa podtgczona jest do sieci zasilajgcej 0,8kV przez transformator w
wykonaniu suchym o mocy 630 kVA oraz przektadni napieciowej 0,8/0,38 kV.

Parametry techniczne przetwornicy dwukierunkowej AC/DC - 500 kW / 550 kVA

Moc znamionowa 500 kW / 550 kVA
Parametry Napiecie znamionowe 3x380 VAC
strona AC Zakres napiecia -10% ++10%

wyjsciowego roboczego
bez zmian mocy

Ciggty prad wyjsciowy 815 A

Przecigzeniowy prad 1464 A przez 1 minute raz na 10 minut

wyjsciowy

Maksymalny prad 1755 A przez 2 sekundy raz na 20 sekund

wyjsciowy

Czestotliwos¢ wyjsciowa 45 + 65 Hz

Rozdzielczos¢ 0,01 Hz

czestotliwosci

Wspdtczynnik mocy zakres regulacji: -0,9 + +0,9

THDu <3% dla nieobcigzonego uktadu

THDi <3% dla 100% mocy znamionowej
Parametry Napiecie baterii 672 VDC + 864 VDC
strona DC Prad znamionowy do 745 A
Charakterystyka | Sposéb sterowania i rodzaj | sterowanie bez czujnikowe, wektorowe
sterowania inwertera dwukierunkowe,

czterokwadrantowy falownik napiecia oparty na
tranzystorach IGBT

Czestotliwos¢ kluczowania | 3,6 kHz

Rodzaj filtra Wyjsciowy filtr sinusoidalny typu LCL
Sprawnos¢ przetwornicy 98,0% przy 100% obcigzenia znamionowego
Sprawnos¢ przetwornicy 96,5% przy 100% obcigzenia znamionowego
wraz z filtrem LCL
Komunikacja Modbus TCP/IP — Dual Port opcjonalnie Profinet lub
CANopen
Ograniczenia Temperatura otoczenia -10°C (bez szronu) + +40°C
srodowiskowe przy pracy w temperaturze otoczenia 40-50°C

nalezy stosowac wspoétczynnik obnizenia wartosci
znamionowych pradu wyjsciowego In x 1.5%/ 1°C

Temperatura sktadowania | -40°C + +70°C bez kondensacji

Wilgotnos¢ wzgledna 0...95% bez skraplania, nieagresywna atmosfera,
bez kapigcej wody
Jakos$¢ powietrza opary chemiczne: zgodnie z IEC 721-3-3, klasa 3C2




czastki mechaniczne: zgodnie z IEC 721-3-3, klasa
352

Wysokos¢ n.p.m. 100% obcigzalnos¢ (bez ograniczenia) do wys.
1000m n.p.m. 1% redukcja pradu

wyjsciowego przypadajgca na kazde 100m powyzej
1000m; maksymalnie 3000m

1.2.3 RozbpzieLNicA NN (DC).

Do potaczenia pojedynczych stelazy bateryjnych w zasobnik energii zastosowano rozdzielnice nN typu
ZR-W (1000 V DC). Rozdzielnice systemu ZR-W przeznaczone sg do rozdziatu energii elektrycznej,
sterowania i zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen.
W rozdzielnicy znajduje sie gtowny roztgcznik DC wraz z wktadkami bezpiecznikowymi DC, ktéry
podtgczony jest do przetwornicy dwukierunkowej po stronie DC. Rozdzielnica ta wyposazona jest
rowniez w urzgdzenia zasilajgce potrzeby wtasne stelazy bateryjnych zasobnika energii.

1.2.4 TRANSFORMATOR

Przetwornice dwukierunkowe magazynu energii podtgczone sg do sieci zasilajacej 0,8 kV przez
transformator w wykonaniu suchym o mocy znamionowej 630 kVA, grupie potaczen DdO (tréjkat-
trojkat) oraz przektadni napieciowej 0,8/0,38 kV.

1.2.5 RozbpzieLNIcA NN (380V AC)

Do zabezpieczenia jednostki i przeksztattnikowej magazynu energii zastosowano rozdzielnice nN
(380V AC). Rozdzielnica niskiego napiecia przeznaczone jest do przesytu i rozdziatu energii
elektrycznej. Rozdzielnica jest przystosowana do zasilania i zabezpieczenia urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwarc i przecigzen. Obudowa rozdzielnicy sktada sie z elementéw gietych z blachy
ocynkowanej nitowanych ze sobg.

Rozdzielnica skfada sie z cztonu zasilajgcego w ktdrym zabudowany jest wytgcznik powietrzny 1000A,
cztonu z transformatorem potrzeb wiasnych oraz cztonu RPW z ktérego zasilane sg obwody potrzeb
wtasnych magazynu energii. Parametry znamionowe rozdzielnicy nN znajdujg sie w tabeli ponizej

Napiecie znamionowe tgczeniowe — Un / Izolacji — Ui 400V / 1000V
Czestotliwos$¢ znamionowa — fn 50 Hz
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 2,5kV
Napiecie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane — Uimp 8 kv

Prad znamionowy — In 2000 A

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany — lcw 55 kA/1s

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany — lpk 121 kA
Stopien ochrony IP2X / IP 4X

1.2.6 SYSTEM STEROWANIA SPS-CONTROL

System sterowania SPS-Control nadzoruje prace wszystkich urzadzen zainstalowanych w magazynie
energii. System ten zostat opracowany na sterowniku programowalnym PLC, ktéry programowany
jest pod konkretny projekt magazynu energii. System sterowania SPS-Control zostat zabudowany w
osobnej szafie automatyki (sterowniczej), a jego gtéwnymi elementami sg sterownik programowalny
PLC oraz panel operatorski. Sterownik programowalny PLC wraz z urzgdzeniami pomocniczymi zostat




zabudowany wewnatrz szafy automatyki, a panel operatorski do obstugi lokalnej systemu - na
drzwiach szafy automatyki. Sterownik PLC stuzy do monitorowania stanéw urzgdzen oraz rozdzielnic
zainstalowanych w magazynie energii. Sterowanie realizowane jest z wykorzystaniem sygnatéw
cyfrowych, jak rowniez modutéw komunikacyjnych umozliwiajacych komunikacje z wieloma
urzadzeniami przy pomocy protokotu Modbus RTU oraz Modbus TCP/IP. Dzieki temu zbierane s3
informacje oraz odbywa sie sterowanie urzgdzeniami biorgcymi udziat w realizacji funkcji magazynu
energii.

Urzgdzeniami tymi sg:

e przetwornica dwukierunkowa AC/DC,

e bateryjny zasobnik energii,

e rozdzielnica nN (380V AC),

e rozdzielnica nN (800V AC),

e system klimatyzacji,

e system gaszenia.

Zastosowany sterownik moze realizowaé teletransmisje danych przy pomocy kilku protokotéw
komunikacyjnych, tj.: Modbus TCP/IP, DNP3.0, EC 61400-25, EC 61850-7, IEC 60870-5-101/-103/-104,
ktore sg stosowane w elektroenergetycznych systemach sterowania i nadzoru oraz OPC UA.
Protokoty te znaczgco upraszczajg wymiane informacji pomiedzy sterownikiem a istniejgcymi na
rynku systemami nadrzednymi SCADA.

Do obstugi lokalnej systemu w obrebie magazynu energii, stuzy panel operatorski umieszczony na
drzwiach szafy automatyki. Panel wyswietla wizualizacje udostepniong przez sterownik PLC
wykorzystujgc protokdt HTTP.

Wizualizacja umozliwia podglad i zmiane parametrow urzadzen oraz ich lokalne sterowanie.
Udostepniona w ten sposéb wizualizacja zapewnia réowniez mozliwosé archiwizacji danych oraz
raportowania. Do zapewnienia petnej archiwizacji i przetwarzania danych pomiarowych polecane sg
nadrzedne systemy typu SCADA.

Sterowa¢ mozna zaréwno kazdym urzadzeniem osobno, jak i grupg urzadzen w trybie
automatycznym, realizujgc poszczegdlne funkcje magazynu energii.

Funkcje systemu sterowania SPS-Control w magazynie energii to:

e fadowanie magazynu energii z sieci w dowolnym czasie (np. poza szczytem energetycznym)
oraz roztadowanie magazynu energii na odbiory w dowolnym czasie (np. w czasie szczytu
energetycznego),

e fadowanie magazynu energii z OZE w czasie nadprodukcji oraz roztadowanie po czasie
nadmiernej generacji,

Funkcje majg przygotowane odpowiednie zestawy parametrow pozwalajgce operatorowi na zmiane
nastaw.

Zakres zmian parametrow ograniczony jest do poziomu okreslonego w dokumentacji technicznej
zainstalowanych urzadzen.

1.2.7 SYSTEM WYKRYWANIA | GASZENIA POZARU.

W celu ochrony przeciwpozarowej urzadzen zasobnika energii zostanie zainstalowany automatyczny
system statego gazowego urzgdzenia gasniczego z wykorzystaniem srodka gasniczego INERGEN (IG-
541). W sktad instalacji wykrywania i sterowania urzadzenia gasniczego wchodzg:

e  Centrala sterowania gaszeniem XC1005-A-PC



e  przycisk recznego uruchomienia START GASZENIA — stuzgcy do recznego elektrycznego
uruchomienia instalacji gaszenia,

e przycisk recznego wstrzymania gaszenia STOP GASZENIA — stuzacy do zatrzymania procedur
gasniczych,

e  Zestaw gaszenia gazem 1G-541 (dysze, rurociag)

e  Wielosensorowa czujka dymu

e  Czujka zasysajaca z osprzetem

e Sygnalizator optyczno-akustyczny

e  Sygnalizatory optyczne ostrzegawcze,

e  Zawor blokujacy

e Okablowanie instalacji systemu

e  Klapa odcigzajaca

1.2.8 SYSTEM KLIMATYZACII.

W celu zapewnienia optymalnych temperaturowych warunkéw eksploatacyjnych zasobnikéw energii,
pomieszczenia gdzie zainstalowane sg baterie akumulatorow magazynu energii zostang wyposazone
w instalacje klimatyzacji. W pomieszczeniu bateryjnym zostang zabudowane kanatowe jednostki
wewnetrzne potgczone z dwoma jednostkami zewnetrznymi. Moc chtodnicza systemu dla jednego
pomieszczenia bateryjnego to 24,4 kW natomiast moc grzewcza to 28 kW.

1.2.9 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna oswietleniowa oraz gniazda wtykowe 230 V do podtaczania elektronarzedszi itp.
prowadzone sg we wiasciwych ostonkach a zasilanie odbywa sie z tzw. pola potrzeb wtasnych
rozdzielnicy nN zasilonej z transformatora potrzeb wtasnych 0,38/0,4 kV.

1.2.10 UzZIEMIENIE MAGAZYNU ENERGII

Magazyn energii uziemi¢ za pomoca linki miedzianej potaczonej z bednarka za pomocg zacisku
sSrubowego. Bednarka potaczona z uziomem fundamentowym lub otokowym.

Podobnie nalezy wszystkie elementy takie jak: metalowe elementy wyposazenia, metalowe elementy
konstrukcyjne oraz stalowe elementy transformatora i rozdzielnic. Bednarka powinna by¢ potgczona
Z uziomem poprzez spawanie.

Przewiduje sie wykonanie otoku gtéwnego z bednarki FeZn 40x5. Do otoku podtgczono:

e rozdzielnice nN linkg LGY 70 mm?2

e transformator linkg LGY 70 mm2

¢ punkt neutralny transformatora linkg LGY 95 mm?2

e drzwi, futryny, kraty wentylacyjne, metalowg obudowe linkg LGY 35 mm?2

1.3 BUDOWA INSTALACII AC

Projektowany magazyn energii zostanie pofaczony z instalacjg farmy fotowoltaicznej Krzatka 3. Z
rozdzielnicy 0,8 kV wyprowadzi¢ kabel nN - 2xYAKXS4x240mm?® i wprowadzi¢ na wolne pole
rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej PV.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.



Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 09C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w
instrukcji wytworcy.

Kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig +5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosic,
co najmniej 0,5mm. Kolor folii: -niebieski dla kabli 1 kV. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. KoAcéwki rur z obu stron
zabezpieczy¢ (stosujac palczatke termokurczliwg lub tasme DENSO) przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 2,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

1.4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J OBIEKTU

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.
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N PODKARPACKA OKREGOWA
AN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
=y 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
FDK OIB/KK/0054/0124/13 Rzeszdw, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inkynierdw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdén. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst fednolity: Dz. UL z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z piin zmjoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, Ze

Pani PAULINA SERWATKA -MASLYK
magister inzynier
Mkierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 16 grudnia 1985 r., miejsce urodzenia - Mielee
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0244/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekdjgey PIR‘U B

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/PO0OE/13
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pani Paulina Serwatka - Mashyk

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wy#ej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
nini¢jszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

5
Skilad Orzekajgey PDK

7
inz. Andrzej Tarczyiis i || [ AR

mgr inz. Andrzej Mamzﬁ' fr

ink. Stanistaw DolegowskKi .. /..

TN
1/ Pami Paulina Serwatka-Mashyk
ul. Armii Krajowej 15
36 - 060 Glogdw Mip,
2. (ldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aa

Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 12
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB/0054/0048/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Maciej Serwatka
magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 24 lutego 1993 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0204/PWOE/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako... | . 77

inz. Andrzej Tarczynski..[....} \.\/

mgr inz. Grzegorz OZOg.........covvvcvvcvec Ny SN
Za zgodnos¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Maciej Serwatka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
72020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski.....

mgr inz. Grzegorz OZOg.......ccocevvevvennn.

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Serwatka
ul. Armii Krajowej 15
36-060 Glogéw Malopolski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/PO0OE/13



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0089/12 Rzeszow, 2012-12- 31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust. pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 = pézn. zm. joraz § Il ust!]pktl, §15
oraz § 17 ust | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku zart. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, 7e

Pan ARTUR BEBEN
magister inzynier
/Kierunek studiow- budownictwo/
ur. 02 grudnia 1981 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy PDK Qlf/ﬁ'

/

inz. Stanislaw Dolggmy’;ki Ly O\ G

inz. Andrzej Tarczyﬁskf’\j. YAV

mgr inz. Andrzej Mamczur |

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Artur Beben
I. Na mocy art. 12 ust.l pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
I. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja réwniez do:

- sporzadzania projektow zagospodalowama dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekancy P/DK (ﬁ"]'ﬁ
ey
inz. Stanislaw DolegoWsl\l

inz. Andrzej T'uczynsl\k

Otrzymuja;

LPan Artur Beben
zam. Pogwizdow Nowy 26
36-0062 Zaczernie
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczul

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 16
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5CJ-YV7-P3P *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inizynierow
Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

;;;}«.ﬁﬂf’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYI-HH7-US8 *

Pan Maciej Serwatka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0146/21

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVN-6DR-AB1 *

Pan Artur Beben o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0036/10
adres zamieszkania ul. Mysliwska 187, 35-212 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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2.3  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,poz.
414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),
a w szczegdlnosci z art. 34, ust. 3d, pkt. 3.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt techniczny p/n:

"Budowa instalacji magazynowania energii elektrycznej w zabudowie kontenerowej o mocy 0,5MW
i pojemnosci 2,15MWh " w m-ci Krzgtka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszéw, Listopad 2023

Imie i nazwisko ‘ Upr. bud. nr: | Podpis

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznej

. mgr inz.
Projektowat: . PDK/0244/POOE/13
Paulina SERWATKA - MASLYK

Sprawdzit: mgr inz. Maciej SERWATKA PDK/0204/PWOE/21

w spec. konstrukcyjno - budowlanej: w zakresie konstrukcji, opinii geotechnicznej posadowienia

Projektowat: | mgr inz. Artur BEBEN PDK/0181/POOK/12
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Inwestor :

SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk
ul. Brzozowska 1/20, 35-505 Rzeszéw
tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl

Gmina Majdan Krélewski,

Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski

P DZ. EW. NR 180603_2.0004.93, OBR. 0004 KRZATKA, JEDN. EWID. MAJDAN KROLEWSKI
Tytut N Budowa instalacji magazynowania energii w zabudowie kontenerowej
opracowania: o mocy 0,5MW i poojemnosci 2,15MWh
Tytut
rysunku: SCHEMAT ELEKTRYCZNY MAGAZYNU ENERGII

Dat ia: Skal ku:

Lo i PROJEKT TECHNICZNY ~11.2023 R
Zespot projektowy: | Nr uprawnien budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:

Projektowat: mgr inz. Paulina

 SERWATKA-MAstyk | FPX/0244/POOE/13 PT-01
sprawdzl: or ini.Maciei SERWATKA | PDK/0204/PWOE/21
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