&; S P SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk

ul. Brzozowska 1/20 | 35-505 Rzeszow | Tel. 608 451 772

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EGZ_/3

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNE) KRZATKA 3 0 mocy 1,3MW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, OBEJMUJACA BUDOWE: KONSTRUKCIJI STALOWYCH DO MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH,
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, INWERTEROW, ZtACZY KABLOWYCH NN, INSTALACII ELEKTROENERGETYCZNEJ
DOZIEMNEJ KABLOWEJ NN PRADU STALEGO (DC) | PRZEMIENNEGO (AC), OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU
FARMY, INSTALACII MONITORINGU FARMY, STACJI TRANSFORMATOROWE) KONTENEROWE) ORAZ BUDOWA
PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO SN FARMY FOTOWOLTAICZNEJ.

KATEGORIA OBIEKTU VI

Jednostka ewidencyjna: 180603_2 MAIDAN KROLEWSKI
Obreb ewidencyjny: 0004 KRZATKA
Identyfikator dziatek:

FARMA: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,

PRZYLACZE: 180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84,

180603_2.0004.83, 180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70,
180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79, 180603_2.0004.78,
180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34,
180603_2.0004.8, 180603_2.0004.1104,

Inwestor: Gmina Majdan Krélewski,
Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski
Zespot projektowy:
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data opracowania: Data: 10.02.2023
Projektowat: mer inz.
er PDK/0244/POOE/13
Paulina Serwatka-Mastyk
Data sprawdzenia: Data: 10.02.2023
Sprawdzit: mgr inz.
& PDK/0204/PWOE/21

Maciej Serwatka

Luty 2023



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Czesé opisowa projektu zagospodarowania tereNU.........ccccccuueeeeiiieeeeiieeeeccireeeeere e e eetree e e ereee e e 3
1.1 PrZedmMiot INWESTYC]i vuveeiiiiiecciiiiiee e e e e e et e e e e e e e e st re e e e e e e e eennsreaeeeeeeeennnnns 3
1.2 Istniejgce zagoSPOdarOWaNIE LEIENU ......uuviiiiiieecciiieeee e e et e e e e e eerree e e e e e e e ennbeaeeaeeeeenannns 3
1.3 Projektowane zagospodarOWanie tErENU ..........ccuuuiiiieeeeeeiiiiieeree e e e eccreaeee e e e e eesnreaeeeeeeeeeanes 3
1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki...........cccuueeeeeee. 5
1.5 Tl oY 0 = Yol [SI I - [ USSP 5

1.5.1 Ograniczenia wynikajgce z aktOw prawa miejSCOWEEO0........ceeeevvrreeeriireeeeciieeeeereee e e 5
1.5.2 OCIrONA ZADYIKOW ..ot ettt e et e e e e ree e e e 7
1.5.3 EKSPIOAtacja GOMNICZA c.occcuvvieeeeieeee ettt ettt ee e e e ettt e e e ttae e e e tre e e e s nbe e e e eabraeeeenaneeaan 7
1.5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
SPOTOWISKA. ¢ttt et h et et e et st e bt e she e st s e s b e e bt e b e sre e e e e e reereas 7
1.5.5 Wymagania dotyczace ochrony interesdw 0séb trzecich ........ccccoveivvciieiicciiec e, 11
1.6 Warunki oChrony przeCiwpOZarOWe]......uce i ciiiieiee et e e eeestrrae e e e e e s stae e e e e e e e e e ensenae e 11
1.7 Informacja o obszarze oddziatywania 0bieKtu ........ccceeeeieeiiiiiiiiii e 16

2 Zataczniki do projektu zagospodarowania terenU ..........c.uuveeeeeeeiecciiiiieeee e e ee e e 18

2.1 Kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektantéw i sprawdzajacych .......cccocvveveiiieennnnnen. 18

2.2 Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb zawodowych projektantéw i
LY T NV b= = Tor Vol o ISR 22

2.3 Oswiadczenie ProJeKtantOW .........ooocciiiiieceee ettt e e e ee e e e eree e e e are e e e res 24

SPIS RYSUNKOW
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu

PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu



1  Cze$S¢ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej Krzatka 3 o mocy 1,3 MW wraz z
niezbednga infrastrukturg techniczng, obejmujgca budowe: konstrukcji stalowych do montazu paneli
fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy kablowych nN, instalacji
elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN pradu statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia
zewnetrznego terenu farmy, Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej
oraz budowa przytgcza energetycznego SN farmy fotowoltaiczne;j.

1.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci, wystepuje nieznaczne
pochylenie terenu w kierunku pétnocno - wschodnim.

Teren objety opracowaniem stanowi obecnie teren nieuzytkéw, zakrzewien oraz zadrzewien gtéwnie
samosiejek, w przesztosci wykorzystywany rolniczo jako faki i pola uprawne. W celu realizacji
przedsiewziecia konieczne bedzie usuniecie drzew i krzewdw z powierzchni ok. 1,9 ha. S3 to
samosiejki gtéwnie sosny, brzozy brodawkowatej, olszy czarnej, topoli osiki, czeremchy
amerykanskiej, robinii akacjowej, debu szyputkowego, kruszyny. Wycinka zostanie zrealizowana poza
okresem legowym ptakéw czyli w okresie od 15 sierpnia do konca lutego. Na wycinke uzyskana
zostanie zgoda na wycinke.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie o charakterze rolniczym z licznymi
zadrzewieniami, w sasiedztwie rozlegtego kompleksu lesnego zlokalizowanego w kierunku
poétnocnym wzgledem dziatek inwestycyjnych. Zadrzewienia zlokalizowane sg kepowo na catej
powierzchni terenu zainwestowania i obejmujg niemal caty obszar dz. o nr ew. 86 oraz pdétnocno-
zachodnig czesci dz. o nr ew. 93 (Lzr). W obszarze inwestycyjnym zlokalizowane sg rowniez grunty
pod rowami, ktére bedg zachowane w stanie dotychczasowym zachowane bez jakiejkolwiek
ingerencji.

Najblizsze sgsiedztwo przedsiewziecia w miejscowosci Krzgtka stanowig: od strony pétnocnej - tereny
lesSne oraz tereny wykorzystywane rolniczo, od strony wschodniej - okresowo koszone tgki i pola
uprawne, a w dalszej kolejnosci droga wojewddzka nr 872, od strony zachodniej - tereny lesne,
okresowo koszone faki i zadrzewienia $rédpolne oraz budynek mieszkalny jednorodzinny
(wykorzystywany okresowo), od strony potudniowej - tereny lesne, a nastepnie teren kolejowy i
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Krzatka.

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, siec
telekomunikacyjna.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych rowy.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Farme fotowoltaiczng wraz z infrastrukturg techniczng zaprojektowano na czesci dz. ew. nr 93, i 86,
obr. 0004 Krzatka.

Przytacze do farmy fotowoltaicznej w m-ci Krzatka zaprojektowano na czesci dz. ew. nr 93, 86, 84, 83,
82,70,81,79,78,77,75, 38, 37, 35, 34, 8, 1104, obr. 0004 Krzatka.

Projektowana farma fotowoltaiczna bedzie stuzyta do produkcji energii elektrycznej
z promieniowania stonecznego. Planowana instalacja fotowoltaiczna jest inwestycjg nie wymagajaca
statej obstugi - bedzie zarzadzana i monitorowana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe



wymagajgce udziatu cztowieka beda wykonywane sporadycznie. Farma fotowoltaiczna bedzie
przytaczona do sieci PGE Dystrybucja S.A

Zakres opracowania obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3MW skfadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw: konstrukcji stalowych do montazu paneli fotowoltaicznych wbijanych
bezposrednio do gruntu (bez fundamentéw), paneli fotowoltaicznych o mocy 450W kazdy (2888 szt.),
inwerteréw o mocy 105 kW kazdy (11 szt.), zfaczy kablowych nN (11szt), instalacji
elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN pradu statego (DC) (kabel solarny 6mmz2) i
przemiennego (AC) (kabel ziemny typu YAKXS 4x120mm? , oéwietlenia zewnetrznego terenu farmy -
jedna oprawa montowana na elewacji stacji transformatorowej uruchamiana czujnikiem ruchu, oraz
jedna oprawa na konstrukcji paneli uruchamiana czujnikiem ruchu, kabel YKY 5x3mm2, instalacji
monitoringu farmy - 14 szt kamer CCTV, stacji transformatorowej kontenerowej z transformatorem
olejowym o mocy 1600kVA oraz z wyposazeniem.

Do przytaczenia farmy fotowoltaicznej do sieci PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw zaprojektowano
przytacze kablowe ziemne SN kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 [=789m. Ze wzgledu na
potozenie projektowanego przytgcza energetycznego SN wzdtuz obszaru kolejowego, przytacze
zlokalizowano zgodnie z zapisami Art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. 2021.0.1984.t.j.) - "Budowle i budynki mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym ze odlegtos¢ ta od osi skrajnego toru nie
moze by¢ mniejsza niz 20 m, z zastrzezeniem ust. 4.". Projektowane przytacze zlokalizowano min. 11
m od obszaru kolejowego oraz min. 25m od osi skrajnego toru.

Projektuje sie ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej. Ogrodzenie wykonaé z siatki montowanej na
stupkach stalowych. Rozstaw stupkdéw co 2,5 m. Wysokos¢ ogrodzenia 2 m.

W ogrodzeniu montowac brame wjazdowg dwuskrzydtowg rozwierang recznie o szerokosci min. 5m.
Miejsce montazu bramy pokazano na PZT-01.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie inwestycji planuje sie: posadowienie konstrukcji stalowych wsporczych do montazu
paneli fotowoltaicznych wbijanych bezposrednio do gruntu (bez fundamentéw), montaz paneli
fotowoltaicznych (2888 szt.) oraz inwerterdw (11 szt), ztgczy kablowych nN (11 szt), budowe stacji
transformatorowej kontenerowej.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
W trakcie uzytkowania planowana inwestycja nie wytwarza zadnych Sciekdw. Inwestycja jest
bezobstugowa i nie przewiduje sie dla niej budowy zaplecza socjalnego.

¢) Uktad komunikacyjny
Na terenie inwestycji nie jest planowana budowa drég wewnetrznych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dojazd do projektowanej farmy fotowoltaicznej bedzie sie odbywat istniejgcym zjazdem publicznym
z Drogi Wojewddzkiej nr 872 poprzez istniejgce drogi wewnetrzne (dz. ew. nr 180/4, 106, 107),
a w dalsze] czesci, istniejgcym dojazdem gruntowym na dziatce nr 93 dla ktérej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia.



e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji planuje sie budowe linii kablowych nN AC (YAKXS 4x120mm?) i DC (kable
solarne 6mm?), linii kablowej o$wietlenia terenu (2 szt. opraw o$wietleniowych, kable YKY 5x3mm?) i
monitoringu CCTV - 14 szt. kamer CCTV. Nie jest wymagana budowa innych sieci uzbrojenia terenu.
Do przytaczenia farmy fotowoltaicznej do sieci PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw zaprojektowano
przytgcze kablowe ziemne SN kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?2 1=789m.

f) Uksztattowanie terenu i zielen
Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga niwelacji terenu. Teren planowane] inwestycji bedzie
w wiekszosci stanowit teren biologicznie czynny. Pod konstrukcjami do mocowania paneli
fotowoltaicznych rowniez planowana jest roslinnos¢ niska.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Powierzchnia catkowita dziatek 93, 86: -97 OOO,OOm2

BILANS TERENU - CALOSC INWESTYCJI

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje: -22825m’
W tym: Powierzchnia istniejacej zabudowy -0m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy: -5406,522 m*

W tym:  powierzchnia paneli fotowoltaicznych -5384,35 m’

powierzchnia stacji transformatorowej -16,7m’

Powierzchnia utwardzenia terenu: -5,472 m*

Powierzchnia niezabudowana ekologicznie czynna -17 418,478 m*

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 76%
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej 24%
Moc przytgczeniowa wprowadzana do sieci -1,3 MW
Moc przytaczeniowa pobierana z sieci -13 kW
Dtugos¢ przytacza -789 m

1.5 INFORMACJE | DANE:

1.5.1 OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Projektowana inwestycja jest poftozona w terenie dla ktérego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr
VIII/60/2003 Rady Gminy Majdan Krélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

1.5.1.1 Zgodnosc z zapisami MPZP
Zgodnie obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja potozona
jest w obszarze oznaczonym jako UR,P - tereny zabudowy rzemiesIniczo-przemystowej.

§ 5. 4. Plan Nr 4 o powierzchni 10.3 ha w Krzgtce

1. Ustala sie przeznaczenie podstawowe pod obiekty ustugowo-rzemiesinicze i produkcyjne, dla
ktorych moze by¢ wymagany obowigzek sporzqgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko,
oznaczone na rysunku planu symbolami ,,UR, P”



a) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, ustalenia obejmujq: urzgdzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji; zielen urzqdzong.

b) wyklucza sie mozliwos¢ lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.
- zaprojektowano farme fotowoltaiczng stanowigcg zabudowe produkcyjng, uzyskano
decyzje srodowiskowa - warunek spetniony

2. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

a) ewentualna ucigzliwos¢ bqgdz szkodliwos¢ dla srodowiska wywotana przez lokalizowane
obiekty nie moze powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w srodowisku
okreslonych w przepisach szczegdlnych;, - uzyskano decyzje Srodowiskowq realizacji
inwestycji - warunek spetniony

b) wymagana jest realizacja pasow zieleni ostonowej w czesci frontowej dziatek od drdg
publicznych;

c) projektowane obiekty ustugowo-produkcyjne o wysokosci do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad
poziom terenu (liczgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu); - nie dotyczy

d) parkingi zwigzane z prowadzong dziatalnoscig produkcyjng winny byc¢ zlokalizowane na
terenie dziatki przeznaczonej dla danej ustugi w ilosci wynikajgcej ze wskaZnikdw
programowych w zaleznosci od rodzaju i wielkosci ustug - jednak nie mniej niz 1 miejsce na 5
zatrudnionych lub 3 miejsca na 100 m2 powierzchni ustugowej; - nie dotyczy

e) dopuszcza sie mozliwosc¢ tgczenia dziatek w ramach tego samego przeznaczenia terenu w
przypadku zapotrzebowania wiekszego terenu pod okreslong inwestycje; - instalacje
zaprojektowano na czesci dziatki ewidencyjnej nr 93 i 86 - warunek spetniony

f) kolorystyka scian budynkow winna by¢ w kolorach jasnych i wspdtgrajgcych z otoczeniem.
Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegajgca od zwyczajowo
stosowanej dla zabudowy. - nie dotyczy

3. Ustala sie przeznaczenie i zasady obstugi komunikacyjnej terenu:

a) dostepnos¢ komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1 z drogi powiatowej KDP a
nastepnie poprzez droge gminng KDG od strony zachodniej; - warunek spetniony

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od drég gminnych 6,0 m; - warunek spetniony

c) wskazane w pkt.2 najmniejsze odlegtosci linii zabudowy mierzone sq od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Odlegtosci te nie dotyczq ogrodzer, obiektow wodnych melioracji i
budownictwa komunikacyjnego. - nie dotyczy

4. Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng okreslone zostaty w § 4.

$ 4 Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, w przypadku jej braku, na okres przejsciowy,
dopuszcza sie zaopatrzenie z indywidualnych Zrddet; - nie dotyczy

2) docelowo odprowadzenie Sciekéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na obszarach, gdzie
brak aktualnie kanalizacji, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie gromadzenie sciekow w szczelnych
zbiornikach wybieralnych, wywozonych na oczyszczalnie komunalng. Powyzsze dopuszczenie nie
dotyczy terendw, ktére w ustaleniach szczegotowych majq inny zapis dotyczgcy rozwigzania
gospodarki Sciekowej. Dopuszcza sie rdwniez realizacje wtasnych oczyszczalni Sciekdw.
Odprowadzenie wod opadowych rozwiqgzac indywidualnie, w sposéb zapewniajgcy petng ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczeri do wdd i ziemi; - nie dotyczy



3) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela
sieci. - warunek spetniony

4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci; - nie
dotyczy

5) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiqzania z preferencjq paliw ekologicznych; - nie dotyczy
6) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie odpaddw statych ustala sie na terenie posesji
prywatnych przy zabudowie gospodarczej i ustugowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.
Odbior odpadow komunalnych bedzie nastepowat przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach
okreslonych przez samorzqd gminny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej bedg wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach okreslonych w obowiqzujgcych
w tym zakresie przepisach szczegdlnych zgodnie z ogélnymi zasadami przyjetymi na terenie gminy; -
nie dotyczy

7) zakaz zrzutu nie oczyszczonych sciekow do wdd i gleby oraz sktadowanie odpaddw w miejscach do
tego nie przeznaczonych, - nie dotyczy

8) obowigzek uwzglednienia przy realizacji inwestycji istniejgcych sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej oraz urzqdzeri melioracyjnych i zachowania od nich normatywnych odlegtosci. - warunek
spetniony

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Majdan Krélewski, uchwalonego Uchwatg nr VIII/60/2003 Rady
Gminy Majdan Krdélewski z dnia 27 sierpnia 2003r.

1.5.2 OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ani doébr kultury
wspdtczesnej. Na w/w terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani débr kultury
wspotczesnej oraz stanowiska archeologiczne.

1.5.3 EKSPLOATACJA GORNICZA
Nie dotyczy.

1.5.4 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

W zwigzku z tym, ze projektowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r dla projektowanej inwestycji 06.02.2023r
zostata wydana przez Waéjta Gminy Majdan Krélewski Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak GK.6220.2.2022, ktéra stwierdza o braku obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko oraz okresla warunki realizacji inwestycji:

1. Prace zwigzane z budowg farmy fotowoltaicznej, w tym prace ziemne oraz wycinka drzew
i krzewow, zostanie wykonana poza okresem legowym ptakéw tj. poza 1 marca - 15
pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania tych prac w ww. okresie
legowym, mozliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny sie odby¢ maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac
przygotowawczych), iz teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania,
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jak réwniez iz wykonanie tych prac nie bedzie stanowito zagrozenia dla innych gniazdujgcych
w sgsiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakow,
wymienione prace nalezy wstrzymac¢ do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

Zdjety humus gromadzony bedzie w pryzmach, a nastepnie wykorzystany do
zagospodarowania terenu.

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narazone na uszkodzenia mechaniczne
w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostang zabezpieczone poprzez np.
zastosowanie mat stomianych i szalunku pni lub ich ogrodzenie. Korony drzew beda
znajdowac sie poza zasiegiem pracujgcego sprzetu, a ewentualne prace w obrebie systemow
korzeniowych beda prowadzone recznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew
nalezy nawadnia¢ (w zaleznos$ci od panujgcych warunkéw atmosferycznych) i przykryé
warstwg urodzajnej ziemi. W przypadku krzewdw zastosowac wygrodzenia. Po zakonczeniu
budowy ostony z pni drzew oraz wygrodzenia krzewdéw nalezy usungé.

Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych mogg wpadaé ptazy (i inne mate zwierzeta), w przypadku
koniecznosci czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu
roboczym), nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich (np.
poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen) lub tez zastosowac rozwigzania
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wypfaszczenia jednej ze $cian). W przypadku wykopdéw liniowych powinny by¢ one
realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano
przed rozpoczeciem robdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopow i innych
zagtebien terenowych powstatych w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie
zostaty w nich uwiezione zwierzeta. Znajdujgce sie w ,putapkach” ptazy i inne zwierzeta
powinny by¢ niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska, poza strefe prowadzonych prac.

Zaplecze budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn budowlanych
i srodkéw transportu oraz miejsca magazynowania odpaddéw lokalizowane beda poza
terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami tgkowymi, dolinami ciekdw wodnych, miejscami
podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe. Teren,
na ktérym zlokalizowane bedg zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpaddw,
materiatdw budowlanych itp. nalezy uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku wyboru do zamontowania transformatoréw olejowych, zostang one
umieszczone w zamknietej stacji transformatorowej, a pod nimi zostang zamontowane
szczelne tace/misy wychwytujgce olej w przypadku ewentualnego rozszczelnienia.
Ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych realizowane bedzie metodg na mokro
z wykorzystaniem wody i ewentualnie S$rodkéw biodegradowalnych lub systemem
bezwodnym.

Przestrzen miedzy panelami nalezy obsia¢ mieszankg roslin zielnych, w tym dwulisciennych
i miododajnych. Taki sposéb uzytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywad przez
caty okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Zabiegi zwigzane z utrzymaniem terenu
inwestycji w czasie eksploatacji (wykaszanie roslinnosci) wykona¢, po zawigzaniu sie nasion.



10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Nie prowadzi¢ zadnych zabiegdéw agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia - 31
lipca. Co roku wykonac jedno koszenie (od centralnej czeSci dziatek w kierunku ich brzegéw).
Nie uzywac kosiarek rozdrabniajgcych. Pokos pozostawi¢ przez kilka dni, do wyschniecia
i osypania sie nasion, nastepnie pozyskang biomase usung¢ z powierzchni farmy
fotowoltaicznej. Nie stosowac herbicydéw, pestycyddw i jakichkolwiek innych $rodkéw
chemicznych (np. ograniczajgcych wzrost roslin). W przypadku zastosowania paneli
dwustronnych dopuszcza sie mozliwos¢ pokrycia powierzchni pod panelami fotowoltaicznymi
kruszywem lub agrowtdkning.

Ogrodzenie terenu elektrowni wykonac jako siatkowe lub panelowe z przestrzenig ok. 20 cm
od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurdwki), dzieki
czemu pod ogrodzeniem nie bedg istniaty fizyczne przeszkody uniemozliwiajgce migracje
matym i $rednim zwierzetom. Dolna krawedZ ogrodzenia wykonana bedzie w sposdb
wykluczajacy kaleczenie sie zwierzat.

Ewentualne utwardzenie ciggdw komunikacyjnych, placow manewrowych i postojowych
zostanie wykonane w sposdb umozliwiajgcy naturalng infiltracje wod opadowych do gruntu.
Linie kablowe energetyczne/swiattowodowe wykonac jako linie podziemne.

Farma fotowoltaiczna nie bedzie posiadac statego oswietlenia.

Zastosowane panele fotowoltaiczne pokryte beda powtoka antyrefleksyjna.

Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzone bedg wylgcznie w porze dziennej,
w godzinach od 6.00 do 22.00.

Usytuowanie elementéw/obiektéow wchodzgcych w sktad przedmiotowe] elektrowni
fotowoltaicznej, nalezy rozplanowac¢ z uwzglednieniem pozostawiania technicznego pasa
ochronnego wzdtuz rowéw melioracyjnych znajdujacych sie na dziatce inwestycyjne;j.
Wewnetrzne energetyczne linie przesytlowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,0 m
ponizej statego dna rowu.

Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrebie rowu, powstate w wyniku prowadzonych prac,
zostang naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostang przywrdcone do stanu
wyjsciowego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wydang Decyzjg o srodowiskowych znak GK.6220.2.2022, z

dnia 06.02.2023 w sSwietle zapisu § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw Srodowiskowych terenu na ktérym bedzie

realizowana. Na terenie projektowanej farmy fotowoltaicznej brak jest obiektdw objetych ochrong

przyrody ani szczegdlng ochrong przyrody. Teren inwestycji jest potozony poza obszarami objetymi

wielko -

powierzchniowymi obszarami ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i sposéb odprowadzania sciekdw — W trakcie realizacji

przedsiewziecia przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilo$ci 1m3/dobe, przede wszystkim

do zaspokojenia celéw socjalnych zatrudnionych pracownikéw. Woda na teren przedsiewziecia



bedzie dostarczana w pojemnikach przez wyspecjalizowang firme. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Ewentualne czyszczenie paneli
fotowoltaicznych realizowane bedzie metodga ,,na mokro” z wykorzystaniem wody i ewentualnie
srodkéw biodegradowalnych lub systemem bezwodnym (czyszczenie szczotkowe). Podczas
budowy zatrudnieni pracownicy bedg korzysta¢ z mobilnych konteneréw sanitarnych, z ktérych
Scieki bedg regularnie oprdzniane przez specjalistyczng firme i wywozone do oczyszczalni Sciekow.
W fazie eksploatacji z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie generowania Sciekow
socjalno - bytowych oraz technologicznych (przemystowych). Wody deszczowe i roztopowe bedg
samoistnie (infiltracja) wsigkaty do gruntu na terenie inwestycji. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z farmy fotowoltaicznej planuje sie na teren wtasny, nieutwardzony.

emisja zanieczyszczen gazowych -— Inwestycja w fazie realizacji bedzie powodowata
niezorganizowane emisje spalin, zwigzane z pracg maszyn wykorzystywanych w czasie budowy.
W celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko, prace prowadzi¢ sprawnym technicznie
sprzetem, unika¢ pracy maszyn na biegu jatowym.

W fazie eksploatacji emisje do powietrza bedg sie ogranicza¢ do emisji wynikajacej z okresowego
ruchu pojazdéw osobowych lub dostawczych przyjezdzajgcych na serwis lub kontrole instalacji
fotowoltaiczne;j.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - Zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji
przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Magazynowane beda one w wyznaczonych i
utwardzonych miejscach w szczelnych kontenerach w sposéb selektywny, nastepnie
przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania
odpadami. Zuzyte lub uszkodzone panele powstajace podczas eksploatacji inwestycji beda
przekazywane specjalistycznej firmie, celem poddania ich recyklingowi. Powstajace odpady beda
zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami wynikajgcymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t. j.).

emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — Gtéwnym zrédtem hatasu
podczas eksploatacji przedsiewziecia bedzie praca transformatora umieszczonego w
kontenerowej stacji transformatorowej (poziom hatasu na zewnatrz stacji nie przekroczy
36dB(A)). Wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku w punktach obserwacji zlokalizowanych w
najblizszym istniejgcym terenie zabudowy mieszkaniowej typu zagrodowego nie przekroczg
wartosci normatywnej dla pory dziennej wynoszacej 55dB(A) oraz pory nocnej wynoszacej
45dB(A)a co za tym idzie dotrzymane zostang wartosci dopuszczalne hatasu okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112 ze zm.).

wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne —Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne wykluczajg negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, glebe, wody
podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie bedzie powodowac
wprowadzania zanieczyszczen do powietrza, gleby oraz wdéd powierzchniowych i podziemnych.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wptywu na uksztattowanie terenu. W celu
zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia s$rodowiska gruntowo - wodnego substancjami
ropopochodnymi (oleje, paliwa) podczas realizacji przedsiewziecia prace bedg prowadzone
sprawnym technicznie sprzetem. Zastosowana w ramach zamierzenia misa olejowa pod
transformatorem zdolna pomiesci¢ 100 % oleju z transformatora uniemozliwi dostanie sie oleju
do gruntu.
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Prace zwigzane z budowg wykonywac poza okresem legowym wiekszosci gatunkow ptakéw tj. poza 1
marca - 15 pazdziernika.

Projektowana inwestycja jest bezobstugowa, nie wymaga obecnosci ludzi w trybie trwatym oraz
zapewnia bezpieczenstwo zaréwno w trakcie wykonywania prac serwisowych jak rowniez dla oséb
postronnych mogacych znalezé sie na i w poblizu terenu inwestycji.

Projektowane moduty fotowoltaiczne wyposazone sg w warstwe antyrefleksyjng zmniejszajaca
wspotczynnik  odbicia $Swiatta od ich powierzchni, jednoczesnie zwiekszajgc absorpcje
promieniowania stonecznego i poprawiajac parametry pracy modutdow.

1.5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia w interesach oséb trzecich takich jak:

e Ograniczenia dostepu do drogi publicznej w tym dojazdu do dziatek sgsiednich
e Pozbawienia mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
e Pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

1.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie ze stanowiskiem Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
(z pazdziernika 2020 roku) - dotyczgcym uzgadniania projektu urzadzen i instalacji fotowoltaicznych
(PV) pod wzgledem spetnienia przez nie wymagan ochrony przeciwpozarowej - a, w tym: Projektu
budowlanego (projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego) - czy ogdlnie: ,Projektu instalacji i urzadzen fotowoltaicznych” (najczesciej jednak
wystepujacego jako ,,Projekt techniczny urzadzenia pv” — opracowanego wg standardéw okreslonych
dla urzadzen przeciwpozarowych). Po ostatnich zmianach ustawy ,Prawo Budowlane” [1] (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) - dla tych instalacji wymagajacych
uzgodnienia
(tj. o mocy powyzej 6,5 kW) - stosuje sie aktualne zasady wiedzy technicznej oraz przepisy dotyczace
uzgadniania projektéw budowlanych i dziatalnosci rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a w tym: - w szczegdlnosci - wtasnie ustawy ,,Prawo Budowlane” [1]. Wymagania
podstawowe to: - bezpieczenstwo pozarowe: art. 5 ust.1, pkt 1, b) — gdzie zapisano, ze: ,Obiekt
budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé
w sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych
okreslonych w zataczniku nr | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
(...), dotyczacych (...) bezpieczenstwa pozarowego (...).” - oraz inne przepisy tj.:
e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” [2] (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
e rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. ,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” [3] (Dz. U. z 2015
r. poz. 2117).
e rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” [4] (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030)
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e rozp. z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608 i 2351) [5] - Wymagania podstawowe: - bezpieczenstwo pozarowe (budynki) § 207 ust. 1:
»,Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb
ograniczajgcy mozliwo$é powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajgcy:

— zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

— uwzglednienie bezpieczenistwa ekip ratowniczych.”

— oraz — z ww. rozp. - Wymagania ogélne: § 180 pkt 2): ,Instalacja i urzadzenia elektryczne,

przy zachowaniu przepiséw rozporzgdzenia (WT), przepiséw odrebnych dotyczacych

dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony Srodowiska oraz bezpieczeristwa

i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i urzadzen,

powinny zapewnia¢ (...) ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym, przepieciami

faczeniowymi

i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami (...)."

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — wymagane do uzgodnienia - na podstawie
- ww. podstaw prawnych:

1) charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z:
a) wiasciwosci pozarowych (np. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogienn oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia) - wyrobow stanowiacych elementy urzagdzen fotowoltaicznych:
- instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych
o0 mocy znamionowej 450 W, (kazdy panel) jednostronnie pokrytych warstwa szklang — wg
zatgczonego certyfikatu ,, TUV SUD” — wyznaczona Klasa bezpieczenstwa pozarowego to:
Klasa ,,C” wg UL790- 2018,
- Klasa, C” - oznacza (ograniczone napiecie i moc) — moduty w tej klasie pracujg w systemach
o napieciach ponizej 50 V i mocach ponizej 240 W, dostep do kontaktow jest przewidziany;
moduty uznane za bezpieczne wedtug norm IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2 sg uznawane za
spetniajgce wymagania bezpieczenstwa urzadzen elektrycznych klasy Il (wg. IEC 61140).
Projektowane panele PV posiadajg réwniez certyfikat ,,CE” — umozliwiajacy ich stosowanie na
terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie potgczenia pradu statego (po stronie DC) bedg wykonane
specjalistycznymi przewodami solarnymi dedykowanymi dla systemdéw fotowoltaicznych - jako:
jednozytowe w podwadjnej izolacji, charakteryzujgcymi sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni
UV oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (do 1500 V - DC), a wszelkie potaczenia za
pomocg dedykowanych dla nich i certyfikowanych specjalistycznych ztgczek do fotowoltaiki.
Pozostate elementy farmy fotowoltaicznej sg wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia beda posiada¢ odpowiednie wymagane
prawem: certyfikaty, atesty i aprobaty.
b) oddziatywania potencjalnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy obiektu
budowlanego w kontekscie wtasciwosci pozarowych tych elementéw:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie posadowiona na gruncie, na terenie typowo rolnym.
Wszystkie elementy farmy fotowoltaiczne zostang usytuowane - co najmniej 4 m od granicy
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z dziatkami sgsiednimi. Projektowana stacja transformatorowa kontenerowa wraz z wyposazeniem
jest typowg prefabrykowang stacjg transformatorowg - matogabarytowa, przeznaczong do
ustawienia wolnostojgcego i przystosowang do pracy w sieci kablowej o ukfadzie pierscieniowym.
Jest wykonana w technologii zelbetowej - tj. posiada: sciany, dach i fundament, a po zmontowaniu
stanowi jedng zwarta obudowe stacji. Zgodnie z obecnym stanem prawnym: ,stacje
transformatorowe” - (zwtaszcza tego typu traktowane - jako segmentowe) - nie sg urzadzeniami
budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 ,Prawa budowlanego” [1]. W zakres pojecia budowli (jak
i budynku) - nie wchodzg bowiem urzadzenia techniczne, ktore sie w niej znajdujg lub z ktérg s3
potgczone. Na konieczno$¢ odrebnego traktowania stacji transformatorowej oraz samego
transformatora wskazujg réwniez przepisy szczegdlne - gdzie zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw
Trwatych na podstawie rozp. Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. ,,w sprawie klasyfikacji
Srodkow trwatych” [6] - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) - posrdd urzadzen technicznych wskazano obiekt
kompletnej stacji transformatorowej (statej - tj. stupowej, budynkowej lub przewozinej) -
z wyposazeniem, lecz bez transformatorow, ktére podlegajg odrebnej klasyfikacji, jako urzadzenie
elektroenergetyczne przetwoércze. W zwigzku tym - nie mogg by¢ one uznawane za budowle, czy
budynki w znaczeniu obowigzujgcych w tym zakresie wymagan zaréwno technicznych jak i prawnych,
ani tez za czes$¢ budowlang stacji elektroenergetycznej, ktérg to czes¢ stanowia jedynie fundamenty
oraz stupy - a $wiadczg o tym: zaréwno: ,wyjasnienia - interpretacje” odpowiedzialnego za ten dziat
gospodarki Ministerstwa (zapytania i udzielane odpowiedzi w Senacie RP) jak réwniez wyroki Sgdéw
dotyczace tej materii.

Transformatory stanowigce ich podstawowe wyposazenie sg odrebnymi pod wzgledem technicznym

czesciami elementdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa w zakresie pojecia stacji energetycznej.

2) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji
elektrycznej - w tym: dane dotyczace wyposazenia urzadzen fotowoltaicznych w wymagane
srodki ochrony przed pozarem powodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek
uszkodzenia izolacji oprzewodowania po stronie prqgdu statego (DC), wystgpienia prgdu
zwarciowego lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzqdzenia elektryczne):

Kable po stronie DC bedg poprowadzone po konstrukcji wsporczej metalowych i uziemionych stotéw

fotowoltaicznych. Potaczenia miedzy stotami bedg prowadzone w ziemi w rurze ostonowej. Po

stronie DC na kazdym ze stringdw zastosowane bedga bezpieczniki z wktadkami o charakterystyce gPV
oraz zabezpieczone dodatkowo ochronnikami przepieciowymi.

Uwaga: Nawet po wylgczeniu inwerterow na stykach po stronie paneli zawsze wystepuje jednak

napiecie DC na skutek prgdu generowanego z paneli pod wptywem dziatania storica !

Wszystkie potaczenia pradu statego (po stronie DC) bedg wykonane specjalistycznymi przewodami

solarnymi dedykowanymi dla systeméw fotowoltaicznych - jako: jednozytowe w podwadjnej izolacji,

charakteryzujgcymi sie wysoka odpornoscig na dziatanie promieni UV oraz niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (do 1500 V - DC), a wszelkie potgczenia za pomocg dedykowanych dla nich

i certyfikowanych specjalistycznych ztgczek do fotowoltaiki. Kable po stronie AC bedg prowadzone w

ziemi. Kable od inwerteréw zostang wprowadzone do stacji transformatorowej, gdzie beda

zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi.

3) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji
elektrycznej, w tym dane dotyczace:

a) ochrony odgromowej urzadzen fotowoltaicznych:

Ochrona odgromowa instalacji PV zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie zwoddw pionowych

montowanych do konstrukcji wsporczej paneli i potaczonych z instalacja uziemiajagcg farmy
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fotowoltaicznej. Metalowe konstrukcje wsporcze (stotéw fotowoltaicznych) zostang potgczone ze

sobg bednarkg ocynkowang - szczegétowe rozwigzania w czesci rysunkowej.

4) informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzenia sie ognia na obiekty sasiednie,
w kontekscie wymaganych warunkéw usytuowania obiektéw budowlanych z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe:

Wszystkie elementy projektowanej farmy fotowoltaicznej zostang zlokalizowane w odlegtosci min.

4 m od granicy z dziatkami sgsiednimi. Dziatki sgsiednie sg zgodnie z wypisem i wyrysem geodezyjnym

(do planu zagospodarowania) - jak réwniez i na chwile obecng wykorzystywane jedynie do produkcji

rolnej - w zwigzku z czym nie zachodzi mozliwo$¢ przenoszenia sie pozaru na inne obiekty

kubaturowe z powodu ich braku w sgsiedztwie przedmiotowej dziatki Inwestora.

a) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych, a - w tym wyposazenie projektowanej farmy fotowoltaicznej - w:

> przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Zgodnie z § 183, ust. 2 rozp. Ministra Infrastruktury [5] - przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - nalezy stosowac¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Jak
wynika z zagadnien omoéwionych w powyzszym punkcie 1) b) oraz danych charakterystycznych dot.
stacji transformatorowej - ktéra przy jej powierzchni wewnetrznej 13 m”> ma kubature 26,15 m°.
Oznacza to, ze w przedmiotowej farmie fotowoltaicznej - nie wystepuje obowigzek zastosowania
wytgcznika przeciwpozarowego zgodnego z definicjg dla tego urzadzenia.
Podobnie, jesli chodzi o zagrozenie wybuchem - to w projektowanej instalacji nie bedzie mogto
wystepowac zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci wystepowania w analizowanej strefie
pozarowej: gazow palnych, par cieczy palnych lub pytéw w mieszaninie z powietrzem oraz czynnikéw
mogacych zainicjowacé spalanie przestrzenne czyli wybuch w normalnych warunkach eksploatacji
obiektu.
Jednakze z punktu widzenia zachowania ogdlnych zasad bezpieczenstwa eksploatacji przedmiotowej
instalacji PV zaprojektowano mozliwos¢ odtgczania instalacji fotowoltaicznej od sieci na stacji
transformatorowej w polu transformatorowym SN. Wytgcznik ten zostanie zlokalizowany obok drzwi
wejsciowych do korytarza obstugi (jako przycisk ppoz. sterujacy) ktérego zadziatanie ma powodowac
otwarcie wytgcznika SN w polu transformatorowym, a to z kolei wytgczenie transformatora oraz
wszystkich obwoddw nN wewnatrz stacji. W stacji transformatorowej bedzie jednak nadal
wystepowato napiecie SN. W celu catkowitego odtgczenia napiecia w stacji transformatorowej nalezy
otworzy¢ tgcznik SN w miejscu przytaczenia farmy fotowoltaicznej na stupie niedalekiej odlegtosci od
stacji transformatorowej. tacznik SN mozine otworzyé tylko osoba przeszkolona posiadajgca
odpowiednie uprawnienia dopiero po zadziataniu wytgcznika p.poz..

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od sieci energetycznej, zabudowane

falowniki zostang wyposazone w funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia

w rozdzielni gtéwnej - co zgodnie z normami energetycznymi stanowi zabezpieczenie podwdjne

(zdublowane).

W sytuacji braku napiecia zasilajgcego falowniki przechodzg w stan uspienia (wytaczajg sie)

automatycznie i niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych - az do momentu powrotu napiecia

sieciowego.

Po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej urzadzenia zostang oznakowane zgodnie z wytycznymi

normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie znakéw informacyjnych w miejscu przytaczenia
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instalacji PV, przy tablicy licznikowe] oraz przy dedykowanych wytacznikach zasilania poszczegdlnych
elementdéw instalacji (oznakowane zostang wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej).
Ponizej przedstawiono znaki — przewidziane do oznakowania instalacji PV:

UWAGA'!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM !

| NIEBEZPIECZENSTWO

ZAWIERA CZESCI POD NAPIECIEM

i

NIE DOTYKAC !
— || URZADZENIE ELEKTRYCZNE
i

NIEBEZPIECZENSTWO
WYSOKIE NAPIECIE DC
W CIAGU DNIA OBECNE PO WYLACZENIU INSTALACJI

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

INWERTER FOTOWOLTAICZNY

GLOWNY WYLACZNIK AC |

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNICA PV DC
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

«

GLOWNY GLOWNY
WYLACZNIK AC WYLACZNIK DC

| ROZDZIELNICA PV AC |

INSTALACJI INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ | | FOTOWOLTAICZNEJ

> przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Tego typu obiekty jak farma fotowoltaiczna bedgca instalacjg elektryczng przeznaczong do
wytwarzania energii elektrycznej za pomocg promieniowania stonecznego - z uwagi na brak
wystepowania w jej strefie pozarowej: budynkéw kubaturowych (w znaczeniu ustawy Prawo
budowlane [1] czy rozp. Ministra Infrastruktury [5]) jak réwniez na jej powierzchni terenu obiektéw
nie stanowigcych budynkdéw czy obiektéw budowlanych z przeznaczeniem na potrzeby uzytecznosci
publicznej,
zamieszkania zbiorowego czy gospodarki rolnej - w mysl wymagan obowigzujacego rozp. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji [4] - nie wymagajg zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.
» dojazd pozarowy:
Tego typu obiekty jak farma fotowoltaiczna z uwagi na brak wystepowania w jej strefie pozarowe;j:
budynkéw kubaturowych (w znaczeniu ustawy Prawo budowlane [1] czy rozp. Ministra Infrastruktury
[5]), wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego (znacznie ponizej 500 MJ/m?), powierzchni
zajmowanej przez przedmiotowa instalacje 5 406 m” - nie stanowigcej budynku (znacznie ponizej
20.000 m?) czy innych (niz budynki) obiektéw budowlanych z mozliwoécig jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb - w mysl wymagan obowigzujgcego rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji [4] - nie wymagajg dojazdu pozarowego. Do projektowanego obiektu zostanie jednak
zapewniony dojazd drogg wojewddzka 878, a w dalszej czesci terenem utwardzonym o szerokosci ok.
5m.
b) zalecenia do stosowania z punktu widzenia bezpieczeristwa pozarowego:
> z uwagi na brak wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru - w stacji transformatorowej nalezy przewidzie¢ (za drzwiami wejsciowymi do jej
pomieszczen) min. 3 sztuki gasnic proszkowych 6 kg lub najlepiej 1 szt. gasnicy przenosnej 6 kg
i gasnice przewozng 25 kg ze srodkiem gasniczym dostosowanym do gaszenia grup pozaréw A, B,
C i urzadzen pod napieciem min. 1 kV, miejsce umieszczenia sprzetu gasniczego nalezy wyraznie
oznakowac na drzwiach wejsciowych - znakiem zgodnym z wymaganiami stosownej normy w tym
zakresie i WYTYCZNYMI CNBOP-PIB W-0005:2019 ,,Stosowanie znakdéw bezpieczerstwa zgodnych
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z normg PN-EN ISO 7010” - typu ,,gasnica” lub ,zestaw sprzetu ochrony przeciwpozarowej” - co
przedstawiono ponizej:

» pokrycie terenu pod instalacjg PV powinno by¢ pod statym nadzorem - nie dopuszczajagcym do
tworzenia sie suchego poszycia umozliwiajgcego tatwe przenoszenie sie ognia podczas pozaru lub
pokryte warstwg zmineralizowang nie dopuszczajgcg do rosniecia traw i porostow.

c) plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych - zostanie naniesiony na planie
zagospodarowania przedtozonym do uzgodnienia w zakresie wymagan ochrony
przeciwpozarowej z uwzglednieniem:

» mozliwosci dojazdu do instalacji PV i stacji transformatorowe;j,

» usytuowanie zainstalowanych na nich urzadzen fotowoltaicznych z przebiegiem gtéwnych tras
oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) oraz przemiennego (po stronie AC),

> lokalizacji falownikdw PV oraz miejsc usytuowania elementdéw uruchamiajgcych kontrolowane
odtaczenie napiecia po stronie DC falownikéw i po stronie AC (czyli ich zasilania pradem
zmiennym sieciowym) przy uzyciu wczesniej przedstawionych znakéw graficznych wraz

z legenda.

1.7 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 3 pkt. 1 ppkt. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.), oraz § 14 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609), okresla sie obszar oddziatywania inwestycji.

Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepiséw: Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,, poz. 2351 z pdin. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.0.1225 t.j.), Zatacznika do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2014.112 t.j.), Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019r. w
sprawie dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz. U. 2019 poz.2448)

Zostaty zachowane odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
Dz. U.2022.0.1225 t.j) Zgodnie z §182 ww. rozporzadzenia, minimalna odlegtos¢ stacji
transformatorowej od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,8 m (najblizsze
zabudowania znajdujg sie w odlegtosci powyzej 140m od stacji transformatorowej co spetnia
wymagania zawarte w rozporzadzeniu). Zgodnie z 8§12 ust. 1 w/w rozporzadzenia minimalna
odlegtos¢ projektowanych urzgdzen od granicy z sasiednig dziatkg nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

16



zaprojektowane urzadzenia zlokalizowano w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granicy z dziatkami
sgsiednimi zatem spetniono wymagania w/w rozporzadzenia.

Dopuszczalne poziom hatasu zgodnie z Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014.112 t.j.),
dla zabudowy zagrodowe] nie powinien przekracza¢ 55 dB w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz
45 dB w porze nocnej (od 22.00 do 6.00). Gtéwnym Zrédtem hatasu bedzie praca transformatora
umieszczonego w kontenerowej stacji transformatorowej (poziom hatasu na zewnatrz stacji nie
przekroczy 36dB), dotrzymane zostang wartosci dopuszczalne hatasu.

Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego, zgodnie z § 2, Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019r. r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz.2448), nie zostaty przekroczone. Pole magnetyczne pochodzace od
paneli nie bedzie wychodzito poza granice inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego na budynki mieszkalne z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
zgodnie z § 314 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065)

Oddziatywanie przedmiotowe]j inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza
granice inwestycji. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu oraz zabudowie terendéw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji.
Zakres oddziatywania obiektu dla projektowanej inwestycji w catosci miesci sie w granicach terenu
objetego opracowaniem tj. na czesci dz. ewid. 93 i 86 w m-ci Krzatka.

Zakres oddziatywania przytgcza w catosci miesci sie w granicach terenu objetego opracowaniem tj. na
czesci dz. ewid. 93, 86, 84, 83, 82, 70, 81, 79, 78, 77, 75, 38, 37, 35, 34, 8, 1104 w m-ci Krzatka.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0124/13 Rzeszow, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pani PAULINA SERWATKA -MASEYK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 16 grudnia 1985 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0244/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekdjacy PD

!:

inz, Stanistaw Dolggowski |. -
inz. Andrzej TarczynsKi

mgr inz. Andrzej Mamczur .....

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk 18

PDK/0244/POOE/13



2

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pani Paulina Serwatka - Maslyk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

{rzymuja;
1/Pani Paulina Serwatka-Mastyk
ul. Armii Krajowej 15
36 - 060 Glogow Mip.
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB/0054/0048/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Maciej Serwatka

magister inZynier
( kierunek studidw - elektrotechnika )
ur. dnia 24 lutego 1993 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0204/PWOE/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako...},. 5 -

inz. Andrzej Tarczyfski..[....\.\.\/

mgr inz. Grzegorz OZ0g........cccovvevveveen A ML

Za zgodno$¢ z oryginatem

Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Pan Maciej Serwatka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

72020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,

sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako..... k\ ........ /\,/\_/Qa

inz. Andrzej Tarczyﬁski.....{ ALK

mgr inz. Grzegorz OZOg.......ccocevvevvennn.

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Serwatka
ul. Armii Krajowej 15
36-060 Glogéw Malopolski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Za zgodnosc z oryginatem
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5CJ-YV7-P3P *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

4

22



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYI-HH7-US8 *

Pan Maciej Serwatka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0146/21
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,poz.
414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.),
a w szczegdlnosci z art. 34, ust. 3d, pkt. 3.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu p/n:

,Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng, obejmujaca budowe: konstrukcji stalowych do montazu paneli fotowoltaicznych, paneli
fotowoltaicznych, inwerteréw, ztaczy kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej
kablowej nN pradu statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy,
Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowa przytacza
energetycznego SN farmy fotowoltaicznej" w m-ci Krzatka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Rzeszow, Luty 2023

Imie i nazwisko ‘ Upr. bud. nr: Podpis

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznej

. mgr inz.
Projektowat: . PDK/0244/POOE/13
Paulina SERWATKA - MASLYK

Sprawdzit: mgr inz. Maciej SERWATKA PDK/0204/PWOE/21
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Oswiadczam, ze mapa jest zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych

20.12.2022

. Inwestor :
& SP-Project
SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk

ul. Brzozowska 1/20, 35-505 Rzeszéw
tel. 608 451 772, biuro@sp-project.pl

Gmina Majdan Krélewski,
UL. Rynek 1a, 36-110 Majdan Krélewski

Lokalizacja FARMA:

inwestycji:

PRZYLACZE:

180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86,
180603_2.0004.93, 180603_2.0004.86, 180603_2.0004.84, 180603_2.0004.83,

180603_2.0004.82, 180603_2.0004.70, 180603_2.0004.81, 180603_2.0004.79,
180603_2.0004.78, 180603_2.0004.77, 180603_2.0004.75, 180603_2.0004.38,
180603_2.0004.37, 180603_2.0004.35, 180603_2.0004.34, 180603_2.0004.8,
180603_2.0004.1104,

Tytut
opracowania:

Budowa farmy fotowoltaicznej KRZATKA 3 o mocy 1,3MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, obejmujgca budowe: konstrukcji stalowych ddg
montazu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, ztgczy
kablowych nN, instalacji elektroenergetycznej doziemnej kablowej nN prady
statego (DC) i przemiennego (AC), oswietlenia zewnetrznego terenu farmy,
Instalacji monitoringu farmy, stacji transformatorowej kontenerowej oraz

budowa przytacza energetycznego SN farmy fotowoltaicznej.

Tytut
rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres Data opracowania: Skala rysunku:
opracowania: PROJEKT TECHNICZNY 12.2022 1:500
Zespot projektowy: ‘ Nr uprawnieri budowlanych: | Podpis: Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE:
Projektowat: mgr inz. Paulina

" SERWATKA-MAstyk | FPK/0244/POCE/13 % PZT-02
Sprawdzit v int.macie SERWATKA | PDK/0204/PWOE/21 N/ 73




