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WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI

GRUPA PRZYLACZENIOWA: 11, 1lI
MAGAZYN ENERGII

PGE Dystrybucja S.A.

PGE

TABELE WYPELNIA PRACOWNIK PGE DYSTRYBUCIA

NUMER SPRAWY DATA ZtOZENIA WNIOSKU CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA PGED

MOC ISTNIEJACA — JESLI ISTNIEJACY OBIEKT NUMER Punktu Poboru Energii (PPE) — JESLI ISTNIEJACY OBIEKT

I Dane wnioskodawcy — Wtasciciela Magazynu Energii.

Imig i (Nazwa osoby prawnej)

Gmina Majdan Krélewski

Nr telefonu*** E-mail***
PESEL (osoby fizyczne) NIP (osoby prawne / osoby fizyczne pr ) dziatalno$¢ gospodarcza)
8141487980
REGON (osoby prawne/osoby fizyczne pr 1zace dzi $¢ gospodarczg) KRS (osoby prawne) Kapitat zaktadowy/wpt: y (Spotki/Spotki akcyjne)
830409695
Wojewdédztwo Powiat Gmina

PODKARPACKIE

KOLBUSZOWSKI

MAJDAN KROLEWSKI

Miejscowos¢

Ulica

MAJDAN KROLEWSKI

RYNEK

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy/Poczta
1A 36-110 MJADAN KROLEWSKI
Nazwa banku, nr konta (wpisuja podmioty przyta do sieci powyzej 1 kV), na ktére ewentualnie nastapi zwrot zaliczki lub jej nadptaty.

BS Kolbuszowa 30 9180 1018 2004 3009 0220 0074

Whiosek sktadam jako: (wybierz jedng opcje)**

‘ [J osoba fizyczna

‘ [1 osoba fizyczna prow. dziat. gosp.

‘ X osoba prawna (urzedy, spétki, itp.)

Il.  Osoba upowazniona do kontaktu w sprawie: | [J ta sama co powyzej**

Nr telefonu***

Osoba upowazniona do kontaktu

Email***

ZYGMUNT MALIBORSKI

602 522 118

PLANOWANIE@MAJDANKROLEWSKI.PL

Nazwe firmy i jej dane adresowe wyp

nia¢ tylko w przypadk

Ill.  Adres korespondencyjny: | X taki sam jak wnioskodawcy**

gdy s3 inne niz wiasciciela magazynu energii.

Wojewodztwo Powiat Gmina
Miejscowosé Ulica
Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy/poczta

Wojewodztwo

Powiat

IV. Dane lokalizacji nieruchomosci/obiektu/lokalu*, gdzie bedzie przytaczony magazyn energii

takie same jak wnioskodawcy**

Gmina

PODKARPACKIE

KOLBUSZOWSKI

MAJDAN KROLEWSKI

Miejscowos¢

Ulica

KRZATKA

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy/poczta

36-110 MAJDAN KROLEWSKI

Numer dziatki

93, 86 obr. 0004 KRZATKA

[J przytaczenia magazynu do instalacji istniejgcego obiektu

V. Whniosek dotyczy:**

[J przytaczenie magazynu bezposrednio do sieci (bez udziatu instalacji obiektu)

[J zwiekszenia mocy przytaczeniowej istniejgcej instalacji

[J aktualizacji danych przytaczonego magazynu

Xinne: MAGAZYN WSPOtPRACUJACY Z FARMA FOTOWOLTAICZNA

Nr Punktu Poboru Energii
(dotyczy istniejacych obiektow)

Nr PPE obiektu do ktérego ma by¢ przytaczony

magazyn

Pr y
magazynu energii elektrycznej:

y termin rozpoczeci

Pr idy y termin
magazynu energii elektrycznej:

01.06.2024

01.06.2038
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VI. Informacje techniczne

a) Informacje ogdlne

Prop nazwa magazynu energii.

ME KRZATKA - MAGAZYN POWIAZANY Z FARMA FOTOWOLTAICZNA KRZATKA 3

Opis technologii magazynowania energii elektrycznej

Uktad baterii zbudowany jest z ogniw Li-lon LFP. Bateria komunikuje sie z zewnetrznymi urzgdzeniami za posrednictwem
protokotu Modbus i wyposazona jest we wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ktére chronig baterie przed szkodliwymi stanami,
takimi jak: przecigzenie, nadmierne roztadowanie i innymi zjawiskami, niebezpiecznymi zaréwno dla uzytkownika, jak i samej baterii.

b) Dane techniczne zastosowanych jednostek magazynujacych
Pojemnos¢ znamionowa
poszczegélnych typow
jednostek magazynujacych

Liczba przytaczanych

jednostek magazynujacych

[szt.] kWh
1 MEW 20/630-3 (0,5MW/ 2,15 MWh) 1 15,0
2
3
4
5

Minimalny stopien natadowania Maksymalny stopieri natadowania Znamionowa moc pozorna tadowania Znamionowa moc pozorna

poszczegolnych typow jednostek poszczegolnych typow jednostek poszczegolnych typow jednostek roztadowania poszczegélnych typow
magazynujacych [%] magazynujacych [%] magazynujacych [kVA] jednostek magazynujacych [kVA]

2,0 98 1075,2 1075,2

|| W N

c) Podstawowe parametry techniczne magazynu energii:

Wyszczegdlnienie Jedn. ‘ Wartos¢
znamionowa MWh 2,15
1 | taczna pojemnos¢ magazynu energii elektrycznej !
uzytkowa MWh 2,0
tadowania netto MW 0,5
tadowania brutto MW 0,525
2 | Moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej
roztadowania netto MW 0,475
roztadowania brutto MW 0,5
tadowania netto MW 0,5
tadowania brutto MW 0,525
3 | Moc osiggalna magazynu energii elektrycznej
roztadowania netto MW 0,475
roztadowania brutto MW 0,5
tadowania magazynu energii elektrycznej z moca osiggalna h 4.1
4 | Maksymalny czas
roztadowania magazynu energii elektrycznej z moca osiggalng h 3,9
tadowania netto MVA 0,5555
tadowania brutto MVA 0,583
5 | taczna znamionowa moc pozorna
roztadowania netto MVA 0,5275
roztadowania brutto MVA 0,5555
6 | Znamionowa sprawnos$¢ jednokrotnego cyklu magazynowania energii brutto magazynu energii elektrycznej % 85

--------------------------------- 100% poj. zn. (N)b’as"'e"'a: R o -
a rysunku wyjasniono pojecia z tabel niniejszego punktu oraz zaznaczono miejsca, dla
maksymalny stopien natadowania [%]  ktérych wartosci (moc tadowania/roztadowania netto/brutto) powinny zostaé wskazane
we Whiosku. Zasobnik energii — urzadzenie stuzace do przechowywania energii
przetworzonej z energii elektrycznej. Jednostka magazynujaca — niepodzielny zestaw
instalacji stanowigcy cze$¢ magazynu energii elektrycznej. Moc osiggalna — maksymalna
moc czynna, przy ktorej magazyn energii elektrycznej moze pracowac przez okreslony
czas W sposob ciagly, bez uszczerbku dla trwatosci tego magazynu przy parametrach
minimalny stopier'] natadowania [%] nominalnych. Za taczng moc pozorng znamionowa bateryjnego magazynu energii
elektrycznej nalezy rozumie¢ sume mocy pozornych wszystkich falownikéw po stronie
AC. Moc przytaczeniowa tadowania powinna by¢ niemniejsza od osiggalnej mocy
--------------- 0% poj. zn. fadowania brutto, a moc przytaczeniowa roztadowywania niemniejsza od osiggalnej
mocy roztadowywania brutto.

Pojemnosc¢
Pojemnosc uzytkowa
znamionowa [kWh]
[kWh]
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d)  Moc przytaczeniowa i wymiana energii:

Planowana maks. roczna ilos¢ energii elektrycznej Planowana maks. roczna ilos¢ energii elektrycznej
Moc przytaczeniowa: Moc przytaczeniowa istn.: wymienianej z siecig (netto) tadowanie wymienianej z siecig (netto) roztadowanie
0,5MW 1471MWh ZGODNIE Z WNIOSKIEM DLA FARMY

Moc minimalna poboru wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku wprowadzenia ograniczer
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynosi:

13 kW

Pr idy zapotrzek rie na moc potrzeb ogéinych obiektu: Przewidywany roczny pobér energii na potrzeby ogélne obiektu:
13 kW 0,23MWh

Prop iejsce przyt

ZGODNIE Z WARUNKAMI WYDANYMI DLA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ KRZATKA 3

e) Stopier skompensowania mocy biernej magazynu energii elektrycznej:

Zwiazanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wtasne

“ Potrzeby witasne

Zwigzanej z pobieraniem i wprowadzaniem energii z/do sieci dystrybucyjnej

a) Kompensacja toru wprowadzania mocy -0.33 < tgd < 0.33
b) Zdolnos¢ do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalng moca tadowania 0.9 < cosd < 1
c) Zdolnos¢ do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalng moca roztadowania -1 < cosdp < -0.9
d) Zdolnos¢ do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalng moca tadowania 0.9 < cosp < 1
e) Zdolnos¢ do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalng moca roztadowania -1 < cosdp < -0.9

f)  Uwagi lub informacje dodatkowe:

MAGAZYN WSPOLPRACUJACY Z FARMA FOTOWOLTAICZNA KRZATKA 3

VII. Zataczniki.

1) X Specyfikacje techniczng wg zatgczonego wzoru W4-Z1.

2) [[] Zestawienie okreslajace nieruchomosci (obiekty lub lokale), na ktorych planowana jest budowa przytaczanego do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej, zgodnie
ze wzorem przedstawionym w pkt IX ppkt 9).

3) (X! Dokumenty potwierdzajace tytuty prawne wnioskodawcy do korzystania z nieruchomosci, na ktdrych jest planowana inwestycja okreélona we wniosku.

4) [JW przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wtasciwego rejestru przedsiebiorcéw uzyskany na zasadach
okreslonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, wydany nie wczesniej niz trzy miesigce przed datg ztozenia wniosku. Wnioskodawca ww. dokumenty dostarcza wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski.

5) [J Petnomocnictwa okreslajace zakres umocowania petnomocnikéw w przypadku wnioskodawcy dziatajgcego za posrednictwem petnomocnikéw.

6) [XI Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie nieruchomosci, na ktdrej bedzie wybudowany magazyn energii elektrycznej wraz z infrastruktura techniczna,
stuzacg do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej, wzgledem istniejacej sieci oraz usytuowania sasiednich obiektéw, zgodnie z§7, ust.5, pkt.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

7) X! Planowany topograficzny schemat wewnetrzny magazynu energii elektrycznej (z uwzglednieniem instalacji jednostek magazynujacych, sieci wewnetrznych, zasilania
podstawowego i rezerwowego potrzeb wiasnych i ogdlnych).

8) X! Planowany schemat elektryczny magazynu energii elektrycznej (z uwzglednieniem jednostek magazynujacych, sieci wewnetrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego
potrzeb wiasnych i ogdInych, wraz z infrastrukturg techniczng stuzaca do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej).

9) X! Dokumenty opisujace magazyn energii elektrycznej, w tym parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploatacyjna przytaczanego magazynu energii elektrycznej, w
szczegolnosci: wycigg ze sprawozdania z badar jakosci energii elektrycznej wymienianej z magazynem energii elektrycznej, charakterystyke sprawnosci cyklu tadowania jednostki
magazynujacej w funkcji mocy czynnej (wg producenta), charakterystyke dostepnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej jednostki magazynujacej.

10) Xl Wykres okreélajacy dostepnoéé generacji i poboru mocy biernej w petnym zakresie dostepnej mocy czynnej w trybie tadowania i roztadowywania w miejscu przytaczenia
(obszar pracy magazynu na ptaszczyznie P-Q).

11) Xl Charakterystyka okreslajaca sprawnosé fadowania i roztadowywania magazynu energii z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej.

12) X Dokumenty zawierajace informacje techniczne dotyczace zaktdceri wprowadzanych przez magazyn energii elektrycznej wnioskodawcy oraz charakterystyki obcigzer.

13) [ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
dla nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli jest ona wymagana na podstawie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatgcznik ten powien
potwierdza¢ dopuszczalno$¢ lokalizacji magazynu na terenie objetym planowang inwestycjg okreslong we wniosku. Dotyczy wnioskodawcy ubiegajacego sie o przytaczenie
magazynu energii do sieci elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1 kV.
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VIIl. Oswiadczenia.

Oswiadczam ze:

v

v

otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (dotyczy oséb fizycznych - w tym prowadzacych jednoosobowaq dziatalnosé
gospodarcza, w formie spétki cywilnej, jak i petnomocnikéw i reprezentantéw wnioskodawcy). Klauzula stanowi zatgcznik do wzoru wniosku,
potwierdzam zgodnos¢ danych zawartych we wniosku oraz w sktadanych zatacznikach ze stanem faktycznym.

Data Czytelny Podpis Wnioskodawcy

IX. Informacja dla Wnioskodawcy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Okreslanie warunkow przytaczenia, w tym wymagania dotyczace wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(jt. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej ,,IRIESD”).

Informacje zawarte we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia bedg podstawa do oceny istnienia warunkéw technicznych i ekonomicznych przytaczenia oraz
przygotowania warunkéw przytaczenia i projektu umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, w szczegdlnosci informacje podane przez wnioskodawce, w tym dokumenty dotaczone do Whiosku, sg niepoprawnie wypetnione,
zawieraja niepetne informacje, s nieczytelne, niejasne, wnioskodawca bedzie zobowigzany, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od PGE Dystrybucja, uzupetni¢ wniosek
w sposéb pozwalajgcy uznac go za kompletny.

Dostarczony przez wnioskodawce i nieuzupetniony przez niego w powyzszym terminie wniosek uznaje sie za niekompletny, to jest nie spetniajagcy wymagan dla wniosku w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. wniosek niekompletny pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Jesli informacje dostarczone przez wnioskodawce ulegng zmianie, jest on zobowigzany do niezwtocznego poinformowania PGE Dystrybucja S.A. o tych zmianach.
Whioskodawca sktada wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia zgodny z aktualnym na moment jego ztozenia wzorcem zamieszczonym na stronie www:
http://pgedystrybucja.pl oraz zatgcza wymagane dokumenty.

Whioskodawca wnosi zaliczke w walucie PLN, na poczet optaty za przytaczenie, na konto wtasciwego Oddziatu PGE Dystrybucja S.A. (nr konta dostepny na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.) W tytule przelewu nalezy podaé nazwe magazynu energii (podang we wniosku) i jego moc przytaczeniowa. Zaliczke wylicza sie zgodnie z ustawg Prawo
energetyczne, tj. 30 zt brutto za kazdy kilowat mocy przytaczeniowej okreslonej we wniosku, nie wiecej jednak niz wysokos¢ przewidywanej optaty za przytaczenie do sieci i nie
wyzsza niz 3 000 000 zt. Zaliczke wnioskodawca wnosi w ciggu czternastu dni od dnia ztozenia wniosku. Niewpfacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku
bez rozpatrzenia.

Whiosek oraz zataczniki dotaczy¢ w jezyku polskim; w przypadku braku dopuszcza sie ztozenie obcojezycznego oryginatu wraz z ttumaczeniem potwierdzonym przez ttumacza
przysiegtego. Strony zatgcznikéw winne by¢ ponumerowane i podpisane przez wnioskodawce. Dokumenty dofgczone do wniosku powinny by¢ dostarczone w oryginale lub w
postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (przez organ wydajacy lub notarialnie).

Zestawienie okreslajgce nieruchomosci (obiekty lub lokale), na ktérych planowana jest budowa przytaczanego do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej, zgodnie z
ponizej przedstawionym wzorem:

Lp

Numer jednostki magazynujacej Numer dziatki Obreb Gmina Nr ksiegi wieczystej Powierzchnia dziatki [ha]

10)
11)

W przypadku kilku miejsc przytaczenia nalezy ztozy¢ wniosek dla kazdego miejsca przytaczenia.
W przypadku przytgczenia zespotu magazyn-zrédto wniosek niniejszy stanowi obowigzkowy zatgcznik do wniosku W-3.

Objasnienia:

*

* %k

Nalezy skresli¢ niewtasciwe.
Nalezy wstawi¢ znak ,x” we wtasciwe pole

*** podanie wskazanych danych jest dobrowolne, podane dane bedg wykorzystywane wytgcznie do celéw postepowania prowadzonego w ramach wniosku/zgtoszenia.
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