ZG.270.1.13.2020 Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach bukowych),

przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki
z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-NAT1 ;I;l})/is:;ema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obragczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen po6znych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz galezi z drég, wskazanych szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

W przypadku gdy w/w czynnoSci nie bedg obejmowac catej powierzchni

miodnika lokalizacja i rozmiar powierzchni zabiegu bedzie wskazany w terenie przez
Zamawiajacego.
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Dzial II - Ochrona lasu

IL.1
Usuwanie drzew niebezpiecznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
USUW-DRZE Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- prace polegajace na $cince i obaleniu pojedynczych drzew martwych i obumierajacych (np.:
na powierzchniach roboczych lub zagrazajgcych bezpieczefistwu powszechnemu lub mieniu
na duza skale) i pozostawieniu ich do naturalnego rozktadu. Scinka rozliczana bedzie stawka
za 1 m3 wg. ewidencji prowadzonej przez miejscowego le$niczego.

Dzial III - POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

I1I.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka- goéry 1M3

Pozyskanie drewna jest wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg z uzyciem narzedzi i
urzadzen pomocniczych.
Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny goérskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do

800 m nad poziomem morza

02

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze
[V i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci

powyzej 800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I11i I1I klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w [V i starszych klasach wieku potozone na wysoko$ci do 800 m nad poziomem

morza,
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- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50
% powierzchni potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku
potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

- Trzebieze I1i I1I klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad
poziomem morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w 11 i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozZne

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zataczniku
nr 3.1 do SIWZ. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych
zostaty wykazane w zatagcznikach do SIWZ nr 3.3.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie ciec¢

Grupy czynnos$ci

Pozostate ciecia rebne IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,

Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS) TPP,

Trzebleze V-VCZESI‘le 1 Czyszczenla pozne CP-P, TWP,

z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
a) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,
c) termin realizacji zlecenia,
d) wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,
e) ograniczenia sprzetowe,
f)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
g) inne szczegbétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane
w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwlocznie uprzatniete. Po zakoniczeniu prac
pozyskaniowych nalezy takze uporzadkowaé powierzchnie manipulacyjng tj. uprzatnac
$mieci.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z
wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.
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3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepujg odnowienia
nalezy odrzuci¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.
Odrzuceniu podlegaja réwniez gatezie z szlakdw wskazanych przez Zamawiajacego w
zleceniu.

4. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Lokalizacja umieszczenia tablicy bedzie
wskazana przez lesniczego.

5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnoSci: granice
wydzielenia/dziatki roboczej objetej zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg
szlakdw operacyjnych i ich stan, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy
$Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szKic zrebowy do kazdej pozycji cie¢c w przypadku drzewostanéw rebnych,
zawierajacy ww. informacje za§ w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z
potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji ciec. Szkic zrebowy stanowi
zatacznik do zlecenia. Dodatkowo do protokotu przekazania powierzchni zamawiajacy
przekazuje wykonawcy szkic powierzchni z zaznaczonym przebiegiem i okresleniem stanu
istniejacych szlakdw zrywkowych.

6. Scinke drzew iglastych i lisciastych wyznaczonych przez wtasciwego terytorialnie
le$niczego lub podle$niczego wraz z ich obaleniem, okrzesaniem i manipulacjg sortymentow
zgodnie z obowigzujacymi normami (optymalna manipulacja, ktéra umozliwi pozyskanie
najlepszych  jakoSciowo  sortymentéw) oraz donoszenie do stosu drewna
Sredniowymiarowego na odleglo$¢ 20 m. W drewnie $redniowymiarowym S2 przewidziane
jest pozyskanie drewna dtugiego (powyzej 1,5 m), natomiast
w wielkowymiarowym drewna o dtugosci od 3 m. Zamawiajacy przewiduje zmiany zakresu
rzeczowego pomiedzy uktadem sortymentowym.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPG)
Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia,

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar (zgodnie z warunkami
technicznymi), ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew $cietych w czasie
zabiegu hodowlanego (CP),
b) wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.
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6) W okresie wegetacyjnym dla gatunkéw beztwardzielowych (Bk. Brz. Jw.) zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do Scinki i pozostawienie na okres do 2 tygodni drzew bez
okrzesania — w celu odciagniecia sokdw.

Scinamy tylko drzewa wyznaczone przez wiasciwych terytorialnie le$niczych lub
podlesniczych. Sciecie drzew niewyznaczonych skutkuje odbiorem bez kosztéw pozyskania, i

naliczeniem kary.

1.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3
Zrywka drewna obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzane z:
1. przemieszczaniem $cietego drewna po wyznaczonych szlakach zrywkowych

z miejsca $cinki do sktadu przejSciowego - autobiernego/przemieszczeniem $cietego
drewna z pasa manipulacyjnego ling no$na, pod ktérg jest podpiety wozek kolejki
pod maszt kolejki a nastepnie przepiecie i przetransportowanie drewna na sktad
przejSciowy - autobierny, przy uwzglednieniu ze:

a) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6éb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

b) zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy przejezdnos$¢ drég lesnych
(biezaca zrywka drewna obalonego na drogi).

c) Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu
drewna, w spos6b wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna. W
okresie roztopéw wiosennych lub intensywnych opadéw deszczu zrywka moze by¢
op6zniona w przypadku duzego uwilgotnienia szlakéw - ryzyko ich degradacji, lub
dla gatunkéw beztwardzielowych (zg.z pktIlI 1a ppkt 6)..

d)na biezaco nalezy odprowadzac poza szlak zrywkowy wody gruntowe i opadowe,

2. zmyglowania drewna wielkowymiarowego oraz utozenie w stosy drewna
Sredniowymiarowego zgodnie z obowigzujaca Polska Normg oraz Instrukcja BHP
przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki le$nej,

Myglowanie drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

a) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.
b) drewno S$redniowymiarowe i wielkowymiarowe dla kazdego sortymentu
oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajagcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy skladowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz
zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

3. po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w
przysztosci.

4. przy zrywce przez rowy przydrozne zaleca sie wytozenie ich drewnem dtuzycowym
umozliwiajgcym przejazd, ktére po zakonczeniu prac zrywkowych nalezy usungd.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego

w szczegollnosci biezace utrzymanie drozno$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowg
i opadowa, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
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drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, oraz szlakach przebiegajacych przez inne wydzielenia (po ktérych odbywata sie
zrywka) Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego
(opisanego w protokole przekazania) tj. zabezpieczajgcego je przed zniszczeniem (przez wody
opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci. Poprawa polega na
wyrownania kolein i udroznienie odptywdéw. Do poprawy (polegajacej na wyrdwnaniu
kolein) podlegaja szlaki z koleinami pow. 20 cm. gtebokosci.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 3-4 m.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odleglosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatagczniku nr 3.2do SIWZ. Jako odlegltos¢ zrywki
nalezy rozumie¢ Srednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
[ 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreSlaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

I11.3
Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

31

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary

GODZ PIL Prace godzinowe pilarka H
GODZ RP Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna H

Prace godzinowe pilarkg

Prace godzinowe pilarkg obejmujg czynno$ci zwigzane min. z:

1. dodatkowa manipulacja drewna cennego na sktadzie (np. okleina),

2. obalaniem drzew trudnych (zwalonych, zawieszonych, ztamanych, pochylonych

w innym Kkierunku niz kierunek cigzenia) i niebezpiecznych (ztomy, wywroty) przed
rozpoczeciem prac na powierzchni manipulacyjnej przez ZUL.

Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna
Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna obejmujg czynnos$ci zwigzane min. z:
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1. odrzucenie gatezi z szlakéw zrywkowych (nie dotyczy sytuacji opisanej na str. 4 pkt 3
»,OPISU TECHNOLOGI WYKONASTWA PRAC LESNYCH”),
2. utrzymaniem drozno$ci przepustow na drogach lesnych,
3. Scigganie drzew zawieszonych przy uzyciu narzedzi i urzadzen recznych (np. Sciggacz
linowy) z powierzchni manipulacyjnej przed przystgpieniem do wilasciwych prac
pozyskaniowych.
3.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ CP Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie H

Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie
Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie obejmuje czynno$ci zwigzane min. z:

1.

obalaniem drzew trudnych (np. pochylonych) i niebezpiecznych (ztomy, wywroty) z

powierzchni manipulacyjnej przed przystapieniem do wtasciwych prac pozyskaniowych,

2. podciaganie pojedynczych sztuk drewna z upraw i mtodnikow.
111.4
Pozostale prace godzinowe przy zrywce drewna VAT 8%
4.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ CW Prace godzinowe - ciggnik wywoz H

Prace godzinowe - ciggnik wywoz

Prace godzinowe - ciggnik wyw6z obejmuje czynnos$ci zwigzane min. z:

1.
2.

3.
4,

wyrownywaniem kolein na sktadzie powstatych przy wywozie drewna,
przemieszczanie drewna wielkowymiarowego na sktadzie podczas manipulacji

i wywozu,

mygtowanie pozostatego drewna na sktadzie po wywozie,

podciaganie samochoddw przy wywozie drewna w ztych warunkach atmosferycznych
($nieg, btoto),

podwoéz (przemieszczanie) drewna stosowego po wywozie w celu skompletowania
petnego tadunku.
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