Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku gminnego przed-
szkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie wraz z przebudowa przylaczy i instalacji zewngtrz-
nych kolidujacych z planowanym zamierzeniem ( przytacze wodociagowe wraz z hydrantem
przeciwpozarowym, przytagcze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji deszczowej ).

Teren inwestycji potozony jest w obrebie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na dz.
geod. nr 486/14, Osiedle Juzkowa.

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzony Uchwatg Rady Gminy Przechlewo NR 53/1X/2019 z dnia 31 maja 2019r. ogloszong w
Dzienniku Urzgdowym Woj. Pomorskiego z dnia 1 lipca 2019r., Poz. 3147.

Zgodnie z w/w MPZP dzialka geod. nr 486/14 zlokalizowana jest na terenie zabudowy ustug
o$wiaty celu publicznego w strefie oznaczonej symbolem C.48.UO.

Zgodnie z rozdziatem 3, §7, karta terenu nr 18, pkt 4 - teren zabudowany jest wspolczesnym
budynkiem o funkcji przedszkola; nalezy kontynuowac¢ realizacj¢ zabudowy ustug o$wiaty, o
gabarycie stanowigcym kontynuacje zabudowy istniejacej, na zasadach okreslonych w pkt 9.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI:

W chwili obecnej teren dziatki 486/14 jest zagospodarowany i zabudowany budynkiem gmin-
nego przedszkola oraz uzbrojony w:

- przytacze wodociggowe z hydrantem przeciwpozarowym,

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze kanalizacji deszczowej,

- przylacze cieplne

- przylacze telekomunikacyjne

- przylacze elektryczne zalicznikowe

Obszar dziatki 486/14 o regularnym ksztalcie zblizonym do kwadratu, charakteryzuje si¢ nie-
znacznym zréznicowaniem rzednych wysokosciowych terenu — od 152,70 do 153,60m n.p.m.
Od strony potludniowo-zachodniej, potnocno-zachodniej oraz péinocno-wschodniej teren inwe-
stycji przylega do publicznej utwardzonej drogi wewngtrznej dojazdowej ( dz. 1226/4 ) ozna-
czonej symbolem C.034.KDW,KP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAY¥KI:

- rozbudowa budynku gminnego przedszkola -
projektuje si¢ rozbudowe czgsciowo podpiwniczonego, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
wspotczesnego budynku przedszkola, czgs¢ rozbudowana o gabarycie stanowigcym kontynua-
cje zabudowy istniejacej. Po rozbudowie budynek przeznaczony na potrzeby 175 dzieci, nie-
zbednego personelu oraz samodzielnego zaplecza kuchennego.
Zasadnicza bryta budynku prosta, zwarta, oparta na planie odwroconej litery L, przekryta da-
chem plaskim.
Budynek wzniesiony bgdzie w technologii murowanej tradycyjnej, udoskonalone;j.
Swoja forma architektoniczng, detalem architektonicznym i uzytymi do wykonczenia elewacji
materiatami budynek nawigzywac bedzie do architektury lokalnej zabudowy istniejacej na
dziatce, co zapewnia harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczajgcg zabudowe.

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym —
e zaopatrzenie budynku w wode — zasilanie w wodg istniejacym, przebudowanym przytaczem
wodociggowym z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej na zasadach ustalonych przez za-
rzadce sieci,
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odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku — $cieki bytowe odprowadzane beda istnieja-
cym, przebudowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej gminnej sieci kanaliza-
cyjnej na zasadach ustalonych przez zarzadcg sieci,

odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe z potaci dachowych oraz terenow utwar-
dzonych odprowadzane beda istniejagcym, przebudowanym przytaczem kanalizacji deszczowej
do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji deszczowej na zasadach ustalonych przez zarzadcg sie-
ci,

zaopatrzenie budynku w cieplo — zaopatrzenie budynku w ciepto z gminnej sieci cieptowni-
czej poprzez istniejacy wezet istniejacym przylaczem cieplnym,

plac postojowy — miejsca postojowe jak dotychczas, w ramach istniejgcych miejsc postojo-
wych w obrebie terenu C.034. KDW,KP. Zapewniono minimum 5 miejsc postojowych dla sa-
mochodéw osobowych oraz minimum 1 miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

plac pod $mietnik — w ramach projektowanego terenu utwardzonego przewiduje si¢ ogrodzo-
ny plac na zamykane kontenery na odpady state. Lokalizacj¢ $mietnika przedstawiono na pro-
jekcie zagospodarowania dziatki.

Odpady state gromadzone beda czasowo w zamykanych pojemnikach, zgodnie z wymogami
segregacji odpadow i wywozone przez wyspecjalizowang jednostke zgodnie z ustawg o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

zasilanie w energie elektryczng — zasilanie budynku w energi¢ elektryczng istniejagcym przy-
laczem zalicznikowym z sieci elektroenergetycznej z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego ( w gestii ENERGA Operator Sp. z 0.0., Oddziat dystrybucji Koszalin, Rejon
Dystrybucji Cziuchow ),

instalacja telefoniczna — budynek wyposazony jest w istniejace przylacze telekomunikacyjne.

- uklad komunikacyjny —

dojscie 1 dojazd do projektowanego obiektu w ramach istniejgcego i projektowanego na tere-
nie inwestycji uktadu komunikacyjnego.
Projektowane utwardzenia terenu wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci
min. 6¢m, spoinowanej piaskiem, na podsypce piaskowo-cementowej, na podtozu utwardzo-
nym thuczniem kamiennym o nosnosci dostosowanej do ruchu pojazdow osobowych. Spadki
nawierzchni utwardzonej nawigzac do istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz do
uksztattowania terenu wokot budynku ( min. 0,5%, max. 2% ). Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.
Projektowane utwardzenia wjazdu pozarowego wykonac¢ z kostki betonowej typu ,,dwuteow-
nik” w kolorze szarym, niefazowanej, o grubosci 8cm, spoinowanej piaskiem, na podsypce
piaskowo-cementowej, na podtozu utwardzonym thuczniem kamiennym o no$nosci dostoso-
wanej do ruchu pojazdow cigzarowych.
Uktad warstw terenow utwardzonych:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0+~63mm gr. 20cm
- warstwa stabilizujaca podtoze — kruszywo naturalne stabilizowane cementem

Rm=2,5MPa gr. 20cm
Powierzchnie utwardzone wjazdu ksztattowac ze spadkiem umozliwiajagcym sptyw wod opa-
dowych i roztopowych oraz ich infiltracje¢ bezposrednio do gruntu.
Glowny wjazd oraz wejscie na teren posesji jak dotychczas, z drogi publicznej — dz. 1226/4.

- ogrodzenie terenu inwestycji —

Istniejace ogrodzenie terenu inwestycji pozostaje bez zmian, fragmenty ogrodzenia wzdhuz
planowanego placu pod $mietnik oraz w miejscu wjazdu pozarowego nalezy rozebrac i w
miar¢ wykorzysta¢ do wykonania ogrodzenia placu pod $mietnik. Ogrodzenie placu pod
$mietnik wykona¢ jako nawigzujgce do ogrodzenia istniejgcego — fundament oraz cokot be-
tonowe, stupki okragte, panele ogrodzeniowe w postaci ramy z katownika i wypetnienia z
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siatki stalowej. Podobnie nalezy wykona¢ brame¢ dwuskrzydtowa wjazdu pozarowego na
dziatke.

- dostep do drogi publicznej —
dziatka geodezyjna nr 486/14 posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge wewngtrzng
dojazdowa ( dziatka o nr ewid. gruntu 1226/4, obrgb Przechlewo ).

- uksztaltowanie terenu i zieleni —
uksztattowanie terenu i zieleni jak na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu.
tereny biologicznie czynne zagospodarowane bedg jako zielen niska — trawnik oraz wysoka —
istniejgce zadrzewienie zachowane w maksymalnym stopniu.
Powierzchni¢ gruntu pod trawniki nalezy spulchni¢ na gltebokos¢ 15-25¢cm. Nast¢pnie nalezy
rozscieli¢ 10cm warstwe zyznej gleby. Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i
zwatowana lekkim walem oraz ptytko zagrabiona. Trawe wysiewaé w pogode bezwietrzna,
gdy wilgotnos$¢ powietrza i gleby jest umiarkowana. Wysiane trawy nalezy zagrabi¢ celem
nakrycia niewielka iloscig gleby, a nastgpnie utwardzi¢ podioze poprzez walowanie.
Po zasianiu trawy oraz utwardzeniu gleby nalezy przystapi¢ do podlewania trawnika niewiel-
kim strumieniem rozproszonej wody. Zwracaé szczegolng uwage na to, by strumien wody nie
powodowat przemieszczania si¢ nasion. Podlewanie wykonywac regularnie przez pierwsze
dwa tygodnie. Przeprowadzac¢ je wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem.

Trawniki nalezy zaktada¢ po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

Teren biologicznie czynny stanowi¢ bedzie 60,37% terenu dziatki < 20% - warunek spetnio-
ny.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU INWESTYCJI:

powierzchnia zabudowy istniejace;j:

- budynek przedszkola - 514,92 m? ( 11,07% terenu dziatki )
- altana ogrodowa - 46,00 m? ( 0,99% terenu dziatki )
powierzchnia zabudowy projektowanej - 558,00 m? ( 11,99% terenu dziatki )
powierzchnia zabudowy lacznie ( istn. + proj.) - 1118,92 m? ( 24,05% terenu dziatki )
powierzchnia schodow zewnetrznych: - 6,20 m? ( 0,13% terenu dziatki )
powierzchnia terendw utwardzonych ( istn + proj.): - 718,80 m? ( 15,45% terenu dziatki )
powierzchnia terenéw biologicznie czynnych: - 2809.08 m? (_ 60,37% terenu dziatki )
powierzchnia dzialki —4653,00 m*

wskaznik wielkosci zabudowy dziatki:
1118,92 m?/ 4653,00 m* * 100 = 24,05% < 40% - warunek spelniony
Wskaznik intensywnosci zabudowy:
Wiz <1 - warunek spetniony

5. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZ('),VV W ZABUDOWIE I ZA-
GOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCO-
WEGO:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr geod. 486/14
zlokalizowana jest na terenie zabudowy ustug o$wiaty celu publicznego w strefie oznaczone;j
symbolem C.48.UO.

Ochronie podlegaja: rzezba terenu, istniejgca zielen, wody powierzchniowe i podziemne oraz

systemy drenarskie:

- w maksymalnym stopniu zachowa¢ istniejacg zielen,

- powierzchnie terenu chroni¢ przed erozja wodng poprzez zapewnienie swobodnego
odptywu wod opadowych, nie dopuszczajgc do ich zalegania i do zalewania dziatek
sasiednich,

- nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.)
biorgc pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie
realizacji robot budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé Iub



Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

przetozy¢ zachowujgc spojnosé systemu drenazowego catego obszaru,
Nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkow, zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin obje-
tych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, dziko wystgpujacych grzybow
objetych ochrona.
Teren potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Okolice Jezior Krepsko 1
Szczytno", gdzie obowiazujg nakazy i zakazy wynikajace z przepiséw odrebnych dotycza-
cych obszarow chronionego krajobrazu.
Teren potozony jest w granicach Krajenskiego Obszaru Priorytetowego dla Ochrony Krajo-
brazu.
Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji nie zagraza walorom $srodowiska przyrod-
niczego.
Budynek wraz z otoczeniem a takze ich przeznaczenie, nie stanowig zagrozenia dla uzyt-
kownikow i srodowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technolo-
giczne 1 organizacyjne ograniczajgce negatywny wpltyw na srodowisko zgodnie z zasadami
racjonalnego wykorzystania potencjatu §rodowiska i ksztatltowania rownowagi ekologiczne;j.

6. KLASYFIKACJA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Teren dziatki geod. nr 486/14 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkoéw znaleziony przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Przechlewo.

7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OC:

Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan przystosowania do
potrzeb OC. Wewngtrzna instalacja elektryczna budynku wyposazona w gldowny wyltgcznik
pradu umozliwia szybkie odcigcie zasilania i wylgczenie oswietlenia wewnetrznego i ze-
wnetrznego.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO:

Teren dziatki geod. nr 486/14 nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, poniewaz nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZE-
WIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Budynek wraz z otoczeniem a takze ich przeznaczenie, nie stanowia zagrozenia dla uzytkow-
nikow i §rodowiska naturalnego. Projektowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsie-
wzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzi¢¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( j.t. Dz.U. z 26.09.2019r., poz. 1839) i nie wy-
maga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania w zakresie projektowanego uzytkowania i zagospodarowania tere-
nu eliminujg zagrozenia dla sSrodowiska wodno - gruntowego i siedlisk przyrodniczych.

Na etapie realizacji inwestycji i uzytkowania terenu nalezy zastosowac rozwigzania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne ograniczajgce negatywny wptyw na srodowisko. Podczas
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realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ uzycia sprzgtu i transportu szczegolnie hatasliwego i
ucigzliwego dla otoczenia, nie wymaga tego projektowana technologia wznoszenia obiektu.
Prace budowlane bedace zrodlem nadmiernego hatasu nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej, w godz. 6% - 22%. W trakcie prac budowlanych nalezy dba¢ o utrzymanie pracuja-
cych pojazdow i urzadzen w dobrym stanie technicznym, tak aby unikna¢ przenikania zanie-
czyszczen ropopochodnych do wod opadowych lub do gruntu i wod gruntowych.
Zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami poprzez tanko-
wanie maszyn roboczych z nalezytg ostrozno$cig, magazynowanie zbiornikow z paliwem pod
zamykang wiatg oraz wyposazenie placu budowy w §rodki sorbentowe.

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren, z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
gleby zdjetej podczas wykopow.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Parametry charakteryzujgce obiekt:

- powierzchnia zabudowy istniejgca - 51492 m?
- powierzchnia zabudowy projektowana - 558,00 m?
- powierzchnia zabudowy tacznie ( istn.+proj. ) - 1118,92 m?
- wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy - 7,72 m
- liczba kondygnacji:
podziemnych - 1
nadziemnych -

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania, jako budynek
uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zali-
czony do grupy wysokosci niski (N), przeznaczony dla 0sdb o ograniczonej zdolnos$ci po-
ruszania si¢ zakwalifikowano, na podstawie § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, do klasy odpornos$ci pozarowej ,,B” przy czym na
podstawie § 212 ust. 3 obnizono klas¢ odporno$ci pozarowej budynku do klasy ,,C”.
Przewidywana maksymalna ggsto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych
usytuowanych w budynku: Q < 500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewngtrzne i dachy:

Sciany zewnetrzne nie bedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowej REI60. Odporno$¢ ogniowa tych $cian na powierzchni wigk-
szej niz 65%.

Sciany zewnetrzne stanowiace oddzielenie przeciwpozarowe zaprojektowano w klasie od-
pornosci ogniowej REI120.

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu RE15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i pokrycie dachowe — NRO ( nie-
rozprzestrzeniajgce ognia )

Informacja dotyczaca wystepowania zagrozenia wybuchem:

Wewnatrz budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Nie przewiduje si¢ wystepowania w przestrzeni zewnetrznej substancji stwarzajacych za-
grozenie wybuchem.

Informacja dotyczaca usytuowania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Odleglos¢ budynku od najblizej potozonego na sasiedniej dzialce budynku zaliczanego do
budynkéw PM ( Q < 500 MJ/m? - trafostacja ) wynosi 43m, dla budynku zaliczanego do
budynkow ZL wynosi 35,0m.

Zgodnie z § 219 ust. 1 zaprojektowano przekrycie dachu jako nierozprzestrzeniajace ognia
a palna izolacja cieplna przekrycia zostata oddzielona od wnetrza budynku przegroda o
klasie odpornosci ogniowej minimum RE30.
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Powierzchnia wewnetrzna istniejagca — 997,10m?
Powierzchnia wewngtrzna projektowanej rozbudowy — 1023,12m?
L.aczna powierzchnia wewnetrzna budynku po rozbudowie — 2020,22m?

10.6. Informacja dotyczaca przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych:

Droga wewngtrzna dojazdowa publiczna prowadzona wzdhuz trzech granic dziatki spetnia

wymogi drogi pozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, na

catej jego dtugosci, w odleglosci 9,40m liczac od jej blizszej krawedzi.

Pomie¢dzy tg droga i §ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowa-

nia terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace dostep

do elewacji budynku za pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych.

Wymagania dla drog pozarowych, zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. ( Dz.U. z 2009r., nr 124, poz.

1030 ) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych, nie do-

tycza budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci nie wigkszej

niz 12 m, jezeli jest zapewnione polaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku,

utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w

sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy

pozarowe;j.

W ramach istniejgcego i projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono dojscia dla

ekip ratowniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 20dm’/s z co najmniej

dwoch hydrantow o $rednicy 80mm. Dla projektowanego obiektu ilo$¢ te zapewnig:

- istniejgcy hydrant usytuowany w odleglosci 50m,

- istniejgcy hydrant usytuowany w odlegtosci 70m,

- zaprojektowany w odleglosci 7m, w ramach przebudowy istniejacej sieci wodociagowej,
hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 zasilany z gminnej sieci wodociggowe;.

10.7. Informacja dotyczaca rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

Nie dotyczy, obiekt nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOP-
NIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Projektuje si¢ obiekt budowlany o prostych i nieskomplikowanych rozwigzaniach technicz-
nych, w oparciu o schematy obliczeniowe statycznie wyznaczalne.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posia-
dajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Teren robot oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob po-
stronnych poprzez odpowiednie wygrodzenie.

Roboty nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajacemu niezbgdna wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujacemu potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami zdolny-
mi do wykonania zleconych im robot.

Osoba nadzorujgca prace winna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przy-
naleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddzialywania projektowanego budynku po rozbudowie, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania a takze usytuowanie oraz lokalizacj¢ wzgledem granic dziatek budowla-
nych, obejmuje teren dziatki geod. nr 486/14 tj. teren inwestycji.

Odlegtosci budynku po rozbudowie w odniesieniu do granic dziatki oraz sasiednich obiektéw
budowlanych, zapewniajg naturalne o§wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zgodnie z §13 ust. 112 w zwigzku z §57 ust. 1121 §60 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —j.t. Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. poz. 1065.
Planowana inwestycja nie spowoduje zaklocenia korzystania z nieruchomosci sasiednich, w
szczegblnosci pozbawienia kogokolwiek dostepu do drogi publicznej i doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi a takze nie ogranicza dotychcza-
sowych funkcji zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich.

Obiekty nie wprowadzajg emisji hataséw 1 wibracji, poziom hatasu nie przekroczy dopusz-
czalnych pozioméw w srodowisku, zgodnie z przepisami §2 Rozporzadzenia Ministra Sro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowi-
sku —j.t. Dz.U. z dn. 22 stycznia 2014r. poz. 112.

Przy prawidtowym stanie technicznym budynkow, obiektow mu towarzyszacych i zainstalo-
wanych urzadzen wyposazenia technicznego projektowana inwestycja nie pogorszy aktual-
nego stanu §rodowiska i wod podziemnych terenu inwestycji oraz terenow przylegtych.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami tech-
nicznymi branzowymi, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rze-
czoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan po-
twierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

opracowat:

Polnica, 16 grudnia 2021r.



