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OBJASNIENIA OZNACZEN GRAFICZNYCH

Beton klasy B25 ( C20/25 )

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ( B500 ), A-I ( St3S-b)
Wymiary liniowe podano w [cm]

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Wysokos$¢ faw fundamentowych 40cm

tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie 4@12 A-IlIN, strzemiona @6 A-l co 25cm
Bezwzglednie zachowac ciagtos¢ zbrojenia podiuznego, w szczegélnosci w miejscach uskokéw taw fundamentowychw schodkowych oraz
w miejscach taczenia taw i w narozach - minimalny zaktad pretéw zbrojeniowych - 60cm

Ze stop i taw fundamentowych wystawi¢ prety startowe wysoko$ci minimum 75cm liczac od wierzchu fundamentu
do potaczenia ze zbrojeniem podtuznym rdzeni i stupéw zelbetowych
Poziom posadowienia fundamentéw - min. 1.0m ponizej poziomu urzadzonego terenu wokot budynku
Grubos¢ otulenia pretow zbrojenia fundamentéw - minimum 5cm

Pod fundamentami podkiad z chudego betonu klasy B15 ( C12/15) gr. 10cm
Pod fundamentami posadowionymi wzdiuz fundamentéw istniejacych podkiad z chudego betonu klasy B15 ( C12/15)
wykonac o grubosci rownej wysokosci istniejacych fundamentow

Sciany projektowanej rozbudowy budynku przedszkola

Sciany istniejacego budynku przedszkola

Uziom fundamentowy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej

Linig przerywang pokazano na rysunku podwaliny betonowe 30x30cm pod $ciany dziatowe parteru;
podwaliny wylewa¢ w szalunku traconym na etapie wykonywania podktadu betonowego pod warstwy podtogi na gruncie

|zolacja przeciwwodna pozioma $cian fundamentowych - papa termozgrzewalna
|zolacja przeciwwodna pionowa $cian fundamentowych - hydroizolacyjna grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami KMB
|zolacja termiczna pionowa $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 16cm

tawy fundamentowe 80x40cm posadowione wzdiuz $cian istniejgcych ( obcigzone mimosrodowo ) wykonac jako zelbetowe:
zbrojenie podiuzne dotem i gorg 4#16 A-IlIN
strzemiona 2-cigte #8 A-llIN w rozstawie co 25cm

Sciany podszybia windy wykona¢ jako zelbetowe gr. 24cm, potaczenia ze $cianami murowanym na strzepia gtebokosci 10cm
Na styku roboczym $cian z plyta fundamentowa zastosowac tasme dylatacyjna uszczelniajgca potaczenie

Zbrojenie $ciany wykonac jako obustronne, dwukierunkowe - w kierunku pionowym #12 A-IlIN w rozstawie co 20cm,
- w kierunku poziomym #8 A-IlIN w rozstawie co 20cm
Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych $ciany - min. 4cm dla czesci zagigbionej w gruncie, min. 3cm dla czesci nadziemnej

W przypadku naruszenia w trakcie robot naturalnej struktury gruntéw rodzimych oraz w miejscach natrafienia na partie gruntow
stabonos$nych nalezy, po usunieciu warstwy gruntéw nieno$nych, wykona¢ podsypke z pospoiki.
Podsypke wykonywa¢ warstwami o migzszosci do 30cm z jednoczesnym zageszczaniem przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych
do uzyskania minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,98!

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac cze$¢

architektoniczno-konstrukcyjng facznie z pozostatymi projektami branzowymi

mgr inz. Piotr Piotrowicz

Polnica 103b, 77—300 Cztuchow tel.

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér

604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14
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