Okap dachu zamkna¢ przekrojem skrzynkowym
z desek gr. 32mm mocowanym do krawedziakow
75x125mm w rozstawie co okoto 0,60m.
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Z Warstwa wyréwnawcza z betonu B15
7 7/ V) gr. 10cm
// . -12.65 = orientacyjny p.p.fund. istn.
PSp ! PGp
Wyktadzina z PVC 0.4 cm Wyktadzina z PVC 0.4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 Posadzka cementowa 6.4 cm Podktad z betonu 7.0 cm
do poziomu posadowienia fundamentéw istnigjacych Folia polietylenowa 0.1cm Folia polietylenowa 0.1cm
Ptyta styropianowa EPS T-24dB PODLOGA PLYWAJACA 5.0 cm Ptyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 12.0 cm
Folia polietylenowa 0.1cm Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0.5 cm
Monolityczny strop bez wypetnienia 20.0 cm Beton o wysokiej ggstosci 2400 12.0 cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5cm Piasek 30.0 cm
SDi PSi PGi SDp

Istniejgce pokrycie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

Istniejace warstwy wykorczeniowe stropodachu

Istniejgcy strop z zelbetowych plyt kanatowych

Tynk cem.-wap.

Wyktadzina z PVC

Istniejgce warstwy wykonczeniowe

Istniejgcy strop zelbetowy z plyt kanatowych

Tynk cementowo-wapienny

Wyktadzina z PVC
Istniejgce warstwy wykonczeniowe podtogi na gruncie

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 0.6 cm

Papa zgrzewalna podktadowa 0.4 cm

Piyta stryopianowa dachowa ksztattujgca spadek gr. min. 5.0 cm

Piyta styropianowa dachowa gr. min. 20.0 cm

Paroizolacja z papy zgrzewalnej podktadowej 0.4 cm

Piyta zelbetowa stropu zespolonego zagruntowana roztworem bitumicznym

Tynk cementowo-wapienny 1.5cm / alternatywnie lekki sufit modutowy podwieszony

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czes$¢
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Polnica 103b,

mgr inz. Piotr Piotrowicz
77-300 Cztuchow tel.

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor

604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14
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