WYKAZ STOLARKI - SKRZYDLO ISTNIEJACE PRZEBUDOWANE

Okna
NR 1 2 3 4 5 6
Symbol 05-1 06 On1 On2 On3 On5
T | ]
Wymiar w So 2450 100.0 73.0 730 2450 198.0
Swietle muru Ho 140.0 122.0/92.0 = 2140 210.0 215.0 75.0 60.0
Wymiar w S
Swietle oscieznicy H
Parter 3 1 1 1 2
Pietro 2
llos¢ 3 2 1 1 1 2
Uwagi Okno PVC szklone szktem P4 - Okno aluminiowe - skrzydto gérne | Okno aluminiowe szklone szklem Okno aluminiowe szklone szktem P4 [ Okno aluminiowe szklone szkiem P4 | Okno aluminiowe szklone szklem P4
wymiary okna, stylistyke oraz oddymiajgce wyposazyc¢ w elem. bezpiecznym zespolone z drzwiami | zespolone z drzwiami zespolone z drzwiami zewngtrznymi zespolone z drzwiami zewngtrznymi
kolorystyke dostosowac do okien autom. systemu sterowania wewngtrznymi D12 zewngtrznymi Dz1n - Dz1n i oknem On2 - Dz5n -
istniejgcych. oddymianiem. wymiary okna dostosowac do wymiary okna dostosowac do wymiary okna dostosowac do
Czynna pow. oddymiania wg istniejgcego otworu. istniejgcego otworu istniejgcego otworu.
opisu technicznego arch.-bud.
pkt. 1515
Drzwi
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i
Symbol D1 D2 D3 D4 D6 D7 D10 D12 D13 DzIn Dz5n
Schemat f i in - i fr f= fr
Wymiar w So 90.0 90.0 90.0 100.0 100.0 100.0 150.0 170.0 150.0 170.0 198.0
Swietle muru Ho 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 210.0 210.0 210.0 215.0 2300
Wymiar w S 80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 90.0 140.0 160.0 140.0 160.0 188.0
Swietle oScieznicy H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 205.0 205.0 205.0 210.0 2250
Rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P LiP
Parter 1 2 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pigtro 1 2 4 2 3 2 1 1 1
llosc 2 4 1 1 1 8 5 1 4 3 2 2 2 1 1 1 1
Razem 2 3 5 5 4 1
Uwagi Drzwi aluminiowe w klasie Drzwi fazienkowe szklone Drzwi fazienkowe szklone Drzwi szklone szktlem Drzwi aluminiowe wewngtrzne  [Drzwi aluminiowe wewngtrzne | Drzwi aluminiowe wewngtrzne |Drzwi aluminiowe zewngtrzne | Drzwi aluminiowe zewngtrzne
odpornosci ogniowej EI30 szktem bezpiecznym mlecznym! szktem bezpiecznym mlecznym| bezpiecznym przezroczystym | szklone szklem bezpiecznym. szklone szktem bezpiecznym. szklone szklem bezpiecznym. szklone szktem P4 zespolone z | szklone szktem P4 zesoplone z
Drzwi dymoszczelne, w klasie Drzwi wyposazy¢ w elem. autom| oknem o symbolu On3. oknem o symbolu On5 - wymiary,
odpornoéci ogniowej EIS30 systemu sterowania Drzwi wyposazy¢ w elem. autom. | stylistyke oraz kolorystyke
oddymianiem. Pow. napowietrz. | systemu sterowania dostosowac do drzwi
wg opisu technicznego arch.- [ oddymianiem. Pow. napowietrz. |istniejacych
bud. pkt. 15.15 wg opisu technicznego arch.-
bud. pkt. 1515

WYKAZ STOLARKI - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Okna
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Symbol O1 02 03 04 05 o7 08 09 On4 On6 On7
Wymiar w So 105.0 105.0 106.0 200.0 2450 106.0 102.0 2450 100.0 212.0 200.0
Swietle muru Ho 165.0 212.0 212.0 2500 2500 122.0/90.0 = 212.0 185.0 2500 80.0 75.0 80.0
Wymiar w S
Swietle odcieznicy H
Parter 3 9 1 4 3 3 3 1 1
Pietro 14 3 1
llos¢ 3 23 1 4 3 3 1 3 3 1 1
Uwagi Okno PVC szklone szklem| Okno PVC szklone szktem P4 Okno PVC szklone szktem P4 - | Okno PVC szklone szklem P4 - Okno PVC szklone szklem P4 - Okno aluminiowe - skrzydto gérne | Okno PVC szklone szklem | Okno PVC szklone szktem bezpiecznym - Okno aluminiowe szklone Okno aluminiowe szklone Okno aluminiowe szklone
P4 - wymiary okna, na parterze oraz szklem wymiary okna, stylistyke oraz wymiary okna, stylistyke oraz wymiary okna, stylistyke oraz oddymiajace wyposazyc w elem. bezpiecznym - wymiary okna, stylistyke oraz szktem P4 zespolone z szktem P4 zespolone z szktem P4 zespolone z
stylistyke oraz kolorystyke | bezpiecznym na | pietrze - kolorystyke dostosowac do kolorystyke dostosowac do okien kolorystyke dostosowac do okien autom. systemu sterowania wymiary okna, stylistyke oraz| kolorystyke dostosowac do okien drzwiami zewnetrznymi Dz3n | drzwiami zewngtrznymi Dz2n | drzwiami zewngtrznymi Dz4
dostosowac do okien wymiary okna, stylistyke oraz okien istnigjgcych. istniejgcych istniejgcych. oddymianiem. kolorystyke dostosowac do | istniejgcych.
istniejgcych. kolorystyke dostosowa¢ do Czynna pow. oddymiania wg okien istniejacych
okien istniejgcych. opisu technicznego arch.-bud.
pkt. 1515
Drzwi
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13
Symbol D1 D3 D4 D5 D6 D8 D9 D11 D14 D15 Dz2n Dz3n Dz4
schemt r 2 r r = r r- @r‘
Wymiar w So 90.0 90.0 100.0 100.0 100.0 110.0 110.0 160.0 200.0 200.0 212.0 100.0 200.0
Swietle muru Ho 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 211.0 210.0 210.0 215.0 210.0 210.0
Wymiar w S 80.0 80.0 90.0 90.0 90.0 100.0 100.0 150.0 190.0 190.0 200.0 90.0 190.0
Swietle oscieznicy H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 205.0 205.0 205.0 210.0 205.0 205.0
Rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P L P LiP LiP LiP L P LiP
Parter 1 1 6 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1
Pigtro 1 2 7 2 1 2 1 1 2
llos¢ 1 1 3 13 5 1 1 2 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1
Razem 2 3 18 2 5 1 2 2 1 4 1 3 1
Uwagi Drzwi fazienkowe szklone Drzwi fazienkowe szklone Drzwi szklone szktem Drzwi aluminiowe wewngtrzne | Drzwi aluminiowe wewngtrzne | Drzwi aluminiowe wewngtrzne | Drzwi aluminiowe zewngtrzne Drzwi aluminiowe zewngtrzne [ Drzwi aluminiowe zewnetrzne
szktem bezpiecznym mlecznym szklem bezpiecznym mlecznym bezpiecznym przezroczystym | szklone szktem bezpiecznym. szklone szktem bezpiecznym szklone szkiem bezpiecznym szklone szklem P4 zespolone z | petne zespolone z naswietlem o | petne zespolone z naswietlem o
Drzwi w klasie odpornoci Drzwi dymoszczelne, w klasie | oknem o symbolu Oné. symbolu On4 symbolu On7
ogniowej EI60 odpornosci ogniowej EIS30 Drzwi wyposazy¢ w elem. autom
systemu sterowania
oddymianiem. Pow. napowietrz.
wg opisu technicznego arch.-
bud. pkt. 15.15
UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z "NATURY" ORAZ UPEWNIC SIE CO DO RODZAJU SKRZYDLA,
KIERUNKU OTWIERANIA | ILOSCI ZAMAWIANYCH SZTUK !!!

Szczegotowa kolorystyka stolarki w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji

Stolarka okienna z PVC barwiona w masie lub dwukolorowa, szklona szktem zespolonym

Stolarka okienna z aluminium malowana proszkowo, szklona szktem zespolonym antywtamaniowym P4 oraz bezpiecznym
Wszystkie czes$ci skrzydet okiennych w poziomie | pigtra, o wysokos$ci parapetu ponizej 0,85m, wykonac jako nieotwierane lub
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig otwarcia przez dzieci.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, malowana proszkowo, szklona szktem zespolonym antywtamaniowym P4

Stolarka drzwiowa wewnetrzna dwuskrzydtowa aluminiowa, malowana proszkowo, szklona szktem zespolonym bezpiecznym
Stolarka drzwiowa wewnetrzna sal zaje¢ dzieci z PVC barwiona w masie, szklona szkiem zespolonym bezpiecznym

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pozostata drewniana w okleinie gtadkiej, zmywalnej, szklona szktem bezpiecznym

Wyposazenie skrzydet drzwiowych w kratki kontaktowe skorelowac z projektem branzy sanitarnej, w szczegdlnosci czesci dotyczacej
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Okna oddymiajgce oraz drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne stuzace do ewakuacji z budynku i napowietrzania klatki schodowej wyposazy¢ w
elementy systemu automatycznego sterowania drzwiami umozliwiajgce ich otwarcie w przypadku wykrycia pozaru
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