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PRZEKROJ A-A

Plyta stropu nadszybia gr. 20cm
W plycie osadzi¢ hak montazowy - zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia dzwigowego
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poziomo - #8 A-IlIN

Lcatk.

= 276,28m Mcatk.=110 kg

Beton klasy B25 ( C20/25 )

Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN ( B500 )
Wymiary liniowe podano w [cm]

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
Rozstaw pretéw zbrojeniowych podano w [cm]

Ostateczne wymiary szybu w $wietle $cian oraz wielko$¢ i usytuowanie otworéw drzwiowych

szybu a takze wymagana gtebokos$¢ szybu oraz wysokos¢ nadszybia w uzgodnieniu z dostawca

wybranego urzadzenia dzwigowego
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. Warstwa wyrownawcza z betonu C12/15
Wykaz stali gr. min. 10cm
Nr llos¢ Srednica Dhugosc poj. Dhugosc catkowita [m] o o
[szt] [mm] [cm] 500.0 MPa
#6.0 #12.0
7 35 60 2 3920 ° B
2 14 12.0 245 - 34.30 35 .
3 13 12.0 270 -— 35.10 o o !
4 14 12.0 305 -— 42.70
5 13 12.0 328 - 42.64 o B
O of o
Dhugosc¢ catkowita [m] 39.2 154.7 | Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czgsc¢
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888 B 2 2 2 e 2 | architektoniczno-konstrukcyjna tacznie z pozostatymi projektami branzowymi
Masa [kg] 87 1374 9 g | N
Masa catkowita [kg] 146.1 s s g s d s Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
Beton konstrukcyjny C20/25 60 ‘ mgr inz. Piotr Piotrowicz
i 4 + Polnica 103b, 77-300 Cztuchow tel. 604 574 989
Sciany zelbetowe zbroi¢ obustronnie siatka o oczku 20x20cm: Nazwa | adres obiekiu budowlanego:
pionowo - #12 A-IlIN - Lcatk.= 301,20m Mcatk.=270 kg UWAGI

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY | 1:50 K1.3
Poz. PF1

Pfojekt‘ﬂmg ronetrkent mqr inz. Piotr Piotrowicz Data: Podpis:

B o ane & ONSITUKeYINO™ | pow/0284/PWoK /10 16.12.2021r.
Sprawdzajacy: ) inz. Jan Belzerowski Data: Podpis:
Specianose konstrukeyjno= | pr R UaN-NB-7210/166/85 16.12.2021r.




