Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjno-budowlanego

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, parametry techniczne obiektu:

1.1. Przeznaczenie:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku gminnego
przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie.
Teren inwestycji potozony jest w obrebie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na dz.
geod. nr 486/14, Osiedle Juzkowa.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Przechlewo NR 53/IX/2019 z dnia 31 maja 2019r.
ogltoszong w Dzienniku Urzgdowym Woj. Pomorskiego z dnia 1 lipca 2019r., Poz. 3147.
Zgodnie z w/w MPZP dziatka geod. nr 486/14 zlokalizowana jest na terenie zabudowy ustug
o$wiaty celu publicznego w strefie oznaczonej symbolem C.48.UO.
Zgodnie z rozdziatem 3, §7, karta terenu nr 18, pkt 4 - teren zabudowany jest wspolczesnym
budynkiem o funkcji przedszkola; nalezy kontynuowac realizacj¢ zabudowy ushug o§wiaty, o
gabarycie stanowigcym kontynuacje zabudowy istniejacej, na zasadach okreslonych w pkt 9.

1.2. Program uzytkowy:

PIWNICA

nr nazwa pow. | posadzka malowanie

pom. | pomieszczenia m? wykonczenie | licowanie $cian

Powierzchnia istniejaca:

01.01. KL. SCHODOWA MAGAZYNU KUCHNI 3,38 pos. betonowa farba zmywalna

01.02. MAGAZYN WARZYW 24,04 pos. betonowa farba zmywalna

01.03. KL. SCHODOWA WEZLA CIEPLNEGO 5,35 pos. betonowa farba zmywalna

01.04. POMIESZCZENIE WEZt A CIEPLNEGO 26,10 pos. betonowa farba zmywalna

Pow. podlog istniejaca 58,87 m?

Pow. uzytkowa istniejaca 29,43 m?

PARTER

nr nazwa pow. | posadzka malowanie

pom. | pomieszczenia m’ wykoniczenie | licowanie $cian

Powierzchnia istniejaca ( przebudowana ):

1.01. WIATROLAP 13,61 wykt. PCV farba zmywalna

1.02. KOMUNIKACJA 23,39 wykt. PCV farba zmywalna

1.03. SZATNIA DLA 50 DZIECI 22,32 wykl PCV farba zmywalna

1.04. WC PERSONELU 2,56 wykl PCV glazura / farba zmywalna

1.05. POM. GOSPODARCZE 15,81 wykt. PCV farba zmywalna

1.06. SCHOWEK 2,69 wykt. PCV farba zmywalna

1.07. KOMUNIKACJA 5,11 wykl. PCV farba zmywalna

1.08. KL. SCHODOWA CZESCI GOSPODARCZEJ 6,61 wykl PCV farba zmywalna

1.09. SCHOWEK 5,79 wykt. PCV farba zmywalna

1.10. LAZIENKA 11,77 wykt PCV glazura / farba zmywalna

1.11. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 67,33 wykt PCV farba zmywalna

1.12. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 66,81 wykl. PCV farba zmywalna

1.13. LAZIENKA 17,53 wykt. PCV glazura / farba zmywalna

1.14. SCHOWEK 10,35 wykt. PCV farba zmywalna

1.15. SZATNIA DLA 75 DZIECI 21,23 wykt. PCV farba zmywalna

1.16. KOMUNIKACJA 16,16 wykt. PCV farba zmywalna

1.17. MAGAZYN PODRECZNY 12,05 wykl. PCV farba zmywalna

1.18. KOMUNIKACJA 18,74 wykt. PCV farba zmywalna

1.19. KL. SCHODOWA ODDYMIANA 19,12 wykt. PCV farba zmywalna

1.20. WYDAWKA 9,50 wykt. PCV farba zmywalna
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1.21. WINDA TOWAROWA CZYSTA 0,97 pos. istniejaca  farba zmywalna
1.22. ZWROT NACZYN / ZMYWALNIA 14,77 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
1.23. KL. SCHODOWA ZAPLECZA KUCHNI 5,57 wykl PCV farba zmywalna
1.24. KOMUNIKACJA 8,65 wykl PCV farba zmywalna
1.25. WINDA TOWAROWA BRUDNA 0,97 pos. istniejaca  farba zmywalna
1.26. OBIERALNIA WARZYW 11,05 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
1.27. MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ 5,78 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
Pow. podlog istniejaca 416,24 m?
Pow. uzytkowa istniejaca 416,24 m?
Powierzchnia projektowana:
1.28. WIATROLAP / KOMUNIKACJA 21,71 wykt. PCV farba zmywalna
1.29. POM. NA ODPADKI POKONSUMPCYINE 10,23 wykt. PCV glazura/farba zmywalna
1.30. BIURO / PRZYJECIE DOSTAW DLA KUCHNI 14,09 wykt. PCV farba zmywalna
1.31. MAGAZYN ARTYKULOW SPOZYWCZYCH 15,43 wykl PCV glazura / farba zmywalna
1.32. POM. SRODKOW UTRZYM. CZYST. KUCHNI 3,70 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
1.33. SZATNIA PERSONELU KUCHNI 15,75 wykt. PCV farba zmywalna
1.34. WC PERSONELU KUCHNI 3,85 wykt PCV glazura / farba zmywalna
1.35. POKOJ ZAJEC TERAPEUTYCZNYCH 11,79 wykt. PCV farba zmywalna
1.36. KOMUNIKACJA 23,84 wykt. PCV farba zmywalna
1.37. SZATNIA PERSONELU PRZEDSZKOLA 8,35 wykt PCV farba zmywalna
1.38. WIATROLAP / KL. SCHODOWA ODDYMIANA 31,03 wykt. PCV farba zmywalna
1.39. SZYB WINDY OSOBOWE] 2,68 pos. betonowa farba zmywalna
1.40. POM. TECHNICZNE / SERWEROWNIA 8,24 wykt. PCV farba zmywalna
1.41. KOMUNIKACJA 44,54 wykt. PCV farba zmywalna
1.42. LAZIENKA 16,21 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
1.43. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 66,84 wykl. PCV farba zmywalna
1.44. POM. SR. UTRZYM. CZYST. PRZEDSZKOLA 4,33 wykl PCV glazura / farba zmywalna
1.45. WC OGOLNODOST. / OS. NIEPELNOSPR. 4,83 wykl PCV glazura / farba zmywalna
1.46. SZATNIA DLA 50 DZIECI 15,50 wykt. PCV farba zmywalna
1.47. SCHOWEK 16,97 wykt. PCV farba zmywalna
1.48. WC DZIECI 7,13 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
1.49. WC PLACU ZABAW 6,29 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
1.50. SALA GIER I ZABAW DZIECI 122,96 wykt. PCV farba zmywalna
Pow. podlog projektowana 476,29 m?
Pow. uzytkowa projektowana 476,29 m?
I PIETRO
nr nazwa pow. | posadzka malowanie
pom. | pomieszczenia m’ wykonczenie | licowanie $cian
Powierzchnia istniejaca:
2.01. KL. SCHODOWA ODDYMIANA 19,08 wykt. PCV farba zmywalna
2.02. KOMUNIKACJA 18,87 wykt. PCV farba zmywalna
2.03. POKOJ WYCISZEN 13,60 wykt. PCV farba zmywalna
2.04. SCHOWEK 12,30 wykt. PCV farba zmywalna
2.05. LAZIENKA 16,04 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.06. PRALNIA 26,69 wykt. PCV farba zmywalna
2.07. KOMUNIKACJA CZESCI GOSPODARCZE] 4,32 wykl PCV farba zmywalna
2.08. SCHOWEK 5,79 wykt PCV farba zmywalna
2.09. LAZIENKA 11,77 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.10. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 67,33 wykl. PCV farba zmywalna
2.11. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 66,81 wykt. PCV farba zmywalna
2.12. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 67,61 wykl. PCV farba zmywalna
2.13. KOMUNIKACJA 31,35 wykt. PCV farba zmywalna
2.14. WYDAWKA 9,50 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.15. WINDA TOWAROWA CZYSTA 0,97 farba zmywalna
2.16. ZWROT NACZYN / ZMYWALNIA 4,71 wykt. PCV farba zmywalna
2.17. WINDA TOWAROWA BRUDNA 0,97 farba zmywalna
2.18. KUCHNIA 36,69 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
2.19. KOMUNIKACJA KUCHNI 5,49 wykt PCV farba zmywalna
Pow. podlég projektowana 419,89 m?
Pow. uzytkowa projektowana 419,89 m?
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Powierzchnia projektowana:

2.20. KOMUNIKACJA 15,58 wykt. PCV farba zmywalna

2.21. MAGAZYN DOBOWY 4,13 wykl PCV glazura / farba zmywalna
2.22. ZMYWALNIA NACZYN KUCHENNYCH 5,66 wykt PCV glazura / farba zmywalna
2.23. POM. OBROBKI WARZYW 6,31 wykt PCV glazura / farba zmywalna
2.24. GARMAZERIA . 13,79 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.25. MAGAZYN SZAF CHLODNICZYCH 9,33 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
2.26. POM. SOCJALNE PERSONELU KUCHNI 15,74 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.27. WC PERSONELU KUCHNI 3,72 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
2.28. POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,71 wykt. PCV farba zmywalna

2.29. KOMUNIKACJA 29,62 wykt. PCV farba zmywalna

2.30. SCHOWEK 8,27 wykl. PCV farba zmywalna

2.31. KL. SCHODOWA ODDYMIANA 31,03 wykl. PCV farba zmywalna

2.32. SZYB WINDY OSOBOWE]J 2,68 farba zmywalna

2.33. KOMUNIKACJA 14,77 wykt. PCV farba zmywalna

2.34. SCHOWEK 8,20 wykt PCV farba zmywalna

2.35. LAZIENKA 16,21 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.36. SALA ZAJEC DLA 25 DZIECI 66,84 wykl. PCV farba zmywalna

2.37. LAZIENKA 13,70 wykt. PCV glazura / farba zmywalna
2.38. SCHOWEK 4,97 wykl. PCV farba zmywalna

2.39. WC OGOLNODOSTEPNE 4,99 wykl. PCV glazura / farba zmywalna
2.40. SEKRETARIAT 32,71 wykt. PCV farba zmywalna

2.41. ARCHIWUM 9,64 wykl. PCV farba zmywalna

2.42. GABINET DYREKTORA 19,25 wykt. PCV farba zmywalna

Pow. podlog projektowana 352,85 m?

Pow. uzytkowa projektowana 352,85 m?

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- kubatura istniejgca - 3736,00 m*
- kubatura projektowanej rozbudowy - 4174,00 m*
- kubatura tgcznie ( istn.+proj. ) - 7910,00 m*
- powierzchnia zabudowy istniejgca - 514,92 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 558,00 m?
- powierzchnia zabudowy tacznie ( istn.+proj. ) - 1118,92 m?
- powierzchnia podtog istniejgca - 895,00 m?
- powierzchnia podtog projektowanej rozbudowy - 829,14 m?
- powierzchnia podiog tacznie ( istn.+proj. ) - 1724,14 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 865,56 m?
- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy - 829,14 m?
- powierzchnia uzytkowa tacznie ( istn.+proj. ) - 1694,70 m?
- powierzchnia wewngtrzna istniejaca - 997,10 m?
- powierzchnia wewngtrzna projektowanej rozbudowy - 1023,12 m?
- powierzchnia wewngtrzna tgcznie ( istn.+proj. ) - 2020,22 m?
- powierzchnia catkowita istniejgca - 1197,26 m?
- powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy - 1023,12 m?
- powierzchnia calkowita tgcznie ( istn.+proj. ) - 2020,22 m?
- dtugos¢ - 48,18 m
- szerokosc¢ elewacji frontowe;j - 41,40m
- wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy - 7,72 m
- liczba kondygnacji:
podziemnych - 1
nadziemnych -

2. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu:

projektuje si¢ rozbudowe czesciowo podpiwniczonego, o dwdch kondygnacjach
nadziemnych wspotczesnego budynku przedszkola, czgs¢ rozbudowana o gabarycie
stanowigcym kontynuacje zabudowy istniejgcej. Po rozbudowie budynek przeznaczony na
potrzeby 175 dzieci, niezbednego personelu oraz samodzielnego, typu niezaleznego, zaplecza
kuchennego.
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Zasadnicza bryta budynku prosta, zwarta, oparta na planie odwroconej litery L, przekryta
dachem ptaskim.

Budynek wzniesiony bedzie w technologii murowanej tradycyjnej, udoskonalone;.
Dostep do obiektu dla osob niepelnosprawnych na parter bezposrednio z poziomu
przylegtego terenu utwardzonego. Z poziomu parteru dostep dla 0sob niepetnosprawnych na
kondygnacje I pietra i odwrotnie umozliwi projektowana platforma pionowa o napgdzie
hydraulicznym.

Swojg formg architektoniczng, detalem architektonicznym i uzytymi do wykonczenia
elewacji materiatami budynek po rozbudowie i przebudowie nawigzywac be¢dzie do
architektury lokalnej zabudowy istniejgcej na terenie inwestycji, co zapewni harmonijne
wkomponowanie w krajobraz i otaczajaca zabudowg.

Kolorystyka obiektu zgodnie z czg$cig rysunkows niniejszego opracowania.

Obiekt zostal zaprojektowany w sposob zapewniajacy warunki bezpieczenstwa ( konstrukeji,
pozarowego i1 uzytkowania) i uzytkowe zgodne z jego przeznaczeniem, w szczegdlnosci
o$wietlenia dziennego i wentylacji zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Rodzaj obiektu:
budynek uzytecznosci publicznej — przedszkole gminne

Kategoria obiektu: IX

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu i przeprowadzonych badan makroskopowych
stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia projektowanej rozbudowy budynku
utwory czwartorzedowe plejstocenskie reprezentowane przez warstwy podioza
antropogenicznego oraz ponizej na czgsci terenu podtoza prochniczego i na catym obszarze
podtoza zbudowanego z gruntéw sredniospoistych zalegajacych do glebokosci wykonanych
wiercen.

Podczas prac terenowych prowadzonych w pazdzierniku, przy nieco wyzszych od $rednich

stanéw wod, nie nawiercono wod gruntowych w obszarze posadowienia obiektu.

Grunty te pogrupowano w odregbne warstwy o zblizonej ( uogélnionej ) charakterystyce

litologicznej i wytrzymatosciowej. W podlozu budowlanym wydzielono 4 podstawowe warstwy

geotechniczne roznigce si¢ wlasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologia.

Sa to:

WARSTWA GEOTECHNICZNA A

Do warstwy tej zakwalifikowano podtoze antropogeniczne o niekontrolowanej charakterystyce.

Grunty te pogrupowano w odrebne podwarstwy o zblizonej ( uogdlnionej ) charakterystyce

litologicznej 1 wytrzymato$ciowej, tj.:

1. Grunty matospoiste ( przemieszane ) z wktadkami czesci prochniczych. Generalnie sg to
piaski gliniaste z wktadkami humusu. Z uwagi na gl¢bokos¢ zalegania oraz zmarzling w
przypowierzchniowe;j strefie podtoza nie okreslono parametru wiodgcego dla gruntow tej
warstwy.

2. Grunty $redniospoiste (nieznacznie przemieszane). Generalnie sg to gliny piaszczyste o
konsystencji plastycznej na pograniczu twardoplastyczne;j.
Ustalono uogolniony stopien plastycznosci I, = 0.25.

3. Grunty matospoiste (z pogranicza niespoistych). Generalnie sg to piaski drobne nieznacznie
zaglinione i lokalnie pyl piaszczysty. Konsystencja gruntow tej warstwy jest plastyczna.
Ustalono uogolniony stopien plastycznosci I, = 0.35.

4. Grunty niespoiste (z pogranicza matospoistych). Generalnie sg to piaski drobne nieznacznie
zaglinione w stanie luZnym na pograniczu stanu $redniozageszczonego.

Ustalono uogolniony stopien zageszczenia Ip = 0.35;

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Do warstwy tej zakwalifikowano podtoze zbudowane z prochniczych gruntow matospoistych
wyksztalconych w postaci pytow piaszczystych humusowych i lokalnie gliny pylaste;
humusowej. Stan tych gruntow ustalono, jako plastyczny na pograniczu twardoplastycznego.
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Uogolniony stopien plastycznosci gruntdow tej warstwy ustalono, jako wartos¢ I, = 0.25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Do warstwy tej zakwalifikowano podtoze zbudowane z gruntow matospoistych wyksztatconych
w postaci pytow piaszczystych. Stan tych gruntow ustalono, jako plastyczny.

Uogolniony stopien plastyczno$ci gruntdw tej warstwy ustalono, jako wartosé I, = 0.35.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 111
Generalnie warstwa ta obejmuje grunty Sredniospoiste tj. gliny piaszczyste. Konsystencja
gruntow jest roznorodna, od plastycznej do twardoplastyczne;.
Z tego wzgledu warstwe te¢ podzielono na 2 podwarstwy:
A. grunty plastyczne, charakteryzujace si¢ uogélnionym stopniem plastycznosci I, = 0.35.
B. grunty twardoplastyczne, charakteryzujace si¢ uogdlnionym stopniem

plastycznosci Ir, = 0.20.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu generalnie wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia
bezposredniego poszczegdlnych obiektow wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji.
Wyjatek stanowi warstwa A tj. podtoze zbudowane z gruntdow antropogenicznych oraz warstwa
geotechniczna I tj. warstwa zbudowana z gruntow prochniczych. Sa to grunty stabonos$ne dla
charakterystyki przedmiotowej inwestycji. O przydatnosci poszczegodlnych warstw podtoza do
celow budowlanych zdecyduje Projektant obiektu budowlanego.

UWAGA:

Grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie,
przemarzanie, ale przede wszystkim na dodatkowe nawodnienie, szczeg6lnie przy odprezeniu
w dnie wykopow.

Grunty te w dnie wykopu bezwzglednie wymagaé bedg szczegolnej ochrony, zgodnie z
zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz gleby i
nasypow. Glebe oraz grunty stabono$ne ( grunty warstwy A i grunty prochnicze warstwy )
nalezy usuna¢ z podloza a nast¢pnie wykop do poziomu posadowienia projektowanych
fundamentow uzupehnic¢ zaggszczong podsypka piaskowo-zwirowg ( pospoika ) z uzyskaniem
wskaznika zageszczenia min. Is = 0,98.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy zmiang naturalnej struktury gruntow
poprzez przemarzni¢cie lub dodatkowe zawilgocenie ( zalanie wykopdéw woda atmosferyczng ).
Doprowadzi to do pogorszenia whasciwosci fizyko-mechanicznych gruntu. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji bezwzglednie nalezy usung¢ partie gruntow uszkodzonych i zastgpi¢
je chudym betonem.

Glebokos¢ przemarzania hz = 0,80m wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie obiektu na tawach i stopach fundamentowych
posadowionych w poziomie fundamentdw istniejagcych na podtozu wzmocnionym warstwa
wyrownawczg z betonu klasy B15 ( C12/15).

Uwaga:
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ —
roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu.
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu w wyniku przegtebienia badz
wskutek przemarznigcia lub rozmoczenia gruntu wodg nalezy bezwzglednie usungé
partie gruntow uszkodzonych i zastapi¢ je zageszczong podsypka piaskowo-zwirowa
( pospotka ) z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia min. Is = 0,98
Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokona¢ oceny podtoza gruntowego,
w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych od przyjetych do
obliczen projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji zatozen i
obliczen projektowych.
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Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z §4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r., poz. 463 ) na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu projektowany obiekt jako prosty, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczono do |
kategorii geotechniczne;j.

Teren dziatki geod. 486/14, na ktérym projektuje si¢ rozbudowe i przebudowg nie jest objety
wplywami eksploatacji gornicze;j.

4. Konstrukcja obiektu:

4.1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Budowe obiektu zaprojektowano z zastosowaniem typowych rozwigzan uktadu konstrukcyjnego
jak dla budynku murowanego tradycyjnego, charakteryzujacych si¢ wystepowaniem uktadu
$cian no$nych murowanych przenoszacych wszystkie obcigzenia pionowe i poziome.
Projektowane stropy nad parterem i I pigtrem stanowi¢ bedg tarcze usztywniajace zapewniajace,
wraz z klatkg schodowg ze schodami ptytowymi zelbetowymi, stateczno$¢ przestrzenng obiektu.
W celu zapewnienia przeniesienia przez §ciany sil poziomych zaprojektowano wznoszenie $cian
wewnetrznych jednoczes$nie ze wznoszeniem $cian zewnetrznych oraz zwienczenie Scian
konstrukcyjnych obwodowym wienicem zelbetowym.

Zbrojenie podluzne wienca w narozach Scian nalezy taczy¢ poprzez zaktad podtuzny dtugosci
minimum 0,80m Iub spawac.

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Zastosowano rézne schematy konstrukcyjne w zaleznos$ci od rozpatrywanego elementu
konstrukcji:

¢ dla nadprozy przyjeto schemat statyczny w postaci belki jednoprzgstowej, wolnopodpartej,
statycznie wyznaczalnej

e dla podciggow przyjeto schemat w postaci belki jedno-, dwu- lub czteroprzestowe;,
wolnopodpartej, statycznie wyznaczalnej

e dla rdzeni $ciennych przyjeto schemat statyczny w postaci preta Sciskanego i zginanego,
dotem utwierdzonego i przegubowo-przesuwnie zamocowanego gora.

e dla stropu nad parterem i I pigtrem przyj¢to schemat statyczny w postaci ptyty monolityczne;
wielopolowej, zbrojonej dwukierunkowo

e dla stropu nad klatkg schodowg i szybem windy przyj¢to schemat statyczny w postaci ptyty
monolitycznej jednopolowej, wolnopodpartej, zbrojonej dwukierunkowo

4.3. Zatozenia przyjete do obliczen

- Obcigzenia charakterystyczne:

e $nieg ( 3 strefa ) 1,20 kN/m?
e wiatr ( 1 strefa) 0,30 kN/m?
¢ uzytkowe - podtoga na gruncie 3,50 kKN/m?
e uzytkowe - strop nad parterem 3,50 kKN/m?
o uzytkowe - klatka schodowa 4,00 kKN/m?
e zastepcze od cigzaru $cian dzialowych na stropie nad parterem 1,59 kN/m?

Obliczenia projektowe przeprowadzono z uwzglgdnieniem nastepujgcych norm:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
z wzgl. poprawki Az1:2006

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
z wzgl. poprawki Az1:2009
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PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i

z wzgl. poprawki Ap1:2004 projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.4. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:

Zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego projektu konstrukcyjno-budowlanego.
5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe:

5.1. Fundamenty:
wykona¢ jako monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie z betonu towarowego
klasy C20/25 ( B25 ) W8 na podktadzie z chudego betonu klasy B15 ( C12/15).
Klasa ekspozycji XC2.
Podktad z chudego betonu nalezy wykona¢ na stropie gruntu rodzimego, bezwzglednie
usung¢ warstwe gruntu nieno$nego w postaci gleby.
Zbrojenie glowne - stal klasy A-IIIN o £, = 500 MPa, klasie ciggliwosci min. B, spajalna,
strzemiona — stal klasy A-I oraz A-IIIN.
Stopy fundamentowe nalezy zbroi¢ siatkami z pretow zgrzewanych lub spawanych, w
przypadku wykonywania zbrojenia fundamentu na budowie z pretdw wigzanych nalezy
kazdy pret zakonczy¢ obustronnie hakiem prostym dtugosci 10cm.
Zbrojenie konstrukcyjne podtuzne taw fundamentowych wykonac z pretow ze stali
zebrowanej klasy A-IIIN, strzemiona ze stali gtadkiej klasy A-I lub Zebrowanej klasy
A-IIIN zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Grubo$¢ otulenia pretow zbrojenia fundamentu minimum Scm.
Podczas prac nalezy zachowac cigglo$¢ betonowania, przerwy w betonowaniu powinny
by¢ na tyle krétkie, aby poprzednio ulozony beton byt jeszcze urabialny w chwili
uktadania kolejnej porcji betonu. Dtugos¢ przerwy zalezy od temperatury otoczenia,
rodzaju cementu i zastosowanych domieszek. Beton nalezy starannie zagesci¢ a nastgpnie
pielggnowac wedtug ogdlnie przyjetych zasad; w szczegdlnosci w okresie zimowym
poprzez zastosowanie dodatkow przeciwmrozowych, przykrycie matami i
niedopuszczenie do zamarznigcia. Nie nalezy betonowaé w temperaturze ponizej 0°C.
Podporki dystansowe pod dolne prety zbrojeniowe nalezy stosowaé plastikowe lub
betonowe. Nie dopuszcza si¢ zastosowania podporek dystansowych wykonanych z
materialow wrazliwych na wode lub sprzyjajacych penetracji wody w gtab betonu.
Podpoérki powinny zapewnié¢ prawidtowe usytuowanie i ustabilizowanie zbrojenia.
Przed betonowaniem podpdrki z betonu nalezy nasgczy¢ woda

W celu zapewnienia ochrony fundamentow przed szkodliwg penetracja wody gruntowe;j
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng z zastosowaniem jednosktadnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami KMB (PMBC) do izolacji
wodochronnej elementow stykajgcych si¢ z gruntem.

W celu zapewnienia odpowiedniej ciggltosci warstwy mas hydroizolacyjnych zaleca si¢
naktada¢ je na podtoze odpowiednio wyréwnane.

5.2. Plyta fundamentowa szybu windy ( platformy pionowe;j ):
wykona¢ jako monolityczng, wylewang w szalunkach na budowie z betonu towarowego
klasy C20/25 ( B25) W8 na podktadzie z chudego betonu klasy B15 ( C12/15).

Klasa ekspozycji XC2.
Zbrojenie glowne - stal klasy A-IIIN o fyk = 500 MPa, klasie ciggliwo$ci min. B,
spajalna.

Plyte fundamentowg nalezy zbroi¢ dotem i gora siatkami z pretow zgrzewanych lub
spawanych, w przypadku wykonywania zbrojenia fundamentu na budowie z pretow
wigzanych nalezy kazdy pret zakonczy¢ obustronnie hakiem prostym diugosci 10cm.

Z ptyty fundamentowej nalezy wystawic zbrojenie startowe do potaczenia ze zbrojeniem
$cian zelbetowych szybu. W poziomie podszybia $ciany szybu wykonac jako zelbetowe
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zbrojone z obu stron siatkg z preta #12 A-IIIN ( zbrojenie pionowe ), #8 A-IIIN (
zbrojenie poziome ) w rozstawie co 20x20cm. Powyzej, w poziomie parteru i [ pigtra
$ciang zelbetowa, zbrojong jak wyzej, wykona¢ od strony prowadnic platformy windy (
wzdtuz klatki schodowej ) zgodnie z oznaczeniem na rysunkach, pozostate sciany szybu
windy wznosi¢ jako murowane wraz z pozostatymi $§cianami budynku. Potgczenie Sciany
zelbetowej ze Scianami murowanymi wykonac¢ na strzg¢pia zazebione gltebokosci 10cm.
Dodatkowo §ciany murowane szybu przewigzac ze $ciang zelbetowg wiencami
obwodowymi w poziomie stropow.

Posadowienie ptyty fundamentowej szybu wykona¢ na podktadzie z chudego betonu
klasy C12/15 o grubosci dostosowanej do poziomu posadowienia wynikajacego z
wymaganej minimalnej gtgbokosci podszybia w stosunku do poziomu gotowej podiogi
na gruncie kondygnacji parteru. Minimalng gleboko$¢ podszybia ( 12, 15 lub 25¢m )
ustali¢ na etapie robdt fundamentowych w uzgodnieniu z doradcg technicznym
wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowej. Dolny poziom podktadu
zréwnaé z poziomem posadowienia faw fundamentowych budynku.

Na podktadzie wykona¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalnej podktadowe;.
Powierzchnie pionowe ptyty fundamentowej oraz $ciany szybu windy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem jednoskltadnikowej, grubowarstwowej masy
asfaltowej modyfikowanej polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronne;j
elementow stykajacych si¢ z gruntem.

W celu zapewnienia odpowiedniej cigglosci warstwy mas hydroizolacyjnych zaleca si¢
naktada¢ je na podtoze odpowiednio wyréwnane.

5.3.  Sciany zewnetrzne:
- fundamentowe — dwuwarstwowe
= gr. 24cm, murowane z bloczkéw betonowych M6 klasy B20 ( C16/20 ) na zaprawie
murarskiej tradycyjnej cementowej klasy min. M10; z zewngetrzng warstwa izolacji
termicznej gr. 16cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Ap<0.035 W/(m-K)).
Sciany fundamentowe murowaé na petne spoiny poziome i pionowe.

- nadziemne — dwuwarstwowe;
= or. 24cm, murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych klasy 15 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10; z zewngtrzng warstwa
izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego EPS gr. 20cm (Ap<0.031
W/(mK)).

UWAGA:

Docieplenie pasow §cian zewngtrznych wzdtuz styku ze $cianami wewngtrznymi
stanowigcymi oddzielenia pozarowe dla wydzielonych stref pozarowych opisanych
szczegdtowo w pkt. 15.8 niniejszego opisu nalezy wykonaé ptytami twardej welny
mineralnej fasadowej (Ap<0.035 W/(m-K)) zgodnie z opisem w pkt. 15.9 oraz
opisami w czgséci rysunkowej opracowania.

5.4. Sciany wewnetrzne:
- fundamentowe —
= or. 24cm, murowane z bloczkow betonowych M6 klasy B20 ( C16/20 ) na zaprawie
murarskiej tradycyjnej cementowej klasy min. M10.

- nadziemne —
= or. 24cm, murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych klasy 15 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10

= or. 12cm, murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych klasy 15 na
zaprawie murarskiej zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10

= or. 12cm, w czesci istniejgcej przebudowanej, murowane z bloczkow z betonu
komorkowego o $redniej wytrzymatos$ci na $ciskanie 2,0MPa i minimalnej gestosci
400kg/m* na zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M5

= zamurowania otworow w $cianach istniejgcych wykona¢ z wykorzystaniem cegty
ceramicznej pelnej klasy 15 na zaprawie murarskiej tradycyjnej cementowej klasy
min. M10, alternatywnie z bloczkéw z betonu komdrkowego o $rednie;j
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wytrzymatosci na $ciskanie 3,0MPa i minimalnej gesto$ci 600kg/m® na zaprawie
murarskiej tradycyjnej cementowej klasy min. M10.

5.5.  Sciany szybu windy ( platformy pionowej ):
w poziomie podszybia Sciany szybu wykonac jako zelbetowe zbrojone z obu stron siatkg
z preta #12 A-1IIN ( zbrojenie pionowe ), #8 A-IIIN ( zbrojenie poziome ) w rozstawie co
20x20cm. Powyzej, w poziomie przyziemia i parteru Sciang zelbetowa, zbrojong jak
wyzej, wykona¢ od strony prowadnic platformy windy ( wzdtuz klatki schodowe;j ),
pozostale Sciany szybu windy wznosi¢ jako murowane wraz z pozostatymi §cianami
budynku. Potgczenie $ciany Zelbetowej ze Scianami murowanymi wykonac na strzepia
zazebione glebokosci 10cm. Dodatkowo Sciany murowane szybu przewigzac ze Sciang
zelbetowa wiencami obwodowymi w poziomie stropow.
Szczegodlowe wymiary szybu windy, usytuowanie otworéw oraz dopuszczalne odchytki
wykonania ustali¢ na etapie realizacji robot fundamentowych w uzgodnieniu z doradca
technicznym wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowe;.

5.6. Rdzenie $cian:
zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25
(C20/25), zbrojenie gtdwne - stal klasy A-IIIN o f,x = 500 MPa, klasie ciggliwo$ci min.
B, spajalna, strzemiona — stal klasy A-I.
Rdzenie $cian wykona¢ jako zazebione na strzgpia. Glebokos¢ zazgbienia powinna
wynosi¢ minimum Scm i nie wigcej niz 10cm. Do czasu betonowania rdzeni wykonane
odcinki $cian migdzy rdzeniami nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem przez wiatr.

5.7. Belki, podciagi:
zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25
(C20/25), zbrojenie gtdwne - stal klasy A-IIIN o fix = 500 MPa, klasie ciggliwo$ci min.
B, spajalna, strzemiona — stal klasy A-I oraz A-IIIN.

5.8. Nadproza:

- zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25 (
C20/25 ), zbrojenie glowne - stal klasy A-IIIN o f,x = 500 MPa, klasie ciggliwosci min.
B, spajalna, strzemiona — stal klasy A-I oraz A-IIIN

- prefabrykowane zgodne z systemem wznoszenia $cian murowanych; gtgbokos¢ oparcia
nadprozy prefabrykowanych na $cianach zgodnie z instrukcja montazu elementu
nadprozowego

- stalowe z ksztaltownikéw walcowanych na goraco o przekroju jak na rysunkach — stal
klasy St3SX, potaczenia skrecane wykonaé przy uzyciu Srub M16 klasy 4.8 w
rozstawie co 300mm, polaczenia spawane wykonaé przy uzyciu elektrod ER146,
oparcie elementow stalowych na $cianach istniejgcych wykona¢ na poduszkach z
bezskurczowej, szybkowigzacej zaprawy montazowej, przeznaczonej do wykonywania
»podlewek” o minimalnych parametrach wytrzymatosciowych - przyczepnos¢: min 2,0
N/mm? , wytrzymato$¢ na $ciskanie po 6 h: min 25 N/mm?

5.9. Wience:
zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25 ( C20/25
), Zbrojenie gtowne - stal klasy A-IIIN o f,x = 500 MPa, klasie ciggliwosci min. B,
spajalna, strzemiona — stal klasy A-I.
Zachowac cigglo$¢ zbrojenia wiencow, w szczegodlnosci w narozach i na styku Scian
poprzecznych z podhluznymi. Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na prawidlowe zakotwienie
pretow zbrojenia podtuznego, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5.10. Strop nad parterem i I pigtrem:
zelbetowy zespolony sktadajacy si¢ z prefabrykowanej ptyty zelbetowej oraz czgsci
monolitycznej wylewanej na budowie. Zasadnicza grubos$¢ stropéw 20cm, grubos¢ stropu
nad salg gier 1 zabaw 30cm ( dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci ptyty stropu nad salg
gier i zabaw o ile uzasadnione bedzie to obliczeniami stropu zespolonego — nie zostang
przekroczone stany graniczne uzytkowania — zarysowania i ugigcia ).
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Strop zespolony wykona¢ na podstawie odrebnej indywidualnej dokumentacji

dostarczonej przez Producenta stropu.

Projekt powinien zawierac:

- opis techniczny zawierajacy informacje ogolne dotyczace technologii wykonania
stropow, rodzaju uzytych do produkcji materiatdéw, danych przyjetych do
projektowania, krotka instrukcje montazu,

- plan montazowy ptyt wraz ze zbrojeniem utozonym bezposrednio na
prefabrykatach przedstawiajacy usytuowanie poszczegolnych ptyt stropowych oraz
wszelkie informacje potrzebne do ich utozenia.

W szczegoblnosci: polozenie elementdéw w planie, numery poszczegolnych ptyt i ich
wymiary, potozenie otworéw technologicznych, rozstaw podpor montazowych,
gleboko$¢ oparcia prefabrykatow na podporze, informacj¢ o dlugosci wystajacego z
prefabrykatow zbrojenia gldownego, zbrojenie stykdw ptyt, zbrojenie dodatkowe,
informacje dotyczace uzytych materiatow ( klasy betonu i gatunku stali ),

- plan montazowy zbrojenia gornego zawierajacy informacje dotyczace sposobu ulozenia
zbrojenia gornego ( zbrojenie podporowe i zbrojenie obwodowe ).

W szczeg6lno$ci: numery i symbole siatek zgrzewanych, gatunek stali

uzyty do produkc;ji siatek, usytuowanie siatek w planie, wymiary poszczegdlnych
siatek, ilo$¢ kilogramow zbrojenia gornego.

Siatki zgrzewane wykonywane sg przez wytworni¢ prefabrykatow i dostarczane
sa na budow¢ wraz z ptytami prefabrykowanymi,

- wytyczne podparcia montazowego i szczegdly zbrojenia stropu przedstawiajgce
szczegbly podpierania prefabrykatow w fazie montazu, szczegodty dotyczace uktadania
zbrojenia ( siatek gornych i tacznikowych ), szczegoty konstrukcyjne siatek zbrojenia
gornego.

Wymiary i lokalizacje otworéw w ptytach stropowych nalezy sprawdzi¢ na budowie z
uwzglednieniem projektow branzowych — w szczegodlnosci wentylacji mechanicznej.

W stropie szybu windy przewidzie¢ otwory wentylacyjne oraz zakotwi¢ hak montazowy
zgodnie z ustaleniami na etapie realizacji rob6t w porozumieniu z doradcg technicznym
wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowe;.

. Zadaszenie nad wej$ciami:

zadaszenie nad wejsciem gtdwnym do budynku oraz nad wejsciem do zaplecza kuchni
wykonac jako systemowe catoszklane, szkto hartowane laminowane dymione, odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, konstrukcja nosna z profili stalowych
nierdzewnych kotwionych do $ciany w systemie naciggowym ( pretowym )

. Schody wewng¢trzne:

zelbetowe, monolityczne, pltytowe, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25
( C20/25 ), zbrojenie gtowne - stal klasy A-IIIN o fyk = 500 MPa, klasie ciggliwosci min.
B, spajalna, zbrojenie rozdzielcze — stal klasy A-I.

. Trzony wentylacyjne grawitacyjne:

Trzony wentylacyjne wznosi¢ z prefabrykowanych pustakow z betonu lekkiego
laczonych przy uzyciu dedykowanej zaprawy montazowej przeznaczonych do budowy
grawitacyjnych systemow wentylacyjnych.

Ponad stropodachem trzony dociepli¢ ptytami twardej wetny mineralnej gr. Scm,
otynkowa¢ w systemie ETICS i zakonczy¢ prefabrykowana czapa betonows.

. Konstrukcja stropodachu:
konstrukcj¢ no$na stropodachu pelnego stanowi strop zelbetowy monolityczny nad I
pigtrem wg pkt 5.10.
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7.

6. Izolacje:

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacja pozioma podtog — 2x folia budowlana gr. min. 0,3mm wywini¢ta na $Sciany,
foli¢ uktada¢ na zaklad szerokosci 20-30cm,
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dodatkowo
zastosowac podptytkowa, hydroizolacyjng foli¢ w plynie
umozliwiajgcg powierzchniowe, powtokowe, bezspoinowe
uszczelnianie pomieszczen o duzej intensywnosci
zwilgocenia, przed uktadaniem plytek ceramicznych na
$cianach

- izolacja fundamentow —

pozioma - papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS na podtozu
zagruntowanym preparatem gruntujgcym przewidzianym do zastosowania z
papami zgrzewalnymi

pionowa - jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronnej elementéw stykajacych
si¢ z gruntem dopuszczona do klejenia plyt termoizolacji ze styropianu.
Hydroizolacja typu $redniego ( woda zalegajgca/napierajgca woda opadowa)
Podloze nalezy wyréwnac tynkiem wyréwnawczym oraz zagruntowac
systemowym bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntujacym. Izolacje
pionowa taczy¢ szczelnie z izolacjg poziomg taw fundamentowych, od
strony zewnetrznej izolacje ostoni¢ folig kubetkowa

6.2.  Izolacje termiczne:

- podtoga na gruncie — polistyren ekspandowany EPS 200 gr. 12cm (Ap<0.036 W/(m-K))
- §ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 16cm (Ap<0.035 W/(m-K))
- §ciany zewnetrzne nadziemne:
cokoét — polistyren ekstrudowany gr. 16cm (Ap<0.035 W/(m'K))
nadziemie — polistyren ekspandowany EPS 70 gr. 20cm (AD<0.031 W/(m'K))
- stropodach — plyty warstwowe z rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 w
oktadzinie z welonu szklanego o gramaturze 120g/m? gr. min. 25cm
(Ap<0.031 W/(m'K)) w uktadzie dwuwarstwowym, z wykorzystaniem
klinow spadkowych, w systemie przekrycia dachow ptaskich RE30
Sciany attykowe dociepli¢:
- polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. Scm (Ap<0.035 W/(m-K)) - od
strony pokrycia dachowego
- polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. Scm (Ap<0.035 W/(m'K)) - na
wierzchu attyk, miedzy impregnowanymi listwami drewnianymi
40x50mm do montazu obrobek blacharskich attyk — listwy montowac w
rozstawie co 1,02m

6.3.  Izolacje akustyczne:

- warstwy posadzkowe oddzielone od $cian tasma z pianki polietylenowej do wysokos$ci
wierzchu cementowej warstwy wyrownawczej ( ,,podtoga ptywajaca’)

- cementowa warstwa wyrownawcza podtog na stropie nad parterem utozona na
styropianie akustycznym przeznaczonym na "podlogi ptywajace", wytrzymate na
$ciskanie przy dlugotrwatym obcigzeniu nieprzekraczajacym 4,0 kN/m?.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

7.1.  Parametry charakteryzujgce obiekt:

- kubatura istniejgca - 3736,00 m*
- kubatura projektowanej rozbudowy - 4174,00 m?
- kubatura tgcznie ( istn.+proj. ) - 7910,00 m*
- powierzchnia zabudowy istniejgca - 514,92 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 558,00 m?
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- powierzchnia zabudowy tacznie ( istn.+proj. )
- powierzchnia podtog istniejgca
- powierzchnia podtog projektowanej rozbudowy
- powierzchnia podiog tacznie ( istn.+proj. )
- powierzchnia uzytkowa istniejgca
- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy
- powierzchnia uzytkowa tacznie ( istn.+proj. )
- powierzchnia wewngtrzna istniejaca
- powierzchnia wewngtrzna projektowanej rozbudowy
- powierzchnia wewngtrzna tacznie ( istn.+proj. )
- powierzchnia catkowita istniejgca
- powierzchnia calkowita projektowanej rozbudowy
- powierzchnia calkowita tgcznie ( istn.+proj. )
- dtugos¢
- szerokos¢ elewacji frontowej
- wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy
- liczba kondygnacji:
podziemnych
nadziemnych

7.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

1118,92 m*
895,00 m?
829,14 m?

1724,14 m?
865,56 m?
829,14 m?

1694,70 m?
997,10 m?

1023,12 m?

2020,22 m?

1197,26 m?

1023,12 m?

2020,22 m?

48,18 m
41,40 m
7,72 m

1

Z uwagi na petniong funkcje w budynku nie przewiduje si¢ wystegpowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, brak rowniez procesow technologicznych stwarzajacych

zagrozenie pozarowe.

7.3.  Odleglosci od sasiednich obiektow:

Odlegtos¢ budynku od najblizej potozonego na sgsiedniej dzialce budynku zaliczanego

do budynkow PM ( Q < 500 MJ/m? - trafostacja ) wynosi 43m, dla budynku zaliczanego

do budynkéw ZL wynosi 35,0m.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, jako budynek

uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny, o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
zaliczony do grupy wysokosci niski (N), przeznaczony dla oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania si¢ zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII w klasie odpornos$ci

pozarowej B.

Przewidywana maksymalna ggsto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych

usytuowanych w budynku: Q < 500 MJ/m?

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych:

Wewnatrz budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania w przestrzeni zewnetrznej substancji stwarzajacych

zagrozenie wybuchem.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej:

Na podstawie § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zaliczono budynek do klasy odporno$ci pozarowe;j ,,B” przy czym na
podstawie § 212 ust. 3 obnizono klas¢ odpornosci pozarowej budynku do klasy ,,C”.

12



Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie

wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

7.7. Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
odpornosci -
pozarowej K (r}lhglivlrlia'a Konstrukcja Str Sciana Sciana Przekrycie
budynku ONStuxe) dachu op zewngtrzna |wewngetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
(0)

Gtoéwna konstrukcja nosna:

e konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 24cm z bloczkow silikatowych z
rdzeniami i nadprozami zelbetowymi ukrytymi w grubosci §cian. Sciany nosne
zwienczone wiencami zelbetowymi w poziomie oparcia stropdw monolitycznych.
Sciany murowane przenosza gtéwnie obcigzenia pionowe, sity poziome przekazywane
s na rdzenie zelbetowe.

Elementy glownej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej R60.

Konstrukcja dachu:

e konstrukcje dachu istniejgcego oraz projektowanego stanowi strop zelbetowy.
Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu — R60

Strop nad piwnicg i parterem:

e konstrukcje istniejgcego stropu nad piwnicg i parterem oraz projektowanego stropu nad
parterem stanowi strop zelbetowy.
Klasa odpornosci ogniowej przegrody — RE160

Sciany zewnetrzne:

e Sciany zewngtrzne o gr. 24cm murowane z bloczkow silikatowych.
Klasa odpornosci ogniowej przegrody EI30 - warunek spetniony. Odpornos¢ ogniowa
$cian na powierzchni wigkszej niz 65%.

e jezeli przegroda jest czeScig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria no$no$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 211 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku - warunek spetniony

Sciany wewnetrzne:

e Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych o gr. 12cm i 24cm.
Klasa odpornosci ogniowej przegrody gr. 12cm — EI15
Klasa odpornosci ogniowej przegrody gr. 24cm — REI60

Przekrycie dachu:
Zastosowano pokrycie z papy zgrzewalnej w certyfikowanym systemie przekry¢
warstwowych z plyt styropianowych na podtozu betonowym w klasie REI30.
Klasyfikacja Broof (t1).
Plyty uktadane w uktadzie dwuwarstwowym, z wykorzystaniem ptyt spadkowych
mocowanych mechanicznie lub klejonych i mocowanych mechanicznie.

Uktad przekrycia dachu:
- hydroizolacja — dwie warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej ( papa wierzchniego krycia
+ papa podktadowa )

- termoizolacja — uktad dwuwarstwowy:
warstwa gorna - plyty styropianowe co najmniej EPS100 1 gr.
minimum Scm
warstwa dolna - ptyty styropianowe co najmniej EPS100 i gr.
minimum 20cm
- paroizolacja — papa asfaltowa podktadowa na zagruntowanym podtozu betonowym
- ¢zg$¢ nosna — strop zelbetowy zespolony

13



Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez pokrycie dachowe - NRO

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy
budynku powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

7.8. Podzial na strefy pozarowe:

Z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania oraz uktad funkcjonalny i wydzielenia
pozarowe budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

- 1 strefa pozarowa obejmuje cz¢$¢ podpiwniczong tj. klatkg schodowa oraz magazyn
warzyw w cze$ci zaplecza kuchni oddzielong na poziomie kondygnacji parteru
drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI30 - umiejscowienie drzwi zgodnie z
czescia rysunkowa opracowania,

- 2 strefa pozarowa obejmuje cz¢$¢ podpiwniczong tj. klatke schodowa oraz wezet
cieplny w czesci gospodarczej obiektu oddzielong na poziomie kondygnacji parteru
drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI30 - umiejscowienie drzwi zgodnie z
czg$cig rysunkowg opracowania,

- 3 strefa pozarowa z uwagi na szyby wind towarowych obejmuje istniejaca kondygnacje
parteru i I pigtra wraz z cz¢$cig pomieszczen skrzydla projektowanego usytuowanych
na kondygnacji parteru i [ pigtra. Zgodnie z §227 ust. 5 zapewniono mozliwos¢
ewakuacji ludzi ze strefy ZLII o powierzchni przekraczajacej 750m? do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji — dotyczy to zarowno kondygnacji parteru jak i I
pigtra.

- 4 strefa pozarowa obejmuje pozostalg cz¢s¢ pomieszczen kondygnacji parteru
projektowanego skrzydta budynku przedszkola

- 5 strefa pozarowa obejmuje pozostala cze$¢ pomieszczen kondygnacji I pigtra
projektowanego skrzydta budynku przedszkola

Wielko$¢ stref pozarowych nr 1, 2, 4 i 5 nie przekracza powierzchni 750m? < 5000m?.
Wielko$¢ strefy pozarowej nr 3 przekracza powierzchnie 750m? < 5000m?.

7.9. Oddzielenia pozarowe:
Strop zelbetowy nad parterem stanowi oddzielenie przeciwpozarowe REI60.
Strop zelbetowy nad I pigtrem stanowi oddzielenie przeciwpozarowe REI30.

Sciana murowana oznaczona w czesci graficznej opracowania stanowi oddzielenie
przeciwpozarowe REI120. Drzwi wewngetrzne zamykajace otwory drzwi ewakuacyjnych
w tej Scianie zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Na styku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze Scianami zewngtrznymi pionowe
pasy $cian zewngtrznych, opisane na rzutach kondygnacji, zaprojektowano jako
docieplone ptytami skalnej welny mineralnej fasadowej (Ap<0.035 W/(m‘K)) — klasa
odpornosci ogniowej przegrody REI120.

Klasa odpornosci ogniowej §cian wewngtrznych oraz stropow stanowigcych obudowe
klatek schodowych okre§lono zgodnie z § 216 jak dla stropéw budynku w klasie
odpornos$ci pozarowej ,,C” — REI60

Szczegdlowe wymagania dla przepustow instalacyjnych przechodzgcych przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych opisano w pkt. 15.15.

Zgodnie z § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie zaprojektowano przekrycie dachu jako nierozprzestrzeniajace ognia a palna
izolacja cieplna przekrycia zostala oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej RE30.
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7.10. Warunki ewakuacji:

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Ewakuacja z poziomu parteru zapewniona jest bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen ulokowanych na kondygnacji I pi¢tra zapewniona jest drogami
komunikacji ogolnej poprzez dwie niezalezne obudowane klatki schodowe, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIS30, wyposazone w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu.

Komunikacja mi¢dzy kondygnacjami zapewniona jest poprzez istniejaca klatke schodowsg
oraz projektowang klatke schodowg o minimalnej szerokos$ci uzytkowej biegu 120cm i
szerokos$ci uzytkowej spocznika minimum 130cm, wysoko$¢ stopni biegow dla klatki
projektowanej maks. 15cm.

Dhugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy
jednym dojsciu nie przekracza 10m.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych minimum 1,95m a w przypadku drogi
przeznaczonej dla ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b — 1,20m.

Najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej minimum 90cm.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sob
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

Pomieszczenie sali gier i zabaw dzieci przeznaczone jest dla maksymalnie 1200s6b
posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 10,70m.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do wyjScia z budynku w bezpieczne miejsce.

Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz
drogi ewakuacyjnej. Zaleca si¢ stosowanie znakdw bezpieczenstwa pod$wietlanych
wewnetrznie.

Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa i ewakuacyjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

- instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego

- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o czasie dzialania po zaniku zasilania
podstawowego minimum 1godz.

- instalacje sygnalizacji pozaru i oddymiania

Urzadzenia ewakuacyjne i ratownicze specjalne/drabiny, r¢kawy ewakuacyjne:

nie wymagane

Instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa:

Na kondygnacji parteru i I pigtra zaprojektowano po 3 hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym. Hydranty wngkowe o wymiarach obudowy 800x750x160mm z we¢zem o
dtugosci 30mb.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

nalezy zapewni¢ zasilanie w wodg do celow gasniczych w ilosci 20dm?/s z co najmniej

dwodch hydrantéw o $rednicy 80mm. Dla projektowanego obiektu ilo$¢ t¢ zapewni:

- istniejgcy hydrant usytuowany w odleglosci 50m,

- istniejgcy hydrant usytuowany w odleglosci 70m,

- zaprojektowany w odleglos$ci 7m, w ramach przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej,
hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 zasilany z gminnej sieci wodociggowe;.
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7.15. Wymagania szczegétowe dla instalacji uzytkowych budynku:

projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego umieszczony w poblizu gldéwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowac.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego ( jesli wystepuje ), z wyjatkiem zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami shuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac cigglto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami
technicznymi branzowymi ( odrgbne opracowanie ) uzgodnionymi pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje si¢ w szczegolnosci: state i potstate urzadzenia
gasnicze 1 zabezpieczajace, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty,
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajace przed wybuchem
oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

Szczegdlowe wymagania dla przepustow instalacyjnych okresla § 234 rozporzadzenia w

sprawie warunkow technicznych:

¢ Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

¢ Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku

Przewody wentylacji mechanicznej w miejscach przej$¢ przez przegrody stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa
i dymoszczelnos¢ ( E 1 S).

- dla stropu nad parterem EIS60

- dla stropodachu nad I pi¢trem EIS60

- dla przejscia przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego EIS120
- dla przejscia przez Sciang obudowy klatki schodowej EIS60

- dla przejscia przez stropodach klatki schodowej EIS60

Klatke schodowg K1 w cze¢$ci istniejacej budynku, wydzielong §cianami oraz stropem
REI60 i zamykang drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIS30, zaprojektowano jako
wyposazong w grawitacyjny system oddymiania ztozony z dwoch okien oddymiajacych z
sitownikami zasilanymi elektrycznie.
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Wymagana powierzchnia oddymiania: 0,05%19,12m? = 0,965m?

Powierzchnia czynna oddymiania dla dwdch okien oddymiajgcych ( oznaczonych na
rysunkach symbolem O6 ) o wymiarach 1000x1220mm —

Acz=2x 0,543m? = 1,086m* > 0,965m*

Powierzchnia geometryczna dla dwoch okien oddymiajacych j.w.
Ageom= 2x 0,988m’= 1,976m>

Wymagane napowietrzanie klatki schodowej K1 zaprojektowano poprzez drzwi
wejsciowe Dz1n oraz drzwi wewngtrzne D13.

Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w elementy automatycznego systemu sterowania
oddymianiem.

Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,30%1,976m? = 2,57m?

Powierzchnia czynna napowietrzania dla drzwi napowietrzajacych o wymiarach w §wietle
140x205¢cm =2,87m?>> 2,57m’>

Klatke schodowa K2 w czesci projektowanej budynku, wydzielong $cianami oraz
stropem REI60 i zamykang drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIS30, zaprojektowano
jako wyposazong w grawitacyjny system oddymiania ztoZzony z trzech okien
oddymiajacych z sitownikami zasilanymi elektrycznie.

Wymagana powierzchnia oddymiania: 0,05*33,71m? = 1,685m?

Powierzchnia czynna oddymiania dla trzech okien oddymiajacych ( oznaczonych na
rysunkach symbolem O7 ) o wymiarach 1060x1200mm —

Acz=3x0,570m*>=1,71m* > 1,685m>

Powierzchnia geometryczna dla trzech okien oddymiajacych j.w.
Ageom= 3x 1,036m’= 3,108m?>

Wymagane napowietrzanie klatki schodowej K2 zaprojektowano poprzez drzwi
wejsciowe Dz2n.

Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w elementy automatycznego systemu sterowania
oddymianiem.

Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,30*3,108m?*=4,04m?

Powierzchnia czynna napowietrzania dla drzwi napowietrzajacych o wymiarach w §wietle
200x210cm =4,20m?> 4,04m’?

System oddymiana automatycznie wykrywa oraz sygnalizuje pozar, po czym
automatycznie otworzy okna oddymiajace oraz drzwi napowietrzajgce umozliwiajac
bezpieczng ewakuacje uzytkownikow obiektu na zewnatrz.

System oddymiania umozliwia automatyczne lub r¢gczne otwarcie okien oddymiajgcych,
ktére usuwa z klatki schodowej nadmiar ciepta, dymu i toksycznych gazow
wydzielajacych si¢ podczas pozaru. Czujnik po wykryciu dymu wysyta sygnat do
centralki, ktora z kolei automatycznie uruchamia sitowniki elektryczne otwierajace okna
oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace. W przypadku wczesniejszego, np. wzrokowego
wykrycia pozaru, okna oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajace mozna otworzy¢ recznie
przyciskiem alarmowym.

7.16. Wyposazenie obiektu w instalacj¢ sygnalizacyjno-alarmowa i urzadzenia przeciwpozarowe:

projektowany budynek wyposazony bedzie w:

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu

- instalacj¢ hydrantow przeciwpozarowych

- instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- system sygnalizacji pozaru

- system oddymiania klatki schodowe;j
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

8.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie elementow wykonczenia:

zabrania si¢ stosowa¢ do wykonczenia wngetrz materialow 1 wyrobdw tatwozapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania si¢ stosowa¢ materialy i wyroby budowlane tatwozapalne na drogach
komunikacji ogoélnej stuzacej celom ewakuacji.

Wyposazenie obiektu w gasnice:

obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice spelniajace wymagania polskich norm dotyczacych
gasnic. Ilo§¢ gasnic - minimum 1 jednostka 2kg lub 3 dm® na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowej ZLII.

Drogi pozarowe:

droga dojazdowa publiczna spetnia wymogi drogi pozarowej. W ramach istniejgcego i
projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono dojscia dla ekip ratowniczych.

Informacja dotyczaca rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

nie dotyczy, obiekt nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej

Uwagi:

wszelkie zmiany na etapie realizacji inwestycji wymagaja uzgodnienia z projektantem i
rzeczoznawca ds. p.poz. opiniujgcym projekt.

Wiasciciel / uzytkownik obiektu winien zapewni¢ dla obiektu opracowanie i wdrozenie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja powinna by¢ aktualizowana co
najmniej raz na 2 lata lub po takich zmianach sposobu uzytkowania, ktére wplywaja na
zmiang¢ warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Instrukcj¢ nalezy przechowywac
w obiekcie, w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Zalecenia koncowe:

Wymiary podane na rysunkach oraz iloSci w zestawieniach materiatow nalezy sprawdzi¢ na
budowie w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych musza posiada¢
dokumenty niezbedne do dopuszczenia i obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. z dn. 26 czerwca 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.
) oraz przepisami szczegotowymi.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami
technicznymi branzowymi ( odrgbne opracowanie ) uzgodnionymi pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Roboty nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajacemu niezbedng wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujgcemu potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami
zdolnymi do wykonania zleconych im robét. Osoba nadzorujaca roboty budowlane winna
posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednie;j
specjalnosci oraz aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni znaé przepisy i zasady BHP

( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 ) oraz powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie zagrozen mogacych wystgpi¢ w czasie prowadzenia robot, w szczegolnosci
prowadzenia prac na wysokos$ci, mozliwosci upadku z rusztowan, niebezpieczenstwa
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zwigzanego z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu oraz

porazeniem pradem elektrycznym.
Catos¢ robot wykonac i odbiera¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

poszczegblnych rodzajow robot budowlanych.
opracowat:

Polnica, 16 grudnia 2021r.
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