Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, dz. geod. nr 486/14

Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- roboty betoniarskie i zbrojarskie

- roboty murarskie

- roboty montazowe

- roboty ciesielskie

- roboty dekarsko-blacharskie

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W chwili obecnej teren dzialki geod. nr 486/14 jest zagospodarowany i zabudowany
budynkiem gminnego przedszkola oraz drewniang altang ogrodows3.

Obszar dziatki 486/14 o regularnym ksztalcie zblizonym do kwadratu, charakteryzuje si¢
nieznacznym zréznicowaniem rzednych wysokosciowych terenu — od 152,70 do 153,60m
n.p.m.

Od strony potudniowo-zachodniej, péinocno-zachodniej oraz pétnocno-wschodniej teren
inwestycji przylega do publicznej utwardzonej drogi wewngtrznej dojazdowe;j ( dz.
1226/4 ) oznaczonej symbolem C.034.KDW KP.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na w/w dzialce elementami zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy przeprowadzaniu projektowanej inwestycji beda:
- glebokie wykopy

- dzwig samochodowy

- maszyny i urzadzenia transportu pionowego materialdow budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

(skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia):

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0m —
niebezpieczenstwo przysypania ziemia

- wykonywanie prac z udziatem urzadzen transportu pionowego — niebezpieczenstwo
zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i awarig dzwigu

- wykonywanie prac z udzialem urzadzen transportu poziomego — niebezpieczenstwo
zwigzane z uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchoma cz¢$¢ maszyny

- prowadzenie prac na wysokos$ci — niebezpieczenstwo upadku

- wykonywanie prac $lusarskich i spawalniczych z uzyciem urzadzen elektrycznych —
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym

- niebezpieczenstwo uszkodzen ciata podczas wykonywania prac z uzyciem narzedzi lub
elektronarzedzi oraz recznego przenoszenia materiatow budowlanych

- niebezpieczenstwo uszkodzen ciata wskutek uderzenia lub przygniecenia cigzkim
przedmiotem badz pochwycenia przez cze¢sci ruchome maszyn budowlanych

- wykonywanie prac zbrojarskich — niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig
uszkodzenia ciata pretami zbrojeniowymi
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo-ostrzegawcza z pracownikami o mozliwych
zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrozen oraz
mozliwosciach ich unikania, ponadto informacja o konieczno$ci stosowania srodkow
ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i
narzedzi.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 ) oraz zobowigzani sg do ich
bezwzglednego przestrzegania.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
- w pomieszczeniu socjalnym pracownikéw umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery
telefonow:
* najblizszego punktu lekarskiego
* strazy pozarnej
* posterunku Policji
- pomieszczeniu socjalnym pracownikdéw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obslugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika

- zapewni¢ dostep do telefonu pracownikom

- kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym pracownikow

- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ci umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym pracownikow

- zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem 0sob postronnych, w szczegdlnosci
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

- rozmies$cic tablice ostrzegawcze

- zabrania si¢ prowadzenia montazu konstrukcji z elementéw wielkowymiarowych przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle 1 w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnymi
o$wietlenia

- maszyny robocze w czasie przerw w pracy lub po zakonczeniu pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione
lub niezatrudnione przy tych pracach

opracowat:

Polnica, 16.12.2021r.



