Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obr¢b 0010, dz. geod. nr 486/14

Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych

I. PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY
Schemat skala 1:100

i 2.50

OBSZARY PLYTY
Obszar 1 Typ: pityta Symbol: 1
Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
2 2,500 2,700
4 0,000 2,700
1 0,000 0,000
3 2,500 0,000

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢é h = 0,400 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 26100 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 12,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 4,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 4,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
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Przechlewo, obr¢b 0010, dz. geod. nr 486/14

LISTA MATERIAEOW

Beton B25
Modutl Younga E = 30028 MPa
Wspdiczynnik Poissona ni = 0,167

Wytrzymatosé gwarantowana RbG = 25,00 MPa

Wspdiczynnik AlfaT = 0,000010 1/K
Gesto$é G = 2500,00 kg/m”3
GRUPY OBCIAZEN

Symb. Nazwa Rodzaj Znacz. Gamma fl Gamma f2
ciezar wiasny 1,00
A ze stropu nad szybem
state 1,10 0,90
B c.w. scian szybu state 1,10 0,90
D skupione F1 zmienne 1 1,44 1,44
E skupione F2 zmienne 1 1,44 1,44
F skupione Ps zmienne 1 1,44 1,44
¢} ze stropu parteru zmienne 1 1,10 1,90
LISTA OBCIAZEN
Poz. Gr. Rodzaj 0,q x1 vl X2 y2
obc. obc. dT x3 v3 x4 v4
1 A noédz 3,50 0,360 0,350 0,360 2,320
2 A noédz 3,50 0,360 2,320 2,150 2,320
3 A noéz 3,50 2,150 2,320 2,150 0,350
4 A noéz 3,50 0,360 0,350 2,150 0,350
5 B noéz 17,94 0,360 0,350 0,360 2,320
6 B noéz 17,94 0,360 2,320 2,150 2,320
7 B nbéz 49,83 2,150 2,320 2,150 0,350
8 B nbéz 17,94 2,150 0,350 0,360 0,350
9 D sita 15,40 1,860 1,770
10 D sita 15,40 1,860 1,070
11 E sita 9,20 1,800 1,370
12 F sita 20,20 1,860 1,370
13 C noéz 15,10 0,360 0,350 0,360 2,320
14 C noédz 15,40 0,360 2,320 2,150 2,320
15 C noédz 15,10 0,360 0,350 2,150 0,350
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr Zawsze Ewentualnie
1 A+B+C+D+E+F
ZBROJENIE G()RNE/DOLNE W PLYCIE
Pow. zbrojenia w cm”2 na mb
s/L X [m] Y [m] kierunek x kierunek y
Fa Fa' Fa Fa'
Przekréj 1 poziomy Y = 0,01 m
0,00 0,00 0,01 4,52%* 3,97 4,52%* 4,52%*
0,04 0,09 0,01 4,52 4,52%* 4,52 0,55
0,10 0,25 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
0,20 0,50 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
0,30 0,75 0,01 4,52 4,52 4,52 0,00
0,40 1,00 0,01 4,52 4,52 4,52 0,00
0,50 1,25 0,01 4,52 4,52 4,52 0,00
0,60 1,50 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
0,70 1,75 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
0,80 2,00 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
0,90 2,25 0,01 4,52 4,52 4,52 0,55
1,00 2,50 0,01 4,52 3,97 4,52 4,52
Przekréj 2 poziomy Y = 0,68 m
0,00 0,00 0,68 4,52%* 0,00 4,52%* 4,52%*
0,04 0,09 0,68 4,52 4,52%* 4,52 4,52
0,10 0,25 0,68 4,52 4,52 4,52 4,52
0,20 0,50 0,68 4,52 4,52 4,52 4,52

Psi d

1,00
1,00
1,00
1,00
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Przekréj 7 pionowy X = 0,63 m

0,00 0,63 -0,00 4,52% 4,52% 4,52% 0,00
0,10 0,63 0,27 4,52 4,52 4,52 0,00
0,20 0,63 0,54 4,52 4,52 4,52 4,52%*
0,30 0,63 0,81 4,52 4,52 4,52 4,52
0,40 0,63 1,08 4,52 4,52 4,52 4,52
0,50 0,63 1,35 4,52 4,52 4,52 4,52
0,60 0,63 1,62 4,52 4,52 4,52 4,52
0,70 0,63 1,89 4,52 4,52 4,52 4,52
0,80 0,63 2,16 4,52 4,52 4,52 0,00
0,90 0,63 2,43 4,52 4,52 4,52 0,00
1,00 0,63 2,70 4,52 4,52 4,52 0,00
Przekréj 8 pionowy X =1,25m

0,00 1,25 -0,00 4,52% 4,52% 4,52% 0,00
0,10 1,25 0,27 4,52 4,52 4,52 0,00
0,20 1,25 0,54 4,52 4,52 4,52 4,52%*
0,30 1,25 0,81 4,52 4,52 4,52 4,52
0,40 1,25 1,08 4,52 4,52 4,52 4,52
0,50 1,25 1,35 4,52 4,52 4,52 4,52
0,60 1,25 1,62 4,52 4,52 4,52 4,52
0,70 1,25 1,89 4,52 4,52 4,52 4,52
0,80 1,25 2,16 4,52 4,52 4,52 0,00
0,90 1,25 2,43 4,52 4,52 4,52 0,00
1,00 1,25 2,70 4,52 4,52 4,52 0,00
Przekréj 9 pionowy X =1,87 m

0,00 1,87 0,00 4,52% 4,52% 4,52% 0,00
0,03 1,87 0,09 4,52 4,52 4,52 4,52%*
0,10 1,87 0,27 4,52 4,52 4,52 4,52
0,20 1,87 0,54 4,52 4,52 4,52 4,52
0,30 1,87 0,81 4,52 4,52 4,52 4,52
0,40 1,87 1,08 4,52 4,52 4,52 4,52
0,50 1,87 1,35 4,52 4,52 4,52 4,52
0,60 1,87 1,62 4,52 4,52 4,52 4,52
0,70 1,87 1,89 4,52 4,52 4,52 4,52
0,80 1,87 2,16 4,52 4,52 4,52 4,52
0,90 1,87 2,43 4,52 4,52 4,52 4,52
1,00 1,87 2,70 4,52 4,52 4,52 0,00
Przekréj 10 pionowy X = 2,49 m

0,00 2,49 -0,00 4,52% 4,52% 4,52%* 3,97
0,03 2,49 0,09 4,52 0,56 4,52 4,52%
0,10 2,49 0,27 4,52 0,56 4,52 4,52
0,20 2,49 0,54 4,52 0,00 4,52 4,52
0,30 2,49 0,81 4,52 0,00 4,52 4,52
0,40 2,49 1,08 4,52 0,00 4,52 4,52
0,50 2,49 1,35 4,52 0,56 4,52 4,52
0,60 2,49 1,62 4,52 0,00 4,52 4,52
0,70 2,49 1,89 4,52 0,00 4,52 4,52
0,80 2,49 2,16 4,52 0,00 4,52 4,52
0,90 2,49 2,43 4,52 0,56 4,52 3,97
1,00 2,49 2,70 4,52 4,52 4,52 3,97

Uwaga: znakiem * oznaczono wielkoéci ekstremalne
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II. PLYTA STROPU MONLITYCZNEGO
IL.1 Strop nad parterem poz. 1.1

Schemat

skala 1:75

OBSZARY PLYTY

Obszar

1 Typ: pityta Symbol: 1

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt

X [m] Y [m]
2,000 0,000
5,130 0,000
5,130 5,640
2,000 5,640

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar

2 Typ: piyta Symbol: 2

Wspdirzedne punktdw weziowych
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Punkt X [m] Y [m]
10 5,130 0,000
11 11,180 0,000
15 11,305 5,640

3 5,130 5,640

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar 3 Typ: piyta Symbol: 3
Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
15 11,305 5,640
11 11,180 0,000

4 15,990 0,000
13 16,150 8,290
14 11,370 8,395

Parametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar 4 Typ: pityta Symbol: 4
Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
15 11,305 5,640
14 11,370 8,395
12 5,130 8,535

3 5,130 5,640

Parametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspbdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y
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Obsz
Wsp

Pun

16
12
14
13
17
23
21

Par

Par

Obsz
Wsp

Pun
21
22
18
16

Par

Par

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm
Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
ar 5 Typ: piyta Symbol: 5
6trzedne punktédw wezitowych
kt X [m] Y [m]

5,130 10,975

5,130 8,535

11,370 8,395

16,150 8,290

16,237 10,730

13,360 10,790

8,245 10,905
ametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

ar 6 Typ: piyta Symbol: 6
6trzedne punktédw weziowych

kt X [m] Y [m]

8,245 10,905
8,315 14,045
5,130 14,115
5,130 10,975

ametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 7 Typ: piyta Symbol: 8

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
20 9,350 14,020
34 11,500 13,980
35 11,540 15,760
33 13,510 15,720
32 13,540 17,220
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31 9,430 17,310

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubos¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 8 Typ: piyta Symbol: 13

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
25 9,680 28,655
24 9,740 31,195

8 3,485 31,335
26 3,425 28,800

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia £fi = 0,0 stopnia
Obszar 9 Typ: piyta Symbol: 12

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
39 13,850 31,105
24 9,740 31,195
25 9,680 28,655
27 9,635 26,575
38 13,745 26,485
28 16,585 26,420

9 16,690 31,040

Parametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspbdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
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Obsz
Wsp

Pun

37
30
28
38
27
29

Par

Par

Obsz
Wsp

Pun

23
17
36
30
37
29
31
32
33
19

Par

Par

Obsz
Wsp

Pun

41

-
40
18

ar 10 Typ: piyta Symbol: 11
6trzedne punktédw weziowych

kt X [m] Y [m]
13,590 19,650
16,430 19,590
16,585 26,420
13,745 26,485

9,635 26,575
9,480 19,750
ametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podioza k = 0 kN/m"3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

ar 11 Typ: piyta Symbol: 9

6trzedne punktdédw wezitowych

kt X [m] Y [m]
13,360 10,790
16,237 10,730
16,377 17,166
16,430 19,590
13,590 19,650

9,480 19,750

9,430 17,310

13,540 17,220

13,510 15,720

13,460 13,930
ametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

ar 12 Typ: pityta Symbol: 7
6trzedne punktdédw weziowych

kt X [m] Y [m]
3,170 17,450
3,120 15,130
5,130 15,130
5,130 14,115
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22 8,315 14,045
20 9,350 14,020
31 9,430 17,310

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 13 Typ: piyta Symbol: 10

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
31 9,430 17,310
29 9,480 19,750
27 9,635 26,575
25 9,680 28,655
26 3,425 28,800
41 3,170 17,450

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

LISTA MATERIALOW

Beton B25
Modut Younga E = 30028 MPa
Wspdiczynnik Poissona ni = 0,167

Wytrzymatosé gwarantowana RbG = 25,00 MPa
Wspdiczynnik AlfaT = 0,000010 1/K
Gesto$é G = 2500,00 kg/m”3

GRUPY OBCIAZEN

Symb. Nazwa Rodzaj Znacz. Gamma_ fl Gamma f£2
ciezar wtasny 1,00

A obciazenia statle state 1,28 0,82

B uzytkowe zmienne 1 1,30 1,30

C uzytkowe zmienne 1 1,30 1,30

D uzytkowe zmienne 1 1,30 1,30

E uzytkowe zmienne 1 1,30 1,30

F uzytkowe zmienne 1 1,30 1,30

Psi d

0,80
0,80
1,00
0,80
0,80
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HXR4gHIZ®

ze
SC
SC
sSC
SC
sSC

schodoéw

.dziatowe
.dziatowe
.dziatowe
.dziatowe
.dziatowe

LISTA OBCIAZEN

Poz.

O ~Jo U w N

NeJ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr

1

A

G

r.

Rodzaj

obc. obc.

CFERRgggHHHED D DD QORMEBEHODODODOQOQQWWDWDRE DD DD

obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
nbéz
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar

Zawsze

Q,q
dT

2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
3,00
3,50
3,00
3,00
3,50
3,00
3,00
4,00
26,36
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59

zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

13,460

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

x1
x3

obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze

obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze
obszarze

e =

yl
y3

nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
13,930
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:
nr:

1,18
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

X2
x4

R e
= o N W

CuUoRrRrNORE D IR W ORFRREREDNDWS OOy
o

13,360

Ewentualnie

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

1,18
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

y2
v4

10,790

0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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TABLICA RELACJI GRUP OBCIAZEN

ABCDEV FGHTIUJKL

A‘S***********
B | P

C | P

D | P
E | P
F | P
G |

H |

T |

J |

K |

L |

Oznaczenia: - grupa obcigzen nie wystepuje;

- grupa obcigzen wystepuje zawsze;

grupy obciazen wykluczaja sie wzajemnie;

- grupy obciazen wystepuja tacznie;

- gr.obc. wiersza wystepuja tacznie z gr.obc. kolumny;
- gr.obc. kolumny wystepuja tacznie z gr.obc. wiersza;

Q"X n=E
|

STIATKI ZBROJENIOWE na powierzchni gbérnej piyty skala 1:75
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SIATKI ZBROJENIOWE na powierzchni dolnej piyty

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

skala 1:75

Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych

Numer Polozenie
siatki siatki

1 dolne
2 dolne
3 dolne
4 dolne
5 dolne
6 dolne
7 gbrne
8 gbrne
9 gbrne
10 gbrne
11 gbrne
12 gbrne
13 gbrne
14 gbrne
15 gbrne
16 gbrne

Wymiary
Lx Ly
[m] [m]
14,20 5,61
11,40 9,37
6,99 16,34
6,37 2,66
6,50 2,43
6,45 11,38
14,25 5,77
11,27 5,11
3,21 3,37
8,43 3,47
4,96 1,64
3,18 4,83
8,98 14,01
6,31 4,44
6,71 2,61
1,54 11,51

S e %% B E

Sredn. Rozstaw zbr.

preta kier.x kier.y
[mm] [cm] [cm]
10,0 25,0 25,0
10,0 25,0 25,0
10,0 25,0 25,0
10,0 25,0 25,0
10,0 25,0 25,0
10,0 15,0 25,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 14,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 20,0
10,0 20,0 25,0

Suma

Masa
siatki
[kg]

390, 8
524,2
560, 6
83,2
77,4
479,8
504,0
353,7
66,3
179, 4
50,0
94,3
936, 9
171,8
107,3
97,8

4677,5
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PELYTY W [mm]
Dla grup obc.: c.wlasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: ROZWARTOSC RYS W PLYCIE [mm]
Dla grup obc.: c.wiasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA PZYTY
Dla grup obc.: c.wlasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

s/L X [m] Y [m] przem. YOzZwW.rys
w [mm] [mm]

Przekréj 1 poziomy Y =0,01m

0,00 2,00 0,01 -0,00 0,00%*

skala 1:75

skala 1:75
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0,10 3,40
0,20 4,80
0,30 6,20
0,40 7,60
0,43 7,95
0,50 9,00
0,54 9,57
0,60 10,39
0,70 11,79
0,80 13,19
0,90 14,59
1,00 15,99
Przekréj 2

0,00 5,13
0,10 6,23
0,20 7,33
0,30 8,43
0,40 9,53
0,50 10, 64
0,60 11,74
0,68 12,67
0,70 12,84
0,80 13,94
0,80 13,96
0,90 15,04
1,00 16,14
Przekréj 3

0,00 3,13
0,10 4,45
0,20 5,77
0,29 6,98
0,30 7,10
0,40 8,42
0,50 9,74
0,60 11,06
0,64 11,54
0,79 13,51
0,80 13,70
0,90 15,02
0,91 15,13
1,00 16,34
Przekréj 4

0,00 3,31
0,10 4,63
0,11 4,71
0,19 5,81
0,20 5,95
0,22 6,23
0,30 7,27
0,40 8,59
0,50 9,91
0,60 11,23
0,70 12,55
0,80 13,88
0,90 15,20
1,00 16,52
Przekréj 5

0,00 3,48
0,10 3,53
0,20 3,58
0,30 3,63

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
poziomy
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
poziomy
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
15,67
poziomy
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
poziomy
31,32
31,32
31,32
31,32

Y

Y

Y

Y

0,00
-0,00
0,01
0,02
0,02*
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
-0,00
=7,84m
0,00
0,04
0,02
-0,00
-0,02
-0,04
0,06
0,26
0,29
0,41
0,41
0,28
-0,00
= 15,67 m
0,00
-0,09
-0,14
-0,13
-0,12
-0,02
0,03
0,05
0,00
0,00
0,06
0,37
0,37*
0,00
= 23,50 m
0,00
9,65
10,16
14,81
14,84
14,89*
11,40
4,53
-0,52
-0,19
0,09
0,05
0,41
0,00
=31,32 m
0,00
-0,00
-0,00
-0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,25
0,25
0,27*
0,27
0,27
0,13
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
0,00
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0,40 3,68 31,32 -0,00 0,00
0,50 3,73 31,32 -0,00 0,00
0,60 3,78 31,32 -0,00 0,00
0,70 3,83 31,32 -0,00 0,00
0,80 3,88 31,32 -0,00 0,00
0,90 3,93 31,32 -0,00 0,00
1,00 3,98 31,32 0,00%* 0,00
Przekréj 6 pionowy X = 2,01 m

0,00 2,01 0,00 -0,00 0,00%*
0,10 2,01 0,56 0,00 0,00
0,14 2,01 0,81 0,00 0,00
0,20 2,01 1,13 0,00 0,00
0,30 2,01 1,69 0,00 0,00
0,40 2,01 2,26 0,00 0,00
0,43 2,01 2,43 0,00%* 0,00
0,50 2,01 2,82 0,00 0,00
0,60 2,01 3,38 0,00 0,00
0,64 2,01 3,63 0,00 0,00
0,70 2,01 3,95 0,00 0,00
0,80 2,01 4,51 0,00 0,00
0,90 2,01 5,08 0,00 0,00
1,00 2,01 5,64 -0,00 0,00
Przekréj 7 pionowy X = 5,68 m

0,00 5,68 -0,00 -0,00 0,00
0,10 5,68 3,13 0,43 0,00
0,20 5,68 6,26 0,00 0,00
0,27 5,68 8,52 0,00 0,00
0,30 5,68 9,39 0,03 0,00
0,40 5,68 12,51 0,12 0,00
0,41 5,68 12,76 0,12 0,00
0,50 5,68 15,64 -0,13 0,00
0,60 5,68 18,77 3,76 0,00
0,70 5,68 21,90 13,57 0,26
0,72 5,68 22,67 14,59 0,27%
0,74 5,68 23,07 14,67* 0,27
0,80 5,68 25,03 11,48 0,25
0,90 5,68 28,16 1,29 0,00
1,00 5,68 31,29 0,00 0,00
Przekréj 8 pionowy X = 9,35 m

0,00 9,35 0,00 0,00 0,00
0,08 9,35 2,53 1,82% 0,00
0,10 9,35 3,12 1,72 0,00
0,20 9,35 6,24 -0,08 0,00
0,30 9,35 9,36 0,17 0,00
0,35 9,35 10,88 0,00 0,00
0,45 9,35 14,02 -0,00 0,00
0,50 9,35 15,60 -0,00 0,00
0,60 9,35 18,72 0,08 0,00
0,70 9,35 21,84 0,63 0,25
0,72 9,35 22,51 0,75 0,25%
0,80 9,35 24,96 0,76 0,24
0,90 9,35 28,08 0,07 0,00
1,00 9,35 31,20 -0,00 0,00
Przekréj 9 pionowy X = 13,01 m

0,00 13,01 -0,00 0,00 0,00%
0,10 13,01 3,11 2,24 0,00
0,12 13,01 3,76 2,33* 0,00
0,20 13,01 6,22 1,57 0,00
0,30 13,01 9,34 -0,11 0,00
0,35 13,01 10,80 -0,00 0,00

0,51 13,01 15,73 -0,00 0,00
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0,58 13,01 18,04 0,11 0,00
0,60 13,01 18,67 0,12 0,00
0,70 13,01 21,79 0,03 0,00
0,77 13,01 23,93 0,03 0,00
0,80 13,01 24,90 0,01 0,00
0,90 13,01 28,01 0,20 0,00
1,00 13,01 31,12 0,00 0,00
Przekréj 10 pionowy X = 16,68 m

0,00 16,68 30,56 0,00 0,00%*
0,10 16,68 30,60 0,00 0,00
0,20 16,68 30,65 0,00 0,00
0,20 16,68 30,66 0,00%* 0,00
0,30 16,68 30,70 0,00 0,00
0,40 16,68 30,75 0,00 0,00
0,50 16,68 30,80 0,00 0,00
0,60 16,68 30,85 0,00 0,00
0,70 16,68 30,89 0,00 0,00
0,80 16,68 30,94 0,00 0,00
0,90 16,68 30,99 0,00 0,00
1,00 16,68 31,04 -0,00 0,00

Uwaga: znakiem * oznaczono wielko$ci ekstremalne

IL.2 Strop nad I pi¢trem poz. 1.2
Schemat  skala 1:75
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OBSZARY PZYTY

Obszar 1

Typ: pityta Symbol: 1

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt

X [m] Y [m]
2,000 0,000
5,130 0,000
5,130 5,640
2,000 5,640

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal:

A-TIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm
Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 2 Typ: piyta Symbol: 2

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt

10
11
15

3

X [m] Y [m]
5,130 0,000
11,180 0,000
11,305 5,640
5,130 5,640

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 3 Typ: piyta Symbol: 3

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt

15
11

4
13
14

X [m] Y [m]
11,305 5,640
11,180 0,000
15,990 0,000
16,150 8,290
11,370 8,395

Parametry sztywnosci:
Material: B25
Grubo$é h = 0,200 m
Wspbdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
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Parametry wymiarowania:
Stal: A-IIIN
Srednica zbrojenia d = 10,0 mm
Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x
Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 4 Typ: pityta Symbol: 4

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
15 11,305 5,640
14 11,370 8,395
12 5,130 8,535

3 5,130 5,640

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar 5 Typ: piyta Symbol: 5
Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
16 5,130 10,975
12 5,130 8,535
14 11,370 8,395
13 16,150 8,290
17 16,237 10,730
23 13,360 10,790
21 8,245 10,905

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar 6 Typ: piyta Symbol: 6
Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]

21 8,245 10,905
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22 8,315 14,045
18 5,130 14,115
16 5,130 10,975

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 7 Typ: piyta Symbol: 8

Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
20 9,350 14,020
34 11,500 13,980
35 11,540 15,760
33 13,510 15,720
32 13,540 17,220
31 9,430 17,310

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 8 Typ: piyta Symbol: 13

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
25 9,680 28,655
24 9,740 31,195

8 3,485 31,335
26 3,425 28,800

Parametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspbdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
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Obszar 9 Typ: piyta Symbol: 12
Wspdirzedne punktdw weziowych

Punkt X [m] Y [m]
24 9,740 31,195
25 9,680 28,655
27 9,635 26,575
28 16,585 26,420

9 16,690 31,040

Parametry sztywnosci:

Material: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podioza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 10 Typ: piyta Symbol: 11

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
30 16,430 19,590
28 16,585 26,420
27 9,635 26,575
29 9,480 19,750

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

Obszar 11 Typ: piyta Symbol: 14
Wspdirzedne punktdéw wezitowych

Punkt X [m] Y [m]
9 16,690 31,040

5 16,910 40,755

6 3,705 41,055

8 3,485 31,335
24 9,740 31,195

Parametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,300 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
Parametry wymiarowania:
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Obsz
Wsp

Pun

23
17
38
30
29
31
32
33
19

Par

Par

Obsz
Wsp

Pun

37

7
36
18
22
20
31

Par

Par

Otuliny gbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
Obszar 14 Typ: piyta Symbol:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 14,0 mm
Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y
Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm
Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
ar 12 Typ: piyta Symbol:
6trzedne punktdédw wezitowych
kt X [m] Y [m]
13,360 10,790
16,237 10,730
16,375 17,155
16,430 19,590
9,480 19,750
9,430 17,310
13,540 17,220
13,510 15,720
13,460 13,930
ametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢é h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m”3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x

Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
ar 13 Typ: piyta Symbol:
61irzedne punktdw weziowych
kt X [m] Y [m]

3,170 17,450

3,120 15,130

5,130 15,130

5,130 14,115

8,315 14,045

9,350 14,020

9,430 17,310
ametry sztywnosci:

Materiat: B25

Grubo$¢ h = 0,200 m

Wspdiczynnik sprezystego podioza k = 0 kN/m"3
ametry wymiarowania:

Stal: A-IIIN

Srednica zbrojenia d = 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku y

Wspdirzedne punktdéw wezitowych

10
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Punkt

27
25
26
37
31
29

X [m]

9,635
9,680
3,425
3,170
9,430
9,480

Y [m]

26,575
28,655
28,800
17,450
17,310
19,750

Parametry sztywnosci:
Materiat: B25
Grubo$¢ h =
Wspdiczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m"3

Parametry wymiarowania:

Stal:
Srednica zbrojenia

A-TIIN

0,200 m

d

= 10,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x
Otuliny gdbérna zbrojenia: 2,0 cm
Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm
Orientacja kier. zbro

LISTA MATERIALOW

Beton B25

Modut Younga E
Wspdiczynnik Poi

Wytrzymatosé
Wspdiczynnik

Gestosé

jenia fi = 0,0 stopnia
= 30028 MPa
ssona ni = 0,167

gwarantowana RbG = 25,00 MPa
AlfaT = 0,000010 1/K

G = 2500,00 kg/m"3

GRUPY OBCIAZEN

Symb.

g HIQMEEOOQW >

Nazwa

ciezar wtasny
state

uzytkowe
uzytkowe
uzytkowe
uzytkowe
uzytkowe
sC.
scC.
sC.
sC.
sC.

dziatowe
dziatowe
dziatowe
dziatowe
dziatowe

LISTA OBCIAZEN

Poz.

oUW N

G

r.

Rodzaj

obc. obc.

g i i

obszar
obszar
obszar
obszar
obszar
obszar

Q,a
daT

2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05

Rodzaj Znacz. Gamma fl Gamma
1,00
state 1,28 0,82
zmienne 1 1,30 1,30
zmienne 1 1,30 1,30
zmienne 1 1,30 1,30
zmienne 1 1,30 1,30
zmienne 1 1,30 1,30
zmienne 1 1,20 1,20
zmienne 1 1,20 1,20
zmienne 1 1,20 1,20
zmienne 1 1,20 1,20
zmienne 1 1,20 1,20
x1 yl X2
x3 v3 x4
na obszarze nr: 14

na obszarze nr: 13
na obszarze nr: 10
na obszarze nr: 12
na obszarze nr: 11
na obszarze nr: 9

f£2

y2
v4

Psi d

0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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7 A obszar 2,05 na obszarze nr: 7

8 A obszar 2,05 na obszarze nr: 8

9 A obszar 2,05 na obszarze nr: 6

10 A obszar 2,05 na obszarze nr: 5

11 A obszar 2,05 na obszarze nr: 4
12 A obszar 2,05 na obszarze nr: 1

13 A obszar 2,05 na obszarze nr: 2
14 A obszar 2,05 na obszarze nr: 3
15 B obszar 3,00 na obszarze nr: 13
16 B obszar 3,00 na obszarze nr: 8

17 B obszar 3,00 na obszarze nr: 1
18 B obszar 3,00 na obszarze nr: 3

19 C obszar 3,00 na obszarze nr: 12
20 C obszar 3,00 na obszarze nr: 7
21 C obszar 3,00 na obszarze nr: 4
22 D obszar 3,00 na obszarze nr: 10
23 D obszar 3,00 na obszarze nr: 6
24 D obszar 3,00 na obszarze nr: 2
25 E obszar 3,00 na obszarze nr: 11
26 E obszar 3,00 na obszarze nr: 5
27 F obszar 3,00 na obszarze nr: 9
28 F obszar 3,00 na obszarze nr: 14
29 G obszar 1,59 na obszarze nr: 13
30 G obszar 1,59 na obszarze nr: 1
31 G obszar 1,59 na obszarze nr: 3
32 G obszar 1,59 na obszarze nr: 8
33 H obszar 1,59 na obszarze nr: 12
34 H obszar 1,59 na obszarze nr: 7
35 H obszar 1,59 na obszarze nr: 4
36 I obszar 1,59 na obszarze nr: 10
37 I obszar 1,59 na obszarze nr: ©
38 I obszar 1,59 na obszarze nr: 2
39 J obszar 1,59 na obszarze nr: 11
40 J obszar 1,59 na obszarze nr: 5
41 K obszar 1,59 na obszarze nr: 9
42 K obszar 1,59 na obszarze nr: 14

KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr Zawsze Ewentualnie

1 A B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

TABLICA RELACJI GRUP OBCIAZEN
ABCDEV FGHTIUJK

AIS**********
B | P

C | P

D | P
E | P
F | P
G |

H |

I

J |

K |

Oznaczenia: S - grupa obcigzen wystepuje zawsze;

P - grupy obciazen wystepuja tacznie;
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych

Numer Polozenie
siatki siatki

1 dolne
2 dolne
3 dolne

4 dolne
5 dolne

6 dolne

7 dolne

8 dolne

9 dolne
10 dolne
11 dolne
12 dolne
13 dolne
14 gbrne
15 gbrne
16 gbrne
17 gbrne
18 gbrne
19 gbrne
20 gbrne
21 gbrne
22 gbrne
23 gbrne
24 gbrne
25 gbrne
26 gbrne
27 gbrne
28 gbrne
29 dolne
30 gbrne

Wymiary

Lx Ly
(m] [(m]
14,43 5,90
11,27 5,25
3,29 3,11
3,03 2,97
2,24 2,37
11,35 3,47
6,76 11,38
7,31 11,43
13,70 8,22
5,717 2,56
6,63 2,32
5,717 1,51
6,71 1,59
5,01 13,57
5,45 16,07
3,42 1,70
3,65 1,51
5,17 9,79
2,74 4,57
2,30 7,78
1,98 5,22
3,97 6,71
7,44 5,79
3,60 3,18
3,05 3,39
11,35 3,84
11,09 4,07
14,33 5,61
1,54 3,94
3,73 2,45

Sredn.
preta

[mm]

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
14,0
10,0
10,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Rozstaw zbr.

kier.x
[cm]

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
16,8
25,0
25,0
12,8
12,8
24,0
24,0
25,0
25,0
25,0
23,3
12,6
25,0
25,0
25,0
25,0
16,6
25,0
25,0
25,0
22,3
21,6
12,8
12,5

Suma

kier.y
[cm]

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
19,1
12,8
12,8
13,0
13,0
17,9
17,6
25,0
14,5
25,0
21,7
25,0
25,0
22,9
20,9
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
12,8
23,0

Masa
siatki
[kg]

417,6
290,1
50,1
44,2
26,2
193,3
469, 4
409, 8
1250, 4
141, 3
147,5
124,4
152,2
783, 6
1020, 4
55,8
74,4
370, 2
66,1
87,6
50, 8
136,5
285,6
56,3
50, 8
213,7
235,0
425,5
58,1
69,3

7756, 2
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PELYTY W [mm]
Dla grup obc.: c.wlasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

skala 1:75
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: ROZWARTOSC RYS W PLYCIE

Dla grup obc.:

c.witasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

[mm]

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA PELYTY

Dla grup obc.:

s/L

Przekrdj

0,00
0,06
0,10
0,20
0,30
0,40
0,44
0,50
0,60
0,66
0,70
0,80
0,90
1,00

X [m]

1
2,00
2,89
3,40
4,80
6,20
7,60
8,15
9,00

10,39
11,18
11,79
13,19
14,59
15,99

Y [m]

poziomy Y =

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

c.witasny+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

, 0.78 |
e : |
[ ! I
I ‘ \
\ = o I
I ‘ [
| { I
' o |
| ©
| N J
| o !
; ! I
I ‘ |
\ 5‘*‘***777‘¢
; | !
S
! J _J I
i S ]
i === |
] |
I I j
P ==
I
‘ |
[ e |
1 J ?
I ! |
7777777777777 - |
| } | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1 ! : !
| ! j
przem. YOzZw.rys
w [mm] [mm]
=0,01lm
_0100 0,00*
0,00 0,00
0,00 0,00
-0,00 0,00
0,01 0,00
0,02 0,00
0,02% 0,00
0,01 0,00
0,00 0,00
_0100 0,00
0,00 0,00
0,01 0,00
0,01 0,00
_0100 0,00

skala 1:75
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Przekréj 2 poziomy Y = 10,27 m

0,00 5,13 10,27 0,00 0,00*
0,10 6,24 10,27 0,04 0,00
0,20 7,35 10,27 0,06 0,00
0,30 8,46 10,27 0,12 0,00
0,40 9,57 10,27 0,17 0,00
0,44 10,06 10,27 0,17* 0,00
0,50 10,68 10,27 0,16 0,00
0,60 11,78 10,27 0,12 0,00
0,70 12,89 10,27 0,02 0,00
0,80 14,00 10,27 -0,06 0,00
0,90 15,11 10,27 -0,05 0,00
1,00 16,22 10,27 -0,00 0,00

Przekréj 3 poziomy Y = 20,53 m

0,00 3,24 20,53 0,00 0,00
0,10 4,56 20,53 6,54 0,03
0,13 4,91 20,53 7,89 0,17
0,20 5,88 20,53 9,71 0,25
0,22 6,16 20,53 9,74%* 0,25%
0,30 7,20 20,53 7,67 0,00
0,40 8,52 20,53 2,87 0,00
0,50 9,85 20,53 -0,10 0,20
0,60 11,17 20,53 0,55 0,00
0,70 12,49 20,53 1,22 0,00
0,70 12,54 20,53 1,24 0,00
0,80 13,81 20,53 1,42 0,00
0,90 15,13 20,53 1,01 0,00
1,00 16,45 20,53 0,00 0,00

Przekréj 4 poziomy Y = 30,79 m

0,00 3,47 30,79 -0,00%* 0,00
0,10 4,79 30,79 -0,73 0,02
0,13 5,14 30,79 -0,90 0,09
0,20 6,11 30,79 -1,30 0,19
0,30 7,44 30,79 -1,58 0,24
0,40 8,76 30,79 -1,10 1,77
0,47 9,73 30,79 -0,00 2,04
0,50 10,08 30,79 -0,33 2,09
0,50 10,14 30,79 -0,38 2,10%*
0,60 11,40 30,79 -1,32 1,49
0,70 12,72 30,79 -1,25 0,25
0,80 14,04 30,79 -0,84 0,22
0,90 15,36 30,79 -0,39 0,12
1,00 16,68 30,79 -0,00 0,00

Przekréj 5 poziomy Y = 41,04 m

0,00 3,70 41,04 -0,00 0,00%
0,10 3,75 41,04 0,00 0,00
0,20 3,80 41,04 0,00 0,00
0,30 3,85 41,04 0,00 0,00
0,40 3,90 41,04 0,00 0,00
0,50 3,95 41,04 0,00 0,00
0,60 4,00 41,04 0,00 0,00
0,70 4,04 41,04 0,00 0,00
0,80 4,09 41,04 0,00 0,00
0,88 4,13 41,04 0,00% 0,00
0,90 4,14 41,04 0,00 0,00

1,00 4,19 41,04 0,00 0,00
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Przekréj 6 pionowy X = 2,01 m

0,00 2,01 0,00 -0,00 0,00*
0,10 2,01 0,56 0,00 0,00
0,20 2,01 1,13 0,00 0,00
0,30 2,01 1,69 0,00 0,00
0,40 2,01 2,26 0,00 0,00
0,50 2,01 2,82 0,00 0,00
0,57 2,01 3,22 0,00% 0,00
0,60 2,01 3,38 0,00 0,00
0,64 2,01 3,63 0,00 0,00
0,70 2,01 3,95 0,00 0,00
0,80 2,01 4,51 0,00 0,00
0,90 2,01 5,08 0,00 0,00
1,00 2,01 5,64 -0,00 0,00

Przekréj 7 pionowy X =5,73 m

0,00 5,73 0,00 -0,00 0,00
0,10 5,73 4,10 0,31 0,00
0,20 5,73 8,20 0,01 0,00
0,30 5,73 12,30 0,13 0,00
0,40 5,73 16,40 -0,35 0,00
0,50 5,73 20,50 9,60 0,25
0,56 5,73 23,07 14,78 0,34*
0,60 5,73 24,61 13,09 0,31
0,70 5,73 28,71 0,10 0,00
0,78 5,73 32,09 3,19 0,00
0,80 5,73 32,81 6,11 0,00
0,89 5,73 36,55 14,97%* 0,04
0,90 5,73 36,91 14,75 0,04
1,00 5,73 41,01 0,00 0,00

Przekréj 8 pionowy X = 9,46 m

0,00 9,46 -0,00 0,00 0,00
0,10 9,46 4,09 1,01 0,00
0,20 9,46 8,18 -0,01 0,00
0,27 9,46 10,88 0,00 0,00
0,34 9,46 14,02 -0,00 0,00
0,40 9,46 16,37 0,00 0,00
0,50 9,46 20,46 0,09 0,23
0,60 9,46 24,55 0,42 0,25
0,70 9,46 28,65 0,00 0,00
0,77 9,46 31,61 2,25 5,18%*
0,80 9,46 32,74 11,46 0,00
0,89 9,46 36,47 32,52% 0,47
0,90 9,46 36,83 32,18 0,47
1,00 9,46 40,92 0,00 0,00

Przekréj 9 pionowy X = 13,18 m

0,00 13,18 0,00 0,00 0,00
0,07 13,18 2,92 2,27 0,00
0,10 13,18 4,08 2,38 0,00
0,20 13,18 8,17 0,10 0,00
0,26 13,18 10,79 0,00 0,00
0,39 13,18 15,73 -0,00 0,00
0,40 13,18 16,34 -0,00 0,00
0,50 13,18 20,42 1,18 0,00
0,60 13,18 24,50 3,54 0,00
0,66 13,18 26,92 -0,30 0,00
0,70 13,18 28,59 -0,68 0,00
0,80 13,18 32,67 9,06 0,00

0,89 13,18 36,39 24,22% 0,34
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0,90 13,18 36,76
0,91 13,18 37,20
1,00 13,18 40,84
Przekrdéj 10 pionowy
0,00 16,90 40,27
0,10 16,90 40,32
0,16 16,90 40,35
0,20 16,90 40,37
0,30 16,90 40,42
0,40 16,90 40,46
0,50 16,90 40,51
0,60 16,90 40,56
0,70 16,90 40,61
0,80 16,90 40, 66
0,90 16,90 40,71
1,00 16,90 40,76
Uwaga: znakiem *

III. PODCIAGI ZELBETOWE
II1.1 Podciag P1

Geometria uktadu

24,02
23,27
0,00

X =16,9
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,00

0,35

0,35*

0,00

Om

0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

oznaczono wielkosci ekstremalne

Podciag Pl

L 24w

3.140

Lista przesel

Nr.przesita

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.14

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 3.14 L24x40
Lista typéow przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] DPerr1 [m] DPerr2 [m] her [m] hez [m] air [m] | az [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03
L24x40 0.40 0.24 0.55 - 0.20 - 0.04 0.04
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrbét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00
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Lista obcigzen Grupal

L24=40
N
B T
3.140
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 10.22 0.00 3.14
Maksymalny wspdiczynnik obciagazenia: 1.150
Minimalny wspdtczynnik obciazenia: 0.880
Lista obcigzen Grupa2
L2440
N
B Ty
3.140
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
2 réwnomierne 5.80 - 0.00 3.14
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.300
Lista obciazen Grupa3
T 3 3 3 ¥
L24x40
N
B Ty
3.140
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P P2

Nr Nr przesta Rodzaj

3 réwnomierne 2.30

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200

Lista obcigzen Grupa4d

L 24w

3.140

N4

P P2

Nr Nr przesta Rodzaj

réwnomierne 28.30

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.180

Lista obcigzen Ciezar Witasny

L 24w

3.140

N4

P2

Rodzaj Pi

Nr Nr przesta

réwnomierne

Staty wspdiczynnik obciazenia: 1.100



Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obr¢b 0010, dz. geod. nr 486/14

Wykresy MNT dla przesita nr 1

M
ma X
0. 00 0. 00 & doil . 0100 .00
72.€5
[ k}em]
g2. 87 i
20. 54
-20.54
-52.87
[EN]
ma X
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiatly
Klasa betonu C20/25
Wytrzymato$é obliczeniowa betonu na $ciskanie fca [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cieé 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
(bez hakdédw 1 zaktadow)

ZBROJENIE GZOWNE - DOLEM:

PRZES:0 NR 1

G=29.73 kG.

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Aum sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] T 16 T 16
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.76 8.04 4 0
0.42 34.06 7.60 2.29 8.04 4 0
0.84 57.64 12.86 3.94 8.04 4 0
1.26 70.74 15.78 4.87 8.04 4 0
1.67 73.36 16.37 5.06 8.04 4 0
2.09 65.50 14.61 4.49 8.04 4 0
2.51 47.16 10.52 3.20 8.04 4 0
2.93 18.34 4.09 1.76 8.04 4 0
3.14 0.00 0.00 1.76 8.04 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As2 | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 16 g 16
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.76 4.02 0 2
0.42 34.06 7.60 1.76 4.02 0 2
0.84 57.64 12.86 1.76 4.02 0 2
1.26 70.74 15.78 1.76 4.02 0 2
1.67 73.36 16.37 1.76 4.02 0 2
2.09 65.50 14.61 1.76 4.02 0 2
2.51 47.16 10.52 1.76 4.02 0 2
2.93 18.34 4.09 1.76 4.02 0 2
3.14 0.00 0.00 1.76 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kKNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 28.87 6.44 0.083 0.000
0.84 48.85 10.90 0.153 0.000
1.26 59.95 13.37 0.191 0.000
1.57 62.45 13.93 0.199 0.000
1.70 62.02 13.83 0.198 0.000
2.12 54.80 12.22 0.173 0.000
2.54 38.70 8.63 0.118 0.000
2.96 13.72 3.06 0.000 0.000
3.14 0.00 0.00 0.000 0.000
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Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

i
prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania

Le=0.602 m

Gs=5.70 kG.

Noénos$é przekroju betonowego Vwq1i=58.95 kN
Diugo$¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.936 m;
strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=27.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi sz=36.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju @ 16

[kN] [kN]
18.1 0.60 93.87 251.50 0

PODPORA PRAWA PRZESIA NR 1

Odcinek $cinania

Le=0.602 m

Noénos¢ przekroju betonowego Vrqi=58.95 kN
Diugoé¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Lx=1.936 m;
strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=27.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s:=36.0 cm

Rozstaw Diugoé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
18.1 0.60 93.87 251.50 0
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
Grupa?2
Grupa3
Grupa4
Ugiecie w stanie sprezystym
o.oo 000
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Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.57 0.118
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.57 0.553
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
II1.2 Podciag P2
Podciag P2
Geometria ukitadu
T24=40
L
2.520

Lista przesel

Nr.przesta

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

2.92

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 2.92 T24x40
Lista typow przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] DPerr1 [m] DPerr2 [m] her [m] hez [m] air [m] | az [m]
T24x40 0.40 0.24 0.80 - 0.20 - 0.03 0.04
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Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
-| sztywne| sztywne - 0.00 -
sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
T24=40
AN
B Ty
2.520
Nr Nr przesita Rodzaj P1 P> a [m] b [m]
1 réwnomierne 70.78 - 0.00 2.92
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.150
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 0.880
Lista obciazen Grupa2
T24=40
L
B Ty
2.520
Nr Nr przesita Rodzaj P P> a [m] b [m]
2 rédwnomierne 20.08 - 0.00 2.92
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
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Lista obciazen Grupa3

T ! I ¥
T24x40
£
B
2.520
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
3 réwnomierne 7.98 00 .92
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obcigzen Grupa4
T24x40
£
Eard L
2.920
Nr Nr przesita Rodzaj P P2 [m] b [m]
4 réwnomierne 17.12 00 .92
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.120
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 0.890
Lista obciazen Ciezar Wtasny
[3 x 3 3
T24x40
£
Eard L

2920
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P2 [m] b [m]
8 rédwnomierne 5.20 0.00 2.92
Statly wspdiczynnik obciazenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
ma X
[ o_oo o._oo o _00
BE.72
151.21
[ k}m]
207. 28 i
121.54
-121_54
-207.28
[EN]
ma X
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiatly
Klasa betonu C20/25
Wytrzymato$¢é obliczeniowa betonu na $ciskanie fca [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cieé 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Dobdér zbrojenia gitdwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
(bez hakdédw 1 zaktaddéw) G=32.82 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZES:Z0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Aum sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] T 16 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.76 12.06 6 0
0.41 73.60 43.15 4.86 12.06 6 0
0.83 122.90 72.06 8.27 12.06 6 0
1.24 147.91 86.72 10.06 12.06 6 0
1.65 148.62 87.14 10.11 12.06 6 0
2.07 125.04 73.32 8.43 12.06 6 0
2.48 77.17 45.25 5.10 12.06 6 0
2.90 5.00 2.93 1.76 12.06 6 0
2.92 0.00 0.00 1.76 12.06 6 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Asz | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.76 2.26 2 0
0.41 73.60 43.15 1.76 2.26 2 0
0.83 122.90 72.06 1.76 2.26 2 0
1.24 147.91 86.72 1.76 2.26 2 0
1.65 148.62 87.14 1.76 2.26 2 0
2.07 125.04 73.32 1.76 2.26 2 0
2.48 77.17 45.25 1.76 2.26 2 0
2.90 5.00 2.93 1.76 2.26 2 0
2.92 0.00 0.00 1.76 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0O NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 62.37 36.57 0.097 0.000
0.83 104.15 61.07 0.165 0.000
1.24 125.35 73.50 0.199 0.000
1.46 128.23 75.19 0.204 0.000
1.68 125.35 73.50 0.199 0.000
2.09 104.15 61.07 0.165 0.000
2.51 62.37 36.57 0.097 0.000
2.92 0.00 0.00 0.000 0.000
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Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

i
prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania Le=1.046 m

Gs=10.14 kG.

podziat na 2 czesci;

Noénos$é przekroju betonowego Vrwqi=61.17 kN
Diugo$¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Lx=0.827 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi sz=37

.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju @ 16

[kN] [kN]
8.4 0.74 207.28 234.70 0
16.9 0.31 103.64 234.70 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania Le=1.046 m

podziat na 2 czesci;

Noénos$é przekroju betonowego Vrwqi=61.17 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1x=0.827 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.

0 cm

Rozstaw Diugosé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion @ 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
8.4 0.74 207.28 234.70 0
16.3 0.31 107.09 234.70 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Grupa?2

Grupa3

Grupa4

Ugiecie w stanie sprezystym
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Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.46 0.182
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.46 0.633
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
IV. NADPROZA ZELBETOWE
IV. 1 Wieniec-nadproze WN1
Wieniec-nadproze WN1
Geometria uktadu
[ 2ax45 L 24x45 [ 2ax45
AN
3.000 3.000 3.000

Lista przesel

Nr.przesita

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 3.00 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
2 3.00| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
3 3.00| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojow

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 3.00 L24x45
2 2 3.00 L24x45
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3 3 3.00 L24x45
Lista typéow przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] DPerr1 [m] Derr2 [m] her [m] hez [m] ar [m] az [m]
L24x45 0.45 0.24 0.54 - 0.20 - 0.04 0.04
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrbét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
3 3 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
4 4 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
L 24x45 L2445 L 24x45
L
B B Ty B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 22.06 - 0.00 9.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.150
Minimalny wspdtczynnik obciazenia: 0.880
Lista obcigzen Grupa2
L24x45 L2445 L24x45
AN
B s B s B s
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
2 1 rédwnomierne 12.52 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
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Lista obciazen Grupa3

| 2dnd5 L 2dxd5 | 2dnd5
N
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
3 2 réwnomierne 12.52 - 00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
Lista obcigzen Grupa4
L24x45 L24x45 L24x45
P
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
4 3 réwnomierne 12.52 - 00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
Lista obciazen Grupab
L24x45 L24x45 L24x45
£
B Ear Ty B
3.000 3.000 3.000
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P2 [m] b [m]
5 1 réwnomierne 4.97 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obciazen Grupab
L24x45 L24x45 L24x45
£
B Ear Ty B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
6 2 réwnomierne 4.97 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obciazen Grupa7
L24x45 L24x45 L24x45
£
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
7 3 réwnomierne 4.97 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obcigzen Grupa8
L24x45 L24x45 L24x45
LN
) L

3.000

B
3.000

B Ty
3.000
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P2 [m] b [m]

8 1 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00

9 2 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00

10 3 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.120
Lista obciazen Ciezar Wtasny

L24x45 L24x45 L24x45
AN
3.000 3.000 3.000

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]

24 réwnomierne 4.20 - 0.00 3.00

25 réwnomierne 4.20 - 3.00 6.00

26 réwnomierne 4.20 - 6.00 9.00

Staly wspdiczynnik obciagzenia:

Wykresy MNT dla przesita nr 1

1.100

[ k¥m]

[ —

(=]
o
L4}
o

maAx

—lai. TE

[EN]

ma X

[EN]
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Wykresy MNT dla przesita nr 2

—-1lB.25

[ k¥m]

—20.45

111 11

ma X

[EN]

ma X

[EN]

Wykresy MNT dla przesia nr 3

—-1lB.25

[ E¥m]

max

[EN]

ma X

[EN]
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Dane do wymiarowania

Materiatly
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
(bez hakdédw 1 zaktaddéw) G=50.56 kG.
ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Am sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.70 4.52 4 0
0.40 29.48 8.28 1.73 4.52 4 0
0.80 47.70 12.71 2.83 4.52 4 0
1.23 54.73 13.21 3.25 4.52 4 0
1.65 49.04 9.37 2.91 4.52 4 0
2.08 30.65 1.18 1.80 4.52 4 0
2.50 2.56 -14.36 1.70 4.52 4 0
2.92 -15.20 -57.28 1.70 4.52 4 0
3.00 -18.29 -66.66 1.70 4.52 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Asz | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.70 2.26 2 0
0.40 29.48 8.28 1.70 2.26 2 0
0.80 47.70 12.71 1.70 2.26 2 0
1.23 54.73 13.21 1.70 2.26 2 0
1.65 49.04 9.37 1.70 2.26 2 0
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2.08 30.65 1.18 1.70 2.26 2 0
2.50 2.56 -14.36 1.70 5.65 5 0
2.92 -15.20 -57.28 3.53 5.65 5 0
3.00 -18.29 -66.66 4.15 5.65 5 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 24.98 7.02 0.107 0.000
0.80 40.42 10.77 0.210 0.000
1.23 46.38 11.19 0.247 0.000
1.35 46.08 10.62 0.245 0.000
1.68 40.94 7.63 0.213 0.000
2.10 24.72 0.48 0.105 0.000
2.52 0.95 -13.57 0.000 0.000
2.95 -13.74 -51.15 0.000 0.211
3.00 -15.50 -56.49 0.000 0.235
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
(bez hakéw i zaktaddw) G=50.56 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZES:0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlosé¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Au sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -18.29 -66.66 1.70 2.26 2 0
0.40 -6.46 -29.41 1.70 2.26 2 0
0.80 9.08 -10.97 1.70 2.26 2 0
1.23 23.18 -5.51 1.70 2.26 2 0
1.65 25.05 -4.87 1.70 2.26 2 0
2.08 14.21 -8.57 1.70 2.26 2 0
2.50 -2.16 -23.80 1.70 2.26 2 0
2.92 -16.07 -58.53 1.70 2.26 2 0
3.00 -18.29 -66.66 1.70 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 2
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Asz | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 -18.29 -66.66 4.75 5.65 5 0
0.40 -6.46 -29.41 1.76 5.65 5 0
0.80 9.08 -10.97 1.70 2.26 2 0
1.23 23.18 -5.51 1.70 2.26 2 0
1.65 25.05 -4.87 1.70 2.26 2 0
2.08 14.21 -8.57 1.70 2.26 2 0
2.50 -2.16 -23.80 1.70 5.65 5 0
2.92 -16.07 -58.53 3.61 5.65 5 0
3.00 -18.29 -66.66 4.15 5.65 5 0
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZESZ0O NR 2

Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gbra

charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]

0.00 -15.50 -56.49 0.000 0.235
0.40 -5.48 -24.92 0.000 0.088
0.80 7.70 -9.30 0.000 0.000
1.23 19.64 -4.67 0.201 0.000
1.50 21.90 -3.90 0.255 0.000
1.68 20.98 -4.21 0.234 0.000
2.10 11.16 -7.56 0.000 0.000
2.52 -2.71 -21.32 0.000 0.070
2.95 -14.24 -51.86 0.000 0.214
3.00 -15.50 -56.49 0.000 0.235

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego
(bez hakdédw 1 zaktadow)

ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:

PRZES:0 NR 3

G=50.56 kG.

zbrojenia podiuznego

dla catej belki wynosi

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Aum sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 -18.29 -66.66 1.70 4.52 4 0
0.40 -3.36 -21.19 1.70 4.52 4 0
0.80 22.82 -2.05 1.70 4.52 4 0
1.23 44.95 7.41 3.56 4.52 4 0
1.65 54.37 12.53 3.23 4.52 4 0
2.08 51.09 13.31 3.03 4.52 4 0
2.50 35.09 9.75 2.07 4.52 4 0
2.92 6.38 1.85 1.70 4.52 4 0
3.00 0.00 0.00 1.70 4.52 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 3
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As2 | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 -18.29 -66.66 4.75 5.65 5 0
0.40 -3.36 -21.19 1.70 5.65 5 0
0.80 22.82 -2.05 1.70 2.26 2 0
1.23 44.95 7.41 1.70 2.26 2 0
1.65 54.37 12.53 1.70 2.26 2 0
2.08 51.09 13.31 1.70 2.26 2 0
2.50 35.09 9.75 1.70 2.26 2 0
2.92 6.38 1.85 1.70 2.26 2 0
3.00 0.00 0.00 1.70 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 3
\Polozenie x [m] \ Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gbra
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charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]
0.00 -15.50 -56.49 0.000 0.235
0.40 -2.85 -17.95 0.000 0.051
0.80 19.34 -1.74 0.064 0.000
1.23 38.09 6.28 0.195 0.000
1.65 46.08 10.62 0.245 0.000
1.68 46.21 10.76 0.246 0.000
2.10 42.79 11.20 0.225 0.000
2.52 28.60 7.97 0.132 0.000
2.95 3.64 1.06 0.000 0.000
3.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

i

prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania Lc=0.450 m
Noénos¢ przekroju betonowego Viai=56.71 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Lx=1.550 m;

Gs=18.11 kG.

strzemiona @ 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s:=41.0 cm

Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vraz przekroju & 16

[kN] [kN]
19.4 0.45 87.77 323.68 0

PODPORA PRAWA PRZESIA NR 1

Odcinek $cinania Le=1.000 m

podziat na 2 czesci;

Noénos¢ przekroju betonowego Vrq1i=58.59 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.550 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=41.0 cm

Rozstaw Diugoé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vraz przekroju J 16

[kN] [kN]
15.2 0.82 127.76 260.07 0
26.5 0.18 73.23 260.07 0

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

i

prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 2

Odcinek $cinania Le=0.750 m
Noénos¢ przekroju betonowego Vrga1i=58.59 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Lx=1.500 m;

Gs=18.11 kG.

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi

sz,=41.0 cm
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Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilo$¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos$e¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
17.5 0.75 111.10 273.65 0

PODPORA PRAWA PRZES:A NR 2
Odcinek $cinania Le=0.750 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrq1i=58.59 kN
Diugoé¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.500 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=41.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju @ 16

[kN] [kN]
17.5 0.75 111.10 273.65 0

Wyniki dla Scinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $Scinanie dla caltej belki - strzemiona

i
prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania Le=1.000 m

Gs=18.11 kG.

podziat na 2 czesci;

Noénos$é przekroju betonowego Vrqi=58.59 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.550 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=41.

0 cm

Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
15.2 0.82 127.76 260.07 0
27.1 0.18 71.47 260.07 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 3
Odcinek $cinania Lc=0.450 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrwqi=56.71 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Lx=1.550 m;
strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=30.8 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=41.

0 cm

Rozstaw Diugoé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion @& 8 Ls [m] (Wartosc¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
19.4 0.45 87.77 323.68 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Grupa?2

Grupab

Grupa8
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Ugiecie w stanie sprezystym

-0.00€
o.oo0

min=

Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.35 0.047
1 1
Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.63 -0.006
2 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.65 0.033
3 3
Podpora nr 0.000 - - -
4
Ugiecie w stanie zarysowanym
in= —0_055
0.00 gy T T————————————___ 0.00 0.00
max= 0.25

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.35 0.347
1 1

Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.63 -0.059
2 2

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.65 0.240
3 3

Podpora nr 0.000 - - -
4
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IV. 2 Wieniec-nadproze WN2

Geometria ukiadu

Wieniec-nadproze WN2

L 24x36

L 24x56

L 24x36

é%% 3.000

B
3.000

B Ty
3.000

Lista przesel

Nr.przesta Diugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.00 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
2 3.00| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
3 3.00| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 3.00 L24x56
2 2 3.00 L24x56
3 3 3.00 L24x56
Lista typow przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] DPerr1 [m] DPerr2 [m] her [m] hez [m] air [m] | a2 [m]
L24x56 0.56 0.24 0.54 - 0.20 - 0.04 0.04
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$é¢ | Sprezystos$é | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne 0.00 0.00 -
3 3 sztywne| sztywne 0.00 0.00 -
4 4 sztywne| sztywne 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
L24x56 L24x56 L24x56
AN
B B S B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesita Rodzaj P1 P> a [m] b [m]
1 réwnomierne 22.06 - 0.00 9.00
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Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.150
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 0.880
Lista obciazen Grupa2
L24=55 L24x55 L24=55
N
B B Ty B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 [m] b [m]
2 1 réwnomierne 12.52 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
Lista obciazen Grupa3
L24=55 L24x55 L24=55
AN
B B Ty B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesita Rodzaj P P2 [m] b [m]
3 2 réwnomierne 12.52 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
Lista obciazen Grupa4
L24=55 L24x55 L24=55
N
B B Ty B
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 [m] b [m]
4 3 réwnomierne 12.52 - 00 .00
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Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.300
Lista obciazen Grupab
L 24x56 L 24x56 L 24x56
£
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
5 1 réwnomierne .97 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obciazen Grupab
L24x55 L24x55 L24x55
£
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
6 2 réwnomierne .97 - 00 .00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obcigzen Grupa7
L24x55 L24x55 L24x55
£
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
7 3 réwnomierne .97 - 00 .00
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Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obcigzen Grupa8
L24x55 L24x55 L24x55
PN
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesita Rodzaj P P2 [m] b [m]
8 1 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00
9 2 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00
10 3 réwnomierne 16.19 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.120
Lista obcigzen Ciezar Witasny
L24x55 L24x55 L24x55
AN
) L Eard L ) L
3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 [m] b [m]
24 réwnomierne 4.86 - 0.00 3.00
25 réwnomierne 4.86 - 3.00 6.00
26 réwnomierne 4.86 - 6.00 9.00

Staty wspdiczynnik obciazenia:

1.100
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Wykresy MNT dla przesita nr 1
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Wykresy MNT dla przesita nr 2

-g7.22 €7.22 ..
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Wykresy MNT dla przesita nr 3

-€7. 22 .-
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Dane do wymiarowania
Materiatly
Klasa betonu C20/25
Wytrzymato$é obliczeniowa betonu na $ciskanie fca [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cieé 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
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(bez hakdédw 1 zaktadow)

ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:

PRZES:0 NR 1

G=42.58 kG.

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Aum sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 2.11 3.39 3 0
0.40 29.77 8.57 2.11 3.39 3 0
0.80 48.16 13.18 2.23 3.39 3 0
1.23 55.25 13.73 2.57 3.39 3 0
1.65 49.49 9.82 2.30 3.39 3 0
2.08 30.89 1.43 2.11 3.39 3 0
2.50 2.47 -14.45 2.11 3.39 3 0
2.92 -15.76 -57.83 2.11 3.39 3 0
3.00 -18.95 -67.32 2.11 3.39 3 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As2 | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kKNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 2.11 2.26 2 0
0.40 29.77 8.57 2.11 2.26 2 0
0.80 48.16 13.18 2.11 2.26 2 0
1.23 55.25 13.73 2.11 2.26 2 0
1.65 49.49 9.82 2.11 2.26 2 0
2.08 30.89 1.43 2.11 2.26 2 0
2.50 2.47 -14.45 2.11 4.52 4 0
2.92 -15.76 -57.83 3.56 4.52 4 0
3.00 -18.95 -67.32 3.21 4.52 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 25.23 7.26 0.000 0.000
0.80 40.82 11.17 0.217 0.000
1.23 46.82 11.64 0.268 0.000
1.35 46.51 11.05 0.265 0.000
1.68 41.31 8.00 0.221 0.000
2.10 24 .91 0.67 0.000 0.000
2.52 0.85 -13.67 0.000 0.000
2.95 -14.24 -51.65 0.000 0.215
3.00 -16.06 -57.05 0.000 0.243

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego
(bez hakdéw 1 zaktadow)

ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:

PRZES:0 NR 2

G=42.58 kG.

zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
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Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Aum sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -18.95 -67.32 2.11 2.26 2 0
0.40 -6.74 -29.68 2.11 2.26 2 0
0.80 9.07 -10.98 2.11 2.26 2 0
1.23 23.31 -5.37 2.11 2.26 2 0
1.65 25.20 -4.72 2.11 2.26 2 0
2.08 14.25 -8.53 2.11 2.26 2 0
2.50 -2.36 -24.00 2.11 2.26 2 0
2.92 -16.65 -59.10 2.11 2.26 2 0
3.00 -18.95 -67.32 2.11 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As2 | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -18.95 -67.32 3.56 4.52 4 0
0.40 -6.74 -29.68 2.11 4.52 4 0
0.80 9.07 -10.98 2.11 2.26 2 0
1.23 23.31 -5.37 2.11 2.26 2 0
1.65 25.20 -4.72 2.11 2.26 2 0
2.08 14.25 -8.53 2.11 2.26 2 0
2.50 -2.36 -24.00 2.11 4.52 4 0
2.92 -16.65 -59.10 2.81 4.52 4 0
3.00 -18.95 -67.32 3.21 4.52 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 2
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [kNm]
0.00 -16.06 -57.05 0.000 0.243
0.40 -5.71 -25.15 0.000 0.065
0.80 7.68 -9.31 0.000 0.000
1.23 19.76 -4.55 0.000 0.000
1.50 22.04 -3.76 0.000 0.000
1.68 21.11 -4.08 0.000 0.000
2.10 11.19 -7.54 0.000 0.000
2.52 -2.89 -21.50 0.000 0.000
2.95 -14.74 -52.37 0.000 0.219
3.00 -16.06 -57.05 0.000 0.243
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi
(bez hakdéw 1 zaktaddéw) G=42.58 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZES:0 NR 3
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As1 | przyjete Am sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] @ 12 @ 12
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Msdmax [ KNm] Msdnin [ kNm]
0.00 -18.95 -67.32 2.11 3.39 3 0
0.40 -3.55 -21.37 2.11 3.39 3 0
0.80 22.98 -1.89 2.11 3.39 3 0
1.23 45.35 7.81 2.11 3.39 3 0
1.65 54.89 13.04 2.55 3.39 3 0
2.08 51.58 13.80 2.39 3.39 3 0
2.50 35.43 10.09 2.11 3.39 3 0
2.92 6.45 1.91 2.11 3.39 3 0
3.00 0.00 0.00 2.11 3.39 3 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0O NR 3
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone As2 | przyjete Aw sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -18.95 -67.32 3.56 4.52 4 0
0.40 -3.55 -21.37 2.11 4.52 4 0
0.80 22.98 -1.89 2.11 2.26 2 0
1.23 45.35 7.81 2.11 2.26 2 0
1.65 54.89 13.04 2.11 2.26 2 0
2.08 51.58 13.80 2.11 2.26 2 0
2.50 35.43 10.09 2.11 2.26 2 0
2.92 6.45 1.91 2.11 2.26 2 0
3.00 0.00 0.00 2.11 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0O NR 3
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ kNm]
0.00 -16.06 -57.05 0.000 0.243
0.40 -3.01 -18.11 0.000 0.000
0.80 19.47 -1.60 0.000 0.000
1.23 38.43 6.62 0.196 0.000
1.65 46.51 11.05 0.265 0.000
1.68 46.65 11.20 0.266 0.000
2.10 43.21 11.62 0.237 0.000
2.52 28.89 8.25 0.104 0.000
2.95 3.68 1.09 0.000 0.000
3.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona
i
prety odgiete (bez hakdéw i zakraddw) Gs=17.59 kG.
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania Le=0.520 m
Noénos¢ przekroju betonowego Vrqi=61.73 kN
Diugoé¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.555 m;
strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=52.0 cm
Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢e krzyzulca odgietych w
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2-ciete s [cm]

bezwzgledna) V
[kN]

$ciskanego Vriaz
[kN]

przekroju & 16

22.2

88.64

412.30

0

PODPORA PRAWA PRZES:A NR 1
Odcinek $cinania Le=0.925 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrqa1i=63.44 kN
Diugo$¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.555 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s:=52.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilo$¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartosc¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju @ 16

[kN] [kN]
19.1 0.93 129.07 352.25 0

Wyniki dla Scinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

i
prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESIZA NR 2

Odcinek $cinania Le=0.700 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrqa1i=63.44 kN
Diugoé¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.600 m;

Gs=17.59 kG.

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s:=52

.0 cm

Rozstaw Diugoé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Tlo$¢ pretdw
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢e krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
21.9 0.70 112.19 394.74 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 2
Odcinek $cinania Le=0.700 m
Noénos¢ przekroju betonowego Vra1i=63.44 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.600 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=52

.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretdow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartosc¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
21.9 0.70 112.19 394.74 0

Wyniki dla Scinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki - strzemiona

1
prety odgiete

(bez hakdédw 1 zaktadow)

PODPORA LEWA PRZESEIA NR 3

Odcinek $cinania Le=0.925 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrqa1i=63.44 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.555 m;

Gs=17.59 kG.

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
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Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=52

.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilo$¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju & 16

[kN] [kN]
19.1 0.93 129.07 352.25 0

PODPORA PRAWA PRZES:A NR 3
Odcinek $cinania Le=0.520 m
Noénos$é przekroju betonowego Vrwqi=61.73 kN
Diugo$¢é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.555 m;

strzemiona & 8 mm 2-ciete co s=39.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=52

.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilo$¢ pretow
strzemion & 8 Ls [m] (Wartos¢e krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vriaz przekroju @ 16

[kN] [kN]
22.2 0.52 88.64 412.30 0

Grupy obciazen

uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Grupa?

Grupab

Grupa8

Ugiecie w stanie sprezystym

—0_oo02
o.oo

fni n=

T 0.00

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.35 0.025
1 1

Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.63 -0.003
2 2

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.65 0.017
3 3

Podpora nr 0.000 - - -
4
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Ugiecie w stanie zarysowanym

min= —0_0223
o.oo

Qe _0.00

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.35 0.244
1 1
Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.63 -0.023
2 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.65 0.169
3 3
Podpora nr 0.000 - - -
4
V.SCHODY WEWNETRZNE
V.1 Bieg dolny
Schody wewnetrzne bieg dolny
Geometria
Typ obiektu Przedszkola i ziobki
Diugo$¢ schodédw w Swietle podpdr 1 [m] 4.91
Szerokos$¢ spocznika dolnego 1: [m] 0.00
Szerokos$¢ spocznika gdrnego 1» [m] 1.50
Ré6znica wysoko$ci do pokonania h [m] 1.74
Grubos$¢ piyty schodédw d [m] 0.18
Glebokos$¢ oparcia pityty schoddw dp [m] 0.24
Szerokos$¢ biegu b [m] 1.40
Liczba stopni [szt.] 12.00
Wysokos$é¢ stopnia hs [cm] 14.46
Szerokos$é stopnia 1s [cm] 31.00
Diugos$¢ biegu lp [m] 3.41
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. uzytecznos$ci
publiczne]j
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 4.00
Wspdiczynnik czedci diugotrwatej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa okltadziny ptytki ceramiczne
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m3] 22.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t: [m] 0.010
Grubos$¢ oktadzin spocznikdédw i1 biegu-pionowa to [m] 0.010
Grubos$¢ tynku [m] 0.020
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Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 16.0
Otulenie pretdw a [m] 0.028
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéw wewnetrzne
Wyniki

charakterys.| obliczeniowe
Obciazenie spocznikéw [kN/m] 12.74 15.27
Obcigzenie biegu [kN/m] 15.82 18.68
Reakcja Ra [kN] 39.61 46.87
Reakcja Rs [kN] 36.56 43.49
Moment max. Muax [ kNm] 50.53 59.83
Moment od obciazZzenia diugotrwaiego [kNm] 38.44
charakterystycznego Mdmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, = 10.13
Na szerokoéci b=1.40 m przyjeto dotem 10 pretéw ¢ [cm?] Ac = 20.10
16.0 mm co 14.9 cm
Rysa prostopadia OK: wx=0.2 mm < wi1in=0.3 mm
Ugiecie w stanie zarysowanym OK: y=2.44 cm < yaop=2.58 cm
V.2 Bieg gérny

Schody wewnetrzne bieg gérny
Geometria
Typ obiektu Przedszkola i zi1obki
Diugoé¢ schodédw w Swietle podpdr 1 [m] 4.91
Szerokos$¢ spocznika dolnego 1: [m] 1.50
Szerokos$é¢ spocznika gdrnego 12 [m] 0.00
R6znica wysoko$sci do pokonania h [m] 1.74
Grubos$¢ piyty schodéw d [m] 0.18
Gtebokosé¢ oparcia pltyty schoddéw dp [m] 0.24
Szerokos$é biegu b [m] 1.40
Liczba stopni [szt.] 12.00
Wysokos$é¢ stopnia hs [cm] 14.46
Szerokos$¢ stopnia 1ls [cm] 31.00
Diugos$¢ biegu 1y [m] 3.41
Obciazenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci
publicznej

Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 4.00
Wspdiczynnik czedci diugotrwatej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa okltadziny ptytki ceramiczne
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m3] 22.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t: [m] 0.010
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Grubos$¢ oktadzin spocznikdédw 1 biegu-pionowa t: [m] 0.010
Grubos$¢ tynku [m] 0.020
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 16.0
Otulenie pretéw a [m] 0.028
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéw wewnetrzne
Wyniki
charakterys.| obliczeniowe

Obciazenie spocznikéw [kN/m] 12.74 15.27
Obciazenie biegu [kN/m] 15.82 18.68
Reakcija Ra [kN] 36.56 43.49
Reakcja Rs [kN] 39.61 46.87
Moment max. Mnax [kNm] 50.53 59.83
Moment od obciazenia diugotrwatego [ kNm] 38.44
charakterystycznego Mdmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, = 10.13

[cm?] Ac = 20.10

Na szerokos$ci b=1.40 m przyjeto doiem 10 pretdw ¢
16.0 mm co 14.9 cm

Rysa prostopadia OK:

wx=0.2 mm £ wiin=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=2.44 cm < Vydop=2.58 cm

Polnica, 16.12.2021r.

OPRACOWA%L:
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