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SPIS TRESCI

« CZESC OPISOWA:
Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
«  CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny 1:10 000 —rys.nr1
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 —-rys.nr2.1-2.6

3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 —-rys.nrd



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont ulicy gen. Zétkiewskiego ,Lina” w Sandomierzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem;

» Mapa do celdéw opiniodawczych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

» Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

» Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470);

* Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.
» Pomiary uzupetniajace, wizja w terenie.

3. CEL, LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu ulicy gen. Zétkiewskiego ,Lina” w Sandomierzu. Opracowanie
swym zakresem obejmuje teren pasa drogowego zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 529/3,
1503/55, 1503/49, 1503/31, 1503/53, 1503/47, 1503/39, 1505/4, 1503/36, 1503/27, 1503/22, 1505/3,
1505/2, 1505/1, 1506/1, 95/4, 95/5, wojewddztwo: Swietokrzyskie; Powiat: sandomierski; Jednostka
ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz; Obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny.
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na remont ul. gen. Zétkiewskiego w zakresie:

* remont jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

* remont chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

* remont parkingéw z betonowej kostki brukowej,

» remont parkingéw o nawierzchni z betonu asfaltowego,

* remont zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

* wymiane stupéw owietleniowych wraz z oprawa (przy bloku Zétkiewskiego 3),

» wymianeg kraweznikow i obrzezy betonowych,



remont i regulacje wpustow i studni.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pas drogowy ulicy Zotkiewskiego otoczony jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng oraz terenem
placu zabaw. W stanie istniejgcym ulica posiada nawierzchnige bitumiczng w ztym stanie technicznym
z przylegtymi chodnikami oraz parkingami wymagajacymi remontu nawierzchni. Przy blokach o nr 3
wystepuje oswietlenie przewidziane do wymiany na stupy aluminiowe z oprawami Led. Przy pozostatych
blokach istniejgce oswietlenie zostato zmodernizowane i nie wymaga remontu.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu elementéw drogowych ulicy
gen. Zotkiewskiego ,Lina” oraz lamp oéwietleniowych zlokalizowanych przy bloku Nr 3.
Stan projektowany obejmuje nastepujace prace:

remont jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

remont chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

remont parkingéw z betonowej kostki brukowej,

remont parkingdw o nawierzchni z betonu asfaltowego,

remont zjazddéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

wymiane stupdw o$wietleniowych wraz z oprawa (przy bloku Zétkiewskiego 3),
wymiane kraweznikdw i obrzezy betonowych,

remont i regulacje wpustow i studni.

Przedmiotowa ulica sktada sie z kilku odcinkow oznaczonych w projekcie w sposob nastepujacy:

Odcinek A-B - o dtugosci 176m zlokalizowany przy bloku o nr 3;

Odcinek C-D - o dtugosci 282m zlokalizowany przy bloku o nr 5 do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej;

Odcinek E-F — o dtugo$ci 180m zlokalizowany przy bloku o nr 7;

Odcinek G-H - o dtugosci 383m zlokalizowany przy bloku o nr 9.

W ramach prac remontowych na odcinku A-B przewiduje sie:

remont istniejacej jezdni szer. 4,5m poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego;
remont (przetoZzenie) istniejacej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej wraz
zZ czeSciowg wymiang nawierzchni na nowg;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych;

wymiane istniejacych stupéw o$wietleniowych na aluminiowe z oprawami LED;

regulacje wysoko$ciowa wpustow.



W ramach prac remontowych na odcinku C-D przewiduije sie:

remont istniejgcej jezdni szer. 4,5m i 7,0m poprzez utozenie warstwy wyrownawczej i $cieralnej
z betonu asfaltowego;

remont istniejacych zatok postojowych poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej
z betonu asfaltowego;

remont (przetozenie) istniejacej nawierzchni placu smietnika z betonowej kostki brukowey;
remont (wymiang) istniejacej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych;

regulacje wysoko$ciowg wpustow i studni.

W ramach prac remontowych na odcinku E-F przewiduje sie:

remont istniejgcej jezdni szer. 5,0m poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu
asfaltowego;

remont istniejgcych parkingbw poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralngj
z betonu asfaltowego;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowey;

remont (wymiang) istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych;

regulacje wysoko$ciowg wpustow i studni.

W ramach prac remontowych na odcinku G-H przewiduje sie:

remont istniejgcej jezdni szer. 5,0m poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu
asfaltowego;

remont istniejacej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+040 poprzez wykonanie petnej
konstrukcji jezdni

remont istniejgcych parkingbw poprzez ufozenie warstwy wyrownawczej i S$cieralnej
z betonu asfaltowego;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

remont (wymiang) istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych;

regulacje wysoko$ciowg wpustow i studni.

5.2. Rozwigzania wysokosciowe

Krawezniki od strony chodnika nalezy wynie$¢ od 6-10 cm w stosunku do projektowanego

poziomu nawierzchni z betonu asfaltowego. Zanizony kraweznik od strony parkingéw oraz zjazdéw nalezy
wynie$¢ 2cm w stosunku do projektowanego poziomu nawierzchni jezdni. Na dojsciach do blokéw, oraz
przejSciach dla pieszych kraweznik nalezy zanizy¢ do poziomu nawierzchni jezdni. Spadki poprzeczne
remontowanych elementéw zgodnie z rys. 3 Przekroje konstrukcyjne.



5.3. Przekroje konstrukcyjne
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukii:

Remont jezdni (odcinek A-B i C-D):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
» istniejgca konstrukcja jezdni

Remont jezdni (odcinek E-F):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
* wyréwnanie z betonu asfaltowego AC16W $r. 75kg/m?
 istniejgca konstrukcja jezdni

Remont jezdni (odcinek G-H od km 0+000 do km 0+040):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm
» podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 gr. 15¢cm

Remont jezdni (odcinek G-H odcinek od km 0+040 do km 0+383):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
* wyréwnanie z betonu asfaltowego AC16W $r. 100kg/m?
 istniejgca konstrukcja jezdni

Remont parkinqu - przetozenie nawierzchni (odcinek A-B i C-D):

» istn. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
 istniejgca konstrukcja parkingu

Remont parkingu - wymiana nawierzchni (odcinek E-F):

* wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — kolor grafit
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
 istniejgca konstrukcja parkingu



Remont parkingu (odcinek E-F):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
* wyréwnanie z betonu asfaltowego AC16W $r. 75kg/m?
 istniejgca konstrukcja parkingu

Remont parkingu bitumicznego (odcinek G-H):

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
* wyrdéwnanie z betonu asfaltowego AC16W $r. 100kg/m?
 istniejgca konstrukcja parkingu

Remont parkinqu o naw. z kostki (odcinek G-H):

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — kolor grafit

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm
» podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 gr. 15¢cm

Remont chodnika:

» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — kolor z6tty
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 istniejgca konstrukcja chodnika

Remont zjazddw:

» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — kolor grafit
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 istniejgca konstrukcja zjazdu

6. ODWODNIENIE

Odwaodnienie jezdni, parkingéw, chodnikéw i zjazdéw poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;.

7. ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
8. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie obszaroéw chronionych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytufowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w § 2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow zostanie okre$lona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcych elementéw pasa
drogowego, nastepnie wykonanie prac remontowych, a na koniec wykonanie wykonczeniowych

I uporzadkowanie terenu.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga gminna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminne;.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robét budowlanych beda wystepowaty typowe dla inwestycii
drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robdt rozbiérkowych i
montazowych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w sposoéb zgodny =z przepisami dotyczacymi



bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania
przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz



