
2%

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm istn. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

NAWIERZCHNIA PARKINGU DO PRZEŁOŻENIA:

istniejąca konstrukcja parkingu

A-A
Żółkiewskiego 3 (Odcinek A-B)

200
istniejący chodnik

1545015500
istniejąca jezdniaistniejący parking

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

istn. 1,35%

B-B
Żółkiewskiego 5 (Odcinek C-D)

200
istniejący chodnik

15450
istniejąca jezdnia

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

istniejący parking
1190

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT PARKINGU:

istniejąca konstrukcja parkingu

2%

2%

6-
10

istn. 1,0%

C-C
Żółkiewskiego 5 (Odcinek C-D)

100
istniejący chodnik

15700
istniejąca jezdnia

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

2%

200
istniejący chodnik

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

6-
10

6-
106-
10

30 cmkrawężnik betonowy 15x30cm
5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cmława betonowa C12/15

30 cm obrzeże betonowe 8x30cm
10 cm ława betonowa C12/15

15

2,0%

D-D
Żółkiewskiego 7 (Odcinek E-F)

200
istniejący chodnik

20500
istniejący parking

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

2%6-
10

5001548515
istniejąca jezdniaistniejący parking

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni

2%

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej

REMONT PARKINGU:

istniejąca konstrukcja parkingu

2

10

śr. 75kg/m2wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W
5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S

REMONT PARKINGU:

istniejąca konstrukcja jezdni
śr. 75kg/m2wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W

E-E
Żółkiewskiego 9 (Odcinek G-H)

200
istniejący chodnik

15250
istniejący parking

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej

REMONT CHODNIKA:

istniejąca konstrukcja chodnika bez zmian

2%6-
10

50015235
istniejąca jezdniaistniejący parking

5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni

2%

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej

REMONT PARKINGU:

2

śr. 100kg/m2wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W 5 cmnawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
REMONT PARKINGU:

istniejąca konstrukcja jezdni
śr. 100kg/m2wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W

2%

Istniejący krawężnik 20x30 do pozostawienia
30 cmkrawężnik betonowy 15x30cm
5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cmława betonowa C12/15

30 cmkrawężnik betonowy 15x30cm
5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cmława betonowa C12/15

2%

2%
2%

2%

2%

20 cmpodbudowa z kruszywa 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 15 cm
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