Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy gen. Zotkiewskiego "Lina" w Sandomierzu
ADRES INWESTYCJI . ul. Zotkiewskiego; 27-600 Sandomierz

INWESTOR : Gmina Sandomierz

ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

BRANZA . drogi

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swym zakresem obejmuje teren pasa drogowego zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 529/
3, 1503/55, 1503/49, 1503/31, 1503/53, 1503/47, 1503/39, 1505/4, 1503/36, 1503/27, 1503/22, 1505/3, 1505/
2, 1505/1, 1506/1, 95/4, 95/5, Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: 260901 1 Sandomierz; Obreb:
0003 Sandomierz Lewobrzezny.

Przedmiotowa ulica sktada sie z kilku odcinkéw oznaczonych w projekcie w sposéb nastepujacy:

Odcinek A-B - o dlugosci 176m zlokalizowany przy bloku o nr 3;

Odcinek C-D - o dlugosci 282m zlokalizowany przy bloku o nr 5 do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej;
Odcinek E-F - o dlugosci 180m zlokalizowany przy bloku o nr 7;

Odcinek G-H - o dlugosci 383m zlokalizowany przy bloku o nr 9.

W ramach prac remontowych na odcinku A-B przewiduje sie:

- remont istniejgcej jezdni szer. 4,5m poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego;
- remont (przetozenie) istniejgcej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej wraz

Z czesciowg wymiang nawierzchni na nowa;

- remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych;

-wymiane istniejgcych stupow oswietleniowych na aluminiowe z oprawami LED wraz z przestawieniem do 3m;
- demontaz i montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- montaz progéw zwalniajgcych;

- regulacje wysokosciowg wpustéw.

W ramach prac remontowych na odcinku C-D przewiduje sie:

- remont istniejgcej jezdni szer. 4,5m i 7,0m poprzez utozenie warstwy wyrdwnawczej i $cieralnej z betonu as-
faltowego;

- remont istniejgcych zatok postojowych poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i scieralnej
Z betonu asfaltowego;

- remont (przetozenie) istniejgcej nawierzchni placu $mietnika z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

-remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych;

- demontaz i montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- montaz progéw zwalniajgcych;

- regulacje wysokosciowg wpustéw i studni.

W ramach prac remontowych na odcinku E-F przewiduje sie:

- remont istniejgcej jezdni szer. 5,0m poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z betonu asfaltowe-
go,

- remont istniejgcych parkingéw poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej
Z betonu asfaltowego;

- remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych;

- demontaz i montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- montaz progéw zwalniajgcych;

- wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem;

- regulacje wysokosciowg wpustéw i studni.

W ramach prac remontowych na odcinku G-H przewiduje sie:

- remont istniejgcej jezdni szer. 5,0m poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z betonu asfaltowe-
go,

- remont istniejgcej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+040 poprzez wykonanie petnej konstrukcji jezdni
-remont istniejgcych parkingéw poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej

Z betonu asfaltowego;

- rozbiérke istniejgcego parkingu o naw. bitumicznej i wykonanie petnej konstrukcji parkingu o naw. z betono-
wej kostki brukowej

- remont (wymiane) istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

- remont (wymiane) istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych;

- rozbiérke istn. wpustéw i budowe nowych wraz z przykanalikami w nowej lokalizacji krawedzi jezdni;

- demontaz i montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- montaz progéw zwalniajgcych;
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- regulacje wysokosciowg wpustéw i studni.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Odcinek A-B
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
D-01.01.01
0,176 km 0,176
RAZEM 0,176
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
430 m 430,000
RAZEM 430,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
D-01.02.04
430*0,08 m3 34,400
RAZEM 34,400
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0806-07 towo-piaskowej
D-01.02.04
180 m 180,000
RAZEM 180,000
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8cm na pod- |m2
d.1.1/0803-08 sypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m2
d.1.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni progéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  |m2
d.1.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajacego
430*0,3*0,15+34,4+180*0,06*0,2+110*0,08+375*0,08+10*0,08 m3 95,510
RAZEM 95,510
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
D-01.02.04 |czety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
95,51 m3 95,510
RAZEM 95,510
1.2 Roboty nawierzchniowe
10|KNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
110+160 m?2 270,000
RAZEM 270,000
11/KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - 80% kostki z odzysku
D-08.02.02a
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej zéttej o grubosci 8 cm | m?2
d.1.2/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.2/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05a |Krotnos¢ = 1,25
830 m?2 830,000
RAZEM 830,000
1.3 Kraw ezniki, obrze za
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
410 m 410,000
RAZEM 410,000
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15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg z fawg betonowg
D-08.03.01
185 m 185,000
RAZEM 185,000
1.4 Oznakowanie, urz gdzenia bezpiecze hAstwa
16/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych farbag m2
d.1.4/0706-06 chlorokauczukows - farba niebieska
D-07.01.01
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
17/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych farbg chlorokauczukows - kolor |m2
d.1.4/0706-06 biaty
D-07.01.01 |P-18 - 16,32m2
P24 - 3,8 m2
16,32+3,8 m?2 20,120
RAZEM 20,120
18/ KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do  |szt.
d.1.4/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego dt. 4m
D-08.07.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.4/0818-08
D-01.02.04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.4/0703-03 formacyjnych
D-01.02.04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.4/0702-02
D-07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
15 Roboty wyko Aczeniowe
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.5/1406-02
D-03.02.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|Analiza wtas-| Tablica informacyjna z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub kpl.
d.1.5/na PCV o gr. min. 3mm o wymiarach 180x120 z dostawg i montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Oswietlenie uliczne
25/KNNR-W 9 |Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.1.6/1001-03
D-01.02.04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
26 Montaz stup6éw oswietleniowych aluminiowych 9m, wraz z przestawieniem do |szt
d.1.6/D-07.07.01 |3m i montazem opraw LED
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2 Odcinek C-D
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym
D-01.01.01
0,282 km 0,282
RAZEM 0,282
28|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.2.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
625 m 625,000
RAZEM 625,000
29/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
D-01.02.04
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625*0,08 m3 50,000
RAZEM 50,000
30|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemen- |m
d.2.1/0806-07 towo-piaskowej
D-01.02.04
335 m 335,000
RAZEM 335,000
31/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m2
d.2.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
32|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni progéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  |m2
d.2.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
33|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.2.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-05.03.11 |50% nawierzchni bitumicznej
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajgcego
625*0,3*0,15+50+335*0,06*0,2+620*0,08+10*0,08+950*0,04 m3 170,545
RAZEM 170,545
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
D-01.02.04 |czety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
170,545 m3 170,545
RAZEM 170,545
2.2 Roboty nawierzchniowe
36|KNR 2-31 Nawierzchnie placu $mietnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.2.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - 20% powierzchni nowa kostka
D-05.03.23
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
37|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni placu $mietnika z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.2.2|0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% kostki z odzysku
D-08.02.02a
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej zéttej o grubosci8 cm | m?2
d.2.2/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2.2/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05a |Krotnos¢ = 1,25
1900 m?2 1900,000
RAZEM 1900,000
2.3 Kraw ezniki, obrze za
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
625 m 625,000
RAZEM 625,000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg z fawg betonowg
D-08.03.01
335 m 335,000
RAZEM 335,000
2.4 Oznakowanie, urz gdzenia bezpiecze hAstwa
42|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych farbag m2
d.2.4/0706-06 chlorokauczukows - farba niebieska
D-07.01.01
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
43|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych farbg chlorokauczukows - kolor |m2
d.2.4/0706-06 biaty
D-07.01.01 |P-18 - 294,9m2
P24 - 1,14 m2
294,9+1,14 m?2 296,040
RAZEM 296,040
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44|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.2.4/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - przejscia
D-07.01.01 |dla pieszych
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
45/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do  |szt.
d.2.4/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego dt. 4m
D-08.07.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.2.4/0818-08
D-01.02.04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.2.4/0703-03 formacyjnych
D-01.02.04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.4/0702-02
D-07.02.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.5 Roboty wyko Aczeniowe
50|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.5/1406-02
D-03.02.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.5/1406-03
D-03.02.01a
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3 Odcinek E-F
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1/0111-01 réwninnym
D-01.01.01
0,180 km 0,180
RAZEM 0,180
53|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
345 m 345,000
RAZEM 345,000
54|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
D-01.02.04
345*0,08 m3 27,600
RAZEM 27,600
55|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
35 m 35,000
RAZEM 35,000
56|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
D-01.02.04
35*0,08 m3 2,800
RAZEM 2,800
57|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0806-07 towo-piaskowej
D-01.02.04
210 m 210,000
RAZEM 210,000
58/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8cm na pod- |m2
d.3.1/0803-08 sypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
770 m?2 770,000
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RAZEM 770,000
59|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m2
d.3.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
60|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni progéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  |m2
d.3.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m?2
d.3.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 50% nawierzchni bitumicznej
D-05.03.11
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
62|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajacego
535*0,3*0,15+42,8+210*0,06*0,2+410*0,08+10*0,08+770*0,08+790*0,04+ m3 217,195
52,5*0,1+52,5*0,3
RAZEM 217,195
63|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
D-01.02.04 |czety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnosé¢ = 4
217,195 m3 217,195
RAZEM 217,195
3.2 Roboty nawierzchniowe
64|KNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kolor grafit
D-05.03.23
770 m?2 770,000
RAZEM 770,000
65|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej z6tej o grubosci 8 cm  |m2
d.3.2/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-05.03.23
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
66/ KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka minerano-bitumiczng asfaltows |t
d.3.2/0108-02 mechaniczne AC16W - 75kg/m2
D-05.03.05b
1580*0,03*2,5 t 118,500
RAZEM 118,500
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3.2/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05a |Krotnos¢ = 1,25
1580 m?2 1580,000
RAZEM 1580,000
3.3 Kraw ezniki, obrze za
68| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
345 m 345,000
RAZEM 345,000
69|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3.3/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg z fawg betonowg
D-08.03.01
335 m 335,000
RAZEM 335,000
3.4 Oznakowanie, urz gdzenia bezpiecze nstwa
71|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych farbg m2
d.3.4/0706-06 chlorokauczukows - farba niebieska
D-07.01.01
5*3,6*5 m?2 90,000
RAZEM 90,000
72|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych farbg chlorokauczukows - kolor  |m2
d.3.4/0706-06 biaty
D-07.01.01 |P-18-8,16m2
P24 -1,9 m2
4,896+1,9 m?2 6,796
RAZEM 6,796
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73|KNR AT-04 |Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do  |szt.
d.3.4/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego dt. 4m
D-08.07.01a
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3.4/0818-08
D-01.02.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.3.4/0703-03 formacyjnych
D-01.02.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.4/0702-02
D-07.02.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
7 Sszt. 7,000
RAZEM 7,000
3.5 Kanalizacja deszczowa
78/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm me- |m?2
d.3.5/0802-04 chanicznie
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2,5
35*1,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
79|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie m2
d.3.5/0801-02 Krotnosé = 2
D-01.02.04
35*1,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.5/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.01.01 |odlegto$¢ do 1 km
1,5*35*2 m3 105,000
RAZEM 105,000
81|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.5/0501-01
D-04.02.01
1,5*35 m?2 52,500
RAZEM 52,500
82|KNR 2-18 Podtoza betonowe pod studzienki $ciekowe o grubosci 10 cm m2
d.3.5/0504-02
D-04.06.01
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
83|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.5/0625-01 kiem i syfonem
D-03.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.5/0408-03
D-03.02.01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
85/KNR 2-01 Obsypanie studzienek i przykanalikéw piaskiem - w gotowym suchym wykopie |m3
d.3.5/0610-06 - analogia
D-02.03.01
1,5*35*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
86/KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 o grubosci po za- |m2
d.3.5/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - odtworzenie konstrukcji
D-04.05.00 |jezdni po kanalizacji deszczowej
1,5*35 m?2 52,500
RAZEM 52,500
87|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.5/0113-05 20 cm - odtworzenie konstrukcji jezdni po wykonaniu kanalizacji deszczowej
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
1,5*35 m?2 52,500
RAZEM 52,500
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88/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.3.5/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 2
1,5*35 m?2 52,500
RAZEM 52,500
3.6 Roboty wyko Aczeniowe
89|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.6/1406-02
D-03.02.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.6/1406-03
D-03.02.01a
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 Odcinek G-H
4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
91|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.1/0111-01 réwninnym
D-01.01.01
0,383 km 0,383
RAZEM 0,383
92|KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach parkingu |m2
d.4.1/0102-02
D-04.01.01
1,5*239 m?2 358,500
RAZEM 358,500
93|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
1,5*239 m?2 358,500
RAZEM 358,500
94|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.4.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
1015 m 1015,000
RAZEM 1015,000
95/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4.1/0812-03
D-01.02.04
1015*0,08 m3 81,200
RAZEM 81,200
96| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemen- |m
d.4.1/0806-07 towo-piaskowej
D-01.02.04
470 m 470,000
RAZEM 470,000
97|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m2
d.4.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
798 m?2 798,000
RAZEM 798,000
98|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m2
d.4.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
99|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  |m2
d.4.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
100/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm me- |m2
d.4.1/0802-04 chanicznie od km 0+000 do km 0+040
D-01.02.04 |Krotnosé = 2,5
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
101|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie w km 0+000 do  |m2
d.4.1/0801-02 0+040
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
102|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.4.1/0802-04 chanicznie
D-01.02.04
45 m?2 45,000
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RAZEM 45,000
103|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni parkingu z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm m2
d.4.1/0802-04 mechanicznie od km 0+061 do 0+300
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2,5
239*2,5 m?2 597,500
RAZEM 597,500
104|KNNR 6 Rozebranie podbudowy pod naw. bitumiczng z kruszywa gr. 30 cm mechanicz-|m?2
d.4.1/0801-02 nie
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2
597,5 m?2 597,500
RAZEM 597,500
105/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.4.1/0805-01 wypetnionych piaskiem
D-01.02.04
239*1,2 m?2 286,800
RAZEM 286,800
106 KNNR 6 Rozebranie podbudowy pod ptytami azurowymi z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2
d.4.1/0801-02 nicznie
D-01.02.04
286,8 m?2 286,800
RAZEM 286,800
107|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni progéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  |m2
d.4.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
108/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.4.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km 50% nawierzchni bitumicznej
D-05.03.23
2700*0,5 m?2 1350,000
RAZEM 1350,000
109|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajgcego
1015*0,3*0,15+81,2+470*0,06*0,2+798*0,08+195*0,08+250*0,1+250*0,3+45* |m3 716,291
0,04+597,5*0,1+597,5*0,3+286,8*0,12+286,8*0,15+15*0,08+1350*0,04+45*
0,08+8*0,3*2+56,25*0,1+56,25*0,3
RAZEM 716,291
110/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
D-01.02.04 |czety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
716,291 m3 716,291
RAZEM 716,291
4.2 Roboty nawierzchniowe i podbudowy
111|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 o grubosci po za- |m2
d.4.2/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.05.00
1365+250 m?2 1615,000
RAZEM 1615,000
112|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.2/0113-05 20cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ =2
1365+250 m?2 1615,000
RAZEM 1615,000
113|KNR 2-31 Nawierzchnie parkingéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kolor grafit
D-05.03.23
1365 m?2 1365,000
RAZEM 1365,000
114\KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.4.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kolor grafit
D-05.03.23
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
115/KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej zéttej o grubosci 8 cm | m?2
d.4.2/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
116/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfaltows |t
d.4.2/0108-02 mechaniczne
D-05.03.05b
2700*0,04*2,5 t 270,000
RAZEM 270,000
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117\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.4.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca) na odcinku od km 0+000 do 0+040
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
118/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.4.2/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05a |Krotnos¢ = 1,25
2700 m?2 2700,000
RAZEM 2700,000
4.3 Kraw ezniki, obrze za
119/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
1015 m 1015,000
RAZEM 1015,000
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg z fawg betonowg
D-08.03.01
470 m 470,000
RAZEM 470,000
4.4 Oznakowanie, urz gdzenia bezpiecze hAstwa
121|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych farbag m2
d.4.4/0706-06 chlorokauczukows - farba niebieska
D-07.01.01
9*5*3,6 m?2 162,000
RAZEM 162,000
122|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsc postojowych farba chlorokauczukows - kolor |m2
d.4.4/0706-06 biaty
D-07.01.01 |P-18 - 15,36m2
P24 - 3,42 m2
15,36+3,42 m?2 18,780
RAZEM 18,780
123|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4.4/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - przejscia
D-07.01.01 |dla pieszych
1,5%(6+12+12+12)+2*(12+12+5+5) m?2 131,000
RAZEM 131,000
124|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do  |szt.
d.4.4/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego dt. 4m
D-08.07.01a
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.4.4/0818-08
D-01.02.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.4.4/0703-03 formacyjnych
D-01.02.04
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
127|\KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4.4/0702-02
D-07.02.01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
128/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4.5 Kanalizacja deszczowa
129/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm me- |m?2
d.4.5/0802-04 chanicznie
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2,5
5*1,5*7,5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
130/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie m2
d.4.5/0801-02 Krotnosé = 2
D-01.02.04
5*1,5*7,5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
131|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.4.5/0411-01 nikiem i syfonem
D-01.02.04
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.5/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.01.01 |odlegto$¢ do 1 km
1,5*7,5%2*5 m3 112,500
RAZEM 112,500
133|KNR 4-051 |Demontaz przykanalikéw o $rednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego za- |m
d.4.5/0315-02 prawg cementowg
D-01.02.04
5*5 m 25,000
RAZEM 25,000
134|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4.5/0501-01
D-04.02.01
1,5*7,5*5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
135/KNR 2-18 Podtoza betonowe pod studzienki $ciekowe o grubosci 10 cm m2
d.4.5/0504-02
D-04.06.01
0,8*0,8*5 m?2 3,200
RAZEM 3,200
136/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4.5/0625-01 kiem i syfonem
D-03.02.01
5 Sszt. 5,000
RAZEM 5,000
137|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.5/0408-03
D-03.02.01
7,5*5 m 37,500
RAZEM 37,500
138|/KNR 2-01 Obsypanie studzienek i przykanalikow piaskiem - w gotowym suchym wykopie |m3
d.4.5/0610-06 - analogia
D-02.03.01
1,5*8*1,5 m3 18,000
RAZEM 18,000
139/KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 o grubosci po za- |m2
d.4.5/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - odtworzenie konstrukcji
D-04.05.00 |jezdni po kanalizacji deszczowej
1,5*7,5*5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
140/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.5/0113-05 20 cm - odtworzenie konstrukcji jezdni po wykonaniu kanalizacji deszczowej
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
1,5*7,5*5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
141|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m2
d.4.5/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 2
1,5*7,5*5 m?2 56,250
RAZEM 56,250
4.6 Roboty wyko Aczeniowe
142|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4.6/1406-02
D-03.02.01a
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
143|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.6/1406-03
D-03.02.01a
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
144 Blacha ryflowana gr. 5mm przykrecona do kraweznika okalajgcego studnie zlo-|m?2
d.4.6 kalizowana w linii projektowanego kraweznika - montaz nad 8 studniami
8*0,5*0,5 m?2 2,000
RAZEM 2,000
145|Analiza wtas- | Tablica informacyjna z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub kpl.
d.4.6/na PCV o gr. min. 3mm o wymiarach 180x120 z dostawg i montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




