Z6tkiewskiego 3 (Odcinek A-B)

A-A

Z6tkiewskiego 7 (Odcinek E-F)

D-D

i Istniejgcy parking 11 | Istniejaca jezdnia | | Istniejgcy chodnik | istniejacy parking istniejaca jezdnia istniejacy parking istniejgcy chodnik
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kraweznik betonowy 15x30cm | 30 cm 30 cm | obrzeze betonowe 8x30cm T
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm 10 cm | tawa betonowa C12/15
fawa betonowa C12/15 | 15 om NAWIERZCHNIA PARKINGU DO PRZELOZENIA: REMONT JEZDNI: REMONT CHODNIKA: REMONT PARKINGU: ek betonowv 15306 | 30 am _ _ Istniejgey kraweznik 20x30 do pozostawienia / _
istn. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 8 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S | 5 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 8 cm wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej | 8 cm ~dsvoka Eementowo- ie}x/skowa 14 5om - - REMONT JEZDN: - - REMONT PARKINGU: REMONT (?HODNlKA' - . - )
podsypka cementowo-piaskowa 14 | 5 cm istniejaca konstrukcja jezdni podsypka cementowo-piaskowa 14 | 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 14 | 5 cm poasyp p! : naw’|erzchln|a z betonu asfaltowego AC11S 5 cm naw’|erzchln|a z betonu asfaltowego AC11S 5 cm 8 cm | nawierzchnia z betonong kostki brukowej bezfazowej
istniejaca konstrukcja parkingu isthiejaca konstrukcja chodnika bez zmian istniejaca konstrukgja parkingu tawa betonowa C12/15 | 15 cm wyréwnanie z betonu asfaltowego AC16W | ér. 75kg/m2 wyréwnanie z betonu asfaltowego AC16W | §r. 75kg/m2 5 om | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
istniejaca konstrukcja jezdni istniejaca konstrukcja jezdni istniejaca konstrukcja chodnika bez zmian
Zotkiewskiego 5 (Odcinek C-D) 5 o1 : :
g Zotkiewskiego 9 (Odcinek G-H)
istniejacy parking istniejgca jezdnia istniejgcy chodnik . istniejacy parking . istniejgca jezdnia . istniejgcy parking o istniejgcy chodnik .
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‘9. Wedtug odrebnego opracowania
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REMONT PARKINGU: REMONT JEZDN!: REMONT CHODNIKA: REMONT PARKINGU: REMONT JEZDNI: )
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S | 5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S | 5 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 8 cm wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej | 8 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S | 5cm e REM?T PAR'XQ%US' 5 . . . REMONT QHODNIKA:.
istniejaca konstrukcja parkingu istniejaca konstrukcja jezdni podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm wyrownanie z betonu asfaltowego AC16W | ér. 100kg/m2 naw’|erzc nia z betonu astaltowego ’ cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowejl bezfazowej | 8 cm
istniejaca konstrukcja chodnika bez zmian podbudowa z kruszywa 0-63mm stabilizowanego mechanicznie | 20 cm istniejaca konstrukcja jezdni wyréwnanie Z betonu asfaltowego AC16W | ér. 100kg/m2 ____podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Klasa C3/4 | 15 cm istniejaca konstrukcja jezdni istniejaca konstrukcja chodnika bez zmian
R . . kraweznik betonowy 15x30cm | 30 cm
ZO*kIeWSkIegO 5 (Od C|nek C'D) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm
C C tawa betonowa C12/15 15 cm
PROJEKTOWANY OBIEKT:
istniejacy chodnik istniejaca jezdnia istniejacy chodnik HEZYEZTEPFILEICE REMONT ULICY GEN. ZOtKIEWSKIEGO "LINA" W SANDOMIERZU
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20% ) g Projektowanie i Obstuga Inzynierska INWESTOR: Gmina Sandomierz STADIUM: Projekt
! , 29 Budownictwa Drogowego PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz Wykonawcz
LS S B o e istn. 1,0% — A’, Krzysztof FiIe\?vicz ’ ‘ Y i
Ii ] = J;I 27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
Tel. 881-577-707 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
REMONT CHODNIKA: REMONT JEZDNI: REMONT CHODNIKA: mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej | 8 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S | 5 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 8 cm nrupr.  SWK/0145/POOD/4
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm istniejaca konstrukcja jezdni podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |5 cm SKALA:
istniejaca konstrukcja chodnika bez zmian istniejaca konstrukcja chodnika bez zmian 1:50
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06.2021




