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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

Debogoérze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb
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(85/1), 94/6 (94/5), 86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97),
88/66 (88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51), 121/8,
121/18, 121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20,
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*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dziatlek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
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PIOTR GREGOROWICZ POM/0244/POOD/08

DATA:

10.2018

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM | Z 1l
1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO
1.3.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU ZBIORNIKA WODNEGO
1.4. INWENTARYZACJA ZIELENI
1.5.  UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM Il Z 1lI
2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
2.2. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
2.3.  PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM III Z 11l
3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
3.2.  PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA
3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
4. MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA
REALIZAJE INWESTYCJI DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA
10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIAtLU
13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
14. OPERAT WODNOPRAWNY
15.INWENTARYZACJA GATUNKOW CHRONIONYCH
16. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

© © N o O




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

SPIS TRESCI:

I, CZESC OPISOWA ...ttt 4
0O N = 1Y/ N 5
P2 L ANAV YA Y 1 ] 5
3. CEL | ZAKRES OPRACOW ANI A o 5
4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI................ 6

4.1, LOKALIZACJIA INWESTY Cl . ittt ettt e e e 6
4.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..o, 7
4.3. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI .................... 7
5. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TE REINU i e e e e e e 8
5.1. BRANZA DROGOW A .ottt e et et et s e e e eaeeaaes 8
5.2. BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA ...t 17
5.3.  BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA SANITARNA ... 18
5.4. BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU ..., 19
5.5. BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA WODOCIAGU.........ccovveeieirieeieeieeennn 19
5.6. BRANZA ELEKTRYCZNA ... .ottt ettt e et e e 20
5.7. BRANZA TELETECHNICZNA ... .ottt eee e e, 20
6. OCHRONA SRODOWISKA. .. .ot eee et ee e 21

ll. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE ................ 22
1. WYKAZ DZIALEK ZNAJDUJACYCH SIE W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
PASA DROGOWEGOD . ...cu ittt e e e e s e e e e e eaas 23

. CZESC RYSUNKOWA ..., 26
ORIENTACJA W SKALI 1:10000 i —ZAt. 1
MAPA Z LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI | ZAKRESEM TERENU OBJETEGO
WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI ZRID W SKALI 1:500 ............... —ZAt. 2.1-25

IV. CZESC FORMALNO PRAWNA ..ottt 28




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

. CZESC OPISOWA




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. PEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie zatgcznika do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na budowie ulicy
Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogdrze oraz ulicy Paska w miejscowosci

Suchy Dwor, gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do wydania przez Staroste Decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na ww. zadanie.

Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogdrza do Suchego

Dworu w gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicg Pomorskg w miejscowosci Debogdérze, budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwér oraz
budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. W Wyniku
wprowadzenia skrzyzowan typu mate rondo konieczna jest przebudowa odcinkow

istniejgcych ulic Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Reja.

Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe oswietlenia, kanatu technologicznego,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci gazowej oraz

przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych.
Projektowane powierzchnie:

- jezdnia: 15235 m 2,
- zatoki autobusowe: 447 m ?
- pierscien ronda: 284 m ?
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- wyspy kanalizujgce: 230 m 2

- Zjazdy: 1416 m 2

- opaska: 413 m 2,

- zawrotka: 260 m?

- ciag pieszo-rowerowy: 7815 m 2.
- cigg pieszy 1550m?

- $ciezka rowerowa: 262 m 2.

Pozostata powierzchnia to: zielen i rezerwy terenu na infrastrukture towarzyszaca.

4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
4.1.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci
Debogédrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim. Ulice
Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy Dwoér w
gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim. tgczna dtugosé
projektowanych ulic Chmielnej, Gronowej i Paska, wraz z przebudowg odcinkéw
pozostatych ulic tj. Pomorskiej, Sowiej; Szkolnej i Reja i dowigzaniem do stanu

istniejgcego wynosi okoto 2330m.
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4.2.1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym ulice Paska, Chmielna i Gronowa posiadajg nawierzchnie
gruntowe o szerokosci ok. 5,0 m w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami droga
jest trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji

deszczowe,.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do
istniejgcych rowow drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowe;j.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktérych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.

W rejonie skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. M. Reja w Suchym Dworze istnieje
kilka domoéw jednorodzinnych. Wieksze skupisko domoéow wystepuje z rejonie
skrzyzowania ul. Chmielnej z ul. Pomorska w Debogérzu. Projektowany przebieg ulicy

ominie je od wschodu.

4.3.ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowane ulice stanowi¢ bedg gtowne potgczenie drogowego pomiedzy

Debogdérzem, a Suchym Dworem w gminie Kosakowo.

Projektowane ulice sg niezbedne dla obstugi komunikacyjnej terenébw rozwojowych

wyznaczonych w odpowiednich MPZP.
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W rozumieniu Ustawy o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r wraz
z p6zniejszymi zmianami ulica Gronowa w miejscowosci Debogorze w km 1+871,46
krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1519G (ul. Pomorska). Nazwa ciggu drogi to

Kazimierz — Debogoérze — Kosakowo.
Ulica Pomorska jest drogg klasy lokalnej (L) o dtugosci 5,95km

Ul. Paska w miejscowosci Suchy Dwor w km 0+000,00 krzyzuje sie z droga powiatowg

nr 1518G ( ul. Szkolna). Nazwa ciggu drogi to Debogoérze —Pogorze.
Ulica Szkolna jest drogg klasy lokalnej (L) o dtugosci 1,489km.
Projektowe ulice krzyzujg sie z nastepujgcymi drogami gminnymi:

- w km 0+000,00 ul. Paska krzyzuje sie z ul. Sowig — droga gminna nr 134932G oraz
ul. Reja — droga gminna nr 134922G.

- w km 0+318,16 ul. Paska krzyzuje sie z ul. Kukutczg — droga gminna nr 134928G,
- w km 0+386,39 ul. Paska krzyzuje sie z ul. Przepiorczg — droga gminna nr 134931G,

- w km 1+871,46 ul. Gronowa krzyzuje sie z ul. Lniang — droga gminna nr 134009G.

5. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy
zbiorczej (2).
Parametry ulic: Paska, Chmielnej i Gronowe]

— Klasa drogi —Z 1/2

— Kategoria ruchu — KR4

— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h

— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,

— Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

— Szerokos$¢ poszerzenia pasa na tuku — 0,40m
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— Szerokosc¢ pasa ruchu na tuku — 3,40m

— Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,50m

— Szerokosc¢ chodnika —zmienna od 2,00m do 2,50m
— Szerokos¢ pobocza — 1,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=100,00m do
R=3000,00m.

W miejscu wystepowania tukéw poziomych o promieniach od R=100,00m do
R=150,00m zaprojektowano zwiekszenie szerokosci kazdego pasa ruchu o 40/R=
0,40m.

Zmiane szerokosci jezdni z 6,00m na 6,80m zaprojektowano za pomocg proste;j

przejsciowej na odcinku 25,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Szkolnej o parametrach drogi klasy

zbiorczej (2).
Parametry ulicy:

— Klasa drogi—Z 1/2

— Kategoria ruchu — KR3

— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h

— Szerokosc¢ drogi — 7,00m,

— Szerokosc¢ pasa ruchu — 3,50m

— Szerokosc¢ chodnika — 2,00m

— Szerokosc¢ sciezki rowerowej — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=300,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Sowiej o parametrach drogi klasy lokalne;j
(L).
Parametry ulicy:

— Klasa drogi—L 1/2

— Kategoria ruchu — KR3

— Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
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Szerokos¢ drogi — 6,00m,
Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos$é chodnika — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m.

Zaprojektowano tymczasowe dowigzanie do stanu istniejgcego ulicy Sowiej na
odcinku 17,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Reja o parametrach drogi klasy lokalnej

(L).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — L 1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szerokos¢ drogi — 6,00m,
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m
Szerokos¢ chodnika — 2,00m

Szerokos¢ sciezki rowerowej — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m

Potgczenie projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Szkolng i Sowig

zaprojektowano, jako skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - $30,00m
Srednica pier$cienia - $18,00m
Srednica wewnetrzna - $12,00m
Szerokos¢ jezdni - 6,00m
Szeroko$¢ pierscienia - 3,00m
Szerokos¢ wlotu na rondo - 3,50m
Szerokos¢ wylotu z ronda — 4,00m

Promien wjazdowy - R=10,00m

10
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Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

W ramach projektu zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Pomorskiej

z dowigzaniem do stanu istniejgcego.

Parametry ulicy Pomorskiej

. Klasa drogi - L1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szerokos¢ drogi - 6,00m,
Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=150,00m do
R=300,00m.

Potgczenie projektowanej ulicy Gronowej z ulicg Pomorskg zaprojektowano, jako

skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

W ramach projektu zaprojektowano 4 zatoki autobusowe szerokosci 3,00m.

Srednica zewnetrzna - $30,00m
Srednica pierscienia - $18,00m
Srednica wewnetrzna - $12,00m
Szerokos¢ jezdni - 6,00m
Szerokos$¢ pierscienia - 3,00m
Szeroko$¢ wlotu na rondo - 3,50m
Szerokos¢ wylotu z ronda — 4,00m
Promien wjazdowy - R=10,00m

Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

Parametry zatok autobusowych:

Dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20m

Szerokos$é zatoki — 3m

11
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— Woyokraglenie zatomow krawedzi — promien R=30m
— Skos wyjazdowy krawedzi jezdni — 1:8
— Skos wjazdowy krawedzi jezdni — 1:4

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci od 4,00m do 6,00m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdéw z krawedzig drogi zaprojektowano promieniami od
R=4,00m do R=12,00m.

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokosci
od 3,00m do 6,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni

zaprojektowano skosami 1:1 (1,00m:1,00m) oraz tukami o promieniu R=3,00m.

W zwigzku ze zmiang przebiegu istniejgcej ulicy Chmielnej, na koncu zamykanego
odcinka zaprojektowano zawrotke o wymiarach 12,50m x 12,50m. Przeciecie

krawedzi zawrotki i jezdni zaprojektowano tukiem o promieniu R=10,00m.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy ustawi¢ barierki ochronne

chodnikowe. tgczna diugos¢ projektowanych barier wynosi:- 95,00m.
Ukfad komunikacyjny dowigzano do otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej zaprojektowano od 0,50% do
8,00%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe
0 promieniu od R=150,00m do R=8000,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Pomorskiej zaprojektowano
od 0,60% do 5,95%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki
pionowe o promieniu od R=300,00m do R=1500,00m.

Dowigzanie do istniejgcej ulicy Lnianej zaprojektowano pochyleniu podtuznym od
2,00% do 3,00%.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 0,50% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia

podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=300,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Reja zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 1,30% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia
podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=200,00m.
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Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano

o pochyleniu podtuznym od 1,60% do 2,00%.

Pochylenie podtuzne zatok autobusowych, ciggow pieszo-rowerowych oraz

chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z pochyleniem nawierzchni ulic, do ktérych

przylegaja.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni ulic Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinkach
prostych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego rowu. Na
tukach poziomych o promieniach od R=100,00m do R=150,00m zaprojektowano
wykonanie przechytki 5,00%. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykona¢ na prostych

przejsciowych o dtugosci 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjny.

Pochylenie poprzeczne przebudowywanych odcinkéw ulic Reja, Szkolnej Sowiej oraz
Pomorskiej zaprojektowano, jako zmienne 2z dowigzaniem do pochylen

projektowanych nawierzchni rond oraz istniejgcych ulic.

Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych, ciggow
pieszych oraz sciezek rowerowych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku

nawierzchni jezdni.

Projektowany ukfad nalezy dowigzac do istniejgcego terenu skarpami o pochyleniu
minimalnym 1:1.5. Skarpy o pochyleniu wiekszym od 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢
ptytami azurowymi typu MEBA. Projektowane powierzchnie skarp na catej dtugosci

nalezy zabezpieczy¢ matg biodegradowalna.

W celu zachowania ciggtosci niwelety chodnikéw/ ciggéow pieszo-rowerowych na
zjazdach indywidualnych oraz na zjazdach publicznych z kostki betonowej

zaprojektowano wykonanie najazdéw o pochyleniu max. 10%.

Krawezniki betonowe na potgczeniu projektowanych zjazdéw z nawierzchnig drogi,
oraz na potgczeniu nawierzchni zatok z nawierzchnig drogi nalezy ustawi¢ w swietle
+2cm. Na potgczeniu nawierzchni zjazdow i nawierzchni chodnikdw, na przejsciach
dla pieszych oraz na potgczeniu projektowanych zjazdow z zielenig krawezniki
betonowe nalezy ustawic w Swietle +Ocm W pozostatych miejscach $Swiatto

kraweznika wynosi +12cm.
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Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych wpustow

deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowow drogowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe
z projektowanego uktadu drogowego w ramach niniejszego opracowania nalezy

odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odwodnienia ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czeséci Paska, Reja

w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odwodnieniowego poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i 51
w Debogérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnej

i czesci Paska.

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie czesciowo przez system
rowow odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej,

ktora jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong w rowach.

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowdw zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.

Pochylenie skarp projektowanych rowow wynosi 1:1,5. Na catej dtugosci
projektowanych rowéw nalezy wykonaé¢ umocnienie dna rowu sciekami korytkowymi

oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm.

Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢ matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej

gornej krawedzi skarpy.

Zaprojektowano dwa rodzaje wpustow. Wzdtuz krawedzi jezdni, przy ktorej wystepuje
pas zieleni, wpusty deszczowe zaprojektowano poza krawedzig jezdni. Powstatg

wneke nalezy uzupetni¢ kostkg betonowg 10x20cm niefazowang, koloru czarnego.
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W miejscach, gdzie przy krawedzi jezdni wystepujg ciggi piesze, ciggi pieszo-
rowerowe czy tez Sciezki rowerowe nalezy wykona¢ wpusty deszczowe

kraweznikowo-jezdniowe (podkraweznikowe).

Na odcinku wystepowania rowow drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o S$rednicy ®200 zakohczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokos$ci skarpy rowy nalezy utozyc

Sciek skarpowy, ktory kieruje wody do rowu.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie

skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.

Na odcinku wystepowania projektowanych rowdw pod zjazdami zaprojektowano

wykonanie przepustéw betonowych.

W km 1+276.93 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
0,50% i dtugosci L=10,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,30m.

W km 1+404.45 nalezy wykona¢ przepust o Srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
2,10% i dtugosci L=14,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,20m.

Wioty i wyloty przepustow nalezy umocnic¢ brukiem kamiennym.
ZBIORNIKI

Odbiornikiem woéd opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
Zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr48/2i 51 w Debogdrzu. W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe,

zaprojektowano powiekszenie obu zbiornikow.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogoérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogoérzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznosci przejecia wod
opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.
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ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika odptywowego
w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny — 174 I/s*h w ciggu
15 min wynosi 450,98m3, a deszcz nawalny - 300I/s*h, w ciggu 15 min wynosi 777,55

m3.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 39,63 m n.p.m. (wylot ®925) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(39,13 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 777,55m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 1175m3>777,55m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkow

minimalnych.

Zbiornik w Debogorzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem
dwoch poziomédw dna. Dolna czes¢ zbiornika ma za zadanie przejg¢ deszcz
miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu miarodajnego.

Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)
— Odptywowy.
— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.
— Rzedna gornego dna: 38,13 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.
— Minimalna gtebokosc¢ zbiornika: 1,00m.
— Maksymalna gteboko$¢ zbiornika: 2,00m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktory w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.
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ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - 7ZB2

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika
bezodptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przeja¢ deszcz miarodajny
— 174 1/s*h w ciggu 15 min wynosi 56,5m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15

min wynosi 97,5 m3.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 73,81 m n.p.m. (wylot ®400) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(73.31 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 97,5m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 157m3>97,5m3® zapewniajgc tym samym spetnienie warunkéw

minimalnych.
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)

— Bezodptywowy

— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.

— Rzedna ,géry”: 73,31 m n.p.m.

— Glebokos¢ zbiornika: 1,50m.

— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

5.2.BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Obecnie w miejscu projektowanej drogi nie ma systemu szczelnej sieci kanalizaciji
deszczowej. W zwigzku z jej brakiem nalezy zaprojektowac sieC deszczowg z rur
litych PVC-U SN10 (w zakresie $rednic @400-0625) oraz z rur PP-B (dla $rednic >
@625) SN12. Odprowadzenie wody deszczowej z wpustéw ulicznych

zlokalizowanych w projektowanej drodze nalezy przewidzie¢ poprzez rury DN200
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PVC SN8. Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych

studzienkach sciekowych DN500 zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W zwigzku 2z istniejgcg infrastrukturg podziemng wystepujagcg w rejonie
projektowanych rond, proponowana trasa kanatu deszczowego jest jedyng mozliwg,

ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ istniejgcych sieci.

Odbiornikiem wod opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr 48/2 i 51 w Debogérzu, ktére nalezy powiekszy¢ (wg opracowania

branzy drogowej).

5.3.BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA SANITARNA

W stanie istniejagcym czesciowo kanalizacja sanitarna ttoczna @110 wystepuje w
kolizji z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i
przewiduje sie jej przebudowe poza pas drogowy, zachowujac jej parametry. Obecnie
na dz. nr 866 na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej znajduje sie studnia
kanalizacyjna, ktéra pozostaje w kolizji z projektowanym zjazdem z ronda w ul. Reja.
W tym miejscu nalezy przebudowac studnie poza skrajnie jezdni zachowujgc jej
parametry

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej @110 na odcinku od wezta St1 do wezta St7. Projektowang sieC nalezy
potgczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tuki tgczone kielichowo za pomocag
elastomerowego pierscienia uszczelniajgcego. tgczna dtugos¢ przebudowywanej
sieci wynosi 93,5m.

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur @110 PE100 SDR11,
PN10.

Przewody uktada¢ na gtebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem zgodnie z
PN-81/B-10725 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. PrzejScie rurociggu pod
projektowanym rondem nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE @180x10,7 w
uszczelnieniu przy pomocy manszet.

W zwigzku z wystepujacy istniejgcy infrastrukturg podziemng zaprojektowana trasa
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg

odlegtos¢ istniejgcych i projektowanych sieci.
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5.4.BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

Istniejgce gazociggi czesciowo przebiegajg pod projektowang droga. Zgodnie
z Warunkami Technicznymi gazociggi nalezy zlokalizowa¢ poza pasami jezdni
(z wyjatkiem skrzyzowan).

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia PE dn110 i sieci gazowej
Sredniego cisnienia PE dn125, dn90, dn63 oraz sieci gazowej Sredniego cisnienia stal
DN100 polega¢ bedzie na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegata ona pod
projektowang jezdnig, kraweznikiem i Zzeby nie kolidowata z projektowang

infrastrukturg drogowa.

5.5.BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA WODOCIAGU

W stanie istniejgcym wodociagi @160, @110 i @63 wystepujg w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym oraz rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej,
Szkolnej, Reja i przewiduje sie ich przebudowe poza pas drogowy, zachowujgc
istniejgce parametry. Obecnie na dz. nr 190/493 na sieci wodociggowej znajduje sie
hydrant, pozostajgcy w kolizji z projektowang siecig wodociggowg w ul. Szkolnej,
ktéry nalezy przesung¢ zachowujgc jego pierwotne parametry. Na dz. nr 176/4
znajduje sie studnia wodomierzowa, pozostajgca w Kkolizji z projektowanym
kraweznikiem oraz siecig deszczowg i rowniez nalezy jg przesung¢ zachowujgc
istniejgce parametry. Dodatkowo od studni wodomierzowej Sw1 nalezy zrobic
przepiecia istniejgcych przytgczy DN8O.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy:

sieci wodociggowej @160 na odcinku od wezta ww1 do wezta ww16. Projektowang sie¢
nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tuleje kotnierzowe PE wraz z kotnierzami
dociskowymi przeznaczonymi do rur o srednicy @160. Za wigczeniami do istniejgcej
sieci przewiduje sie montaz zasuw Zzeliwnych odcinajgcych DN150. Rurociaggi
projektowane tgczy¢ z istniejgcymi metodg zgrzewania doczotowego. tgczna dtugosc

przebudowywane;j sieci d160PE wynosi 126,85m.

sieci wodociggowej @110 na odcinku od wezta ww8 do wezta ww20. Projektowang siec
nalezy potgczyé z siecig istniejgcg poprzez tréjniki redukcyjne 90° PE dn160/110.
Rurociggi projektowane tgczy¢ z istniejgcymi metodg zgrzewania doczotowego. tgczna

dtugosé przebudowywanej sieci @110PE wynosi 58,75m.
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sieci wodociggowej @63 na odcinku od wezta ww5 do wezta ww5.2. Projektowang sieé
nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg w wezle ww5 poprzez tréjnik redukcyjny 90° PE
dn160/63, natomiast w wezle ww5.2 poprzez kolano 90° PE dn63. Rurociggi
projektowane tgczyC z istniejgcymi za pomocag ksztaltek zaciskowych POLYRAC.

t gczna diugosé przebudowywanej sieci @63PE wynosi 22,40m.

przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych DN80 na odcinkach od studni
wodomierzowej Sw1 do weztow ww8.1 i ww8.2. Projektowane przytgcza nalezy
potaczy¢ z istniejgcymi poprzez tgczniki PE/stal dn90/DN80. Rurociggi projektowane
tgczy¢ z istniejgcymi od strony PE za pomocg ksztattek zaciskowych POLYRAC, a od
strony stali poprzez wspawanie. tgczna dtugosc¢ przebudowywanych przytgczy DN80
stal wynosi 2,70m.

5.6.BRANZA ELEKTRYCZNA

Opracowaniem objeto projekt budowy oswietlenia wraz z kanalizacjg technologiczng
w ramach projektu budowy ulic Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogoérze oraz
ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwoér, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim w
wojewoddztwie pomorskim.

Zakres projektu obejmuje budowe o$wietlenia wszystkich projektowanych drég,
doswietlenie przejs¢ dla pieszych w gtdwnych ciggach komunikacyjnych, budowe
kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowe infrastruktury
elektroenergetycznej znajdujgcej sie w kolizji z projektowanymi uktadami drogowymi.
Projektowane oswietlenie przeznaczone jest do zapewnienia odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie pojazddéw oraz pieszych po drodze.

Ponadto jego dziatanie ma polepszy¢ ogdlne warunki bezpieczenstwa publicznego.
5.7.BRANZA TELETECHNICZNA
Projekt zaktada:

Przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej przez wybudowanie nowych studni,

kanalizaciji i kabli biegngcych wzdtuz tras poza obszar projektowanej drogi.

Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach poprzecznych

przejs¢ pod drogg i na wjazdach do posesji prywatnych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa

Budowlanego”, obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi,
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a takze przepisami ogolnymi z zakresu ochrony Srodowiska (nie naruszanie korzeni
drzew i krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane

z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzgdkowac.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

Wynika to z zapisu § 3. 1. pkt. 60, oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady
Ministrow ,w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko”
(Dz.U. 2016 poz.71), ktory stanowi, ze do tej grupy przedsiewziec zalicza sie (cyt)
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 | 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 1 9

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405, tekst
ujednolicony) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw ,w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko” (Dz.U. 2016 poz.71)
przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, oraz

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Dla przedmiotowej inwestycji Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

w Gdansku wydata decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-
Gd W00.420.9.2019.AT.10 z dnia 12 marca 2019r.
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Il. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH

POD INWESTYCJE
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1.WYKAZ DZIALEK  ZNAJDUJACYCH SIE W LINIACH
ROZGRANICZAJACYCH PASA DROGOWEGO
L Gmina Obreb Nr Uwaga
P ¢ dziatki g
1 | Kosakowo 0007’ 1771 D;|a+Ka po podziale BudO\_Na rowow drogowych i infrastruktury
Pogorze dziatki nr 177 technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa rowéw drogowych i infrastruktury
2| Kosakowo | 5 e | 178147 iaikinr 178/121 | technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
3 | Kosakowo 0007, 1201/1 DZ@H@ po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Pogorze dziatki nr 1201 . .
technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszo-rowerowego, skarp
4|Kosakowo | poosrre |12 iatinr 1111/3 | drogowych oraz infrastruktury technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszo-rowerowego, zjazdu
5| Kosakowo Pogorze 171/211 dziatki nr 171/65 oraz infrastruktury technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszo-rowerowego, skarp
6| Kosakowo Pogorze 171/209 dziatki nr 171/105 drogowych oraz infrastruktury technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszo-rowerowego, skarp
7| Kosakowo Pogorze 171/207 dziatki nr 171/110 drogowych oraz infrastruktury technicznej
8 | Kosakowo 0007’ 171/205 D;|a+Ka po podziale | Budowa zjazdu oraz ciggu pieszo-
Pogorze dziatki nr 171/58 rowerowego
9 | Kosakowo 0007, 1186/1 D;|a+Ka po podziale | Budowa ciggu pieszo-rowerowego i skarp
Pogdrze dziatki nr 1186 drogowych
0007 Dziatka po podziale
10 | Kosakowo Pogérze 1187/1 dziatki nr 1187 Budowa skarp drogowych
, , Przebudowa zbiornika, budowa zjazdu
0007 Dziatka po podziale . '
11 | Kosakowo Pogérze 1116/3 dziatki nr 1116/2 skarp.drog.ovvych oraz infrastruktury
technicznej
0007 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszych, sciezki rowerowej
12| Kosakowo Pogoérze 171203 dziatki nr 171/18 oraz infrastruktury technicznej
13 | Kosakowo 0007’ 190/8 Dziatka pasa Budo_wa ciagu pieszych,_sciez_ki rowerowe;j
Pogérze drogowego oraz infrastruktury technicznej
14 | Kosakowo 0007, 171/21 Dziatka pasa Budowa infrastruktury technicznej
Pogorze drogowego
15 | Kosakowo 0007’ 176/4 Dziatka pasa Budowa jgzdni, _ciagu pieszych, scigzki _
Pogorze drogowego rowerowej oraz infrastruktury technicznej
. Budowa ciggu pieszych, zatoki
16 | Kosakowo 0007. 190/493 Dziatka pasa autobusowej oraz infrastruktury
Pogorze drogowego . .
technicznej
. Budowa ciggu pieszych, zatoki
17 | Kosakowo 0007. 190/1 Dziatka pasa autobusowej oraz infrastruktury
Pogorze drogowego . .
technicznej
. Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
18 | Kosakowo ::),007, 171/89 Dziatka pasa rondo, ciggu pieszych, sciezki rowerowej,
ogorze drogowego ; . . . .
zjazdow oraz infrastruktury technicznej
. Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
19 | Kosakowo 0007, 185 Dziatka pasa rondo, ciggu pieszych, sciezki rowerowej,
Pogorze drogowego ; ; . . .
zjazdow oraz infrastruktury technicznej
20 | Kosakowo 0007’ 178/144 Dziatka pasa Budowa Je_zdnl, ciagu pieszych, scu_azkl _
Pogorze drogowego rowerowej oraz infrastruktury technicznej
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Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
rondo, ciggu pieszo-rowerowego, ciggu

21 | Kosakowo 2007, 171/19 Dzialka pasa pieszych, Sciezki rowerowej, zatoki
ogorze drogowego o .
autobusowej, zjazdow, skarp drogowych
oraz infrastruktury technicznej
. Budowa jezdni, ciggu pieszych, ciggu
22 | Kosakowo 2007, 178/112 Dziatka pasa pieszo-rowerowego, zjazdow, skarp
ogorze drogowego . . .
drogowych oraz infrastruktury technicznej
Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
. rondo, ciggu pieszo-rowerowego, zatoki
23 | Kosakowo 0007, 172 Dziatka pasa autobusowej, zjazdéw, rowdéw drogowych,
Pogorze drogowego .
skarp drogowych oraz infrastruktury
technicznej
. . Przebudowa zbiornika, budowa zjazdu,
24 | Kosakowo 0008 . 48/3 Dz_|a+k_a po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 48/2 . .
technicznej
0008 Dziatka po podziale |Budowa jezdni, ciggu pieszych, skarp
25| Kosakowo Debogorze 121/44 dziatki nr 121/25 drogowych oraz infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
26 | Kosakowo 0008 . 67/15 Dz_|a+k_a po podziale rondo, ciggu pieszo-rowerowego, skarp
Debogorze dziatki nr 67/1 . . .
drogowych oraz infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
27 | Kosakowo 0008 . 234/2 D;|a+I§a po podziale ciggu pieszych, skarp drogowych oraz
Debogorze dziatki nr 234 . . .
infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
28 | Kosakowo 0008 ; 233/25 D;la’rk_a po podziale ciggu pieszych, skarp drogowych oraz
Debogorze dziatki nr 233/13 ) . )
infrastruktury technicznej
. . Budowa ciggu pieszo-rowerowego, zjazdu,
29 | Kosakowo 0008 . 82/1 D;|a+Ka po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 82 . )
technicznej
0008 Dziatka po podziale |Budowa ciggu pieszo-rowerowego, skarp
30| Kosakowo Debogorze 83/1 dziatki nr 83 drogowych oraz infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
31 | Kosakowo 0oos . 237/21 D;|a+I§a po podziale ciggu pieszych, zatoki autobusowej, skarp
Debogorze dziatki nr 237/19 - . .
drogowych i infrastruktury technicznej
Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
0008 Dziatka po podziale |ciggu pieszych, zatoki autobusowej, rowdw
32| Kosakowo Debogorze 84/1 dziatki nr 84 drogowych, skarp drogowych i
infrastruktury technicznej
Budowa jezdni, zawrotki, ciggu pieszo-
0008 Dziatka po podziale |rowerowego, rowéw drogowych, zjazdu,
33| Kosakowo Debogorze 85/3 dziatki nr 85/1 skarp drogowych i infrastruktury
technicznej
0008 Dziatka po podziale .
34 | Kosakowo Debogérze 94/6 dziatki nr 94/5 Budowa rowow drogowych
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
35 | Kosakowo 0008 . 86/3 Dz_|a+k_a po podziale rowow drogowych, zjazdu, skarp
Debogorze dziatki nr 86/2 o X .
drogowych i infrastruktury technicznej
0008 Dziatka po podziale .
36 | Kosakowo Debogérze 95/1 dziatki nr 95 Budowa rowéw drogowych
0008 Dziatka po podziale .
37 | Kosakowo Debogérze 96/17 dziatki nr 96/4 Budowa zjazdu
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0008 Dziatka po podziale |Budowa jezdni, rowdéw drogowych i
38| Kosakowo | by ooorze | 971 | dziatki nr 97 infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
39 | Kosakowo 0008 . 88/66 DZ.'aH(.a po podziale zjazdu, skarp drogowych oraz
Debogorze dziatki nr 88/65 : . .
infrastruktury technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
40 | Kosakowo 0008 . 89/6 sz’rk_a po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 89/5 . .
technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
41 | Kosakowo 0008 . 90/3 D;|a+Ka po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 90/1 . .
technicznej
. . Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
42 | Kosakowo 0oos . 91/1 D;|a+Ka po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 91 . .
technicznej
. . Przebudowa zbiornika, budowa zjazdu,
43 | Kosakowo ooos . 51/1 D;|a+I§a po podziale skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze dziatki nr 51 . )
technicznej
. Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
44 | Kosakowo 0oo8 . 121/8 Dziatka pasa ciggu pieszych, zjazdu, skarp drogowych
Debogorze drogowego : i .
oraz infrastruktury technicznej
45 | Kosakowo 0008 . 121/18 Dziatka pasa Budowa ciggu pieszo-rowerowego
Debogorze drogowego
46 | Kosakowo 0008 ] 121/20 Dziatka pasa _Budowa skarp drog_owyc_h oraz
Debogorze drogowego infrastruktury technicznej
47 | Kosakowo 0008 . 121/22 Dziatka pasa Budowa infrastruktury technicznej
Debogorze drogowego
48 | Kosakowo 0008 . 121/24 Dziatka pasa Budowa infrastruktury technicznej
Debogorze drogowego
Budowa jezdni, skrzyzowania typu mate
49 | Kosakowo 0008 ] 157/5 Dziatka pasa rondo, ciggu pieszo-rowerowego, skarp
Debogorze drogowego drogowych, zjazdu oraz infrastruktury
technicznej
0008 Dziatka pasa Budowa'Jezdnl_, skrzyzowania typu mate
50 | Kosakowo . 235 rondo, ciggu pieszo-rowerowego, skarp
Debogorze drogowego . . .
drogowych oraz infrastruktury technicznej
. Budowa jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
51 | Kosakowo gO%i 6rze 49 (?rf)lag(v?/epa;a zjazdu, skarp drogowych oraz
€009 9 9 infrastruktury technicznej
0008 Dziatka pasa Budowa-jezdnl_, skrzyzowania typu mate
52 | Kosakowo Deboadrze 66 drogowedo rondo, ciggu pieszo-rowerowego, skarp
€009 goweg drogowych oraz infrastruktury technicznej
53 | Kosakowo 0oos . 50 Dziatka pasa Budowa zjazdu i skarp drogowych
Debogorze drogowego
. Budowa jezdni, ciggu pieszych, zjazdow,
54 | Kosakowo 0oos . 236/20 Dziatka pasa skarp drogowych oraz infrastruktury
Debogorze drogowego . )
technicznej
Budowa jezdni, zatok autobusowych, ciggu
55 | Kosakowo 0008 ] 237/15 Dziatka pasa pieszo-rowerowego, ciggu pieszych,
Debogorze drogowego zjazdow, skarp drogowych oraz
infrastruktury technicznej
56 | Kosakowo 0008 ] 96/10 Dziatka pasa Budowa rowéw dro_gowy_ch, Zjazdu i
Debogoérze drogowego infrastruktury technicznej
. Budowa jezdni, zawrotki, rowow
57 | Kosakowo 0008 . 92 Dzialka pasa drogowych, zjazddéw i infrastruktury
Debogorze drogowego

technicznej
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CZESC RYSUNKOWA
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ORIENTACJA W SKALI 1:10000 —ZAL. 1

MAPA Z LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI | ZAKRESEM TERENU OBJETEGO
WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI ZRID W SKALI 1:500 —ZAt.2.1-2.5
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V.

CZESC FORMALNO PRAWNA
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Zgodnie z ustawg z dnia ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. 2018r., poz. 1474 ze zm.) wymagane instytucje zostaty poproszone o opinie
projektu budowy ulicy Chmielnej i ulicy Gronowej w miejscowosci Debogérze oraz

ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor.

Zatgczono takze pisma potwierdzajgce ztozenie do poszczegolnych instytucji. Brak

odpowiedzi oznacza brak zajecia w sprawie przez ww. instytucje.
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J)Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdarisku

Gdarisk, \f11.2018 1.
Zn. spr.: 2S.2215.2.73.2018.KR

Pani Marta Sprawska
PINKONCEPT

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdarisk

dziatajgca jako petnomocnik
Woéjta Gminy Kosakowo

ul Zeromskiego 69,

81-198 Kosakowo

Dot. wydania opinii do projektu pt. ,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w msc.
Debogérze oraz ulicy Paska w msc. Suchy Dwor”.

W zwigzku z wnioskiem firmy PINKONCEPT, ztozonym przez petnomocnika Marte
Sprawskg z dnia 20.11.2018 r., w sprawie wydania opinii do projektu pt. ,Budowa ulicy
Chmielnej i Gronowej w msc. Debogérze oraz ulicy Paska w msc. Suchy Dwor”
informuje, ze zgodnie z art. 11 d ust.1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), dyrektor wtasciwej regionalnej dyrekc;ji
Laséw Panstwowych wydaje opinie w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowigcych
witasno$¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych. W rejonie
planowanej inwestycji nie ma gruntéw lesnych Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow
Parstwowych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba zaopiniowania inwestycji w trybie
przewidzianym art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych.

oW
PEFC

PLPEFC - 1210027 - 12

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Gdansku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl WWW.Iasy.gov.pI
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URZAD MORSKI W GDYNI

www.ﬁ«mza;.gov.pl
Gdynia, 06.12.2018 r.
INZ 1.2 - ASW - 81150 - 196/18

Biuro Projektowo- Inzynierskie
PINKONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Wielkopolska 63/27

80 - 180 Gdansk

Dotyczy: Opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej pn. ,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogorze

oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor”

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2018r., dziatajac na podstawie art. 11d
ust.1 pkt 8 litera b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r.
poz. 1474) Urzad Morski w Gdyni informuje, ze przedmiotowa inwestycja, w zakresie
jak we wniosku, znajduje sie poza pasem technicznym i ochronnym brzegu morskiego,
poza granicami portu i przystani, a wiec poza obszarem wtasciwosci Dyrektora

Urzedu Morskiego w Gdyni.

Otrzymuja:
1. Adresat dziatajac w imieniu Gminy Kosakowo

2. INZ/ZP a/a

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3439
fax: (058) 661 66 97
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE-

PINKONCEPT:

80-180 Gdanisk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33;58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

Z0.0.SP.K.

Gdansk, 20.11.2018r.

ZARZAD DROGOWY
DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r ,O szczegétowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) zwracamy sig z prosbg o zaopiniowanie
projektu pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR”

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej
w miejscowosci Dgbogorze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor, w gminie
Kosakowo, w powiecie puckim w/wojewédztwie pomorskim. Projekt zaktada budowe
w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowa skrzyzowania typu mate rondo z ulic
Pomorskg w miejscowosci Debogdrze, budowag skrzyzowania typu mate rondo
z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwoér oraz budowe zatok
autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. Zakres opracowania obejmuje
rowniez budowe o$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
przebudowe sieci gazowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych.

INWESTOR:

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo,

ul. Zeromskiego 69

ZALACZNIK:

- Analiza powigzania

- Orientacja

- Mapa z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
o wydanie decyzji ZRiD

- Upowaznienie Inwestora
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

‘ ‘ 80-180 Gdanisk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33,58 743 59 34

NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688, NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

SP.Z0.0.SP.K
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STAROSTWO POWIATOWE
w PUCKU

2018 1-23 | ZARZAD POWIATU PUCKIEGO
84-100 Puck
ul. E. Orzeszkowej 5

Ridsremynrmera, . N

Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r ,0 szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami) zwracamy sie z prosbg o zaopiniowanie
projektu pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR”

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej
w miejscowosci Degbogdrze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor, w gminie
Kosakowo, w powiecie puckim w wojewodztwie pomorskim. Projekt zaktada budowe
w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania typu mate rondo z ulicg
Pomorska w miejscowosci Degbogdrze, budowg skrzyzowania typu mate rondo
z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwér oraz budowe zatok
autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. Zakres opracowania obejmuje
rowniez budowe os$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
przebudowe sieci gazowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen
telekomunikacyjnych.

INWESTOR:

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo,

ul. Zeromskiego 69

ZALACZNIK:

- Analiza powigzania

- Orientacja

- Mapa z liniami rozgraniczajgcymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
o wydanie decyzji ZRiD

- Upowaznienie Inwestora
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URZAD MARSZALKOWSKI . 11.2018r.

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Gdansk, 20.11 8r

ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdarisk
KANCELARIA OGOLNA

weneo 9018 -11- 21 ZARZAD WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
.............................................. 80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

nr z rejestru przesytek wplywajgcych
315/2017 Kamila Kupracz |

Zgodnie z L;s'tawa z dnia 10 kwietnia 2003r ,0 szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z pézniejszymi zmianami) zwracamy sie z prosbg o zaopiniowanie
projektu pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR”

Opracowaniem objgto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej
w miejscowos$ci Degbogorze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwoér, w gminie

Kosakowo, w powiecie puckim w wojewodztwie pomorskim. Projekt zaktada budowe
w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania typu mate rondo z ulicg
Pomorskg w miejscowoséci Debogdrze, budows skrzyzowania typu mate rondo
z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwor oraz budowe zatok
autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. Zakres opracowania obejmuje
rowniez budowe o$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
przebudowe sieci gazowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzadzen

telekomunikacyjnych.

INWESTOR:
(g%g\' GMINY KOSAKOWO

81 - 198 Kosakowo,

ul. Zeromskiego 69

ZALACZNIK:

- Analiza powigzania

- Orientacja

- Mapa z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
o wydanie decyzji ZRiD

- Upowaznienie Inwestora
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Gdansk, 20.11.2018r.

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
80-852 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2/4

Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r ,O szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) zwracamy sie z prosbg o zaopiniowanie
projektu pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR”

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej
w miejscowosci Dgbogérze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwér, w gminie
Kosakowo, w powiecie puckim w wojewodztwie pomorskim. Projekt zaklada budowe
w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania typu mate rondo z ulicg
Pomorskg w miejscowosci Dgbogdrze, budowa skrzyzowania typu mate rondo
z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowos$ci Suchy Dwér oraz budowe zatok
autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. Zakres opracowania obejmuje
réwniez budowe os$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
przebudowe sieci gazowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych.

INWESTOR:

GMINA KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo,
ul. Zeromskiego 69

ZALACZNIK:

- Analiza powigzania

- Orientacja

- Mapa z liniami rozgraniczajacymi i zakresem terenu objetego wnioskiem
0 wydanie decyzji ZRiD

- Upowaznienie Inwestora
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Gdarisk, dnia 19-12-2018 r,

Dyrektor

Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej
w Gdarisku
Pafstwowego
Gaspodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RPP.430.143.2018.DF
{za potwierdzenierm odbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 d wst. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnyeh
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz, U, 2015 poz. 2031 ze zm.)
oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerweca 1980 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2017 poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku Wdjta Gminy Kosakowoe w sprawie wydania opinii w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania ohiektdw budowlanyeh lub rabdt na
obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig dla inwestycji pn.: Budowa wl, Chmielnef | Gronowej w m.
Debogorze oraz uficy Paska w m. Suchy Dwor, gm. Kosakowo

postanawiam

raopiniowac pozytywnie proponowang lokalizacje prredmiotowe) inwestycji w zakresie obejmujgcym
wykonanie urzgdzen wodnych zgodnie z dolgczong do wniosku dokumentacjg.

Uzasadnienie

Dnia 21.11.2018 r. do tut. Zarzgdu wptynal wniosek Wajta Gminy Kosakowo, reprezentowanego
przez Martg Sprawskq z biura PINKONCEPT, w sprawie wydania opinii na realizacje inwestycji pn.:
Budowa ul. Chmielnej | Gronowej w m. Degbogdrze oroz ulicy Paska w m. Suchy Dwdr, gm. Kosakowo.

Whniosek zaopiniowano pozytywnie w zakresie obejmujacym wykonanie urzgdzeri wodnych,
natomiast w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegdlnego
zagroienia powodzig Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarkl Wodne] w Gdarisku nie ma podstaw do
zajecia stanowiska, gdyi przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdinego zagroienia
powodzia,

Informuje, Ze wszelkie rozwigzaniz techniczne w zakresie wykonania urzadzerd wodnych,
przewidziane wramach przedmiotowej inwestycji, winny by¢ uzgodnione zwiasciwym miejscowo
organem Wad Polskich.
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Dodatkowo, zgodnie z zapisami art. 389 pkt. & ustawy Prawo wodne, wykonanie urzgdzef
wodnych, w ramach planowanej inwestycji, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Organem
whasciwyrm w sprawie pozwolen wodnoprawnych sa wiadciwe organy Wad Polskich okreslone w art.
397 ust. 3 ustawy — Prawo wodne,

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentenc]i.

Pouczenie

Ma niniejsze postanowienie sfuiy strunlfmﬁwnhlhla zatalenia do Prezesa Waod Polskich za
posrednictwem Dyrektora Reglonalnego Zarzadj.g Gcspndarki‘aWudnEJ w Gdansku, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia. Pz iom : I'}

=

Otrzyrmulg:
1. Marta Sprawska, PINKONCEPT, ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk,
2. RPPaa,

Pafistwowe Gespodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdanisku, ul, ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, B0-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mall: gdansk@wody.gov.pl 2
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Pomorski Wojewoadzki Konserwator Zabytkow
ZA.5183.85.2019.M Gdarisk, dnia.&.- C2...2019 .

OPINIA KONSERWATORSKA
dla projektu inwestycji drogowej

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 .,
poz. 2067 [UOZOZ]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt4, w zwigzku z art. 27 UDZOZ;

(2) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1474) [Ustawa ZRID]: art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f Ustawy
ZRID;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ)

po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Sprawskiej, Pinkencept, ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk wystepujaceqo w
imieniu Gminy Kosakowo z dnia 22.01.2019 r. (wplynal dnia 22.01.2019 r.) 0 wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych polegajacej na budowie ulicy Chmielng] i Grunowe] w Misjscowosci Debogdrze oraz ulicy Paska
w miejscowosci Suchy Dwdr, gm. Kosakowo w celu uzyskania Zezwolenia na realizacjg Inwestycji Drogowej (ZRID);

OPINIUJE

POZYTYWNIE przediozony projekt inwestycji: Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w Miejscowosci Debogérze
oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwar, gm. Kosakowa

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2018 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw wplynal wniosek Pinkencept, ul. Wielkopol-
ska 63/27, 80-180 Gdansk wystepujgcego w imisniu Gminy Kosakowo z dnia 20.11.2018 r. o wydanie opinii w przedmiocie
realizacjl inwestycji w zakresie drog publicznych polegajgeej na budowie ulicy Chmielnej | Gronowsj w Migjscowosci Debo-
gorze oraz ulicy Paska w miejscowasci Suchy Dwor, gm. Kosakowo.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pht 8 lit. f Ustawy ZRID wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniv na realizacje inwestygii drogowej
zawiera w szezegdinoscl opinig wiasciwego wojewddzkiego konserwalora zabytkow — w odniesfeniu do débr kultury chro-
nionych na podsiawie odrebnych przepisow.

Pomorski Wojewddzki Konserwator po przeanalizowaniu wniosku z dnia 20.11.2018 oraz zalacznika mapowego wydal ne-
gatywna opinig znak ZA.5183.1257 2018 AF z dnia 29.11.2018 r. motywujge to brakiem zapisdw w zakresia ochrony dzie-
dzictwa kulturowego — w tym zabytkow archeologicznych.

W dniu 22.01.2019 r. wphyngt ponowny wniosek Pani Marty Sprawskie] Pinkoncept, ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk
wystepujace] w imieniu Gminy Kosakowo z dnia 22.01.2019 r. o wydanie opinil w sprawie realizacji inwestycji w zakresie

WOJEWODZK] URZAD OCHRONY ZASYTHOW W GDANSHL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICINYCH
ul. Dyrefcyina 2-4, B0-A57 Gdansk, tel- 58 3016267
www nchronezabythow, poa.pl, e-mail: gdansk@zatytkd. mai pl
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drog publicznych polegajgeej na budowie ulicy Chmielnej | Gronowej w Miejscowosci Dgbogérze oraz ulicy Paska w miej-
scowosci Suchy Dwor, gm. Kosakowo w celu uzyskania Zezwolenia na realizacjg Inwestycji Drogowej (ZRID);

Pomorski Wojewodzki Konserwator po przeanalizowaniu, uzasadnienia wraz z opisem stanowisk i planowanych dziatar
majacych na celu dokumentacie dziedzictwa archeologicznego oraz dokumentacii projektowe;j — stwierdzit ze zastosowane
zapisy sa zgodne z UOZOZ i ich wykonanie gwarantuje poprawna realizacje obowiazkow w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego | zabytkow.

Zgodnie ze stanem faktycznym inwestycja wehodzi w kolizjg ze zewidencjonowanymi zabytkami archeologicznymi o charak-
terze osadniczym (numeracja zgodnie z ewidencja AZP): stanowiska AZP 7-42/95, 7-42/96, 7-42/106.

Wykonawca zasadnie uja} w projekcie plan wykonania badan archeologicznych.

Na badania archeologiczne, naley uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzi
administracyjnej (art. 36 ust 1 pkt. 5 cyt. ustawy), warunkujace uzyskanie pozwolenia na budowg. Inwestor wybiera
wykonawce badafh we wiasnym zakresie. Badania archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytut zawodowy
magistra uzyskany po ukonczeniu studiow wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng
praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art. 37e | 37g cyt. ustawy. Wniosek nalezy zlozy¢ zgodnie z § 9 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badaf konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, & takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1603).

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Partamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobadnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegotowe informacje na temat przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie htto:fwww.ochronazabytkow ada plirodo/. Prosimy o
Zapoznanie sig z tymi informacjami.

Otrzymuja:
1. Pinkoncept, ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdarisk
+ opieczgtowana dokumentacja projektowa
2. alaJM

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKL
WYDZIAt. DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyna 24, 80852 Cdansk, tel.: 58 3016267
waw.ochronazabyfkow.gda.pl, e-mail: gdanski@zabysd mail.pl
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Gdarisk, dnia..@4..12.2018 r.

WOJEWODZKI SZTAB WOJSKOWY
w GDANSKU
L

(sprawa nr 1127/18)

N

Y

BIURO PROJEKTOWO - IN2YNIERSKIE
PINKONCEPT

ul. Wielkopolska 63/27

80 — 180 GDANSK

Dotyczy: projektu budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Debogérze oraz ulicy Paska
m. w Suchy Dwér, gmina Kosakowo.

W odpowiedzi na pismo nr z dnia 20.11.2018 r. sporzadzone na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych’', dotyczace projektu pn. ,,Budowa ulicy Chmielnej
i Gronowej w m. Dgbogorze oraz ulicy Paska w m. Suchy Dwér” uprzejmie informuje, ze
Wojewddzki Sztab Wojskowy w Gdarsku do wyzej wymienionej inwestycji przedstawia
stanowisko resortu obrony narodowej.

Planowana inwestycja koliduje z trasq przebiegu rurociggu paliwowego
DN 250, ktéry przechodzi przez dziatki objete ww. inwestycjg o numerach: 88/65, 92, 95,
97, obreb Degbogorze dla ktérego, obowigzuje 12 m strefa bezpieczenstwa.

Powyzsza inwestycja powinna uwzglednia¢é wymagania zawarte
w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi
przesylowe dalekosigzine sfuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie’.

W przedmiotowej sprawie, nalezy skontaktowac sie z Rejonowym Zarzadem
Infrastruktury w Gdyni w celu zaprojektowania drogi, tak aby nie kolidowata
z infrastruktura podziemng resortu obrony narodowe;.

Ponadto, na obszarze objetym inwestycjga znajduje sie infrastruktura

teletechniczna MON, ktérej administratorem jest Regionalne Centrum Informatyki

' Dz U. 22015 r. poz. 2031 z pdin, zm.

Dz U. 22014 poz. 1853 z pézn. zm.
Str. 1/2
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Gdynia. W celu unikniecia kolizji z infrastrukturg teletechniczng MON nalezy uzgodnic
omawiang inwestycje z RCI Gdynia.

Majac powyzsze na uwadze, Wojewdodzki Sztab Wojskowy w Gdarnisku
opiniuje negatywnie projekt pn. ,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Debogérze oraz
ulicy Paska w m. Suchy Dwdr”.

Warunkiem pozytywnego zaopiniowania omawianej inwestycji jest dostosowanie
planowanej drogi do przepisow zawartych powyzej oraz uzgodnienia jej przebiegu
z Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Gdyni i Regionalnym Centrum Informatyki

Gdynia.
SZ

wz. pptk Ry TORCZYK

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr1-ala

Egz. nr 2 - Biuro Projektowo — Inzynierskie PINKONCEPT Gdarisk

Wyk. A. Haniecki (tel. 261 212141) (T:13/1 BE 10)

2018-12-06

C:\Documents and Settings\Moje dokumenty\mpzp\pisma wych mpzp 2018'opinie do inwestycji drogowych
\Gdansk\1127\18 Gdansk.doc
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Gdynia, dn. 2)"0 1.2019r.

REJONOWY
ZARZAD INFRASTREUKTURY

1208 BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE

1t 81-301 Gdynia i} ,,PINKOCEPT”

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2019 r. informuje, Ze przy zachowaniu
rzednych wysoko$ciowych przedstawionych w planie zagospodarowania istniejacy
rurociagg paliwowy zlokalizowany w sgsiedztwie ul. Sezamkowej posiada stosowne
zabezpieczenie okreslone zgodnie z § 164 ust. 4 i § 166 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.U. 14 sierpnia 2014 r., poz. 1853).

Przedstawiony plan zagospodarowania uzgadniam bez uwag.

W zataczeniu odsylam zwrotnie:

- 1 egz. orientacja

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

- 1 egz. profil podtuzny

- 1 egz. przekrdj normalny

- pismo wystane przez Wojewddzki Sztab Wojskowy w Gdarisku
- Upowaznienie Inwestora

SZEF ZARZADU

Wyk. Danuta Kiefczyiiska — Szejko tel. 261 26 64 56

Dnia23.01.2019 1.
RZIGdy-WEN. 2113.2019
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BIURO PROJEKTOWO — INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
e OKREGOWY URZAD GORNICZY W GDANSKU
™ ™ ul Biala 1, 80-435 Gdarnisk
CotadRan? tel. 58 340 07 30, fax. 58 340 07 34
w e-matl: ougedansk(@wug.gov.pl

Gdansk, dnia 17 grudnia 2018 r.
GDA.5120.74.2018
L.dz. Y o34 21201810

Pani Marta Sprawska

Biuro Projektowo-Inzynierskie
PINKONCEPT Sp. z 0.0.

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. ¢ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz U. z 2018r.
poz. 1474 jt.) w zwiazku z wnioskiem Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
w imieniu i na rzecz ktorej dziala Pani Marta Sprawska (upowaznienie z dnia 26 pazdziernika 2018 r.,
mak KW.0052.167.2018.JK) z dnia 20 listopada 2018 r. (data wplywu: 21 listopada 2018 r.),
w sprawie sporzadzenia opinii do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej pn. ,Budowa ulicy Chmiclnej i Gronowej w Msc. Dgbogorze oraz ulicy Paska
w Msec. Suchy Dwér” w gminie Kosakowo, powiat pucki, wojewodztwo pomorskie,

opiniuje negatywnie

wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,,Budowa ulicy
Chmielnej 1 Gronowej w Msc. Debogorze oraz ulicy Paska w Mse. Suchy Dwor”™ w gminie
Kosakowo, w powiecie puckim, w wojewodztwie pomorskim, w odniesieniu do terendw goriczych.

UZASADNIENIE:

W dniu 21 listopada 2018 r. Pani Marta Sprawska, dzialajagc w imieniu i na rzecz Gminy Kosakowo,
na podstawiec upowaznicnia z dnia 26 pazdzicernika 2018 r., udzielonego przez Wojta Gminy
Kosakowo (znak: KW.0052.167.2018.JK). zlozyfa do Dyrektora Okrggowego Urzedu Goriczego
w Gdansku wniosek z dnia 20 listopada 2018 r, o sporzadzenie opinii do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej pn. .Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w Mse.
Dgbogdrze oraz ulicy Paska w Msc. Suchy Dwoér™.

W toku postgpowania administracyjnego ustalono, ze przedmiotowa inwestycja obejmuje swym
zasiggiem m.in. teren gorniczy , Pogorze C”.

Przedsigbiorca gorniczy Pan Alfred Miklaszewicz prowadzacy dzialalnos¢ pod firmg Uslugi Ziemne
i Drogowe Alfred Miklaszewicz, ul. Zeromskiego 73, 81-198 Kosakowo, posiada koncesj¢ na
wydobywanie Kkopaliny pospolitej — kruszywa naturalnego sposobem odkrywkowym ze zloza
LPogorze” udzielona przez Wojewode Gdanskiego decyzja z dnia 9 marca 1995r. znak:
O-1V-85141/175/95, zmieniona przez Wojewodg Pomorskiego decyzja z dnia 14 lutego 2001 r., znak:
OS-1V-75122/175/01, zmieniona ponownie przez Marszatka Wojew6dztwa Pomorskiego decyzjami:
zdnia 31 lipca 2008r., znak: DROS.G.JU-7412-2-13/08, z dnia 3 listopada 2010r., znak:
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DROS.G.75121-37/10 oraz z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: DROS-G.7422.2.67.2017. Termin
waznosei koncesji ustalono do dnia 31 grudnia 2030 r.

Przedsichiorca Alfred Miklaszewicz prowadzi dzialalnos¢ gomicza w oparciu o Plan ruchu
odkrywkowego zakladu gérniczego ..POGORZE”, polozoncgo w micjscowosei Pogérze na czgsei
dziatki nr 178/21, gmina Kosakowo, powiat pucki, wojewddztwo pomorskie, zatwierdzony przez
Dyrektora Okregowego Urzgdu Gomniczego w Gdansku decyzjg z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak:
GDA.0234.56.2015.DN, z terminem obowigzywania do dnia 31 grudnia 2021 r. Niniejszy plan ruchu
zaktualizowano trzema dodatkami do Planu ruchu, zatwierdzonymi przez Dyrektora Okrg¢gowego
Urzgdu Gorniczego w Gdansku nastepujacymi  decyzjami: z dnia 9 sierpnia 201671, znak:
GDA.920.98.2016.DN, z dnia 8 maja 2018 r., znak: GDA.920.50.2018.JPs oraz z dnia 5 czerwca
2018 r., znak: GDA.920.56.2018.AKy.

Organ nadzoru gérniczego, po zapoznaniu si¢ z czescia tekstowa i graficzng projektu pn. ,Budowa
ulicy Chmielnej i Gronowej w Msc. Debogérze oraz ulicy Paska w Msc. Suchy Dwér” z pismem
z dnia 30 listopada 2018 r., znak: GDA.5120.74.2018.J0, 1.dz. 38367/11/2018/JO, wystapil do Pana
Alfreda Miklaszewicza, prowadzacego dzialalnos¢ pod firma Ustugi Ziemne iDrogowe Alfred
Miklaszewicz, ul. Zeromskiego 73, 81-198 Kosakowo, o sporzadzenie opinii geologiczno-gérniczej
dla terenu gorniczego ,,Pogorze C”.

W dniu 14 grudnia 2018r. Pan Alfred Miklaszewicz przestal do tutejszego Urzgdu .,Opinig
o warunkach geologiczno-gomiczych dla obszaru gorniczego ,Pogorze C, sporzadzong przez
uprawnionych geologbéw, w ktorej wskazuje, iz ,planowana inwestycja w przedstawionych na
otrzymanych maierialach kariograficznych kolidwje z czynnym zakladem gorniczym i uniemozliwia
bezpieczng i zgodng z istniejgcymi dokumentami eksploatacje zloza”.

Majac na uwadze stanowisko przedsigbiorcy gorniczego, w kwestii prowadzenia wydobycia kopaliny
na obszarach objetych planowana inwestycja drogowa oraz kierujge si¢ zasada racjonalnej gospodarki
Zozem kopaliny, nalezalo zaopiniowaé negatywnie przedmiotowy wniosek o wydanie opinii do
wniosku 0 wydanie decyzji o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej.

Otroymuja:
1. Adresat
2. OUG w Gdarisku a/a.

Do wiadomosci:
Pan Alfred Miklaszewicz, Ustugi Ziemne § Drogowe
ul. Zeromskiego 73, 81-198 Kosakown
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PI— OKREGOWY URZAD GORNICZY W GDANSKU
(e B ul. Biala 1, 80-435 Gdasisk
QR tel. 58 340 07 30, fax. 58 340 07 34

w e-mail: ouggdansk@wug.gov.pl
Gdansk, dnia 25 lutego 2019 1.

GDA.5120.7.2019.JO .

Ldz. 6458 /2201900 T RA LD
Kosaka

Pan Marcin Majek

Wéjt Gminy Kosakowo

ul. Zeromskiego 69

81-198 Kosakowo

Dotyczy: Pisma z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: R1.7013.26.1.2019/0JN

W zwigzku z Pana pismem z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: RI.7013.26.1.2019/OJN (data
wplywu - 25 stycznia 2019r.) w sprawie sporzadzenia opinii do wniosku o wydanie decyzji
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w Msc.
Debogorze oraz ulicy Paska w Msc. Suchy Dwor” w gminie Kosakowo, powiat pucki, wojewédztwo
pomorskie”, informuje iz Przedsigbiorca gorniczy Pan Alfred Miklaszewicz prowadzacy dzialalnos¢
pod firmg Ushigi Ziemne i Drogowe Alfred Miklaszewicz, ul. Zeromskiego 73, 81-198 Kosakowo,
posiada wazna koncesj¢ na wydobywanie kopaliny pospolitej — kruszywa naturalnego sposobem
odkrywkowym ze zloza ,,Pogérze” udzielong przez Wojewode Gdanskiego decyzja z dnia 9 marca
1995 r., znak: O-IV-85141/175/95, zmieniong przez Wojewode Pomorskiego decyzja z dnia 14 lutego
2001r., znak: OS-IV-75122/175/01, zmieniong ponownie przez Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego decyzjami: z dnia 31 lipca 2008 r., znak: DROS.G.JU-7412-2-13/08, z dnia 3 listopada
2010 r., znak: DROS.G.75121-37/10 oraz z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: DROS$-G.7422.2.67.2017.
Termin waznosci koncesji ustalono do dnia 31 grudnia 2030 r.

W decyzji Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: DROS-
(G.7422.2.67.2017 ustanowiono obszar i teren gorniczy ,,Porzecze C” ktérego granice wyznaczaja linie
aczace punkty oparte o wspdirzedne opisane w ukladzie panstwowym ,,2000”.

Organ nadzoru gomiczego, ponownie przeanalizowat cz¢$¢ graficzng projektu pn. ,,Budowa
ulicy Chmielnej i Gronowej w Msc. Debogérze oraz ulicy Paska w Msc. Suchy Dwor” i stwierdzit,
ze w niewielkim fragmencie (od okolo KM 0+768,00 do okoto KM 826,00) inwestycja drogowa
koliduje z terenem gérniczym ,,Pogérze C”.

W dniu 7 lutego 2019 r. z aktami sprawy zapoznal si¢ rowniez projektant Biura Projektowo-
Inzynierskiego PINKONCEPT Sp. z 0.0. w Gdansku Pan Piotr Gregorowicz. Do dnia sporzadzenia
niniejszego pisma nie wplynely do tutejszego Urzedu zadne informacje badz wyjasnienia
w przedmiotowej sprawie.

Tutejszy organ zajal juz stanowisko odnosnie inwestycji pod nazwa: ,Budowa ulicy
Chmielnej i Gronowej w Msc. Debogorze oraz ulicy Paska w Msc. Suchy Dwoér” w gminie
Kosakowo, powiat pucki, wojewédztwo pomorskie”, w piSmie z dnia 17 grudnia 2018 r., znak:
GDA.5120.74.2018, 1.dz. 41034/12/2018/JO.
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1. Adresat
2. OUG w Gdansku a/a. 77 ¢
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