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1 Zakres robdt objetych niniejszymi SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad wykonania rob6t murowych.

2 Wymagania dotyczace Materialow
2.1 Cegly i pustaki ceramiczne

2.1.1  Cegly pelne
Cegty pelne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12050:1996

2.1.2  Cegly kratowki
Cegty kratowki zgodne z wymagania PN-B-12011:1997.

2.1.3  Cegta klinkierowe
Cegty klinkierowe zgodne z PN-B-12008:1996

2.14 Pustaki ceramiczne $cienne
Pustaki ceramiczne §cienne zgodne z wymaganiami PN-B-12055:1996

2.1.5 Cegly modularne
Cegty modularne zgodne z wymaganiami PN-B-12051:1996

2.1.6  Pustaki ceramiczne do przewodoéw wentylacyjnych
Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997

2.1.7  Ceramika poryzowana
Cegty i pustaki poryzowane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN — 12069 :1998

2.2 Bloczki betonowe
Bloczki betonowe zgodne z PN — B 19306:1999

2.3 Nadproza

Nadpro5a prefabrykowane Selbetowe z autoklawizowanego betonu komérkowego zgodne z PN-EN 845-
2:2002.

2.4 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

2.5 Zaprawa murarska
Zgodna z PN-EN 998-2

2.6 Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki

Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki do wzajemnego taczenia ze sobg muréw, oraz do taczenia
muréw z innymi czg¢$ciami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.

2.7 Zbrojenie spoin wspornych
Stalowe zbrojenie spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-3:2002.

3 Sprzgt

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot:
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mieszarka do zapraw,

elektronarzedzia reczne,
rusztowania,

Suraw samochodowy 6 — 10 T

4 Srodki transportu

5 Wykonanie Robot
5.1 Roboty Przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen i sprzetu budowlanego

w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do
przygotowywania zapraw z WwyposaSeniem zapewniajagcym wymagane warunki magazynowani i
dozowania sktadnikow zapraw

5.2 Ogblne zasady wykonywania rob6t murarskich

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, w pionie, z
zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokdéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nale5y wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci poniSej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezesniej ni5 po zakonczeniu $cian gidwnych.

Mury naleSy wznosi¢ moSliwie rownomiernie na catej ich dhugosci. Ré5nica pozioméw poszczegdlnych
cze$ci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla
muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie naleSy stosowac
strzepia zazgbione koncowe. W przypadku koniecznoséci zastosowania wiekszej rdSnicy w poziomach
wznoszonych muréw ni5 3m naleSy wykona¢ strzgpia schodowe lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, naleSy cegly przed utoSeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu murdw silnie obcigSonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Stosowanie cegly, blokow Iub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone za zgoda InSyniera i pod
warunkiem przestrzegania zasady, Se kaSda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma naleSy zawsze wykonywaé na wysoko$ci, co najmniej 15 cm nad terenem,
niezale5nie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni5 1 cegla (Scianki dzialowe, kominy itp.) moga by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powySej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze poniSej
0°C, pod warunkiem zastosowania §rodkdw umo5Sliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robot budowlano-montaSowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robot po innej dtuSszej przerwie w robotach naleSy sprawdzi¢ stan techniczny
murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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52.1.1 Mury z bloczkéw betonowych

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkow betonowych naleSy sprawdzié, czy
gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wigkszej gestosci bloczki moga by¢ uSyte do wznoszenia §cian
zewngtrznych.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza ni5 20%.

Sciany z bloczkéw naleSy murowa¢ na zaprawach klejowych. Moga byé rownie5 stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki naleSy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢
wigksze ni5 + 3mm.

Mury powinny by¢é wznoszone na catej ich dlugosci, a $ciany podluSne i poprzeczne powinny byc
wykonywane jednocze$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed uloSeniem bloczkéw w murze naleSy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton odznaczajacy si¢ dudSa
nasigkliwoscia, nie odciagat wody z zaprawy.

NaroSniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedlug wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade naleSy rownie5 stosowaé przy wigzaniu
$cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6¢cm, ze $cianami zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komdrkowego naleSy wykonywaé przez dolepienie do
bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej ni5 3 MPa paskow
cigtych z ptyt o grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi.
Mo5na rownie5 wyciaé je w bloczkach stanowigcych obrzeSa otworéw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nale5y wykonywa¢ z cegly pelnej Iub z
pustakow.

Roboty murowe z bloczkéw betonowych naleSy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-
10024.

5.2.1.2 Mury z cegly ceramicznej

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegéInych wymagan, naleSy przyjmowaé grubo$¢ normowsa
spoiny:

12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,

10mm w spoinach pionowych podtuSnych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie naleSy
wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Liczba cegiet uSytych w potdwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwySszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wigksza ni5 15% catkowitej liczby cegiet,

Potowek i cegiet utamkowych moS5na uSywaé przy zastosowaniu cegiet caltych w liczbie, co najmniej 50%
calkowitej liczby cegiel i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie calych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
poldéwkowych i mniejszych moSe dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidlowego
wigzania.

Scianki dziatowe o grubosci V4 cegly nale5y murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci na sciskanie
nie niSszej ni5 3 MPa, przy czym przy rozpigtosci powy5Sej 5,0m lub przy wysokosci powySej 2,5m naleSy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okraglych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie naleSy zakotwié w
spoinach §cian no$nych, a w przypadku wykonania w §cianie otworu drzwiowego - rownie5 i w powierzchni
oscieSnicy przylegajacej do Sciany.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nale5y wykonywac¢ z cegly peinej lub pustakow.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach naleSy stosowa¢ nadpro5a prefabrykowane z betonu
komoérkowego.
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NadproSa z betonu komoérkowego nale5y uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymalosci na
$ciskanie min. 3 MPa, opierajac je minimum 9cm z ka5dej strony.

Stalowe belki stropowe naleSy opiera¢ na murach z cegly peinej klasy, co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
powinny by¢ uloSone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, o wytrzymalto$ci na
$ciskanie co najmniej 3 MPa.

Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw belki stalowe moSna opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub
poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla uto5ong na zaprawie cementowej.

Belki stropow prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach Selbetowych wykonanych na
$cianach ka5dej kondygnacji.

5.2.1.3 Przewody wentylacyjne o trzonach z pustakéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonywane sa z pustakow ceramicznych, grupowanych w trzonach,
mogacych zawiera¢ max. 12 przewodoéw w 3 rzedach. Trzony wentylacyjne przechodza przez otwory w
stropach i stanowia ustrdj samonosny na odcinku 1 kondygnacji. Trzony z przewodami wentylacyjnymi
naleSy opiera¢ na stropie Selbetowym lub belkach stalowych.

Przewody z pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane przy uSyciu zaprawy cementowo - wapiennej o
wytrzymaltosci na $ciskanie min 50 MPa o konsystencji plastycznej. Poziome spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa. Wewnetrzne powierzchnie przewodow w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepow
i wklesnie¢. Warstwe zaprawy, ktora dostanie si¢ do wnetrza przewodu nale5y usunaé, a spoine wygladzic.
Poziome spoiny miedzy pustakami jednego przewodu nie powinny si¢ pokrywac za spoinami sasiedniego,
przesunig¢cie spoin powinno by¢ nie mniejsze ni5 25 mm. Grubo$¢ spoin poziomych mo5Se wynosi¢ 10+3
mm, niedopuszczalne jest taczenie pustakow w stropach, spoiny poziome powinny znajdowac si¢ nad i pod
stropem.

Odstepy pomigdzy pustakami w poziomie powinny by¢ wypehione rzadka zaprawa cementowo-wapienng.
Ksztattowniki stalowe, na ktorych oparte sg pustaki powinny by¢ trwale zabezpieczone przed rozsunigciem.

Przewody poziome Ilaczace kratki wentylacyjne z przewodem pionowym naleSy wykonywaé po
wymurowaniu odcinkéw pionowych.

Trzony wentylacyjne zostang obmurowane $ciankg z cegty petnej gr. 12 cm, na pelne spoiny réwnoczesnie z
ukladaniem pustakow. Trzony wentylacyjne ponad dachem naleSy obmurowaé $cianka z cegly pelnej
ceramicznej klasy min. 100.

Szybko$¢ wznoszenia trzonéw powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej cze$ci mogta uzyska¢ wytrzymatosé
zabezpieczajaca trzon przed odksztatceniem. W miejscach w ktorych przewidziane jest osadzenie drzwiczek
rewizyjnych lub kratek wentylacyjnych, powinny by¢ zastosowane pustaki z gotowymi otworami, wg
przeznaczenia. Wybijanie otworéw w pustakach jest nie dozwolone.

Wszystkie przewody powinny mie¢ na kaSdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne, o wielko$ci ok.
14x16 cm, umieszczone na wys. ok. 50 cm od podtogi, zamknigte prowizorycznie.

5.2.1.4 Zaprawy budowlane

Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementéw murowanych stosowaé naleSy zaprawy cementowe
lub cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosowaé zgodnie z projektem
wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace
zapraw do murow.

Przy wykonywaniu zapraw naleSy stosowac objgtosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe
dozowanie spoiwa i dodatkow. Przy dozowaniu obj¢tosciowym piasku do zapraw nale5y uwzgledniaé¢ wzrost
objetosci piasku wilgotnego. NaleSy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek.
Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodno$¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci naleSy wymieszaé sktadniki
suche (kruszywo i cement) a5 do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej mieszac
do uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw naleSy stosowa¢ wodg¢ ze zrédta poboru wody pitne;j.
Woda powinna wykazywaé pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilo$ci ponad 20 mg/l,
siarczanow ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy naleSy
zuSy¢ w czasie: zaprawe cementowa — 2 godzin (przy temperaturze powySej 25°C — 0,5 godziny), zaprawe
cementowo-wapienng — 5 godzin (przy temperaturze powySej 25°C — 1 godziny)
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6  Kontrola jakosci
Wymagania og6lne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogolne pkt 6.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie cech geometrycznych muréw. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw podano poniSe;j.

6.1 Dopuszczalne odchytki wymiaré6w dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz bloczkow

betonowych
Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
z cegly 1 pustakow
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych z bloczkow
betonowych
mury mury
spoinowane |niespoinowane
1. |Zwichrowania i  skrzywienia  powierzchni
murow:
Jna dlugosci Im 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2. |Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci $ciany 20 30 15
3. |Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ka5dej warstwy muru:
na dlugosci Im 2 2 2
na calej dlugosci budynku 15 30 30
4. |Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ka5dej warstwy muru:
na dlugosci Im 2 2 -
na calej dlugosci budynku 10 20 -
5. |Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczgsciej prostego):
na dlugosci Im 3 6 10
na calej dlugosci $ciany - - 30
6. |Odchylenie wymiaréw otworoéw w $wietle
oscie5Sy dla otwor6w o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-10 +15,-10
+10
powy5ej 100 cm | szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10




| SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

6.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla kanatéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow obmurowanych cegla pelng od
pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niS +5 mm, a na wysokosci catego budynku +10
mm, spoiny miedzy ceglami i pustakami powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa, odchylenie
poprzecznego przekroju przewodu, podanego w dokumentach nie powinno by¢ wigksze jak +10 1—5 mm.
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7 Odbidr Robot

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
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Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w SST 00 - Wymagania Og6lne pkt 7.

8  Przepisy zwigzane

8.1 Normy
PN-B-12050:1996

PN-B-12051:1996
PN-B-12011:1997
PN-B-12008:1996
PN-B-12055:1996
PN-B-12006:1997
PN-B-12007:1997
PN-B-12069:1997
PN-B-82034:2002
PN-EN 845-1:2002

PN-EN 845-2:2002

PN-EN 845-3:2002

PN-EN 10088-1:1998
PN-B-197-1:1997

PN-EN 206-1:2002
PN-EN 12620:2002
PN-EN 1008:2004

PN-B 19306:1999
PN-EN 998-2
PN-B-20130:1999

PN-68/B-10024

PN-B-03002:1999

PN-B-03340:1999
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-EN 991:1999

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow dymowych.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
Elementy nadpro5y ceramiczno — Selbetowych. Belki

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Cze$¢ 2: NadproSa

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Stale odporne na korozj¢ Gatunki

Cement Czes¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uSytku.

Beton Cz¢§¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodno$¢
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Prefebrykaty budowlane Elementy $cienne drobnowymiarowe Bloczki
Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2 Zaprawa murarska.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E)

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie
Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — Selbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw Selbetowych z
autoklawizowanych betonéw komodrkowych Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu kruszynowego o
otwartej strukturze.
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8.2 Inne dokumenty

SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

1) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-MontaSowych ITB



