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370 hala

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z membrany dachowej EPDM m2
d.1/0509-01
1195.5 m?2 1195.500
RAZEM 1195.500
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1/0509-01
1084.78 m?2 1084.780
RAZEM 1084.780
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci 27cm na zaprawie cementowej dla m2
d.1/0329-04 otworéw drzwiowych i okiennych
3.35+3.35+5.03+3.35+4.89+3.35+1.1+0.9 m?2 25.320
RAZEM 25.320
4/KNR 4-01 Rozebranie $ciany grubosci 56cm m3
d.1/0329-05
4.2*0.56 m3 2.352
RAZEM 2.352
5|KNR 4-01 Rozebranie $ciany grubosci 20cm m3
d.1/0329-05
51.3*0.2 m3 10.260
RAZEM 10.260
6|KNR 4-01 Skucie tynkéw zewnetrznych razem ze styropianem m2
d.1/0701-03
2388.12 m?2 2388.120
RAZEM 2388.120
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
160.33 m 160.330
RAZEM 160.330
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
279.05*0.6+160.33*0.3 m?2 215.529
RAZEM 215.529
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m
d.1|0535-06
114 m 114.000
RAZEM 114.000
10/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
1173.7 m?2 1173.700
RAZEM 1173.700
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych m2
d.1/0701-06
2837.1 m?2 2837.100
RAZEM 2837.100
12|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na sufitach m2
d.1/0701-09
1192.07 m?2 1192.070
RAZEM 1192.070
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
938.5 m?2 938.500
RAZEM 938.500
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych wewnetrzych i ze- m
d.1/0353-11 wnetrznych
(62.45+97.6)*2 m 320.100
RAZEM 320.100
15/KNR-W 4-01 |Rozbiérka stolarki drzwiowej do 2m2 szt.
d.1/0353-04
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
16/KNR-W 4-01 |Rozbidrka stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
13*2*1.6 m?2 41.600
RAZEM 41.600
17|KNR-W 4-01 |Rozbidrka stolarki okiennej o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
22+4+2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR-W 4-01 [Rozbidrka stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
15+15 szt. 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR-W 4-01 |Rozbidrka stolarki okiennej o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
78.2+33*4+5%2.8 m?2 224.200
RAZEM 224.200
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20|KNR 4-01 Rozebranie Scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m2
d.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-04 Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1|0705-12
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
2 Roboty fundamentowe
22|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|0302-02 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1l)
(280.2+28.56)*1*1 m3 308.760
RAZEM 308.760
23|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.2|0207-02 wierzchni
(280.2+28.56)*1 m?2 308.760
RAZEM 308.760
24|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych ze styropianu na klej m2
d.2|0207-03
(280.2+28.56)*1 m?2 308.760
RAZEM 308.760
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(280.2+28.56)*1*0.9 m3 277.884
RAZEM 277.884
26|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
4*1.2*2.05*0.3 m3 2.952
RAZEM 2.952
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0.3*0.3*4.1 m3 0.369
RAZEM 0.369
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
77+15.2 kg 92.200
RAZEM 92.200
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2|0290-02 browane o ér. do 7 mm
4.2 kg 4.200
RAZEM 4.200
3 Elewacja
30|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemowe (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mine- |m?2
d.3|0403-07 ralnej gr. 20 cm na $cianach
161 m?2 161.000
RAZEM 161.000
31|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemowe (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe |m?2
d.3/0204-05 gr. 20 cm na Scianach
2388.12-161-65.784 m?2 2161.336
RAZEM 2161.336
32|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.3/0205-05 nowe gr. 20 cm na Scianach
0.3*219.28 m?2 65.784
RAZEM 65.784
33|KNR 2-25 Zadaszenia szkalne, szkto bezbarwne, elementy stalowe w kolorze grafitowym |m?2
d.3/0209-01
2.31"1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
34|KNR-W 2-02 |Lamele na elewacji w kolorze dab m2
d.3/1036-02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
4 Dach
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grubosci 15cm po- |m?2
d.4|0609-02 ziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
1195.5 m?2 1195.500
RAZEM 1195.500
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grubosci 20cm po- |m?2
d.4|/0609-02 ziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
1084.78 m?2 1084.780
RAZEM 1084.780
37|KNR 2-02 Pokrycie dachéw membrang dachowg EPDM na podfozu z twardych piyt ze m2
d.4|0503-01 styropianu
1195.5 m?2 1195.500
RAZEM 1195.500
38|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt styropianowych, dwie warst- |m2
d.4|0503-01 wy papy
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1084.78 m?2 1084.780
RAZEM 1084.780
39|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.4/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
5 Obrébki blacharskie
40|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0508-03
160.33 m 160.330
RAZEM 160.330
41|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.5/0508-09
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0510-02
114 m 114.000
RAZEM 114.000
43|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.5/0514-02 kowanej
0.3*160.33 m?2 48.099
RAZEM 48.099
6 Balustrady
44|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste ze stali nierdzewnej, ze szprosami w rozstawie |m
d.6/1209-02 co 10 cm, z pochwytem drewnianym
1 m 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej pretowe mocowane do stopni, ze m
d.6/1207-03 szprosami w rozstawie co 10cm, z pochwytem drewnianym
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
7 Roboty murowe
46|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw m3
d.7|0304-02
(3.8¥0.2)+(0.5*0.44)+(0.33*0.27)+(6.34*0.3) m3 2.971
RAZEM 2.971
47|KNR AT-44 |Nadproza SBN 100/120 m belki
d.7|0301-03
2%(1.5+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2)+4*(1.2+1.2) m belki 29.400
RAZEM 29.400
48|KNR 2-02 Nadproza stalowe 2xUPE280 elem.
d.7|0357-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Nadproza stalowe 2xUPE220 elem.
d.7|0357-03
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
8 Sufity
50|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
d.8|0212-02
485.8 m?2 485.800
RAZEM 485.800
51|KNR AT-43 |Akustyczne plyty sufitowe - wymiana m2
d.8|0212-02
1220.42 m?2 1220.420
RAZEM 1220.420
9 Podtogi i posadzki
52|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtog z desek - legary m
d.9(0415-01
8*19 m 152.000
RAZEM 152.000
53|KNR-W 4-01 |Wymiana ptyt OSB m2
d.9/0415-03
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
54|KNR 2-02 Cokoliki ceramiczne wkleste- przygotowanie podioza m
d.9(1119-01
397.5 m 397.500
RAZEM 397.500
55/KNR 2-02 Cokoliki ceramiczne wkleste uktadane na klej m
d.9(1119-03
397.5 m 397.500
RAZEM 397.500
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56|KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm, ko- |m2
d.9/1118-11 lor jasnoszary, klasa Scieralnosci 4, antyposlizgowos$¢ R11, uktadane na klej
metodg kombinowang
1075.34-318.93-65.48 m?2 690.930
RAZEM 690.930
57|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych klasa Scieralnosci 4, antyposlizgo- m2
d.9/1118-07 wos¢ R11; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg kombinowang
318.93 m?2 318.930
RAZEM 318.930
58| KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9(1121-01
65.48 m?2 65.480
RAZEM 65.480
59|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.9(1121-06 ng
65.48 m?2 65.480
RAZEM 65.480
60|KNNR 3 Wymiana posadzek sportowych z tworzyw sztucznych lineleum wraz z uzupet- |m?2
d.9|0805-01 nieniem cokotéw przysciennych wraz z malowaniem lin
1462.4+202.5*0.05 m?2 1472.525
RAZEM 1472.525
61/KNR 2-02 Utozenie mat z wysokiej jakosci pianki EVA typu puzzle m2
d.9(1112-01
144.42 m?2 144.420
RAZEM 144.420
10 Roboty tynkarskie i oktadzinowe
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.10{0801-02 pach
3227.77 m?2 3227.770
RAZEM 3227.770
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.10{0801-01 pach- po skuciu ptytek
777.5 m?2 777.500
RAZEM 777.500
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.10{0801-04 ciggach
789.82 m?2 789.820
RAZEM 789.820
65|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstowa na $cianie m2
d.10/0803-09
3227.77 m?2 3227.770
RAZEM 3227.770
66| KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstowa na suficie m2
d.10/0803-10
789.82 m?2 789.820
RAZEM 789.820
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.10{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
789.82+3227.77 m?2 4017.590
RAZEM 4017.590
68|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.10/0829-07
777.5 m?2 777.500
RAZEM 777.500
1 Stolarka
69|KNR 2-02 Drzwi D01 zewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11/1001-09 skrzydtowe, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy lewe
Krotnos¢ = 2
(1.00+0.30)*2 m?2 2.600
RAZEM 2.600
70|KNR 2-02 Drzwi D02 zewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy lewe
(0.90+0.40)*2 m?2 2.600
RAZEM 2.600
71|KNR 2-02 Drzwi D03 zewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy lewe
(0.90+0.90)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
72|KNR 2-02 Drzwi D04 wewnetrzne aluminowe + $cianka z witryn nie oznaczona na zesta- |m2
d.11{1001-09 wieniu stolarki wraz z oscieznicami, przeszklone, dwuskrzydtowe, antypanicz-
ne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy lewe
(0.90+0.90)*2+8.01*2+0.51*3.91*2+1.8*1.91 m?2 27.046
RAZEM 27.046
73|KNR 2-02 Drzwi D05 zewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami z naswietlem gérnym, |m2
d.11/1001-09 przeszklone, dwuskrzydtowe, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor an-
tracytowy prawe
(1.00+0.60)*2.6 m?2 4.160

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15491




370 hala

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.160
74|KNR 2-02 Drzwi D06 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, EI15, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy
prawe
(0.90+0.50)*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
75|KNR 2-02 Drzwi DO7 wewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11/1001-09 skrzydtowe, EI15, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy
prawe
(0.90+0.80)*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
76|KNR 2-02 Drzwi D08 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy lewe
(0.90+0.35)*2 m?2 2.500
RAZEM 2.500
77|KNR 2-02 Drzwi D09 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, EI15, antypaniczne, wyposazone w samodomykacz fabrycznie wy-
konczone, kolor antracytowy prawe
Krotnos¢ = 2
(0.90+0.80)*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
78|KNR 2-02 Drzwi D10 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, dwu- m2
d.11{1001-09 skrzydiowe, EI15, antypaniczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy le-
we i prawe
Krotnos¢ = 2
(0.90+0.70)*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
79|KNR 2-02 Drzwi D11A wewnetrzne wraz z o$cieznicami plytowe, wypetnienie ptyta MDF  |m2
d.11{1017-02 petna, z otworami transperowymi w dolnej czesci, 6 lewych i 6 prawych
Krotnos¢ = 12
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
80|KNR 2-02 Drzwi D12A wewnetrzne wraz z o$cieznicami ptytowe, wypetnienie ptyta MDF | m2
d.11{1017-02 petna, z otworami transperowymi w dolnej czesci, 3 lewe
Krotnos¢ = 3
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
81|KNR 2-02 Drzwi D13A wewnetrzne wraz z o$cieznicami plytowe, wypetnienie ptyta MDF  |m2
d.11{1017-02 petna, z otworami transperowymi w dolnej czesci, 2 lewe
Krotnos¢ = 2
1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-02 Drzwi D14A wewnetrzne wraz z o$cieznicami ptytowe, wypetnienie ptyta MDF | m2
d.11|1017-02 petna, z otworami transperowymi w dolnej czesci, lewe
(0.90+0.30)*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
83|KNR 2-02 Drzwi D13 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami i naswietlem goérnym i |m2
d.11/1001-09 bocznym, przeszklone, dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone, kolor antracy-
towy, lewe
2.1%2.7 m?2 5.670
RAZEM 5.670
84|KNR 2-02 Drzwi D14 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami i naswietlem gérnym i |m2
d.11{1001-09 bocznym, przeszklone, dwuskrzydiowe, EI15 fabrycznie wykonczone, kolor an-
tracytowy, lewe
2.4*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
85/KNR 2-02 Drzwi D15 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami i naswietlem goérnym i |m2
d.11/1001-09 bocznym, przeszklone, dwuskrzydtowe, EI15 fabrycznie wykonczone, kolor an-
tracytowy, prawe
2.03*3 m?2 6.090
RAZEM 6.090
86|KNR 2-02 Drzwi D16 wewnetrzne stalowe wraz z o$cieznicami jednoskrzydfowe, fabrycz- |m2
d.11{1001-09 nie wykonczone, kolor antracytowy, lewe
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
87|KNR 2-02 Drzwi D17 zewnetrzne stalowe wraz z o$cieznicami jednoskrzydtowe, fabrycz- |m2
d.11{1001-09 nie wykonczone, kolor antracytowy, lewe
1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-02 Drzwi D18 wewnetrzne stalowe wraz z o$cieznicami jednoskrzydfowe, EI15, fa-|m2
d.11{1001-09 brycznie wykonczone, kolor antracytowy, lewe
Krotnos¢ = 4
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
89|KNR 2-02 Drzwi D19 wewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, z na- m2
d.11/1001-09 Swietlami gérnym i bocznym dwuskrzydtowe, EI15, antypaniczne, fabrycznie

wykonczone, kolor antracytowy prawe
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4.20*2.7 m?2 11.340
RAZEM 11.340
90|KNR 2-02 Drzwi D20 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, z na- m2
d.11{1001-09 Swietlami gérnym i bocznymi, dwuskrzydiowe, EIS15, dymoszczelne, antypa-
niczne, fabrycznie wykonczone, kolor antracytowy prawe
2.46*2.7 m?2 6.642
RAZEM 6.642
91|KNR 2-02 Drzwi D21 wewnetrzne aluminowe wraz z oscieznicami, przeszklone, z na- m2
d.11/1001-09 Swietlami gérnym i bocznym, dwuskrzydiowe, EI15, antypaniczne, fabrycznie
wykonczone, kolor antracytowy lewe
1.85*2.7 m?2 4.995
RAZEM 4.995
92|KNR 2-02 Drzwi D22 wewnetrzne aluminowe wraz z o$cieznicami, przeszklone, z na- m2
d.11{1001-09 Swietlami gérnym i bocznymi, dwuskrzydtowe, EI60, antypaniczne, fabrycznie
wykonczone, kolor antracytowy lewe
2,727 m?2 7.290
RAZEM 7.290
93|KNR 2-02 Drzwi D11 wewnetrzne wraz z o$cieznicami ptytowe, wypetnienie peine, 8 le- |m2
d.11|1017-02 wych i 9 prawych
Krotnos¢ = 17
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
94|KNR 2-02 Drzwi D13 wewnetrzne wraz z o$cieznicami ptytowe, wypetnienie petne, lewe |m2
d.11{1017-02
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-02 Okna 001 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11{1001-08
5.3*2.75 m?2 14.575
RAZEM 14.575
96|KNR 2-02 Okna 002 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11/1001-08
4.98*2.75 m?2 13.695
RAZEM 13.695
97|KNR 2-02 Okna 003 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11/1001-08
4.87*2.75 m?2 13.393
RAZEM 13.393
98|KNR 2-02 Okna 004 PCV otwieralne w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe, za- |m?2
d.11{1001-08 mykane na system "1 klucz" - zamek w klamkach
Krotnos¢ = 18
1*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-02 Okna 005 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11{1001-08
2.65*3.25 m?2 8.613
RAZEM 8.613
100|KNR 2-02 Okna 007 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe, 2szt. |m?2
d.11{1001-08 Krotnos¢ = 2
1.8*2.8 m?2 5.040
RAZEM 5.040
101|KNR 2-02 Okna O08 PCV otwierane w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11/1001-08 Krotnos¢ = 15
1.21.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
102|KNR 2-02 Okna 009 aluminiowe, typu FIX, EI60 w kolorze antracytowym szklenie 3 war- |m?2
d.11/1001-08 stwowe
Krotnos¢ = 2
1.0"1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-02 Okna 010 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11{1001-08 Krotnos¢ = 2
0.93.9 m?2 3.510
RAZEM 3.510
104 |KNR 2-02 Okna O11 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11/1001-08 Krotnosé¢ = 7
11.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
105|KNR 2-02 Okna 012 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11{1001-08 Krotnos¢ = 38
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
106 |KNR 2-02 Okna 013 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe m2
d.11{1001-08 Krotnosé = 3
11.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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107 |KNR 2-02 Okna O14 aluminiowe typu FIX, EI60, w kolorze antracytowym szklenie 3 war- |m2
d.11{1001-08 stwowe
Krotnos¢ = 6
1*1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
108|KNR 2-02 Okna 015 PCV typu FIX w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe, w m2
d.11{1001-08 ksztatcie trapeza
12.69 m?2 12.690
RAZEM 12.690
109|KNR 2-02 Okna 016 aluminiowe typu FIX, w kolorze antracytowym szklenie 3 warstwowe |m?2
d.11/1001-08
1.45%1.45 m?2 2.103
RAZEM 2.103
110|KNR AT-31 |Montaz parapetéw zewnetrznych m
d.11]0707-01
5.3+4.98+4.87+18*1+2.65+2*1.8+12*1.2+2*1+0.9*2+1*7+38*2+1*3+1*6+1.45+|m 155.550
4.5
RAZEM 155.550
111|KNR AT-31 |Montaz parapetéw wewnetrznych m
d.11]0707-01
5.3+4.98+4.87+18*1+2.65+2*1.8+12*1.2+2*1+0.9*2+1*7+38*2+1*3+1*6+1.45+|m 155.550
4.5
RAZEM 155.550
12 Chodnik
112|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.5
1.7*10+11.7%0.11 m?2 18.287
RAZEM 18.287
113|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.12|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
1.7*10+11.7*0.11 m?2 18.287
RAZEM 18.287
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15cm
1.7*10 m?2 17.000
RAZEM 17.000
115|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|{0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.7+10 m 11.700
RAZEM 11.700
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12]0402-04
(1.7+10)*0.05 m3 0.585
RAZEM 0.585
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.12{0511-02 mentowo-piaskowej
(1.7*10) m?2 17.000
RAZEM 17.000
13 Wiata rowerowa
118|KNR 2-02 Lamele drewniane o wym 6x15cm i wysokosci 150cm tgczone do tawy funda- |m3
d.13|0407-03 mentowej za pomocg podstawy stupa, od gory zwiericzone beklg drew.
0.06*0.15*1.44*34 +0.06*0.15%4.31 m3 0.479
drew.
RAZEM 0.479
119|KNR-W 2-02 |Furtka dwuskrzydtowa o szerokosci 100+50 cm na 2 stupach z ksztattownika |kpl.
d.13({1808-02 100x100mm, rama z profili 60x40mm, wypetnienie z desek kompozytowych w
odcieniu naturalnego drewna. Furtka malowana proszkowo. Wyposazona w
klamke, zamek i stopke
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-01 Wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe o powierzchni dna do 0,2 m2 i gte- |dot.
d.13]{0312-09 bokosci do 1.0 m (kat. gruntu I-1I)
8 dot. 8.000
RAZEM 8.000
121|KNR 2-02 Ogrodzenie metalowo - kompozytowe na stupkach stalowych 100x100mm i m
d.13|{1803-01 dodatkowo stupkach posrednich 50x50mm wypetnienie z desek kompozyto-
wych, elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
0.28+1.15+1.06+2.5 m 4.990
RAZEM 4.990
122|KNR 2-31 Stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze czarnym, wyso- |m
d.13|0704-01 kos¢ — 120cm, wysokos$¢ po wbetonowaniu — 80cm, srednica rury — 50mm
1.5*14 m 21.000
RAZEM 21.000
123|KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe myjkg o mocy ponad 3,5 kW przydomowych drég, podjaz- |m2
d.13/0111-04 doéw i chodnikéw o nawierzchni porowatej
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15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
14 Wyposazenie
124|KNR 7-24 Kurtyny powietrza szt.
d.14/0152-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125 Zakup i montaz defibrylatora AED szt.
d.14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 Zakup i montaz szafy stalowej ocynkowanej z drzwiczkami dwustronnymi prze- |szt.
d.14 lotowymi do pomieszczenia 0.07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127 Zakup i montaz projektora wraz z ekranem. Projektor zamontowac¢ w stalowe] |szt.
d.14 obudowie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki i tenisa szt.
d.14/0309-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki szt.
d.14/0310-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130 Zakup i montaz szafy 100x45x200 cm i waskiej szfy na miotty szt.
d.14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131 Wymiana kotar i systemu mocujgcego dzielgcego boiska. szt.
d.14
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132 Demontaz i montaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy wyni- |szt.
d.14 kow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133 Wymiana olinowania w istniejacych koszach gtéwnych szt.
d.14
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134 Wymiana mechanizméw podnoszenia koszy na $cianach bocznych szt.
d.14
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135 Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu drabinek do ¢wiczen kpl.
d.14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136 Wymiana systemu mocowania gto$nikéw szt.
d.14
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
137 Wymiana systemu mocowania gto$nikéw szt.
d.14
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138 Zabezpieczenie naroznikdw na wysokos¢ 250 cm z mat ochronnych o grubosci|szt.
d.14 5cm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
139 Zakup i montaz przeszkolonych gablot z ptyty meblowe;j - kolorystyka, podziatki|szt.
d.14 pétek do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140 Demontaz istniejgcych trybun kpl.
d.14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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141 Zakup i montaz trybun. Konstrukcja trybun wykonana z profili stalowych za- kpl.
d.14 mknietych oraz ceownikéw. Trzon trybun stanowig platformy skfadajgce sie z
nég wyposazonych w kota jezdne (min. 3) oraz podestéw poziomych w catosci
spawanych wykonczonych sklejkg antyposlizgowa. Podesty trybun wykona¢ ze
stalowych krat pomostowych typu VEMA, cynkowanych ogniowo lub inne roz-
wigzania réwnowazne. Trybuny wyposazy¢ w barierki ochronne boczne oraz
tylne.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-03 Rolety fasadowe o napedzie elektrycznym m2
d.14/0308-04
38*2*2 m?2 152.000
RAZEM 152.000
143|KNR 2-03 Zaluzje wewnetrzne o napedzie elektrycznym m2
d.14/0308-04
15*1.2%1.2+9*1.6*1+6*1*1.2 m?2 43.200
RAZEM 43.200
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