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4.1

magazyn

+16°C

P=344 m?
Vpom.=2073 m?®

sciana do wysokosci 4,0 m l\
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4.2

magazyn

+16°C

P=662 m?
Vpom.=4062 m?

N

sciana do wysokosci 4,0 m l\
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4.3

magazyn

+16°C

P=354 m?
Vpom.=2123 m?®

UWAGI:

1. Kanaty nawiewne od strony zewnetrznej ostoni¢ czerpniami
sciennymi,zaluzjowymi do wentylaciji ogdine;.

2. Lamele czerpni sterowane za pomocg sitownikdw obrotowych
typu zamknij/ otworz.

3.Dot otworu nawiewu powietrza do pomieszczenia minimalnie
na poziomie 30 cm nad posadzkgq.

4.0twor nawiewu od strony wewnetrznej ostonic¢ siatkg stalowq.
5.Wentylatory umiesci¢ na wysokosci min. 2,5 m nad posadzkq.

OINACZENIA:
I:l - czerpnia $cienna zaluzjowa z sitownikiem
I:l - sitownik obrotowy typu zamknij/otwérz /powierzchnia przepustnicy do 2 m2/
- wentylator osiowy $cienny

- elektroniczny regulator predkoéci obrotowe;j
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nazwa oprccowania: BU DOWA
INSTALACIJI WENTYLACIJI MECHNICZINEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3.4i 5
NA TERENIE SKEADNICY RARS W ZALESIU
inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

adres obiektu budowlanego:
Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

jednostka ewidencyjna: obreb ewidencyjny: stadium: wykaz dziatek:
Klucze 0006 Jaroszowiec | projekt budowlany 45/5
projektant: nr upr.LOD/1715/PO0OS/11
.. . ., . Uprawnienia do projekfowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyinej
MQr iNZ. PiOTr WASIASKI | wrokese sect peolaci uadzen ciopinyen, wenviacsiyn. gazomen
wodociggowych i kandlizacyjnych
sprawdzajgcy: nr upr.LOD/0468/POOS/06
.. . L. . Upr do bez og A w specjalnosci inej
mgr inz. Kamil Rézycki wzckiesie ieci, Insalaci | uzadzen ciepinych, wenfylacyinych, gazowyeh,
wodociggowych i kandlizacyjnych
jednostka . tytut rysunku: magazyn nr 4

projektowa: WaS| hS kl - L:

w—

- rzut kondygnacji pietra

wasinski-projekt@wp.pl data: skala: numer rys.
tel. 502179 612 grudzien 2020 1:50
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