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W budowa podziemnej inst gazowej RARS w ZalesiuKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. | Wartos¢é
1 Przylagcza gazowe- roboty pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -ty- |m 71,83+
d.1|01 czenie 103,89 =
175,720
2|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  |m?2 5,0*1,0+6,4*
d.1|104 gr. 4 cm mechanicznie 1,0+2,0*1,0*
1,0 =13,400
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 13,40
d.1]02 nie
4|KNNR 6 0112-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 13,40
d.1/01 cm
5/KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- [m2 13,40
d.1/02 towych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
6/KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 13,40
d.1(02 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
7|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3 5,0*1,0%0,9+
d.1{03 ne na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyz- 6,4*1,0*1,0+
ki 0.25-0,60 m3 w gruncie kat. llI-IV -komory startowe i 4,2*1,0*1,3+
odbiorcze 2,5%1,01,0
= 18,860
8|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 18,86%0,2 =
d.1/04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI- 3,772
IV z recznym wydobyciem urobku -dokopanie
9|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m wykopéw o m3 18,86+3,77
d.1|05 z.0.2.11.4. |Scianach pionowych gtebokos$¢ do 3,0m kategoria gruntu =22,630
9911-03 IlI-1V wraz z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
10|KNNR 1 0204-|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o |m3 16,08
d.1/03 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Razem dzial: Przylagcza gazowe- roboty pomiarowe i ziemne
2 Przylagcza gazowe -roboty montazowe
11|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur DN125*11,4mm PE m 71,83
d.2|0301-10 100RCSDR11 przewiert sterowany
analogia
12|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur DN63*5,8mm PE100RC SDR11 |m 103,89
d.2/0301-06 -przewiert sterowany
analogia
13/8-219 1100-10|Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm za po- |szt 1,00
d.2 mocg ksztattek elektrooporowych tréjnik PE100 SDR11
125mm +redukcja elektrooporowa
14|S-219 1100-10|Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm za po- szt 1,00
d.2 moca ksztattek elektrooporowych tréjnik PE100 SDR11
125mm
15/8-219 1100-10|Potgczenia rur polietylenowych o §r.nom. 125 mm za po- |szt 1,00
d.2 moca ksztattek elektrooporowych - mufa
16/S-219 1100-09|Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 110 mm za po- |szt 1,00
d.2 moca ksztattek elektrooporowych PE/stal 125/100
17|8-219 1100-06|Potgczenia rur polietylenowych o ér.nom. 63 mm za po- |szt 1,00
d.2 moca ksztattek elektrooporowych -mufa
18/S-219 1100-10|Potgczenia rur polietylenowych o §r.nom. 125 mm za po- |zigcz. 1,00
d.2 mocg ksztattek elektrooporowych -
19/8-219 1100-06|Potgczenia rur polietylenowych o §r.nom. 63 mm za po- |szt 1,00
d.2 mocg ksztattek elektrooporowych PE/stal 63/50
20|S-219 1100-06 | Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za po- szt 5,00
d.2 moca ksztattek elektrooporowych kolano DN63/90*
21|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego cisnienia gazociggi o $r. nomi- |m 0,4+1,6 =
d.2/0201-07 nalnej 100 mm -rura stalowa b/szwu + kolano hamburskie 2,000
22|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego cisnienia gazociggi o $r. nomi-|m 0,4+1,6 =
d.2|0201-05 nalnej 50 mm -rura stalowa b/szwu +kolani hamburskie 2,000
23|S-219 1400-06 | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 125 mm |m 1,60
d.2
24|S-219 1400-06 | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 80 mm m 1,60
d.2
25|KNR-W 2-19 |Kotnierz stalowyDn100 GZ kpl. 1,00
d.2|0208-04
26|S-219 1200-05|Ustawienie -zawor gazowy kotnierzowy 100mm szt. 1,00
d.2
27|S-219 1200-03 | Ustawienie zawor gazowy odcinajgcy . 50 mm szt. 1,00
d.2
28 Montaz szafki gazowej na zawdr odcinajgcy szt. 2,00
d.2|kalk. wiasna
29|KNR 2-19 Zasuwy odcinajgce o $r. nom. 100 mm wraz z obudowg i |szt. 1,00
d.2/0205-03 skrzynkg
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W budowa podziemnej inst gazowej RARS w ZalesiuKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
30 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. 110mm -trojnik row- |szt 1,00
d.2|kalk. wlasna |noprzelotowy PE 110mm
31|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o ér. nominalnej do 150 |m 175,00
d.2/0211-02 mm na cisnienie do 0.6 MPa
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z|m 175,00
d.2/0102-01 tworzywa sztucznego
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl. 1,00
d.2/0134-02

Razem dziat: Przytacza gazowe -roboty montazowe
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