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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Piotrkéw Trybunalski styczen 2021 r.

OSWIADCZENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdzn. zmianami -
»Prawo Budowlane" oswiadczamy, iz niniejsza dokumentacija zostata sporzgdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Il. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy istniejacej kottowni w magazynie nr 1

na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem,

- projekt istniejgcej kottowni olejowe],
- uzgodnienia z Inwestorem,

- DTR urzgdzen,

- wizja w terenie,

- obowiqgzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny technologii urzgdzeh gazowych
na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynkdw magazynowych Sktadnicy RARS w Zalesiu.

Zaprojektowano urzqdzenia gazowe (dwa kotfty kondensacyjne gazowe z palnikami
modulacyjnymi o mocy nom. 540 kW/kociot pracujgce w kaskadzie) zlokalizowane
przy zachodniej $cianie magazynu nr 1.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej kottowni oraz zbiornikdw na olej.

2.1. Kottownia - stan istniejgcy.

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniach piwnicznych budynku magazynowego nr 1.
W 2000 roku zostaty zamontowane dwa kotty opalane olejem opatowym wytwarzajgce ciepto do
celdow centralnego ogrzewania dla czterech magazyndw: magazynu nr 1,2,3,4. Mocy urzgdzen
Q=1200 kW. Kazdy z kottdw wyposazony jest w dwustopniowy, nadmuchowy palnik olejowy
W zwigzku z tym,ze instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknietym zabezpieczenie kazdego
kotta oraz instalacji stanowig membranowy zawér bezpieczehstwa typu SYR oraz dwa naczynia
wzbiorcze, przeponowe REFLEX.

Istniejgce instalacje c.o. w budynkach w postaci przewoddw, urzgdzeh grzewczych i
armatury poza pomieszczeniem koftowni sg w stanie dobrym, nadajg sie do dalszego

funkcjonowania w uktadzie zamknietym cisnieniowym.
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2.2. Zakres projektowy

Podstawowym elementem zakresu projektowego jest przebudowa istniejgcej kottowni
olejowej poprzez jej likwidacje oraz budowe nowego zrédta ciepta w postaci urzqdzeh gazowych.
Wytyczne Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej odnosnie dopuszczalnych
miejsc lokalizacji kottowni gazowych o mocy od 60kW do 2000kW na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1, oraz zgodnie z § 176 ust. 1 i ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzn. zm.) i wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999
"Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania."
uniemozliwiajq lokalizacje kottowni gazowej o mocy ~ 1080 kW na poziomie kondygnaciji podziemnej.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowane zostaty 2 urzgdzenia gazowe pracujgce
w kaskadzie o nastepujgcych parametrach:
- nominalna moc uzyteczna kotta Q=557,8 kW przy parametrze t;/tp= 50/30 °C
- nominalna moc uzyteczna kotta Q=530,4 kW przy parametrze tz/tp= 60/80 °C
Wymaga sie urzgdzeh o duzej elastycznosci modulacji (minimalna modulacja w stosunku
1:24,5) oraz budowa kaskadowa w jednej obudowie - kociot stojgcy.
Urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki pracy i dostawy:

- mozliwos¢ montazu kottdw bezposrednio na zewngtrz budynku,

- kociot modutowo - kaskadowy [minimum 5 niezaleznych moduty wraz z palnikami)
przystosowany do spalania gazu ziemnego i ptynnego (propan) z ptynnie obnizang temperaturg

czynnika w kotle. Sprawnos$¢ urzgdzenia przy mocy minimalnej (30/50), nie nizsza niz 109 %,

- kompletny zestaw obejmujgcy kociot, rame kotta, obudowe zestaw obiegu kofta (grupa

bezpieczenstwa, filtroodmulacz oraz wymiennik ptytowy),

- automatyke kaskadowq ze strategig kondensacji — wykorzystanie maksymalnejilosci cztonéw

grzewczych z minimalng mocqg grzewczg,

- kociot kaskadowo — modutowy w ktérym kazdy z modutdéw wyposazony jest w osobng

automatyke regulacyjng,

- zakres modulaciji kotta kaskadowego przy parametrach (Tp=30 st.C / Tz=50 st.C) = min. 3,7% -
100% (od 23,9kW do 557,8 kW),

kociot musi by¢ wyposazony w system ciggtej optymalizaciii nadzoru nad procesem spalania,
- wymiennik spaliny / czynnik obiegu pierwotnego ze stopu metali Al/Mg/Si,
- palnik gazowy modulowany typu PREMIX,

- dopuszczalne nadci$nienie robocze - 6 bar,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
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- masa catkowita kotta, nie wiecej niz - 643 kg,

- 7tad czynnika w kotle kaskadowym nie wiekszy niz — 80 litra

- przytgcze spalin — 250 mm,

- kociot modutowo — kaskadowy powinien posiadac¢ atesty pozwalajgce na ich zastosowanie

w warunkach polskich,
- mozliwos$¢ podtgczenia komina z trzech stron kotta.

Rurociggi obiegu pierwotnego wprowadzi¢ do pomieszczen piwnicy magazynu zgodnie
z czescig rysunkowq. W sktad obiegu pierwotnego poszczegdinego kotta wchodzi: wymiennik ze stali
nierdzewnej, filtr typu "Y", belka grupy bezpieczenstwa: rurka kompensacyjna z zaworem, termometr,
presostat cisnienia max., presostat cisnienia min., termostat bezpieczenstwa 100°, pompa
modulacyjna, naczynie przeponowe 24 |.,automatyczny zawdr odpowietrzajgcy, zawdr spustowy 34",
Jako czynnik grzewczy obiegu pierwotnego zastosowac preparat anty mrozowy z
dodatkiem inhibitora korozji. Wymagane pH w przedziale 6,5-8,0. Stezenie preparatu zapewniajgce
ochrone uktadu do -22°C.

W celu zatrzymania zanieczyszczeh w postaci statej unoszonej przez wode po stronie
instalacyjnej zaplanowano filfrodmulnik z wktadem siatkowym.

Uktad pompowy obiegu witdrnego sktadaé sie bedzie z dwdch pomp obiegowych
pracujgcych naprzemiennie, filtrow siatkowych, zawordw zwrotnych oraz zaworéw odcinajgcych.

Projektowane Zzrédto ciepta pracowac bedzie na maksymalnych parametrach czynnika
80/60°C w uktadzie zamknietym o statym cisnieniu w instalaciji 2,0 bar / 0,20 MPa/.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesSci¢ na Scianie budynku od strony pdtnocnej
lub wschodniej na wysokosci 2,5 m. nad poziomem terenu i co najmniej 1,0 m. od okien i drzwi.

Jako$¢ wody do celoéw kottowych musi spetnia¢ wymagania normy PN-85/C-04601 oraz
okreslone w dokumentacji producenta. Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania
wody dla kottdw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych. Do uzupetniania ztadu instalaciji

projektuje sie stacje uzdatniania wody o wydajnosci 3,0 m3/h.

2.3.Rurociqgi i armatura

2.3.1 Rurociqgi.
Przewody grzewcze oraz instalacyjne cenfralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
wykonac¢ z przewoddw z rur stalowych czarnych ze szwem typu Sredniego wedtug PN-79/H-74244,

tgczonych przez spawanie gazowe.
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Na przewody wody zimnej w obrebie kottowni oraz zasilajgcej stacje uzdatniania wody
stosowac rury stalowe ocynkowane. Rurociqgi grzewcze poddac prébie wytrzymatosci na cisnienie
0,75 MPa, wody zimnej na cisnienie 0,9 MPa.

Dokona¢ ptukania rurociggédw wodqg wodociggowg z wymuszonym przeptywem
o predkosci min.1,5 m/s.

Po wykonaniu ptukania dokonac sprawdzenia i ewentualnego oczyszczenia wktaddw

siatkowych i w razie koniecznosci je oczyscic.

2.3.2. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy metalowe oraz rurociqgi stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci -
,Powierzchnia niejednolita, brunatno-szara. Oczyszczona powierzchnia nie pyli po lekkim
przeciggnieciu skrobakiem lub szczotkq.”. Stopieh 3 w sposdb ekonomiczny winien by<¢ osiggniety
poprzez nastepujgce metody-oczyszczanie ptomieniowe, mtotkowanie, szlifowanie, szczotkowanie,
skrobanie, oczyszczanie odrdzewiaczem wzglednie pobiezne piaskowanie lub Srutowanie
w zaleznosci od stanu wyjsciowego powierzchni stali.

Nastepnie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie emalig kreodurowq, czerwona,

tlenkowq lub farbg Korsil 92 NaW.

2.3.3. Armatura.

Projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zawordw kulowych o potgczeniach
kotnierzowych i gwintfowanych, armature zabezpieczajgcqg instalacje i urzgdzenia przed
niewtasciwym przeptywem czynnika i przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zawordw
zwrotnych .

Zaprojektowano takg ilo$s¢ zawordw kulowych odcinajgcych i wykonac takgilos¢ elementéw
o0 potgczeniach roztgcznych (z uwzglednieniem potqgczenh roztgcznych przy urzgdzeniach), aby
ewentualng wymiane i czyszczenie eksploatacyjne elementdw i urzgdzeh kottowni realizowaé w
sposdb umozliwiajgcy spuszczenie jak najmniejszej iloSci wody i bez koniecznosci wytgczania catej
kottowni.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do napetniania i uzupetniania ztadu
zamontowac uktad zmiekczania wody oraz reduktor cisnienia DN 15.

Typ, rodzaj oraz zakres S$rednic zastosowanej armatury wedtug wykazu elementéw

elementéw i urzgdzen.

2.3.4. Izolacja termiczna.

Izolacje rur obiegu pierwotnego w czesci zaprojektowanej na zewngtrz budynku wykonac
otuling z wetny skalnej o minimalnym wskazniku przenikania ciepta =0,035W/mK i grubosci 100 mm.
Otuline zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej (gat.

304) o min. grubosci 0,5 mm.
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Izolacje projektowanych rur instalacji centralnego ogrzewania w budynku wykona¢ otuling z
wetny skalnej o minimalnym wskazniku przenikania ciepta =0,035W/mK stosujgc zasade:
- minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla rur z zakresu $Srednic 35-100 mm - réwna Srednicy
wewneftrznej rury,

- minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla rur o Srednicach powyzej 100 mm - réwna 100 mm.

24. Zabezpieczenie kottéw i instalacji wewnetrznej c.o.

Kotty zabezpieczy¢é przed nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocg naczyh
przeponowych 24 | dostarczanych wraz z belkami bezpieczehstwa oraz dodatkowymi naczyniami
przeponowymi N50. Belki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce, presostaty
cis$nienia max i min, termostaty bezpieczenstwa 100°.

Instalacja c. o. zabezpieczona zostanie 2 naczyniami wzbiorczymi przeponowym G1000 @740mm.

25. Armatura kontrolno-pomiarowa

Termometry przemystowe wg PN-65/S 13684 o zakresach 0 — 100 °C.
Montowanie termometrow w oprawach wg BN-66/2215-01 iwg KESC 77/8.1....
Manomeftry tarczowe w uktadzie grzewczym M 160-R/ 0 - 1,0 /N wraz z kurkami manometrycznymi .

Mozna zastosowad termometry o zakresie do 120°C i 1,0 MPa z atestem.

2.6. Automatyczne uvzupetnianie ztadu instalacji c.o. i wody

Uzupetnienia wody w ztadzie moze odbywac sie automatycznie za pomocq bezposredniego
dziatania. W momencie spadku ci$nienia ponizej zadanej wartosci, odcina sie i powoduje
uzupetnienie ztadu w wyniku nadwyzki ciSnienia na rurociggu wody. Zawor typu 554 Dn 25mm lub o
podobnych parametrach.

Potgczenia zaworu z instalacjg wykona¢ za pomocq ztgcza elastycznego np. wezyka

zbrojonego o wytrzymatosci do 0,6 MPa

2.7.  Préby i odbiory instalacji

Po zamontowaniu catq instalacje poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie o 50%
wyzsze od roboczego. Nastepnie przeptukac instalacje dwukrotnie.

Minimalna predkos¢ strumienia wody ptuczagcej V min=1,5 m/s.
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Po ostatecznym zakohczeniu prac wykonac prébe na gorgco zregulacjg parametrow pracy

w czasie 72 godz.( tzn. rozruch).

2.8. Instalacje sanitarne w kottowni

Wode zZimng przewodem o $rednicy DN 25 doprowadzi¢ do stacji uzdatniania wodly.
Na przewodach wody zimnej zamontowad¢ zawdr odcingjgcy, przeciwskazeniowy, zwrotny oraz

bezpieczenstwa.

Dla uzupetniania wody w uktadzie c.o. dokona¢ wtqgczenia wody zimnej do przewodu
powrotnego c.o., zamontowacd zawdr zwrotny i odcinajgcey. Instalacje zimnej wody po
przebudowie sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz poddac ptukaniu.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji umozliwiajgcg odprowadzenie  kondensatu
oraz nadmiaru ztadu w przypadku odpowietrzania/odwadaniania instalacji oraz czyszczenia

armatury.

2.9. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny z kotta odprowadzone bedq przez przytgcze kominowe o $rednicy DN 250
do komina wykonanego ze stali nierdzewnej. Kondensat odprowadzany zostanie do neutralizatora
kondensatu z pompq zlokalizowanego w pomieszczeniu koftowni a dalej do istniejgcej studni
schtadzajgcej. Na przewodach odprowadzajgcych kondensat w  cze$ci  zewnetrznej
zaprojektowano samoregulujgcy przewdd grzejny o catkowitej dtugosci ~15 mb. mocowany za
pomocg tasmy aluminiowej lub opasek.

Rury i elementy wyposazono jednostronnie w kielichy umozliwiajgce potgczenia witykowe
Z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelnosci. Ztgcza na styk wzmacniane sq w trakcie
montazu dodatkowqg obejmg, co zapewnia lepszqg stabilnose.

Elementy zewnetrzne komina wykonac¢ w systemie dwusciennym ze stali o grubosci 1,0 mm
zizolacjg zewnetrzng z wetny mineralnej o grubosci 30 mm. Komin umocowac do $ciany Za
pomocg wzmochionych wspornikdw $ciennych.

Catkowita wysoko$¢ kazdego komina wynosiHc = 12,80 m .
Wielko$¢, ilos¢ i rodzaj elementdéw instalacji odprowadzenia spalin zostata dobrana wedtug
wytycznych, zaleceh i nomogramoéw producenta.

Schemat instalacji odprowadzenia spalin wraz z wyszczegdlnieniem elementow instalacii

okazano i podano na rysunku instalacji odprowadzania spalin.

2.10. Wentylacja grawitacyjna
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Ze wzgledu na lokalizacje urzgdzeh gazowych poza budynkiem nie sg wymagane
dodatkowe prace zwigzane z wentylacjg pomieszczenia aktualnej kottowni. Wykorzystac istniejace
kanaty wentylacji grawitacyjne;j.

2.11. Wytyczne branzowe - branza budowlana
Kotty posadowi¢ na ptytach betonowych zbrojonych, beton C25/30,wymiar 120x160x25 cm

obcigzenie 7kN/m?2. Wykorzystac istniejgcqg studzienke schtadzajgcg.

Po wprowadzeniu do budynku rur obiegu pierwotnego otwér drzwiowy w pomieszczeniu
zsypu zamurowac i jednostronnie otynkowacé od strony pomieszczenia piwnicy
Po demontazu kottdw skuc cokoty oraz uzupetni¢ ptaszczyzne podtogi ptytkami ceramicznymi.

2.12. Wylyczne branzowe - branza elektryczna

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem;

- wizja lokalna i pomiary dokonane w terenie;

dokumentacja archiwalna

obowigzujgce normy, ustawy, rozporzgdzenia i wytyczne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nowych instalacji elekirycznych wewnetrznych
dla przebudowy istniejgcej kottowni w budynku Magazynu Nr 1 na terenie Rzgdowej Agencji Rezerw

Strategicznych w Zalesiu, Zalesie Golczewskie, ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze.
Lasilanie
Zasilanie koftowni w energie elekiryczng doprowadzone jest do istniejgcej rozdzielnicy

elektrycznej usytuowanej na scianie, wewngtrz pomieszczenia kottowni.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Nowe wewneftrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S piecio- i trzyzytowymi
kablami w izolacji 1kV i przewodami. Przekroje kabli i przewoddw dobrano wg normy I[EC 60364-5-
523.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadaé¢ w  korytkach kablowych
prowadzonych pod stropem wtasciwym.

Dotychczasowe wewnetrzne linie zasilajgce oswietlenie i gniazda wiykowe pozostajg

bez zmian i nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
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Trasy kablowe

Dla wszystkich obwoddw instalacji elektrycznych w  pomieszczeniach projektuje sie
odpowiednie trasy kablowe. Gtéwne ciqgi tras kablowych bedqg obejmowaty rozprowadzenie
wszystkich obwoddw zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych i automatyki.

Nalezy zapewni¢ wszystkie podejscia do odbiornikdw w rurkach instalacyjnych o $rednicach
dostosowanych do iloéci i przekroju prowadzonych kabli i przewoddw. Nalezy rowniez zapewnié

wszelkie przebicia przez sciany wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Instalacja potgczeh wyrdbwnawczych

Podstawa opracowania - norma PN-IEC-60364. Cel wykonania potgczenh wyrbwnawczych -
potgczenia wyrbwnawcze wykonujemy celem zapobiezenia wystepowania réznicy potencjatdw na
urzgdzeniach metalowych, a ktére mogqg znalezé sie pod napieciem. Stgd nalezy wykonac

potgczenia wszystkich urzgdzeh metalowych w pomieszczeniu kottowni.

Sposdb wykonania potgczeh wyrdwnawczych

Na Scianie wewnatrz kottowni zabudowacé gtéwng szyne wyrdwnawczg kottowni. Potgczenia
wyrownawcze winny by¢ podtgczone do szyny PE rozdzielnicy gtéwnej kottowni - RG. Potgczenia
pomiedzy gtdwng szyng wyrdwnawczg a urzgdzeniami kottowni takimi jak: konstrukcja kotta,
zasilanie kolektora, powrdt do kotta, zasilanie obiegu grzewczego, powrdt z obiegu grzewczego,
instalacja wodna, gazowa, konstrukcje metalowe koftowni, korytka montazowe instalacji
elektrycznych (na tgczeniach korytek wykona¢ mostki) wykonaé przewodem Cu DYémm2
prowadzonym w korytkach i rurach instalacyjnych. Gtowng szyne wyréwnawczqg uziemic.

Kominy podtgczy¢ do instalacji wyréwnawczej w kottowni i instalacji odgromowej na dachu

budynku.

Wytgcznik gtdéwny przeciwpozarowy

Instalacja Gtéwnego Wytgcznika Pozarowego pozostaje bez zmian.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego pozostajg bez zmian.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Aktualna instalacja pozostaje bez zmian.

Instalacja gniazd wiykowych

Istniejgca instalacja gniazd wtykowych pozostaje bez zmian.
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Ochrona przeciwporazeniowd

Nowe instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w uktadzie TN-S. Procz
ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedq spetniac wszystkie obudowy,
przegrody, ostony urzgdzen i aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i
przewoddw, zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na
samoczynnym szybkim wytgczeniu zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Jako ochrona uzupetniagjgca zastosowane zostang wytgczniki  réznicowoprgdowe

0 znamionowym prqgdzie réznicowym 30mA we wszystkich obwodach gniazd wiykowych.

Dodatkowo wykonane bedg gtéwne i miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem kottowni do eksploatacji
nalezy bezwzglednie wykonac¢ nastepujgce pomiary :
- ciggtosci potgczeh wyrbwnawczych
- rezystanciji izolacji instalaciji elekirycznych
- ciggtosci przewoddw ochronnych PE
- wytgcznikdw réznicowoprgdowych (czas; prgd wytgczenia; napiecie dotyku)
Ze wzgledu na wysoki stopien skomplikowania, instalacje elekiryczne i AKP powinna wykonac
firma posiadajgca doswiadczenia w wykonywaniu instalacji automatyki w

cieptownictwie.

2.13. Zabezpieczenia przeciwpoziarowe przejsé instalacyjnych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pbdzn. zm. ) § 234. 1. nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w przegrodach
budowlanych stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe. Przejicia instalacyjne zwane tez

przepustami lub grodziami muszg spetniac kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;.

PrzejScia instalacyjne rur palnych (PCV, PE, PP)

Stosowac kasety ogniochronne zamykajgce przejscia rur przez sciany lub stropy oddzielenia
pozarowego, uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Klasa

odpornosci ogniowej do El 120.

Przejscia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedz)

Przepusty tych instalacji mogg by wykonane w systemach z wetny mineralne] (opaski
ogniochronne lub kotnierze ogniochronne) w potgczeniu z powtokami endotermicznymi lub

zaprawqg ogniochronng, zapewniajgc klase odpornosci ogniowej do El 120.
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Dylatacje i uszczelnienia w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego

Szczeliny dylatacyjne przenoszg naprezenia spowodowane przez zmiany objetosci, réznice
temperatur, osiadanie gruntu, wstrzgsy, itp. Do zamkniecia szczelin dylatacyjnych, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu, stosuje sie rozwigzania z uzyciem wetny mineralnej
i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych, zapewniajgc szczelno$é i

izolacyjnos¢ ogniowaq. Klasa odpornosci ogniowej do El 120.

2.14. Informacja do sporzgdzenia planu BIOZ

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

NAZWA | ADRES: Przebudowa istniejgcej kottowni w magazynie nr 1
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu

Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI
LOD/1715/POOS/11
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kamil ROZYCKI
LOD/0468/POOS/06

Podstawa opracowania:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r./.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehnstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47, poz.401/.

Czesé opisowa
1. Zakres rob 6t
- Roboty budowlane
- Montaz instalacji sanitarnej i elektrycznej
- Montazirozruch urzgdzen
2. W celu przeciwdziatania wystgpienia potencjalnych zagrozen w trakcie realizacji rob ot i
ograniczenia skutkdw dla zycia, zdrowia ludzi i ucigzliwosci dla srodowiska, nalezy przede wszystkim:
przestrzegac¢ podstawowej zasady, jakg jest wykonywanie wszystkich prac pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia danej specjalnosci, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami
BHP, sztukg budowlang i zdrowym rozsqgdkiem.
3. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlano- montazowych nastgpi po:
A/ Wykonaniu zagospodarowania placu budowy
B/ Przeprowadzeniu szkolenia pracownikdw na stanowisku pracy, w tym:
- po zapoznaniu z zakresem robdt na podstawie projektu budowlanego,
- przypomnieniu podstawowych przepisdw i zasad BHP przy:
a) robotach fransportowych recznych i przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
b) robotach ogdinobudowlanych,
c) pracy na wysokosciach,
d) obstudze sprzetu zmechanizowanego, maszyn i urzqdzehn o napedzie elekirycznym,
e) robotach spawalniczych (gazowe i elekiryczne),
f) zabezpieczeniu stanowiska roboczego, w tym o strefie niebezpiecznej.
- przypomnienie o obowigzku stosowania odziezy roboczeji ochronnej oraz sprzetu ochrony osobiste;,
- oznakowaniu strefy niebezpiecznej; tablicami o zakazie wstepu osdb postronnych, tablicami

ostrzegawczymi o grozgcym niebezpieczehstwie oraz balustradg i wykonaniem oéwietlenia.
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4. Podczas redlizacji w/w budowy bedqg wykonywane nastepujgce roboty:

- ogdlnobudowlane,

- fransport materiatéw zarédwno reczny jak i mechaniczny,

- montaz rusztowan budowlanych i wykonywanie prac z tych rusztowan,

- sfosowanie sprzetu zmechanizowanego maszyn i urzqgdzen o napedzie elekirycznym,
- roboty spawalnicze.

5. Przy wykonywaniu w/w robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek 0séb z wysokosci,

- upadek przedmiotdw z wysokosci,

- zatrucie szkodliwymi substancjami,

- porazenie prgdem elektrycznym,

- uderzenie, pochwycenie przez maszyny iich czesci bedgce w ruchu,

- wpadniecie do zagtebien,

- uderzenie przez spadajgce narzedzia i materiaty,

- poparzenie przy robotach spawalniczych,

- skaleczenie.

6. Eliminowanie lub ograniczenie tych zagrozen nastqpi przez:

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikdw przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét,

- sfosowanie odpowiedniego sprzetu posiadajgcego petne zabezpieczenie i dopuszczonego do
pracy,

- wyposazeniu pracownikdw w odpowiednig odziez i sprzet ochrony indywidualnej oraz
konfrolowanie jego stosowania,

- wykonywanie pomiardw stanu izolacji przewoddéw i kabli energetycznych oraz pomiaréw
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elekirycznym,

- zabezpieczenie w sposéb prawidtowy otwordw i innych miejsc wykonywania robdt grozgcych

wpadnieciem lub upadkiem z wysokosci,

- wydzielenie strefy niebezpiecznej gdzie jest to niezbedne.
7. Dokumentacja budowy bedzie na terenie budowy w pomieszczeniu kierownika budowy.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

przechowywane bedq na terenie budowy u kierownika budowy /robdt/.

2.15. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

techniczny, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zroddet energii, takich jok: energie
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geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elekiryczneji ciepta.

W analizie wzieto pod uwage min. program funkcjonalny przedmiotowego obiektu, sposdb
jego eksploatacji, stan zagospodarowania terenu a takze sposdb pracy projektowanego zrédta
ciepta.

Z dalszej analizy wytgczono:

v energie wiatru (brak mozliwosci technicznych)
v energie wodna (brak mozliwosci technicznych)
v energie geotermalng (brak mozliwosci wykonania odwiertow ze wzgledu stan

zagospodarowania oraz sposdb eksploatacji terenu Inwestora)
v energie stonecznq (brak odbiordw ciepta w okresie letnim)
v skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (brak odbioréw ciepta poza sezonem
grzewczym (np. na potrzeby technologii, aktualne uwarunkowania prawno-ekonomiczne)
v energia biomasy (brak mozliwosci dozoru kotta na biomase)
Do szczegdtowe] analizy przyjeto dwa warianty realizacji przedsiewziecia w zakresie
zaopatrzenia obiektu w energie cieplng:
— kottownia na bazie kottdw olejowych,
— kottownia na bazie kottéw gazowych zasilanych gazem ziemnym.
W wyniku analizy w projekcie zastosowano wariant drugi zaktadajgcy budowe lokalnego
zrédta ciepta na bazie kottéw gazowych. Przy obecnym zapotrzebowaniu na c.o. obiektu i cenie

oleju opatowego wariant pierwszy nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

2.16. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi i dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw urzqdzen, normami a takze zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL:

- Wytycznymi projektowania instalaciji centralnego ogrzewania - zeszyt 2 — Warszawa sierpien 2001.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6,- Warszawa , maqj
2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe",

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z
pozZniejszymi zmianami),

obowigzujgcymi przepisami p.poz. i BHP:
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- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ).

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh cisnieniowych i zespotdw urzgdzen cisnieniowych —
Dz.U.z 2003 r. Nr 99 poz.912,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen
cis$nieniowych — Dz. U. 22003 r. Nr 135 p0z.1269,

- Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqgdzenh technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu — Dz. U. z 2002 Nr 120 poz. 1021,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z 30.09.2003 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy - Dz. U. Nr 178 poz. 1745
z16.10.2003 .,

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy - DZ.U. Nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - DZ.U. Nr 47 poz. 401 z 19 marca 2003 r.
oraz normami:

- PN-64/B - 10400 Urzgdzenia centfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-92/M-34031 Rurociqgi pary i wody gorgcej. Ogdine wymagania i badania.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

- PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421;2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzgdzen . Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-91/B-02440 Zabezpieczenie urzqgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU strona | 18



.y . .

wasinski-projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

Zaleca sie umiesci¢é w pomieszczeniu obok projektowych urzqdzen gazowych podreczny

sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 6 kg.

Sprzet gasdniczy powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym oraz tatwo dostepnym, przy
zachowaniu dostepu o szerokosci minimum 1,0 m. Ponadto nalezy go umiescic w miejscu nie
narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

Nalezy oznakowad:
- miejsce usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

- usytuowanie gtdwnego wytgcznika prgdu.

2.17. Zestawienie materialéow

L. p. Nazwa urzgdzenia j.m. llosé

1 modutowy kociot kondensacyjny gazowy z palnikiem Kpl. 2

modulacyjnym o mocy nom. 540 kW

2 obieg pierwotny z ptytowym wymiennikiem ciepta: Kpl. 2
- wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej,

- filtroodmulacz,

- belka grupy bezpieczenstwa: rurka kompensacyjna z zaworem,
termometr, presostat ciSnienia max., presostat cisnienia min.,
termostat bezpieczenstwa 100°,

- pompa modulacyjna,

- naczynie przeponowe 24 |,

- automatyczny zawdr odpowietrzajgcy,

- kolektory zasilania / powrotu,

- zawor spustowy 3/4",

- kotnierze przytqczeniowe,

- regulowana rama nosna,sruby, nakretki, uszczelki

3 zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy Dn100 Szt. 9
4 rozdzielacz Dn150 L=1,50 m Szt. 2
5 odpowietrznik automatyczny Szt. 1
6 termometr Szt. 4
7 manometr Szt. 8
8 czujnik temperatury Szt. 2
9 zawor odcinajgey kulowy, gwintowany Dn20 Szt. 7
10 czujnik temperatury zewnetrznej Szt. 1

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU strona | 19



wasinski-projekt

ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

11 zawér odcinajgey kulowy, kotnierzowy Dn80 Szt. 7
12 pompa obiegowa Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN16 Szt. 1
13 zawor zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn80 Szt. 1
14 zawor zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn100 Szt. 1
15 zawor tréjdrogowy z sitownikiem Dn80 Szt. 1
16 rozdzielacz Dn125 L=1,00 m Szt. 2
17 filtr siatkowy Dn80 Szt. 2
18 pompa obiegowa Stratos GIGA 80/1-32/4,1 Szt. 2
19 filrodmulnik z wktadem siatkowym DN100 Szt. 1
20 zawor odcinajgcey kulowy kotnierzowy Dné5 Szt. 2
21 zawor odcinajgcey kulowy kotnierzowy Dn25 Szt. 2
22 rozdzielacz Dn200 L=1,00 m Szt. 2
23 zawor odcinajgcey kulowy kotnierzowy Dn40 Szt. 2
24 regulator réznicy cisnienh Dn40 AFP/VFG Szt. 1
25 7tgcze samoodcinajgce Szt. 2
26 naczynie wzbiorcze G1000, @740mm Szt. 2
27 zawor kulowy gwintowany Dn25 Szt. 2
28 wodomierz skrzydetkowy JS2,5 m3/h Szt. 1
29 filtr siatkowy Dn25 Szt. 1
30 zawor antyskazeniowy Dn25 BA Szt. 1
31 automatyczna stacja uzdatniania wody 3 m3/h Szt. 1
32 neutralizator kondensatu z pompg kondensatu Szt. 1
33 modut zarzgdzania strefami grzewczymi Szt. 1
34 modut - menadzer kaskady Szt. 1
35 zawor kotnierzowy do gazu Dn80 PN16 z rgczkq, Szt. 2
36 filtr gazowy przytgcze kotnierzowe Dn80 PN 16 Szt. 2
37 ptyta betonowa zbrojona, beton C25/30,wymiar 120x160x25 cm Szt. 2
obcigzenie 7kN/m?
38 redukcja RD MKKD-MKKS 250W/250ZEW Szt. 2
39 rura z kréccem RTKM 1/2" x1 L1000 250 Szt. 2
40 podstawa rurowa SFT L500 250 Szt. 2
41 kolano bez rewizji podparte GBSK-BR 93 250 Szt. 2
42 wyczystka PATK 250 Szt. 2
43 rura RTK L1000 250 Szt. 24
44 zakonczenie ustnikowe MAL 250 Szt. 2
45 obejma konstrukcyjna przestawna WHT 3 250 Szt. 12
46 kolano hamburskie DN100 108x3,6 3D/90" Szt. 78
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47 kotnierz szyjkowy DN100 typ 11/B/PN16 Szt. 28
48 rura stalowa bez szwu DN100 108x3,6mm mb. ~103
49 rura stalowa bez szwu DN80 88,9x3,2mm mb. ~3
50 kotnierz szyjkowy DN80 typ 11/B/PN16 Szt. 5
51 zwezka stalowa symetryczna 108x88,9-3,6x3,2 Szt. 1
52 rura PP DN50(odprowadzenie kondensatu) Szt. ~22
53 kolano PP DN50/90° Szt. 15
54 tréjnik PP DN50 Szt. 1
55 konsola $cienna do montazu rur Szt. 30
56 kolano hamburskie DN100 108x3,6 30 Szt. 3
57 kolano hamburskie DN100 108x3,6 45 Szt. 1
58 rura PP DNTO Szt. ~22
59 kolano PP DN50/90° Szt. 3

2.18. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

2.19. Wpis do izby projektanta branzy sanitarnej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SYK-YS2-LAB *

Pan Piotr WASINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/9519/12

adres zamieszkania ul. Twardostawicka 62C, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jest pragidiowy
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toédzka Okrege .«

izba Inzynierow Budov- -2
91-425 Lodz, ul. Paina.
tel. (0-42) (632-97-39, fax (0-4z» .9
NIP 725-18-49-050, REGON 890 L6dz, dnia 28 czerwea 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/468/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. = 2001 r. nr 5 poz.42, = pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i35,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. = 2003 r. nrr 207 poz. 2016 = poZn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. nr 96 poz. 817).
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nrr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rézyckiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwea 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0468/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zfozonych dokumentow w dniu 9 lutego 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Kamil Rozycki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekfa jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w bLodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB AWA
mgr inz. Wactaw Sawicki c,

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB \ :7/ A
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB =
mgr inz. Jan Gatazka S/ e &, )

/ lz2

2.20. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy sanitarnej.
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Pan Kamil Rozycki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

2N S
= =

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /th ;/((%t&f
mgr inz. Zbigniew Cichonski 7

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB k{ St
mgr inz. Jan Galazka '

Otrzymuja:

1. Kamil Rézycki

ul. E. Plater4 Am. 9

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

EE VRN ]

9
N
[N

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU strona | 25



.y . .

wasinski-projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

2.21. Wpis do izby sprawdzajgcego branzy sanitarnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZUI-HSF-ERY *

Pan Kamil ROZYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/1S/7449/06

adres zamieszkania ul. Narutowicza 53 m. 7, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

3.
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2.22. Uprawnienia budowlane projektanta branzy elekirycznej
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Ladz. dnia 23122002

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi
RR.IL71311162/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z poin. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, e speinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 16 i 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inZz. Andrzejowi Przybylowi
kierunek studiéw — automatyka i metrologia elektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glowmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminic cziernastu dni od dnia jej
dorgczenia. "

nost

72 29° natem & ks y
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2.23. Wpis do izby projektanta branzy elekirycznej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MT1-2ZK-41T *

Pan Andrzej PRZYBYt o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3422/03

adres zamieszkania ul. tédzka 41 m. 54, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU strona | 31



. . .

wasinski-projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

M. OBLICZENIA TECHNICZNE
3. Bilans ciepiny kottowni
Zgodhnie z projektami instalaciji wewnetrznych oraz na podstawie uzgodnien branzowych
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ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNA DLA LOKALNEGO ZRODtA CIEPLA

1 Informacje wstepne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby ogrzewania 5
budynkéw magazynowych zasilanych z lokalnej kottowni na gaz ziemny.

1.2 Podstawa opracowania

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania;

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne;

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego;

Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepta (sieci). Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej

— Dokumentacja techniczna budynkow.
1.3 Wykorzystane oprogramowanie komputerowe

Obliczenia energetyczne budynkdw przeprowadzono w programie komputerowym Audytor OZC 7.0 Pro.

2 Informacje ogdine, dane przyjete do obliczen

2.1 Dane klimatyczne
Lokalizacja: Zalesie Golczowskie

Strefa klimatyczna: 1]

Stacja 1

: X Katowice
meteorologiczna:
Projektowa temperatura zewnetrzna: 1= -20°C

2.2 Budynki

Magazyny nr 1 inr 5 sgq budynkami dwukondygnacyjnymi podpiwniczonym, magazyny nr 2, 3i 4 sq
budynkami dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi. Sciany zewnetrzne budynkédw wykonane z cegty
ceramicznej petnej, stropy zelbetowe. W analizie uwzgledniono dodatkowe ocieplenie Scian kondygnacii
nadziemnych warstwq styropianu gr. 15 cm.

Rodzaj ogrzewania: ogrzewania grzejnikowe
System wentylaciji: wentylacja wywiewna

Temperatury wewnetrzne: pom. magazynowe, klatki schodowe: +16°C ; pom. techniczne piwnic +8°C

Krotno$¢ wymian

powiefizé: pom. magazynowe: 0,5 [1/h]

pom. techniczne 0,5 [1/h]

klatki schodowe 0,3 [1/h]

Stopien szczelnosci

Sredni, =3,5[1/h
obudowy: srecnl Ng (1/hl

ponizej podano bilans cieplny oraz dane wyjsciowe dla projektowanego nowego zrédta ciepta w

postaci urzgdzeh gazowych.
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Powierzchnia i kubatura budynkéw

powierzchnia kubatura

Budynki ogrzewana wentylowana
[m?] [(m?]
magazyn nr 1 42257 16 099,1
magazyn nr 2 2901.,9 11710,6
magazyn nr 3 28329 11 4170
magazyn nr 4 2901,9 11710,6
magazyn nr 5 4139,4 15452,1
Izolacyjnos¢ cieplna przegréd zewnetrznych
Wspodtczynnik
przenikania
Rodzaj przegrody ciepta
W/(m?*K)

Sciany zewnetrzne 0,224
Sciany zewnetrzne piwnic 0,663
Podtoga w piwnicy 0,451
Podtoga na gruncie 0,582
Dach 0,942
Okna 2,200
Drzwi i bramy 2,200

2.3 Przewody sytemu grzewczego zasilajgce budynki

Z kottowni gazowej czynnik grzewczy bedzie doprowadzany do budynkdw za pomocq istniejgcej kanatowej

sieci cieplne;j.

Zaktadane parametry czynnika

grzewczego:
Nominalne $rednice sieci:

Catkowita dtugosc L=
sieci

80/60

Dn100 (brak doktadnych danych)

225m
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3 Wyniki obliczen

3.1 Zestawienie strat ciepta dla budynkow

Budynki Straty ciepta [W]
magazyn nr 1 191156
magazyn nr 2 164 508
magazyn nr 3 162 930
magazyn nr 4 164 508
magazyn nr 5 196 849
Suma dla budynkdw 879951

3.2 Oszacowanie strat ciepta w rurociggach

a=q,-L [W]

gdzie: Q,- jednostkowe straty ciepta [W/m]
L- catkowita dtugos¢ cieptociggu

q=u-(t,+t,-2t) [W/m]

gdzie: U - wspodtczynnik strat ciepta charakteryzujgey rurocigg [W/mK]
t,-  temperatura czynnika w rurociqgu zasilajgcym [°C)
t,-  temperatura czynnika w rurociggu powrotnym [°C]

.- temperatura na zewnatrz rurociqgu (temp. powietrza w kanatach) [°C]

u=a-u, [W/mK]
gdzie: a- wskaznik pogorszenia izolacii rurociggu w wyniku jej starzenia

Uy- wspdtczynnik strat uwzgledniajqgcy $rednice rurociagu [W/mK]

Zatozenia i dane przyjete do obliczen:
nominalna é$rednica sieci  2xDn100
catkowita dtugos¢ sieci L= 230 m
temperatura czynnika (zasilanie) 1= 80 °C

temperatura czynnika (powrdt) 1= 60 °C

temp. powietrza w kanatach t= 15 °C
wskaznik pogorszenia izolacji a= 1,60
wspodtczynnik strat ciepta U= 0,5432 W/mK
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Wyniki obliczenh:
u= 08691 W/mK
a= 956032 W/m

q= 21989 W

3.3 Zestawienie wynikdw

wasinski-projekt@wp.pl

tel. 502 179 612

Zestawienie

Straty ciepta [W]

Suma strat ciepta w budynkach 879 951
Straty ciepta w rurociggach 21 989
SUMA 901 940
szacunkowa
Budynki Zapotrz. na energie uzytkowq [GJ/rok] Si;cs}gr;?j(: Zapotrz. na energie koncowq [GJ/rok]
grzewczego
magazyn nr 1 478,08 0.80 597,60
magazyn nr 2 440,00 0,80 550,00
magazyn nr 3 440,84 0,80 551,05
magazyn nr 4 440,00 0,80 550,00
magazyn nr 5 444,41 0,80 555,51
Suma dla budynkéw 2 243,33 - 2804,16

4 Wydruki obliczen z programu Audytor OZC
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3.1.  Dobér urzgdzen gazowych.

Dla wyzej wymienionego zapotrzebowania na ciepto zespotu magazyndw dobiera sie dwa
niskotemperaturowe kotty gazowe z palnikami modulacyjnymi pracujgce w kaskadzie o zakresie
mocy od 22kW do 540 kW i stopniu modulaciji 1:25 kazdy.

Instalacja wielokottowa do pracy z ptynnie obnizang temperaturg czynnika w kottach
z czujnikiem temperatury w kottach, z czujnikiem temperatury obiegu c. o. oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej.

Ponadto dla pracy urzgdzehn w przyjetym uktadzie dobrano modut zarzgdzania strefami i

menadzer kaskady.

3.2 Zabezpieczenie kotta i instalacji wewnetrznej c.o.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta.

Okreslenie wielkosci zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu o ,Warunki techniczne
dozoru technicznego-Urzgdzenia cisnieniowe KOTLY WODNE Osprzet" /znak DT-UC-90 KW/04/ [ 1]
norme PN-81/M-35630 ,,Technika bezpieczenstwa. Koty parowe i wodne. Zawory bezpieczehstwa”
[2].

Wymagana przepustowos¢ urzgdzen zabezpieczajgcych zgodnie z [ 1 ]:

m - 3600*N/r kg/h gdzie

m - tgczna przepustowose urzqdzen zabezpieczajgcych,

N - 540 najwieksza tfrwata moc cieplna kotta [ kW ],

r- 2133,4klJ/kg ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczehstwa /'r' w

kJ/kg dla p = 3 bar (0,3 MPa)

m=(3600%540)/2133,4 =911 kg/h

Zgodnie znormq [ 2 ] przepustowo$¢ zaworu bezpieczehstwa m [ kg/h ] wynosi:
m=10*K1*K2*£*A*(pl1+0,1), wkitdrym

K1 - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem K1
odczytany z wykresu dla p=0,3 MPa wynosi 0,54/

K2 - wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisSnieh przed i za zaworem
bezpieczenstwa (przyjeto =1)

£ - wspodtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw ( przyjeto=0,7)

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego [ mm2 ]

pl - 0,35 maksymalne nadcisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczonego

zabezpieczonego kotta [ MPa ]
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Po przeksztatceniu obydwu wzordw wewnetrzna $rednica krééca doptywowego zaworu

bezpieczenstwa winna wynosic:

A= m [mm?2]
10*K1*K2*£*(p1 +0,1)
A= 911 [Mm?2]

10%0,54*1%0,7%( 0,35 + 0,1 )

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczehstwa wynosi:

A= 535 [mm?]
Wymagana Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
d=V4*A d=26 mm
3,14
Dobrano zawdr bezpieczehstwa HUSTY: SYR 1915 DN32
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
llo§¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 2 szt. (1 dla kotta)
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 803,84 mm2

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych:
Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:

mr = 10*K1*K2 * £ *(p1 + 0,1) *A

me = 10%0,54*1 * 0,7 *(0,35 + 0,1) *803,84 = 1 367,3 kg/h

llo§¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 2 szt
Sumaryczna przepustowos$¢ zaworu bezpieczehnstwa wynosi: 1367 kg/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: Mz 2 Mobl
warunek: 1367 2 803.8

myz wieksze od Mol

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04 .

Zawér zamontowaé bezposrednio na wyjsciv z kazdego kotta przed najblizszg armaturg w

najwyiszym miejscu.

Dobér naczyh wzbiorczych.

Zgodnie z PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania ." projektuje sie
zabezpieczenie instalacji cenfralnego ogrzewania systemu zamknietego / oznaczenia zgodnie z

normq /.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W
MAGAZYNIE NR 1 NA TERENIE SKLADNICY reflex ||

Thinking solutions.

1.1 Ogrzewanie Numer projektu
Nazwa projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZY-
NIE NR 1 NA TERENIE SKLADNICY ARM W ZALESIU
Opracowat
Data 2021-02-19
Notatka
Jezyk Polski
PDF tak
GAEB nie
TXT nie

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje Obliczanie wedtug DIN EN 12828, VDI 4708
ogoéine
2.2 Wymagania / Funkcje Opcja monitoringu instalacji tak
dodatkowe Opcja projektowania odgazowywania tak

Opcja obliczania separacji tak
Opcja obliczania uzupetniania wody tak

2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 80 °C
rze temperatury
Rozszerzalno$¢ 29%
Maksymalna temperatura na zasilaniu 80°C
Temperatura na powrocie 60 °C
Ogranicznik temperatury STB 85°C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie 10 °C

2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne 0,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
Cisnienie koncowe 2,0 bar
Minimalne cis$nienie robocze 1,0 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych
Cisnienie parowania 0,0 bar
Wskazanie parametrow ci$nienia w sieci uzupet-  tak
niajacej
Cisnienie zasilania wodg pitng 3,5 bar

2.5 Moc grzewcza i pojemnos¢  Zrodia ciepla

instalacji .
1. Kociot

Typ generatora ciepta Kociot kond yjny / nascienny
Moc 1080 kW

Pojemnos¢ 162 L

tak
S
35‘?‘2@ o
Zastrzega sig prawo do zmian, pomylek i bledow. « WINKELMANN
A BUILDING+INDUSTRY BRAND
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Thinking solutions.

2. Dane instalacji

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika
Moc
Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powrét

Pojemnos¢

Zewnetrzna sie¢ cieplna

1. Przewody specjalne
Srednica nominalna (DN)
Diugosc
Pojemnos¢

Pojemnos¢

Komentarz

taczna moc zrédet ciepta
Obliczona pojemnos¢ instalacji
Objetos¢ rozszerzenia
Rezerwa wody

Rezerwa wody

Grzejnik ptytowy
1080 kW

100,0 %

8223 L

80°C

60 °C

oL

DN 100
100,0 m
790 L

6481 L

1080 kW
15656 L
454 L
0,5 %
8L

1,0 %
151L

2.6 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napelniania przy odpowiedniej temperaturze

roboczego instalacji

80°C
70°C
60 °C
50°C
40°C
30°C
20°C
10°C

2,0 bar
1,9 bar
1,7 bar
1,6 bar
1,5 bar
1,4 bar
1,4 bar
1,4 bar

Tabela bedzie poprawna wylacznie wowczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sg zgodne z podstawg obli-

czen.

2.7 Dane instalacji Separacja Opcja separacji brudu i magnetytu tak
Przeptyw objetosciowy 46,30 m*/h
Srednica nominalna rury DN 100
2.8 Dane instalacji Uzupetnianie i Opcja zmiekczania tak
uzdatnianie wody Twardos$¢ rzeczywista 12,0 °dH
Twardos$¢ zadana 0,1 °dH
llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad 505L

Zastrzega sig prawo do zmian, pomylek i bledow. «
02 — 21 « Reflex Solutions Pro Wersja 21.01

Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrae 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 » www.reflex.de « info@reflex.de
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Thinking solutions.

2. Dane instalacji

Strona 3 od 12

2.9 Dane instalacji Zwrotnice Przeptyw obijetosciowy 46,30 m*h
hydrauliczne
2.10 Dane instalacji Wymiennik Moc cieplna Q 1080 kW
Zastrzega sig prawo do zmian, pomylek i bledow. « A wﬂﬁgﬁﬂusm BR AND
02 — 21 « Reflex Solutions Pro Wersja 21.01
Reflex Wi N GmbH + G i 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 + www.reflex.de « info@reflex.de
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Thinking solutions.

3. Instalacja / sie¢

Strona 4 od 12

( 3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze ]
Pozycja Indeks llos¢ Opis artykutu
3.1.1 8218600 2 Reflex N 1000

Reflex Reflex N 1000

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtodni-
czych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywa o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE.

— trwata powtoka z zywic epoksydowych

— niewymienna pétmembrana zgodna z norma DIN EN 13831

— od 35 litréw stojace

— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%
— z przytaczami gwintowanymi

— maks. dozwolona temperatura w systemie 120 °C

— dopuszczalna temperatura robocza 70 °C

Typ N 1000
Kolor kolor szary
Pojemnos$¢ nominalna 1000 |
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 450 |
Dopuszczalna temp. w instalacji 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70°C
Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar
Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar
fabryczne
Przylgcze [WBI] R1"
Srednica 740 mm
Wysokos¢ 2413 mm
Wysokos¢ przytacza wody 245 mm
Przekatna przechytu ok. 2524 mm
Waga 118,00 kg
Ustawione ci$nienie wstepne 1,0 bar
31.2 7613100 2 Reflex Zawor kotpakowy SUR 1" x 1"
Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828, dopusz-

czenie TUV.
Typ SUR1"x1"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] R1"
Waga 0,57 kg

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i bledéw. «

: oy A Biitoincwousrey BRAND
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3.3. Dobér srednic przewoddw poszczegdlnych obiegow.

3.3.1. Obieg koftowy.

W obiegu pierwotnym przewidziano montaz ptytowego wymiennika ciepta.

Wydajnos¢ nominalna jednego kotta wynosi Qk = 540 kW, stgd wymagany przeptyw
Vp=(1.1*Q)/(cw *(tz - tp) *p

Vp — obliczeniowa wydajnos$¢ pompy, [m3/s]

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng [W]= 540 000 W
t; — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacije, - 80 °C

fo — obliczeniowa temperatura wody powracajqgcej z instalacji - 60 °C
Cw - ciepto wtasciwe wody [4186 J/(kgxK)],

o) — gestos¢ wody dla $redniej temperatury czynnika [kg/m3],

1,1 — wspotczynnik korekcyjny do wydajnosci pompy.

Vp=1,1*540 000/(81 361 607)=0,0073 m?3 /s*3600= 26,28 m3 /h

Przyjeto przewdd DN 100, kotnierz przytgczeniowy z przejsciem Dn100/65.

Wysoko$¢ podnoszenia pompy kottowe;j

Hk= Apk+ Apz +Apa

Apk — spadek cisnienia na kotle

Apz - spadek ciSnienia na zaworze zwrotnym

Apa - spadek ciSnienia na pozostatej armaturze

H=1,2+0,3+0,2=1,7 mH20

Dobrano pompe elekironiczng Wilo Stratos 65/1-12 o napieciu znamionowym 230 V

z kréccami Dné5mm. Dtugos¢ montazowa 340 mm.

3.3.2. Obieg grzewczy - instalacja centralnego ogrzewania budynkéw magazynowych.
Vp=1,1*1 080 000/(81 361 607)=0,0146m3 /s *3600=52,56 M3 /s

Hk= Apk+ Apz +Apa

Apk — spadek cisnienia na instalacii

Ap: - spadek ciSnienia na zaworze zwrotnym

Apa — spadek cisnienia na pozostate] armaturze
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Na podstawie obliczeh okreslono opdr hydrauliczny instalacii i zZrédta ciepta

Hinst.+zrodta= 15,7 mH20

Dobrano dwie pompy elekironiczne Wilo Stratos 80/1-32/4,1 o napieciu znamionowym

3-400 V, 50/60Hz. Silnik 0 mocy znamionowej 4,1kW. Dtugos¢ montazowa 360 mm.

3.4. Dobér stacji uzdatniania wody dia kottowni.

W uktadzie napetniania i uzupetnianie ztadu instalaciji kottowni i centralnego ogrzewania
na przewodzie wody wodociggowej dobrano stacje uzdatniania wody w sktad. ktérej wchodzg
nastepujgce urzqgdzenia:

- filtr mechaniczny ptukany przeciwstrumieniem —wstepny, natezenie przeptywu 3,0 m3/h przy
przytgczu 1",
- zespot zmiekczania ,

- ponadto dla celdw eksploatacyjnych nalezy zamoéwic sél regeneracyjng w tabletkach.
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