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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa istniejgcej
kottowni w magazynie nr 1 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu™.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczng (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
nalezy rozumie¢ i stosowac jako czes¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej
specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdét

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

e Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych oraz roboty sanitarne -
technologia kottowni;

¢ Roboty betonowe i zbrojarskie (zamurowanie przejscia przez sciane zewnetrzng)

1.4.0kredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
a. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:
¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami tfechnicznymi,
* budowle stanowiqgca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢ obiekt matej architektury;
b. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w  ktérym  dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite]j nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowite] budynku.
d. budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzqgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa.
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e. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

* kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

f. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

g. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

h. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

i. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

j. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

k. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzenh, w ktdrej prowadzone sqg roboty budowlane
Wwraz z przestrzeniq zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

l. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

m. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

n. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizaciji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

0. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

g. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

r. witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

s. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig- cym integralna catose
uzytkowa.

t. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdbw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

U. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.
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v. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

w. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specijalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

X. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

y. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

z. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aa. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

bb. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice toleranciji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

dd. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ee. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentaciji projektowe.

ff. czes$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji fechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

gg. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

hh. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002 r., z pbdzn. zm.).

ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ji- instrukciji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

kk. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
po wykonawczej obiektu budowlanego.

II. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

mm. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)"™ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

nn. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

00. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
pp. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

qqg. Zarzgdzajgcym readlizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizaciji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatqgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jokby zawarte byty w cate] dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedqg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcq
jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacd teren budowy,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

a. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
prowadzonych robdt oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgce wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca  stosowac  sie  bedzie do  ustawowych  ograniczen  obcigzenia
na 0§ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Ccenie umowne|.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa iinnych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaokceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jokosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
¢ organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw
robot,
* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

5.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do realizacji robot.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli  jokosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony
jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
konftroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST.

5.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normq lub
e aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
 znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  zobowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» datqg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e ywagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
 zgtoszenia i daty odbioréw robdt czesciowych i ostatecznych,
¢ odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczgce jakosci materiatdw,
e wyniki préb poszczegdlnych elementdw z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecenh Wykonawcy robét.

5.5.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d. protokoty odbioru robdt,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek  z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzgje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowi cze$ciowemu,
b. odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

6.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3 Odbidr ostateczny (kohcowy)

6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob ot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 6.3.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiagjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw prob, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze joko$¢ wykonywanych robdét w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniagjgce
lub zamienne),

c. protokoty odbiordéw czesciowych,

d. ustalenia technologiczne,

e. dzienniki budowy

f. wyniki préb,

g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

h. rysunki (dokumentacja powykonawcza)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gofowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniagjgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

6.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. ,,Odbiér ostateczny
robdt(kohcowy) robdt”.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowq ustalona dla danej pozycji kosztorysu  przyjeta przez Zamawigjgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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* podatki obliczone zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2 Rozporzgdzenia
a. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

d. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

f. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
g. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw

deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
h. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

8.3 Inne dokumenty i instrukcje

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA TECHNOLOGII KOTLOWNI

Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych oraz roboty sanitarne
w tym:
45331110-0 Instalacja kottéw

opracowat:
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa istniejgcej
kottowni w magazynie nr 1 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu™.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wraz z ,Wymaganiami ogdlnymi” jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.3 Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowego 7zrédta ciepta. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:
* demontaz kottéw olejowych oraz likwidacja magazynu oleju,
e demontaz i montaz rurociggdw,
e demontaz i montaz armatury,
* demontaz i montaz urzgdzen technologicznych,
 préby i regulacja instalacii,
e demontaz i wykonanie izolacji termicznej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania orcaz za zgodno$c

z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogqg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
redlizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
instalacii technologii kottowni i instalacji c.o. powinny mie¢ m.in.:
¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania ww instalacji.
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2.2 Przewody

Instalacje technologiczne bedg wykonane z rur stalowych ze szwem wg PN 79/H-74244
tagczonych przez spawanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewngtrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Urzgdzenia gazowe

Zainstalowane zostang 2 urzgdzenia gazowe pracujgce w kaskadzie o nastepujgcych
parametrach:
- nominalna moc uzyteczna kotta Q=557,8 kW przy parametrze t,/t,= 50/30 °C
- nominalna moc uzyteczna kotta Q=530,4 kW przy parametrze tz/tp= 60/80 °C

Wymaga sie urzgdzenh o duzej elastycznosci modulaciji (minimalna modulacja w stosunku
1:24,5) oraz budowa kaskadowa w jednej obudowie - kociot stojgcy.
Urzgdzenia powinny spetniac nastepujgce warunki pracy i dostawy:
- mozliwo$¢ montazu kottdw bezposrednio na zewngtrz budynku,
- kociot modutowo - kaskadowy (minimum 5 niezaleznych moduty wraz z palnikami)
przystosowany do spalania gazu ziemnego i ptynnego (propan) z ptynnie obnizang temperaturg
czynnika w kotle. Sprawnos$¢ urzgdzenia przy mocy minimalnej (30/50), nie nizsza niz 109 %,
- kompletny zestaw obejmujgcy kociot, rame kotta, obudowe zestaw obiegu kotta (grupa
bezpieczenstwa, filtroodmulacz oraz wymiennik ptytowy),
- automatyke kaskadowq ze strategiqg kondensacji — wykorzystanie maksymalnej ilosci cztondw
grzewczych z minimalng mocq grzewczq,
- kociot kaskadowo — modutowy w ktérym kazdy z modutdw wyposazony jest w osobng
automatyke regulacyjng,
- zakres modulacji kotta kaskadowego przy parametrach (Tp=30 st.C / Tz=50 st.C) — min. 3,7% -
100% (od 23,9kW do 557.8 kW),
- kociot musi by¢ wyposazony w system ciggtej optymalizacji i nadzoru nad procesem
spalania,
- wymiennik spaliny / czynnik obiegu pierwotnego ze stopu metali Al/Mg/sSi,
- palnik gazowy modulowany typu PREMIX,
- dopuszczalne nadci$nienie robocze - 6 bar,
- masa catkowita kotta, nie wiecej niz - 643 kg,
- 7tad czynnika w kotle kaskadowym nie wiekszy niz — 80 litra
- przytgcze spalin — 250 mm,
- kociot modutowo - kaskadowy powinien posiadac¢ atesty pozwalajgce na ich zastosowanie
w warunkach polskich,
- mozliwos¢ podtgczenia komina z trzech stron kotta.

2.4 Armatura.

Projektuje sie armature odcingjgcg w postaci zawordw kulowych o potgczeniach
kotnierzowych i gwintowanych, armature zabezpieczajgcq instalacje i urzqgdzenia przed
niewtasciwym przeptywem czynnika i przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zawordw
zwrotnych. Zaprojektowano takqg ilo$¢ zawordw kulowych odcinajgcych i wykona¢ takg ilose
elementdw o potgczeniach roztgcznych (z uwzglednieniem potgczen roztgcznych przy
urzgdzeniach), aby ewentualng wymiane i czyszczenie eksploatacyjne elementdw i urzgdzeh
kottowni redlizowac w sposéb umozliwiajgcy spuszczenie jak najmniejszej ilosci wody i bez
koniecznosci wytgczania catej kottowni.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do napetniania i uzupetniania ztadu
zamontowac uktad zmiekczania wody oraz reduktor ci$nienia DN 15.

Typ, rodzaj oraz zakres S$rednic zastosowanej armatury wedtug wykazu elementéw
elementéw i urzgdzen.

Zastosowano réwniez:

e manometry tarczowe z tarczg @100 0-4 [bar] i 0-10 [bar],
e tfermometry tarczowe z tarczg @100 0-120 [°C]
e pozostata armatura wg zestawienia w projekcie i przedmiarze.
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2.5. Rurociqgi

Przewody grzewcze oraz instalacyjne cenfralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
wykonac z przewoddw z rur stalowych czarnych ze szwem typu Sredniego wedtug PN-79/H-74244,
tagczonych przez spawanie gazowe. Na przewody wody zimnej w obrebie kottowni oraz zasilajgcej
stacje uzdatniania wody stosowac rury stalowe ocynkowane. Rurociqgi grzewcze poddac prébie
wytrzymato$ci na cisnienie 0,75 MPa, wody zimnej na cisnienie 0,9 MPa.

Dokona¢ ptukania rurociggéw wodg wodociggowg z wymuszonym przeptywem
o predkosci min.1,5 m/s.

Po wykonaniu ptukania dokonaé sprawdzenia i ewentualnego oczyszczenia wktadow
siatkowych i w razie koniecznosci je oczyscic.

2.6. Izolacja termiczna
Izolacje rur obiegu pierwotnego w czesci zaprojektowanej na zewngtrz budynku wykonaé

otuling z wetny skalnej o minimalnym wskazniku przenikania ciepta =0,035W/mK i grubosci 100 mm.
Otuline zabezpieczy¢é dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
(gat. 304) o min. grubosci 0,5 mm.

Izolacje projektowanych rur instalacji centralnego ogrzewania w budynku wykonaé otuling
z wetny skalnej o minimalnym wskazniku przenikania ciepta =0,035W/mK stosujgc zasade:
- minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla rur z zakresu $Srednic 35-100 mm - réwna Srednicy
wewnetrzne;j rury,
- minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla rur o srednicach powyzej 100 mm - robwna 100 mm.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydanq przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne

Sprzet do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Do potgczenia rur stalowych stosowaé odpowiedni sprzet
do spawania gazowego. Gwintowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu
recznego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni  tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozyciji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z srodkdw
transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu
oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Urzgdzenia
Transport urzgdzeh powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie

urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Urzgdzenia powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $Srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie. Do wytadunku stosowac dzwig o odpowiednim udzwigu. Do transportu urzgdzen
stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

¢ samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

¢ samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
4.5 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami fransportu w sposéb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywacé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ulfrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogdlne
Warunki ogdine wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz urzgdzen i orurowania istniejgcej kottowni wykonywany bedzie bez odzysku
elementdw armatury.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowad
izolacje cieplnag.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i fransport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.3 Montaz rurociggéw technologicznych

Przewody ciepta technologicznego nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie frasy i spadkdw zgodnie
z Dokumentacijq Projektowq. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzionych w Dokumentacji Projektowej
nie mogqg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie mogqg powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukdw lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kgta skrzyzowania 0.035).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemiq,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ytozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potgczen.

Rurociqgi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane
ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. Rury prowadzi¢
na uchwytach i podporach mocowanych na $cianach. Kolektory mocowaé¢ do posadzki.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
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zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

5.4 Montaz urzgdzeh
Urzgdzenia gazowe oraz pozostate urzgdzenia posadowic w miejscach podanych
w dokumentaciji projektowe]. Wykonac¢ nowy system odprowadzania spalin.

5.5 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedqg z armaturg i osprzetem za pomocq potgczen kotnierzowych
i gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie potqgczen gwintowanych wykonac
zZa pomocg np. konopi oraz pasty.

Kolejno$¢ wykonywania robdét dia armatury gwintowane;:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie koncdwek,

e wkrecenie poét-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

e skrecenie potgczenia.

Dla armatury kotnierzowej nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na réwnolegte przyspawanie
przeciwkotnierzy i odpowiednie potozenie otwordw na Sruby mocujgce wzgledem rozstawu
otwordw w armaturze. Armatura powinna by¢ skrecona z  kotnierzami orurowania bez
powodowania naprezen. Niedopuszczalne jest przenoszenie obcigzen rurociqgdw przez armature.

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacii.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich rur stalowych
(przed zatozeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystoSci zgodnie
z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i odttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak przygotowang
powierzchnie nie pdzniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie malowac emalig kreodurowq.
Czas schniecia kazdej warstwy 24h. Cato$¢ prac antykorozyjnych nalezy wykonac przy
wykorzystaniu wskazéwek instrukciji KOR-3A.

5.7 Badania i uruchomienie instalacji

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w Wytycznych Technicznych wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka,
aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30min ponizej
wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnqtrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztqczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocqg odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjgc wyzsze od najwyzszego wystepujgcego
w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna byc¢ zgodna z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysoko$¢ ciSnienia
prébnego powinien wskazywac manometr przy pompie hydrauliczne;.

CisSnienie probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjgc réwne

maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czyste] wody. Predko$¢ przeptywu czyste] wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewody. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna.
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Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych
- w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréow
obliczeniowych.

Proba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Z préb nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

5.8 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgc¢ po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisSle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementdw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne”.

6.2. Zasady kontrolo jakosci
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologii kottowni i centralnego

ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w Swiadectwo konftroli jakosci producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

¢ zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq,

¢ utozenia przewodoéw,

e ytozenia przewodu na podtozu,

¢ odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

¢ zmiany kierunkdéw przewoddw,

¢ zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potgczenh przewoddw,

e uktadania przewodu w rurach ochronnych,

¢ wykonanie izolacji termicznej rur,

e szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancii

producenta dla stosowanych materiatdw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania ogdine”

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowq jest metr przewodu instalacji grzewczej dla danej Srednicy oraz sztuka
lub komplet zamontowane] armatury lub urzgdzenia. lloS¢ robdt okredla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Przebudowa istniejgcej kottowni w magazynie nr 1
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu 20



8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne™.

Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

¢ przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jako$E wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego
instalaciji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcodw materiatéw),

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

 protokdt przeprowadzenia proby szczelnodci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowe],

¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
 aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

¢ protokoty badan szczelnosci instalacii.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdine™.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzgdzenia centfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze™.

¢ PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdow
cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02413 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania”,

¢ PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

¢ PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej
mnigjszej niz 1. Wymagania

* PN-87 B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

¢ PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

¢ PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

¢ PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.

¢ PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

¢ PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne. 11.2 Inne dokumenty i instrukcje
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¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

¢ Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdow.

¢ Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim

Przebudowa istniejgcej kottowni w magazynie nr 1
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu 22



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA TECHNOLOGII KOTLOWNI

Kod 452310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod 45311100-1
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

opracowat:
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét elekirycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa istniejgcej
kottowni w magazynie nr 1 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu”.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ materiatdéw i wykonywanych robét
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic
do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Kable i przewody elekiryczne
Przy budowie instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy stosowac kable zgodne

z dokumentacijq projektowq o napieciu znamionowym do TkV.

Przekréj zyt przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalne] femperafury nagrzania kabla przez prgdy robocze i zwarciowe
oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kable i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem
na utwardzonym podtozu.

2.3. Tablica rozdzielcza

Realizacja niniejszego projektu wymaga budowy tablicy rozdzielczej. Zaleca sie , aby nowe
byty skrzynkami plastykowymi o min IP 44. W/w zmiany wymagajg zastosowania urzgdzen
atestowanych, z certyfikatami.

2.4. Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac osprzet instalacyjny,
m. in. puszki instalacyjne i gniazdka wtykowe. Nalezy zastosowad gniozda bryzgoszczelne
w  wykonaniu natynkowym. Doboru osprzetu nalezy réwniez dokonaé pod wzgledem
dopuszczalnego napiecia i prgdu.

2.5. Oprawy oéwietleniowe
W pomieszczeniu wykorzystac istniejgce oswietlenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewnetrznej instalacii elekirycznej

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy wewnetfrznych instalacji elekfrycznych winien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg
jako$¢ robot:
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. komplet atestowanych, izolowanych narzedzi elekfromontera w posiadaniu kazdego
z wykonawcow.

. uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi Swiadectwami legalizacji, recznego zestawu
swidréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 2mm.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre
nie wptynq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujagcy do przebudowy wewnetfrznych instalacji elekirycznych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie dostarczat
na budowe przewody, kable, skrzynki rozdzielcze i pozostate materiaty.

Na srodkach fransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwaérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robdt, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytqczenia napiecia
w przebudowywanych pomieszczeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewnetrzne instalacje
elektryczne nalezy rozbudowac zachowujgc nastepujgcg kolejnose robét:
- instalacja nowych rozdzielnic,
- rozprowadzenie nowych odcinkdw kabli i przewodéw,
- podtgczenie nowych obwoddw odbiorczych,
- montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego,
- po dokonaniu koniecznych pomiardw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru
robdt oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacii,

Przebudowe wewnetrznych instalacji elekirycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z normami
i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdine
Uktadanie przewoddéw powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie

przez zaginanie, skrecanie, rozcigganie itp.. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki
ostroznodci zapobiegajgce uszkodzeniu innych przewoddw i urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.

Podczas przechowywania , uktadania i montazu , kohce przewoddw nalezy zabezpieczy< przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

. - szczelne zalutowanie powtoki,

. - natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2. Zginanie przewoddw kabli
Przy uktadaniu przewoddw i kabli mozna zgina¢ je tylko w przypadkach koniecznych,

przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0O powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych
o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem konftroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt
przy przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacijg
projektowq.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogqg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inwestora.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw

zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zgdanie Inwestora, nalezy dokonad testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos$é
nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt
6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdine fazy na obu kohcach linii
sq oznaczone identycznie.

6.3.2. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolaciji wynosi co najmnie;j:
- 20MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym elekiroenergetycznymi o izolaciji
Z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robot
Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji elektrycznych —
pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowqg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowq dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowqg dokumentacje powykonawczg,
- protokdty z dokonanych pomiardw,
- protokdty odbioru robdt zanikajgeych,
- ewentualng ocene robdt wydang przez zaktad energetyczny.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2. PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. Przepisy budowy urzqgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

4. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

5. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dz. U. Nr81 zdnia 26.11.1990 .

6. Zarzgdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzeh prgdem elektrycznym.
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