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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ktdére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa instalacii
centralnego ogrzewania w magazynie nr 5 wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy
magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczng (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
nalezy rozumie¢ i stosowac jako czes¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i readlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu projektowanej instalacji, a takze niezbedne
dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
a. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢ obiekt matej architektury;
b. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w  ktérym  dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowite] budynku.
d. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowq.
e. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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* posagi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

 uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

f. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

g. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

h. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

i. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odftworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

j. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

k. terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

l. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawda
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

m. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

n. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

0. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

g. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

r. witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

s. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig- cym integralna catosc
uzytkowa.

t. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdbw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

U. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

v. optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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w. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specijalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

X. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

y. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

z. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aa. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

bb. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice toleranciji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

dd. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ee. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentaciji projektowe.

ff. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

gg. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

hh. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okrelone
W rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzqgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ll. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

kk. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
po wykonawczej obiektu budowlanego.

II. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

mm. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)"™ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

nn. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.
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00. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
pp. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

qqg. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentaciq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jokby zawarte byty w cate] dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej
i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$Slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedqg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcq
jakos$e, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

a. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
prowadzonych robdt oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
W sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdotpracowat, dostarczajgce wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca  stosowac¢  sie  bedzie do  ustawowych  ograniczen  obcigzenia
na 0§ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Ccenie umowne.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa iinnych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzqadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaokceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jokosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
¢ organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw
robot,
* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

5.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do realizacji robot.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli  jokosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony
jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
konftroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST.

5.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normq lub
e aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
 znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  zobowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» datqg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e ywagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
 zgtoszenia i daty odbioréw robdt czesciowych i ostatecznych,
¢ odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczgce jakosci materiatdw,
e wyniki préb poszczegdlnych elementdw z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecenh Wykonawcy robét.

5.5.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d. protokoty odbioru robdt,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek  z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzgje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowi cze$ciowemu,
b. odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

6.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3 Odbidr ostateczny (kohcowy)

6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob ot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 6.3.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiagjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw prob, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze joko$¢ wykonywanych robdét w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniagjgce
lub zamienne),

c. protokoty odbiordéw czesciowych,

d. ustalenia technologiczne,

e. dzienniki budowy

f. wyniki préb,

g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

h. rysunki (dokumentacja powykonawcza)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gofowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniagjgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

6.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. ,,Odbiér ostateczny
robdt(kohcowy) robdt”.

7.PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalona dla danej pozycji kosztorysu  przyjeta  przez Zamawigjgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
zpdin. zm.).

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2 Rozporzgdzenia
a. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

d. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

f. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

g. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

h. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

8.3 Inne dokumenty i instrukcje

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1I, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych oraz roboty sanitarne
w tym:

45331100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania

opracowat:
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa instalacii
cenfralnego ogrzewania w magazynie nr 5 wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy
magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu”.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wraz z ,Wymaganiami ogdlnymi” jest stosowana
jako dokument przetargowy i konfraktowy.

1.3 Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji cenfralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- przygotowanie terenu pod budowe,
- transport sprzetu oraz materiatdw,
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt zanikajgecych,
- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie na potrzeby redlizacji podziemnej instalacii
gazowej,
- demontaz nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggdw instalacji podziemnej,
- wykonanie instalacji c.o. w budynkach,
- przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- prace wykonczeniowe (montaz izolacji) i porzadkowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Odstepstwa  od  projektu  mogqg  dotyczy¢  jedynie  dostosowania  instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogqg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
instalacji powinny mie¢ m.in.:
¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania ww instalacji.

2.2 Rury

W  zwigzku z koniecznosciqg wykonywania prac instalacyjnych w  pomieszczeniach
magazynowych, w ktérych znajdujg sie magazynowane towary zastosowano do budowy instalacii
rury z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
(zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek) tgczone poprzez
zaprasowywanie ztqcz. System ten umozZliwia unikniecia procesu skrecania lub spawania
poszczegdlnych elementdw (zagrozenie pozarem). Rury i ksztattki wykonane sg ze stali
cienkosciennej, co w znaczqcy sposdéb obniza ciezar poszczegdinych elementdw i utatwia montaz
instalacji. tgczenie elementéw w technologii ,press” pozwala na uzyskanie potgczeh o
zminimalizowanym przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty cisnienia w catej
instalacii i stwarza bardzo dobre warunki hydrauliczne. Szczelno$¢ potgczeh zapewniajqg specjalne
uszczelnienia O-Ringowe i trojpunktowy system zacisku typu ,,M".

Rury prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm od posadzki zachowujgc spadek w strone zrodta ciepta.
Przej$cia przez stropy i przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych

2.3. Zabezpieczenie termiczne
Rurociggi w budynkach zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi do izolowania ciepto
i Zimnochronnego rurociggdw z panki PE lambda 0,035 W/mK. grubosci 1 .. 500 co T mm

2.3. Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe o wysokosci 600 mm z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Podejscie pod grzejniki — dolne. Montaz minimum 30 cm od posadzki

w odlegtosci od powierzchni §ciany ok. 7 cm. na wieszakach producenta.
Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytqgczeniowe.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ robdt, zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Na zgdanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywad sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie

grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie
transportowanie 6 grzejnikdw  luzem, utozonych w  warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
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4.4. Izolacja termiczna
e Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami

transportu w sposdb zabezpieczajgcey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat fen nie jest odporny na promienie ulirafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogdline
Warunki ogdlne wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™

5.2.Montaz rurociggéw

- w przypadku instalacji w magazynie nr 3 przewody poziome prowadzi¢ pod stropem na
parterze,

- przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1
cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc statg
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (10,5 cm) przy Srednicy pionu nieprzekraczajgcej DN 40;.
Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodéw,

- przewdd zasilajgecy pionu dwururowego powinien sie znajdowad z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzgcego na $ciane), a obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia,

- rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmieniac¢ rozmieszczenia uchwytéw bez akceptacii projektanta instalacji, nawet, jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw,

- przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,pesziu’)
osadzonej w warstwach podtoza podtogi Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie,

- przy przejsciach rur przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowad sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlang i co
najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop

- tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronngq. Przestrzeh miedzy rurq przewodu a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

- przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.3. Montaz grzejnikéw

- grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rdwnolegte] do powierzchni $ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowaé z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do
sciany zgodnie z instrukcjq producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i mocowaé dodatkowo
uchwytami. Na grzejnik moze przypadac na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty, a
grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

- minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementow
budowlanych:
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Odstep minimalny grzejnika
od $ciany za | od podtogi od spodu od sufitu od bocznej sciany wneki
grzejnikiem podokiennika od tej strony grzejnika z od tej strony grzejnika z
(parapetu) ktérego boku nie jest ktérego boku nie jest
zamontowywana zamontowywana armatura
armatura grzejnikowa grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
5* 7 7 30 15 25

*) ) dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtosc ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdét wykohczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowad grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalaciji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzone wodqg, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone
w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy<¢ z gatgzkami
grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatqzki te sg prowadzone.

5.4. Montaz armatury

- armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana,

- przed instalowaniem armatury nalezy usungé z nigj zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczeniaq,

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armature spustowq zainstalowaé w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i
wyposazyE w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacii instalacji ogrzewczej
- nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych

zawordw  grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalaciji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacii.
Nominalny skok regulacii eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych,

- czynno$¢ ustawienia nalezy dokonad zgodnie z instrukcjq producenta zawordw.

5.6. Izolacja cieplna

- wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru.,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczyé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokqg antykorozyjnq,

- otuliny termoizolacyjne powinny by¢& natozone na styk i powinny SciSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej,
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- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne”.

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.2. Badanie szczelno$ci instalaciji ogrzewczej

Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujgcymi warunkami:
- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplinej,
- jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktérych zamontowano
cze$¢ przewoddw instalaciji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych,
- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg,
- podczas badania szczelnosci zaorana sie nawet krotkotrwatego podnoszenia ciSnienia ponad
warto$¢ cisnienia prébnego - podczas badania szczelnosci instalacje odtqczyé od zrédta ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczerosci wodg nalezy instalacje (lub jej czesé) podlegajgcg
badaniu skutecznie wyptuka¢ wodg. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe przewodowe i
grzejnikowe catkowicie otworzyé. Przed napetnieniem wodg instalacji nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zawordw
stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg uzdatniong w zrédle ciepta.
Odtqgczy¢ kociot od instalacii poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym. Po napetnieniu instalacji wodg i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przeglgdu instalacii (szczegdlnie potgczen i dtawnic),
w celu sprawdzenia, czy nie wystepujq przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng:
- do instalacji podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy,
- podczas badania uzywaé cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 przy
zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
- badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia,
- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podijecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy< cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalaciji,
- warto$¢ cisnienia prébnego wynosi 4 bary,
- badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw badania za
pozytywne
podniesienie cisnienia w instalaciji do - brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie
wartosci cisnienia prébnego na potgczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacii Y2 godziny j-w. ponadto manometr nie wykaze
spadku cisnienia
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- co najmniej frzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodq zimng, sporzgdzi¢ protokdt badania
okreslajgcey cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.3. Badanie dziatania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno:
- ponownie podtgczy¢ instalacje do zrédta ciepta,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg,
- sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
kottowni,
- uruchomi¢ pompy obiegowe,
- przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnos$e¢ cisnienia i réznicy
ci$nienia z projektem technicznym.

Po przeprowadzeniu badan sporzqgdzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktdérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniac, z wyjatkiem przypadkdw
gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie
oproznienie tylko tej czesci ztadu, w ktdrej wykonywane sq prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Instalacje napetniang wodg i uruchamiang w okresie ujemnej
temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy< przed skutkami zamarzniecia wodly.

6.4. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacii,
odpowietrzanie odbywa sie przez urzqgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalaciji. Badanie przeprowadzi¢ w sposdb posredni, sprawdzajgce ,.na
dotyk" czy grzejniki i przewody nie sq zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzqdzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania jest negatywny, w protokole okredli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania poprawnosci dziatania i szczelnodci na gorgco instalacji grzewczej
Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku

spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowad
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadszic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacii,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrdw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania
i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzenia kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie
za pozytywny, jedli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacii.
Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosdci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzydobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badan sporzqdzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
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negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.6. Badania efektow regulacii instalacji grzewczej
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokona¢ po uptywie

co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania
i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz = 1 K, przy temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie nizej niz
obliczeniowa i nie wyzej niz + 6 °C .

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych warto$ciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacii eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie, co
najmniej rekq ,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu
powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkdw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta intensywnosci wentylacii itp.).

W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzic
korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw  wody
w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki, okreslic inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania
lub przegrzewania.

6.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej
Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porédwnanie z projektem
technicznym,
- szczelno$¢ potgczeh armatury,
- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzqgdzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢c termin, w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania ogdine”

7.2 Jednostki obmiarowe

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowq, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociggdw:
- dtugosc rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugos¢ rur przytgczanych (gatgzek), armature
tqgczong na gwint i tgczniki,
- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,
- dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, jok zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociggdw zasilajgcych i powrotnych instalacii.
Regulacja instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzgdzen grzejnych.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjqg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji powykonawcze.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,
- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalaciji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplne.

Po dokonaniu odbioru robdt nalezy sporzqdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc wykonania
robdt oraz potwierdzajgey ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

8.3. Odbidr kohcowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru kohcowego, gdy zakohczono wszystkie roboty
montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono
wodg odpowietrzono, dokonano badah odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Zakohczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowq oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio
zasilajgce  instalacje  zapewnito  uzyskanie zatozonych parametréw  czynnika grzewczego
(temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne). Przy odbiorze kohcowym instalaciji nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt fechniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

- warunkami pozwolenia na budowe normami i specyfikacjg techniczng,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumenty dopuszczajgce co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobdw.

Odbidr kohcowy zakohczy< protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukciji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne™.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3 i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu 22



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086). - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. nr 72 . poz. 747)

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz U Nr 38 poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
p0z.2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw

opracowat:
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét

Niniejsze warunki techniczne zawierajg opis podstawowych wymagan i procedur
dla zapewnienia prawidtowosci realizacji budowy instalacji cieptowniczej oraz procedur
odbiorczych.

W stosunku do wytycznych i warunkdw producentdw systemow rur preizolowanych niniejsza
specyfikacja techniczna ma charakter uzupetniajgcey.

W  sytuacji, kiedy analogiczne wymagania okreSlone przez producentdw systemow
rur preizolowanych, ktére przewidzione sq do zastosowania w ramach budowy, sg bardziej
rygorystyczne niz podane w niniejszej specyfikacji technicznej, wigzgce sg wymagania
tych producentow.

1.2. Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych stosowanych przy budowie przytgczy
cieptowniczych.

Nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:
a) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw
objetych certyfikacjg na znak bezpieczehstwa,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng prawa cztonkowskiego Unii europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,
c) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg w budownictwie.

2. Budowa instalacji podziemnej preizolowane.

2.1. Wymagania ogdlne.
2.1.1. Instalacja cieptownicza preizolowana winno spetniaé¢ zaktadane wymagania, dotyczgce
w szczegolnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcii,
b) bezpieczehstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii.
2.1.2. Instalacja cieptownicza preizolowana powinna by¢ wybudowana zgodnie z dokumentacjq
projektowq, niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przy spetnieniu
wymagan obowigzujgcych normami przepisdw techniczno- budowlanych, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze w zgodzie z warunkami i wytycznymi producentdw
materiatdw budowlanych, ktérych to materiaty zostang zastosowane do budowy.
2.2. Roboty instalacyjno — montazowe.
2.2.1. Rurociqggi i armatura instalacji winny by¢ zlokalizowane i zamontowane zgodnie z wtasciwg
dokumentacjqg projektowq, na bazie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej przeprowadzonej
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego, dopuszcza sie korekte lokalizaciji
zaprojektowanych jego elementéw, jesli wigze sie to z czynnikami nieuwzglednionymi
w dokumentacji projektowej, a majgcymiistotny wptyw na ich funkcjonowanie.
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Imiany w tym zakresie powinny uwzgledniac kwestie praw autorskich zwigzanych

z dokumentacjqg projektowq.
2.2.2. Po wybudowaniu instalacji , ale przed jego wtgczeniem, nalezy wykonaé, w obecnosci
inspektora nadzoru préby szczelnosci, ktére nalezy potwierdzic wtasciwymi protokotami odbioru
cze$ciowego. Pozytywny wynik proby szczelnosci stanowi warunek dopuszczajgcy wigczenie
wybudowanego przytqgcza cieptowniczego do sieci zasilajgce.

Wynik préby szczelnosci uznany bedzie za pozytywny, jezeli przez okres 30 minut
od uzyskania w badanym cieptociggu stabilnego cisnienia prébnego, cisnienie to utrzyma
sie na zadanym poziomie. Probe szczelnosdci nalezy przeprowadzi¢ na bazie cisnienia probnego, w
wysokosci 1,5 dopuszczalnego ciSnienia pracy badanego cieptociggu. Wartos¢ tg nalezy traktowac
jako maksymalng.

W przypadku, gdy w zakresie poddawanego probie szczelnosci cieptociggu zamontowane
sg urzgdzenia lub armatura, dla ktérych maksymalne dopuszczalne cisnienia zostaty okreslone
w ich dokumentacjach techniczno- ruchowych przez producentdw na poziomach nizszych,
cis$nienie probne ustali¢ nalezy na poziomie odpowiadajgcym najnizszemu z cisnieh dopuszczalnych
sposrdéd wszystkich urzgdzeh zamontowanych na danym fragmencie badanego odcinka.

2.3. Rozruch prébny.

2.3.1. Po zakohczeniu budowy instalacji cieptowniczej preizolowanej oraz po wykonaniu regulaciji
nastaw urzgdzen w jego ramach zamontowanych, przeprowadzi¢ nalezy rozruch prébny. Za rozruch
prébny uznaje sie prace pod szczegdlinym nadzorem, przez okres, co hajmniej 72 godzin.

2.3.2. Podczas rozruchu prdobnego nalezy sprawdzic poprawno$é funkcjonowania wszystkich
elementdw instalacii.

2.3.3. Kontroli poddac¢ nalezy zgodno$¢ parametrdw i kierunku przeptywu czynnika grzejnego
w przytqczu w stosunku do projektowych.

2.3.4. W przypadku braku mozliiwosci dokonania rozruchu, z przyczyn obiektywnych, bezposrednio
po zakohczeniu budowy, rozruch taki nalezy przeprowadzi¢ w najblizszym mozliwym terminie.

2.3.5. W przypadku wystgpienia zaktdceh w pracy instalacji w trakcie trwania rozruchu prébnego,
nalezy ustali¢ przyczyny tych zaktécen i usungc je.

2.6.6. I dokonanych czynnosci rozruchu prébnego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru technicznego
czesSciowego potwierdzajgcy poprawnos$¢ dziatania instalacii.

3. Odbiory techniczne.

3.1. Odbidr techniczny czesciowy.

3.1.1. Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt,
sukcesywnie w miare ich postepu w sytuacjach, gdy realizacja prac osiggnie etapy wymienione w
pki.

3.1.2. Gotowos¢ do odbioru czesciowego danego zakresu robdt, Wykonawca robdt winien zgtosic, z
co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektorowi nadzoru.

3.1.3. Odbiory techniczne czesciowe winny by¢ przeprowadzone po wykonaniu nastepujgcych
zakresdw prac:

a) po wykonaniu podsypki z piasku w przypadku instalacji podziemnych, preizolowanych,

b) po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci,

c) po przeprowadzeniu ptukania,

d) po zakonczeniu rozruchu prébnego .

3.1.4. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorczych winien pozwoli¢ na ocene czy prace wykonane
zostaty zgodnie z wtasciwg dokumentacijqg projektowaq, niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

3.1.5. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzgdzi¢
protokdt odbioru robdt potwierdzajgcey prawidtowe wykonanie odebranych prac. Protokdt odbioru
technicznego sporzgdzany jest w dwodch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiagjgcego
i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbioru technicznego czesciowego przez Strony protokdt
uznaje sie za wigzqcy.

3.2. Odbidr techniczny kohcowy.

3.2.1. Odbidér techniczny kohcowy nalezy przeprowadzic po catkowitym zakonczeniu prac.
Gotowo$¢ do odbioru kohcowego wykonanych robdt, Wykonawca robdt winien zgtosic
do Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.
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W ciggu 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o gotowosci do odbioru kohcowego
Inspektor wyznaczy termin odbioru i sktad osobowy komisji odbiorczej.
3.2.2. Warunkiem przystgpienia komisji odbiorczej do czynnosci odbiorczych jest przedtozenie jej
przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:
a) oswiadczenia Wykonawcy o wybudowaniu instalacji o zgodnie z wtasciwg dokumentacjq
projektowq,
b) w przypadku ewentualnych zmian i odstepstw na etapie realizacji robdt, od pierwotnej
dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej powykonawczej lub aneksu do pierwoinej
dokumentacji projektowej ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie realizacji prac,
c) protokotéw wszystkich, przeprowadzonych w trakcie realizacji prac, odbioréw technicznych
czesciowych,
d) dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw
budowlanych oraz dokumentacji techniczno- ruchowych, a takze dokumentéw gwarancyjnych
urzgdzen wbudowanych uzytych do wybudowania instalacji (dokumenty winny by¢ dostarczone w
oryginatach),
e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przytgcza cieptowniczego.
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