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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdline dotyczgce
wykonania i odbioru robdét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa instalacji
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu™.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczng (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
nalezy rozumiec i stosowac jako cze$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie  doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu projektowanej instalaciji wentylacji mechanicznej , a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszqce.

1.4.0kredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
a. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury;
b. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w  kiérym  dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
d. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzqgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowq.
e. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
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* kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

f. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

g. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

h. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

i. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

i. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

k. terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone sqg roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

l. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawd
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

m. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzie administracyjna zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

n. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw cze$ciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

o. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i  Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

g. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

r. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

s. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig- cym integralna catosé
uzytkowa.

t. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

U. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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v. optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

w. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

X. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

y. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Z. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aa. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

bb. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

dd. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ee. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;.

ff. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

gg. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

hh. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamadowien
(Dz. Urz. L3402 16.12.2002r., z pbZn. zm.).

ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ji- instrukcji fechnicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnoSc lub wspodtzaleznosc czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

kk. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
po wykonawczej obiektu budowlanego.

II. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

mm. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) joko ,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

nn. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

00. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robodt.
pp. Wspdlinym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

qqg. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentaciq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatqczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. WielkosSci okreSlone w dokumentacii projektowej
i w SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedq zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcqg
jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeh
lub ucigzliwoséci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
prowadzonych robdt oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi  Inspektora  nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgce wszelkiej pomocy
poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca  stosowad  sie  bedzie do ustawowych  ograniczeh  obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét.

1.5.9 Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zafrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
W Cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob 6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatdéw do elementédw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$é
i witadciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

3.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:
* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

5.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do realizacji robdt.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli  jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony
jest do dokonywania kontroli i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
konftroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST.

5.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajqg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normq lub
e gprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjqg okresSlong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi SST.
* znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  zobowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
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okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datqg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,
* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt czesciowych i ostatecznych,
» odbiordw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw,
* wyniki préb poszczegdlnych elementdw z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

5.5.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

C. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d. protokoty odbioru robét,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzgje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowi cze$ciowemu,
b. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu rekojmi i gwarancii.

6.2. Odbidr czedciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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6.3 Odbidr ostateczny (koncowy)
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jokosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 6.3.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw prob, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdét w  poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c. protokoty odbioréw czesciowych,

d. ustalenia technologiczne,

e. dzienniki budowy

f. wyniki préb,

g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

h. rysunki (dokumentacja powykonawcza)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

6.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. ,Odbiér ostateczny
robdt(kohcowy) robot”.

7.PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiagjgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

zpdin.zm.).

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2 Rozporzgdzenia

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

d. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

f. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

g. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

8.3 Inne dokumenty i instrukcje

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, 1, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJA MECHANICZINA

Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych oraz roboty sanitarne
w tym:

45331200-8 - Instalowanie urzgdzeh wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5
na ferenie Sktadnicy RARS w Zalesiu
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa instalacji
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu™.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wraz z ,,\Wymaganiami ogdlnymi” jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robdét objetych Szczegdtowqg Specyfikacig Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej magazyndw. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
* okreslenie lokalizacji czerpni i wentylatoréw w poszczegdinych magazynach zgodnie z PT,
* wykucie otwordw w $cianach ( na potrzeby montazu urzgdzeh zaprojektowanych nie w $wietle
otwordw okiennych),
* montaz urzgdzen,
 préby i regulacja instalacii,

1.4 Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Odstepstwa  od  projektu  mogqg  dotyczy¢é  jedynie  dostosowania  instalacii
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i frwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia frwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
instalaciji powinny mie¢ m.in.:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania ww instalacii.

2.2 Przewody
Przewody i ksztattki wentylacyjne bedq wykonane jako niskocisnieniowe typu N, z blachy

stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac
klasie A wg normy [1.2] (szczelno$¢ normalnal).

Kanaty prostokgtne wykonane bedqg z blach ocynkowanych. Grubos¢ blachy powinna by¢
uzalezniona od wielkosci elementdw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatdw prostokgtnych
o duzym przekroju stosowac przettoczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewngtrz kanatu. Rury
zwijane typu spiro wykonane bedqg z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach 3m, ém.
W $rednicach od 250mm rury powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajgce przettoczenie.
Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/ms.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecenh
i zataman. Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okrggte),
a z blachy grubszej wykona¢ jako spawane. Sciany kanatdéw prostokgtnych powinny byé¢ do siebie
prostopadte. Tolerancje Srednic kanatdw i ksztattek okrggtych oraz wymiardéw Scian kanatéw
i ksztattek prostokgtnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm. Kanaty wentylacyjne
mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy kanatem
a wspornikiem lub obejmqg stosowac podktadki amortyzujgce.

W miejscach przejs¢ kanatdw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé z obtozeniem wktadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu.

Kanaty instalacji nawiewnych nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej
o grubosci min. 40mm, lamelowanej folig aluminiowq. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji
przewoddw wentylacyjnych. Podwieszenia kanatdw i urzgdzen nalezy wykonac¢ standardowe,
z wykorzystaniem pretéw gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tqcznikéw i typowych
instalacyjnych akcesoridw podwieszeniowych.

Obejmy powinny posiadac¢ wktadke gumowaq. Konstrukcje pod wszelkie urzqgdzenia oraz
kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.
Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnosciq wg normy. Wykonawca wykona regulacje instalacji zgodnie
Z ponizszg sekwencjg: — regulacja wstepna po montazu - regulacja kohcowa po zakohczeniu robdt
a przed odbiorem kohcowym

2.3 Urzgdzenia wentylacyjne

Urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowad
wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreSlong w dokumentacji technicznej. Montowac
urzgdzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze
i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania
i regulacji powinny by¢ w sposdb widoczny i tfrwaty oznakowane symbolem lub nazwqg urzgdzenia.
Hatas wywotany przez prace urzgdzen wentylacyjnych nie moze przekraczac wartosci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko.

Urzgdzenia emitujgce hatas powinny by¢é w wykonaniu cichym a w razie potrzeby
dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy regulacyjne muszg mieé zapewniony tatwy dostep
dla obstugi. Nalezy montowac¢ wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystykg okreslong
w dokumentacji technicznej. Montowa¢ urzqgdzenia dostarczone w  stanie  ztozonym
lub w podzespotach.
Czerpnie powietrza

Czerpnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w ruchome lamele ustawiane
za pomocgq sitownika elekirycznego. Lamele zbudowane z anodyzowanych profili aluminiowych
oraz z wktadu utwierdzonego pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelkg przyszybowaq.
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Materiatem wktadu lameli jest wetna mineralna o grubosci 20 mm z welonem od wewngtrz i blachg
aluminiowg od zewnagtrz. Ramka czerpni wykonana z lakierowanego aluminium. Sterowanie lameli
za pomocqg sitownika elektrycznego zasilanie 24V AC/DC.

Wentylatory $cienne
Zaprojektowano wentylatory §cienne osiowe montowane zgodnie z instrukcjqg producenta.

Regulator

Elektroniczne , tyrystorowe regulatory do bezstopniowej zmiany predkosci obrotowej
jednofazowych silnikdw wentylatorowych. Wyposazone w podsiwietlany wtgcznik, potencjometr
stuzgcy do ptynnej zmiany predkosci wywiewu oraz dodatkowy potencjometr do ustawienia
minimalnych obrotéw wentylatora. Wykonanie w stopniu ochrony IP54.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdine

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw. Na zgdanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Kanaty

Do fransportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Kanaty powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywad
sie z zachowaniem wszelkich $Srodkéw  ostroznos$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Kanatdw
nie wolno zrzucac¢ ze Srodkdw transportowych. Transport kanatdw powinien by<& wykonywany
pojazdami o odpowiednie] dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowq nie
byty dtuzsze niz 1 metr. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetniac wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jok i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Urzgdzenia

Urzgdzenia nalezy przewozic pakowane w  sposdb  zabezpieczajgcy  przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami  czynnikdw atmosferycznych.
Urzgdzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne

Warunki ogdine wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniac obiektowi budowlanemu, w ktérym

zostata wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcii,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenhstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
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Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy
spetnieniu we witasciwym zakresie, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalacje
powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposdb
umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepisdw
techniczno-budowlanych  dotyczgcych  warunkdw  technicznych  uzytkowania  obiektéw
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne|.

5.2.Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
- wyznaczy<¢ miejsca uktadania kanatdw,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonac¢ otwory w scianach dla przejs¢ kanatow,
- wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen.

5.3.Montaz instalacii.

Po wykonaniu czynnosci pomocnhniczych okreSlonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpic
do wtasciwego montazu urzqgdzen, kanatdw, ksztattek. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWIO
Instalaciji Wentylaciji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa. Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed uktadaniem kanatéw nalezy
sprawdzi¢ tfrase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowacd
uszkodzenie kanatdw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru, itp.). Kolejnosc
wykonywania robét:

- pasowanie kanatéw
- utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad konfroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne”.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowqg jest metr przewodu instalacji dla danej Srednicy oraz sztuka
lub komplet zamontowanej armatury lub urzgdzenia. lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdine

W warunkach technicznych okreélone sq szczegdtowe zasady dotyczgce przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw kohcowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich zgodnosci
z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji wentylacyjnych i w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywad szczegdinie,
jezeli dalsze roboty bedqg wykonywane przez innych pracownikdw.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdét. Odbidr ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5
na ferenie Sktadnicy RARS w Zalesiu 18



kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Odbidér kohcowy konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacii.

W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcédw

- Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzgdzen

- Protokoty odbioréw czes$ciowych

- Protokoty przeprowadzonych testow i rozruchdw

- Protokoty regulacji kohcowej urzqdzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe
dla poszczegdlnych urzgdzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzgdzenia centfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze™.

e PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

e PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02413 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania”,

e PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

e PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania

¢ PN-87 B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania”.

¢ PN-21/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania™.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.

* PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzqgdzen.

e PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne. 11.2 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

» Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

* Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzeh w jezyku polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJA MECHANICINA

Kod 452310000-3
Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Kod 45311100-1
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii technicznej budowy i odbioru robdt elektrycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa instalacji
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu”.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét, powinien przedstawic
do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elekirycznej wewnetrznej nalezy stosowaé kable zgodne
z dokumentacjq projektowqg o napieciu znamionowym do 1kV.

Przekréj zyt przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przez prqdy robocze i zwarciowe
oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kable i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem
na utwardzonym podtozu.

2.3. Tablica rozdzielcza

Realizacja niniejszego projektu wymaga budowy tablic rozdzielczych. Zaleca sie , aby nowe
byty skrzynkami plastykowymi o min IP 44, W/w zmiany wymagajq zastosowania urzgdzen
atestowanych, z certyfikatami.

2.4. Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania instalacji elekirycznej w obiekcie nalezy zastosowac osprzet instalacyjny,
m. in. puszki instalacyjne. Doboru osprzetu nalezy réwniez dokonac¢ pod wzgledem dopuszczalnego
napiecia i prgdu.

2.5. Oprawy oéwietleniowe
W pomieszczeniach wykorzystac istniejgce oswietlenie.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy wewnetrznych instalacji elekirycznych winien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robdt:

. komplet atestowanych, izolowanych narzedzi elekfromontera w posiadaniu kazdego
z wykonawcow.
. uniwersalne mierniki elekiryczne z aktualnymi $wiadectwami legalizacii, recznego zestawu

Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 2mm.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontfraktem.

4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien
wykazacé sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie dostarczat
na budowe przewody, kable, skrzynki rozdzielcze i pozostate materiaty.

Na S$rodkach ftransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robdét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia
w przebudowywanych pomieszczeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewnetrzne instalacje
elekiryczne nalezy rozbudowad zachowujgc nastepujgcg kolejnose robdt:
- instalacja nowych rozdzielnic,
- rozprowadzenie nowych odcinkdw kabli i przewoddw,
- podtgczenie nowych obwoddw odbiorczych,
- montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego,
- po dokonaniu koniecznych pomiaréw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru
robot oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacii,

Przebudowe wewnetrznych instalacji elekirycznych nalezy wykonac zgodnie z normami
i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Uktadanie przewoddw powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcey ich uszkodzenie
przez zaginanie, skrecanie, rozcigganie itp.. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci  zapobiegajgce uszkodzeniu innych przewoddw i urzqadzeh znajdujgcych sie na tfrasie
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budowane; linii.

Podczas przechowywania , uktadania i montazu , konce przewoddéw nalezy zabezpieczyé przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

. - szczelne zalutowanie powtoki,

. - natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2. Zginanie przewoddow kabli

Przy uktadaniu przewoddw i kabli mozna zgina¢ je tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0o powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,
c) 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt
przy przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badahn na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg
projektowq.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogqg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora o rodzaju
i ferminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inwestora.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zgdanie Inwestora, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtoséci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzgddw O napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majqg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu konhcach linii
sg oznaczone identycznie.

6.3.2. Pomiary rezystancji izolacii

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym elekiroenergetycznymi o izolacii
Z papieru nasyconego, © hapieciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robét
Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzic badania i pomiary instalacji elektrycznych —
pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporazeniowe.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiaru robdét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowq dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg,
- protokdty z dokonanych pomiardw,
- protokdty odbioru robdét zanikajgcych,
- ewentualng ocene robét wydang przez zaktad energetyczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okredlenia.
PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

N

3. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

4. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 zdnia 10.04.1972r.

5. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dz. U. Nr81 z dnia 26.11.1990r.

6. Zarzgdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elekirycznym.
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