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OINACZENIA;

- instalacja gazowa

- zasilanie obieg pierwotny
- zasilanie obieg wtérny

- powrdt obieg pierwotny
- powrdt obieg wtormny

- woda nieuzdatniona

- woda uzdatniona

- odptyw do kanalizacji

- przewody sterujgce

odprowadzi¢ |
do studni schtadzajgcej

NAZWA SPECYFIKOWANEGO ELEMENTU

1 - modutowy kociot kondensacyjny gazowy z palnikiem
modulacyjnym o mocy nom. 540 kW

2 - obieg pierwotny z ptyfowym wymiennikiem ciepta

- wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej,

- filtroodmulacz,

- belka grupy bezpieczenstwa: rurka kompensacyjna z zaworem,

termometr, presostat cisnienia max., presostat cisnienia min.,

termostat bezpieczenstwa 100°,

- pompa modulacyjna,

- naczynie przeponowe 24 1.,

- automatyczny zawér odpowietrzajgcey,

- kolektory zasilania / powrotu,

- zawdr spustowy 3/4",

- kotnierze przytqczeniowe,

- regulowana rama nosna,sruby, nakretki, uszczelki
3 -zawdr odcinajgey kulowy kotnierzowy Dn100
4 -rozdzielaczDn150 L=1,50 m

5 - odpowietrznik automatyczny

6 -termometr

7 - manometr

8 - czujnik temperatury

9 -zawdr odcinajgcy kulowy, gwintowany Dn20
10 - czujnik temperatury zewnetrznej

11 - zawdr odcinajgey kulowy kotnierzowy Dn80
12 - pompa obiegowa Stratos MAXO 80/0,5-12 PN16
13 - zawdr zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn80

14 - zawor zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn100
15 - zawér tréjdrogowy z sitownikiem Dn80

16 - rozdzielacz Dn125 L=1,00 m

17 - filtr siatkowy Dn80

18 - pompa obiegowa Stratos GIGA 80/1-32/4,1
19 - filrodmulnik z wktadem siatkowym DN100

20 - zawér odcinajgcy kulowy kotnierzowy Dné5
21 - zawdr odcinajgey kulowy kotnierzowy Dn25
22 - rozdzielacz Dn200 L=1,00 m

23 - zawdr odcinajgey kulowy kotnierzowy Dn40
24 - regulator rdznicy cisnierh Dn40 AFP/VFG

25 - ztgcze samoodcinajgce

26 - naczynie wzbiorcze G1000,8740mm

27 - zawor kulowy gwintowany Dn25

28 - wodomierz skrzydetkowy JS2,5 m3/h

29 - filr siatkowy Dn25

30 - zawdr antyskazeniowy Dn25 BA

31 - automatyczna stacja uzdatniania wody 3 mé/h
32 - neutralizator kondensatu z pompg kondensatu
33 - modut zarzgdzania strefami grzewczymi

34 - modut - menadzer kaskady

58 - naczynie wzbiorcze N50

nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU

inwestor:

Rzgdowa Agencja Rezerw Sirategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

adres obiektu budowlanego:

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

jednostka ewidencyjna:
Klucze

obreb ewidencyjny: stadium: wykaz dziatek:

0006 Jaroszowiec | projekt budowlany

projektant:
mgr inz. Piotr Wasifski  |waesi se

nr upr.LOD/1715/POOS/11
Uprawnienia do projektowania bezog
instalacii i urzqdzer
wodociggowycl h

niczen s DecII oici instalacyjne]
cyinych, gczowvch,

sprawdzajgcy:
mgr inz. Kamil ROzycki

nr upr. LOD/0468/POOS/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyinych

jednostka
projektowa:

tytut rysunku:

wasinski -projekt

schemat technologii kofttowni

ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl data: skala:
97-300 Piotrkéw Tryb tel. 502 179 612 sfyczeh 2021
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