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Oswiadczenie

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:

Obiekt: BUDOWA INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
MAGAZYNACHNR 1,23415

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Skiadnica w Zalesiu

Adres: Zalesie Golczowskie ul. Gléwna 4; 32-310 Klucze
Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Przedmiot projektu: Projekt instalacyjny branzy elektrycznej

PROJEKTANT: Andrzej Goszczynski, nr upr. 372/94/WL.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Dotyczy:

Obiekt: BUDOWA INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
MAGAZYNACHNR 1,2,3415

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiu

Adres: Zalesie Golczowskie ul. Glowna 4; 32-310 Klucze
Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Przedmiot projektu: Projekt instalacyjny branzy elektrycznej

PROJEKTANT: Andrzej Goszczynski, nr upr. 372/94/WL



6.

1. Zakres robét: przewiduje sie montaz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym
Kolejnosc¢ realizacji robét:

- budowa nowej instalacji
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu,
Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie: czynne urzadzenia
wymienione w pkt. 3
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych.
Prace, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -
Spodziewane zagrozenia wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogdlnego.

Sposdéb przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na elementy zagrozeh wymienione w punkcie 4 i 5.

Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegbélnym uwzglednieniem:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. 99.80.912;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 03.47.401;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegolnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.

Instruktaz powinien obejmowacé w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegoinych czynnosciach.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczne

wykonanie robot:

- oznakowac, wygrodzi¢ i prawidtowo oswietli¢ miejsce pracy,

- wyadzieli¢ i oznakowa¢ sktadowiska,

- wydzieli¢ zaplecze socjalno-higieniczne dla obstugi, z apteczkg pierwszej pomocy i osobg
przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy,

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

- zachowac bezpieczng odlegtos¢ od bedacych pod napieciem elementow sieci,

- prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez
wiasciciela urzadzenia,

- prace moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych prac,

- nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia,

- zapewnienie przez pracodawce bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu oséb,

- zapewnienie pracownikom odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych ($rodki ochrony
indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak, nég, ubiory ochronne i
inne),

- niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,

Andrzej Goszczynski, nr upr. 372/94/WL



1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych zasilania wentylacji w budynkach magazynowych na terenie sktadnicy RARS w
Zalesiu

2. Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje:
* Instalacje rozdzielczg niskiego napigcia,
*  Ochrong przeciwporazeniowa,

3. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
¢ 7zlecenie Inwestora,
* obowigzujace normy, zarzadzenia i przepisy,
* projekty branzowe,
* uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
» aktualne katalogi osprzetu 1 urzadzen elektrycznych.

4. Charakterystyka obiektu
Kazdy z budynkéw magazynowych jest obiektem wolnostojacym. W kazdym budynku
znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe, brak pomieszczen biurowych

5. Opis i zakres przyjetych rozwigzan
5.1. Zasilanie w energie elektryczna

Instalacja elektryczna zasilajaca wentylacje obiektu zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni
gtéwnej istniejacego budynku magazynowego. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejgcego zasilania
zestawu gniazd 400V+230V. Przy kazdej rozdzielni gtéwnej budynku magazynowego, znajduje
si¢ zestaw gniazd, ktéry nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni n/t 2x8 modutéw. Projektowang
rozdzielni¢ nalezy zlokalizowa¢ w sasiedztwie rozdzielni gléwnej na parterze budynku. Istniejacy
przewdd zasilajacy zestaw gniazd, nalezy wypig¢ z zestawu gniazd i wprowadzi¢ na zaciski
projektowanego rozlacznika izolacyjnego w projektowanej rozdzielni. Kable zasilajace
poszczegdlne odbiory w budynku nalezy uktada¢ natynkowo za pomoca uchwytéw mocowanych
do scian hali na wys. min. 2,5m.

5.2. Rozdzielnice
Dla zasilania projektowanej instalacji elektrycznej w budynku przewiduje si¢ rozdzielni¢
RW, w ktérej zabudowane beda zabezpieczenia obwoddéw zasilania instalacji wentylacji oraz
zasilanie istniejacego zestawu gniazd 400V+230V. Usytuowanie tablicy rozdzielczej oraz
wyposazenie przedstawiona zostala na rysunku. Tablica 2x8 moduléw oparta na obudowie
nasciennej. Stopien ochrony min. IP40, po otwarciu drzwi 1P20.

5.3. Kable i przewody instalacyjne

Calosc¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi

0 napigciu izolacji nie mniejszym niz 450/750V.

*  Zasilanie odbiornikoéw 1-fazowych bedzie wykonane przewodami trzyzytowymi,

» Zasilanie odbiornikéw 3-fazowych bedzie wykonane przewodami pigeciozytowymi.
Przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych rodzajéow kabli 1 przewodow

elektroenergetycznych z zytami ochronnymi PE w kolorze z6tto-ziolonym (oznaczenie ,,z0”):

* kable elektroenergetyczne miedziane typu YKYzo (0,6/1kV),

e przewody elektroenergetyczne miedziane z zytami jednodrutowymi typu YDYzZo (450/750V),

Zaprojektowano przewody gtéwne YDY 3x4mm wyprowadzone z rozdzielni. Przy kazdym
z urzadzen nalezy zamontowac puszke n/t w ktérej nastgpi zmiana przekroju przewodu tak
aby bezposrednio do urzadzenia wprowadzi¢ przewdd zgodnie ze schematem ideowym.



5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364 zastosowano uktad TN-C-S z przewodem
wspolnym PEN po stronie zasilania gtéwnego.

Jako ochron¢ dodatkowg przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie
z zastosowaniem wylacznikow nadpradowych i réznicowopradowych. W obwodach gitéwnych
zainstalowane begda wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe, bezposrednie, o pradzie
réznicowym 30mA.

Ochronie podlegaja:
- styki ochronne gniazd wtykowych,
- obudowy tablic rozdzielczych (za wyjatkiem obudéw o II klasie ochronnosci),
- elementy konstrukcji metalowych.
Ochrong zrealizowac zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikoéw 1 tacznikoéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

5.5. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznych, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym opracowaniu,
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury innych firm, niz
wskazane w opracowaniu lecz réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako§ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary elektryczne: rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi
protokotami.

1) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

a) gniazd wtyczkowych,
b) obudowy urzadzen elektrycznych;
2) badanie rezystancji izolacji obwodow:
a) obwoddéw jednofazowych,
b) obwoddw tréjfazowych;
3) badanie wytacznikéw réznicowo-pragdowych:
a) czas zadziatania wylgcznika,
b) prad zadziatania wytacznika;

4) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu,

5) pomiary nat¢zenia oswietlenia po ustawieniu regatéw na poziomie podiogi.

Dostarczenie protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych.
Pomiary moze wykonywa¢ wylacznie osoba uprawniona.

UWAGA! SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE
ODEACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCII IZOLACII.



