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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Piotrkéw Tryb. grudzieh 2020 r.

OSWIADCIZENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdzn. zmianami -
»Prawo Budowlane” oswiadczamy, iz niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona zgodnie z

obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 2
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. OPIS TECHNICINY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestorq,
mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

v
v
v
v wizja w terenie,
v warunki fechniczne wydane przez PSG Sp.z o .o.
v

obowiqgzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,
2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy podziemnej instalacji
gazowej dla zasilania urzgdzeh gazowych na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na ciepto
magazynéw oraz budynku administracyjnego w  Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Zalesiu (dziatka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres opracowania obejmuje budowe :

- podziemnej instalacji gazowej n/c z rur PEHD PETOORC SDR 11 o $rednicy Dn125x11,4mm
wykonana metodq bezwykopowo o dtugosci 71,83 mb,
- podziemnej instalacji gazowej n/c z rur PEHD PETOORC SDR 11 o $rednicy Dné3x5,8 mm

wykonana metodq bezwykopowqg o dtugosci 103,89 mb.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Zalesiu. Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku potudniowym.
Nawierzchnia nad projektowang infrastrukturg podziemnq: ziemia porosnieta trawg, chodnik

asfaltowy i betonowy oraz droga asfaltowa.
4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w snie prawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkt.1 stwierdzam, ze projektowany obiekt

mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste).

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 3
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 2222 z pbzn.zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22018 r. poz. 142 z pdzn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie usytuowania obiektow
budowlanych,
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r., Nr124),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych  obiektéw  budowlanych
i terendbw  (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.)
w zakresie usytuowania obiektdw budowlanych,dokonano oceny, ze obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- przytgcza kanalizacji sanitarnej (istniejgce i projektowane),
- sieci wodociggowe,
- kable energetyczne eN i sN oraz telekomunikacyjne.
Nalezy pamietaé, ze w trakcie wykonywania prac mogqg pojawi¢ sie elementy

uzbrojenia podziemnego, kiére nie byly ujawnione na mapach stanowiacych materiat

do wykonania niniejszego projektu.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 4
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7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

7.1. ZASILENIE INSTALACIJI.

Instalacja gazowa zasilana bedzie wg. PN-C-04750:2011 w gaz ziemny wysokometanowy
symbol E, od stacji gazowej (odrebne opracowanie). Cisnienie robocze w miejscu podtgczenia
max 350kPa, w punkcie odbioru 20 kPa. Ciepto spalania gazu wynosi 39,6MJ/m3 .

Instalacja zasila¢ bedzie palniki gazowe trzech kottdw o mocach 540kW, 540 kW
oraz 200 kW zlokalizowanych przy budynkach: magazynu nr 1 oraz administracyjno- biurowym.
Pomiar ilosci przeptywajgcego gazu dokonywany bedzie przy pomocy gazomierza
zlokalizowanego w linii ogrodzenia. Z uwagi na odlegtos¢ od kurka gtdwnego na kazdym budynku

nalezy zamontowac¢ dodatkowy kurek odcinajgcy.

7.2. PRZYBORY GAZOWE.
Projektowane sg nastepujgce urzgdzenia gazowe:
Rodzaj urzgdzenia llosé urzgdzen Nominalna moc urzgdzen Rodzqj paliwa

przy parametrze 80/60°C

urzgdzen
Kociot kondensacyjny 2 530,4 kW gaz ziemny
Kociot kondensacyjny 1 195,2 kW gaz ziemny
pX 1256 kW

Maksymalne zuzycie gazu wyniesie:135,3 m3/h.

Maksymalny pobdr roczny gazu: 216 000 m3/rok.

7.2. PODZIEMNA INSTALACJA GAZU.

Projektowana instalacja gazu sktada sie z odcinka ziemnego od projektowanej zasuwy
odcinajgcej za stacjg redukcyjng (odrebne opracowanie) do szafki gazowej na budynku
magazynu nr 1 z kurkiem odcinajgcym Dn100 oraz do szafki gazowej na budynku administracyjnym
z kurkiem odcinajgcym Dn50. Przebieg instalaciji zobrazowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej

oraz na profilach.

7.2.1. Roboty montazowe.

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji gazowej metodqg bezwykopowq stosujgc
rury PETOORC SDR11 z ta$mgq detekcyjng. Wykopy na potrzeby komér startowej o kohcowej
przewiertdw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 5
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(Dz. U.z 2003 r. Nr 47,p0z 401).

Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw jest wytyczenie przez
stuzby geodezyjne trasy projektowanej instalacji podziemnej. Odcinek ziemny wykonac¢ z rur PE100
RC SDR 11 tgczonych doczotowo (nie dotyczy odcinka Dné3x5,8 mm) lub za pomocqg ksztattek
elektrooporowych. W odlegtosci 0,5 m przed budynkami (0,5 m od szafki z kurkiem odcinajgcym)
wykonac¢ przejscia PE/stal na podej$cia pod zawory odcinajgce (rury stalowe b/s).

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zwrdcic uwage aby grunt wypetniajgcy doty pod
ztgczeniami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do potowy wysokosci.
Wykop zasypywacd recznie warstwami gr.20cm. Kazdg warstwe ubija¢ recznie lub mechanicznie.
Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac¢ odpaddw lub gruzu. Zastosowanie rury typu RC daje
mozliwosci zasypywania wykopu gruntem rodzimym ( bez gruzu.kamieni i korzeni). Minimalne
przykrycie winno wynosi¢: 0,8 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych.

Odcinek instalaciji z rur stalowych b/s nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez doktadne
oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowqg chlorokauczukowq. Roboty te nalezy wykonad
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 10°C i wilgotno$¢ max 75% oraz po zakonczonej probie

szczelnosci.

7.2.2. Roboty ziemne - metoda bezwykopowa.

7.2.2.1. Informacje ogodlne

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji metodq bezwykopowq- przewiert

sterowany.

7.2.2.2.Technologia wykonywania przewiertéw wiertnicami sterowanymi.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie nastepuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercqcej, za
pomocg, ktdrej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac odwiertem.

W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej na biezgco kontroluje
sie i koryguje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzeh podziemnych czy przeszkéd

terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Przewiert pilotazowy
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego.
Budowa podziemnej instalacji gazowej

do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
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Do tego celu stuzy gtowica wiercqca zakohczona specjaling ptytkg sterujgcg odchylong
od osi gtowicy pod kagtem 15% - 20%.

W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kgt nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kgt obrotu sondy, czyli doktadne
potozenie ptytki sterujqgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercqca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania
i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowicq,

a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujgce.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem osi
wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara fzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gdéry, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na
godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sq wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzine 8",
czyli w lewo i w dét. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy
pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu
na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania.

Mimo ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretdéw, powinno
dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jok najoardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to
zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzyte] ptytki
sterujqcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien
uwzgledni¢ i zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne, ktérego duze nasycenie i brak

doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.

Poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercqca zostaje zdemontowana,

a na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze byc¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure.
Wiekszo$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym
przypadku kretlik faki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli
Srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia
montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go tgczqgc ze sobq zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny
wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od Srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:
- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m,
- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 7
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- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Dla rur stalowych Srednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu.

Minimalna gteboko$¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic otworu
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest fransport urobku
z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercqcej i rozwiertakbw oraz ochrona
i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac
z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przygotowad
odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzyte] ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢ znaczne.
Przy przewiertach na dtugich dystansach i dla duzych Srednic wykorzystuje sie specjalne systemy do

odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

8. PROBA SICZELNOSCI.

Po zakonczeniu robdét montazowych instalacje podziemng nalezy poddacé probie
szczelnosci na cisnienie 0,75 MPa przez okres 1 godziny. Jako wskaznika uzy¢é manometru
tarczowego o zakresie 0-1,0MPa kl. 0,6 precyzyjnego z aktualng legalizacjq.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgadnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U .z 2002,nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

L proby szczelnosci nalezy sporzqdzié¢ protokét, a fakt ten odnotowaé w dzienniku budowy.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze kohcowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.
Odbidr koncowy oraz przekazanie instalacji do uzytku moze nastgpi¢ po sprawdzeniu kompletnosci
dokumentacii:
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
Protokdt odbioru powinien zawierac :
- protokoty odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiardw i badan,
- komisyjne stwierdzenie, Zze urzqgdzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploataciji,
- inwentaryzacji geodezyjne;.
- mape zasadniczqg z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.
Budowa podziemnej instalacji gazowej
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10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozy¢ sied statych reperdw roboczych, ktére
zapewniadjg mozliwos$¢ niwelaciji poszczegdlnych odcinkdw podziemnej instalacji. Wytyczenie trasy
rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,

- w trakcie realizacji robdt nalezy doktadnie rozpoznac i zlokalizowac przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

- wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za
zgodqg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia,

- roboty ziemne w  obrebie istniejgcego  uzbrojenia podziemnego  winny
byc wykonywane recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia
przed uszkodzeniem,

- materiaty uzyte do budowy tj. rury, ksztattki i pozostata armatura muszg posiadac atesty,
ktére wykonawca winien dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze konhcowym,

- powyzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantujg petne bezpieczenstwo

instalacji dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

NAZWA | ADRES: BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
DO MAGAZYNU NR 1 ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE SKEADNICY RARS W ZALESIU

Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI
LOD/1715/POOS/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kamil ROZYCKI
LOD/0468/POOS/06

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje catos¢ prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
podziemnej instalacji gazowej dla zasilania urzgdzeh gazowych na potrzeby pokrycia
zapotrzebowania na ciepto magazyndéw oraz budynkU administracyjnego w Sktadnicy Rzgdowe;j
Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu (dziatka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz opracowanie planu i bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce warunki techniczne oraz przepisy i zarzgdzenia zwigzane :
- ustawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz.718

wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. CZESC OPISOWA
3.1.  STANISTNIEJACY

Roboty prowadzone bedqg w dziatce nalezgcej do RARS.

3.2.  ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- transport sprzetu oraz materiatdw,

- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania prac,

- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie na potrzeby redlizacji podziemnej instalacii
gazowej,

- demontaz nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie przewiertéw sterowanych,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggdw,

- przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci podziemnej instalacji gazu,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- podtgczenie odbiornikdw gazu (kotty gazowe),

- odpowietrzenie instalacji gazowej,

- prace wykonhczeniowe (zabezpieczenie antykorozyjne) i porzgdkowe.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 11



. E .

wasinski - projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgca infrastruktura podziemna.

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DIIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDIZI

Nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szalowanych réwniez
z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemiq, upadek z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktérych wystepuje mozliwos$¢ upadku do wykopu,

- prace zwigzane z zageszczaniem zasypki,

- prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatdéw

na budowie,

- obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu,

- fransport urobku,

- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie.

Podczas wykonywania prac zaleca sie stosowanie do nastepujgcych zalecen:

- prace rozruchowe, préby techniczne urzqgdzen i instalacji gozowych powinny byé
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacii
oraz uzgodnione z uzytkownikami,

- urzgdzenia, instalacje i ich czesci przy ktérych bedqg prowadzone prace modernizacyjne
powinny by¢ wytgczone, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane,

- wykonujgcy prace przy urzgdzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych w
pomieszczeniach i strefach obiektdw, sq zobowigzani do przestrzegania wymagan bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urzgdzen
i instalacji gazowych,

- sposdb eksploatacji urzgdzen i instalacji gazowych okresla instrukcja eksploatacii tych
urzqdzen i instalacji,

- urzgdzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiadac

warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach,

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
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- podczas prac przy urzgdzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzegaé wymagan

dotyczgcych ochrony przed pozarem lub wybuchem,

3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikdw,

- omodwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢  stosowania przez pracownikdw  Srodkéw  ochrony  indywidualne;,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidacji.

3.7.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZIEGOLNEGO ZIAGROZENIA IDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA SIYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe (jesli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb frzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

- pracownicy prowadzqcy roboty gazowe powinni posiadaé uprawnienia eksploatacyjne
gazowe oznaczone literg ,,E” (monterzy)

- spawacze powinni  posiada¢  aktualng ksigzeczke spawacza dopuszczajgcg do
wykonywania tego zakresu robdt,

- monterzy wykonujgcy zgrzewy elektrooporowe powinni  posiada¢  odpowiednie

uprawnienia PE.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wtasnego  bezpodredniego nadzoru nad  bezpieczehnstwem i higieng  pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przeno$nego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowqg Strazg
Pozarng,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

- stosowania  odpowiednich maszyn i innych urzgdzeh technicznych zgodnie
zich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Szczegobtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawierac:

—_

. Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw,

- lokalizacje pomieszczenh higieniczno — sanitarnych

2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

w

. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnej instalacji gazowej dla zasilania urzgdzeh
gazowych na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na ciepto magazyndw oraz budynku
administracyjnego w Sktadnicy Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych w Zalesiu (dziatka nr 45/5

obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy przemystowe;.
Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowanq infrastrukture podziemng lezy
na obszarze obejmujgcym tereny istniejgcej zabudowy,
Istniejgce uzbrojenie terenu:
- przytgcza kanalizacji sanitarnej (istniejgce i projektowane),
- sieci wodociggowe,

- kable energetyczne eN i sN oraz telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe podziemnej instalaciji gazu zgodnie z czesciq graficzng.
Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania ferenu pod wzgledem uktadu
komunikacyjnego, uksztattowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopdw zaktada

sie odtworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

4 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt obejmuje inwestycje liniowq, dla ktdre] zestawienia powierzchni nie podaje sie.

Obszar oddziatywania projektowanej podziemnej instalacji nie wykracza poza obszar inwestycii.

5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA POD KATEM
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ORAZ OBSZARU NATURA 2000

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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w/w zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych

Srodowiska.
6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren znajduje sie poza terem gdrniczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gdrniczej terenu.
7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zagrozenh dla  Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewziec

mogagcych potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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V. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Gl:
G2:
G3:
G4:
Gb:
Gé:
G7:
G8:
G9:

Budowa podziemnej instalacji gazowej

wasinski-projekt@wp.pl
tel. 502 179 612

WSPOLRZEDNE GEODEZY JNE

podziemna instalacja gazowa

X=5580427.3165
X=5580427.8635
X=5580434.7670
X=5580427.9009
X=5580399.8137
X=5580400.1538
X=5580396.9728
X=5580397.2001
X=5580399.3926

do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego

na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu

Y=7401929.0126
Y=7401993.8960
Y=7401993.7457
Y=7401998.8000
Y=7401998.3973
Y=7402037.1302
Y=7402040.3675
Y=7402066.2527
Y=7402066.2287
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VI. WARUNKI TECHNICZNE

‘s\ P1.Z11 ver, 01.01.2017 .
POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 32 772 36 27

email: krakow@psgaz.pl

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Krakéw, 18.06.2019
Nasz znak: WCO00/0000015849/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegéiowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyfaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): BUDYNEK MAGAZYNOWY |
ADMINISTRACYJNY, adres: Zalesie Golczowskie ul. Giéwna 4, nr dziatki:45/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:

- Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt] [kWW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 170,00 1 170,00
c.0./cw.)
Kaciot gazowy jednofunkcyijny 600,00 2 1.200,00
tgczna moc [kW] 1.370,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [tys. m3/rok] | [tys. m3/rok]
[m3/h]
2021 12,00 110,00 288,00 2.200,00 80,00 172,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw é /)
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
KRS 0000374001, Sad Rej dla Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydzial Gospodarczy KRS {

NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapitat Zaldadowy: 10 488 917 050 2t

Budowa podziemnej instalacji gazowej
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% poboru rocznego
Razem i

1 kwartat Il kwartat 11l kwartat IV kwartat
0,00 0,00 0,00 0,00 0%

6. Moc przytgczeniowa: 110,0 [m3/h]
7. Minimalna ilod¢ paliva gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczerstwa osob i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektoéw technologicznych wynosi 0 m3/h, oraz 0 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w migjscu odbioru, okreslone we Wniosku o okreslenie Warunkow
przytaczenia:
8.1. w sieci dystrybucyjnej:
minimalne: 100,00 [kPa]
maksymalne: 350,00 [kPa]
8.2. w punkcie odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia:
minimalne: 10,00 [kPa]
maksymalne: 20,00 [kPa]

9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
9.1. Gazocigg $redniego cisnienia
9.2. Materiat PE, DN 63 [mm]
9.3. Lokalizacja: Zalesie Golczowskie ul.Dolna dz. 605
9.4. Dodatkowe informacje o migjscu wigczenia:
10.Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugosé [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
11.Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przylgczy: 1 szt.

Ciénienie Moc przylgczeniowa Materiat - rodzaj, typ, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
_typoszereg
Srednie 150,0 Materiat Rura PE 63 300

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego:
12.Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.
13. Wymagania dotyczace konfroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1.Miejsce dostawy i odbioru: Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4 , nr dzialki:45/5
13.2.Stacja gazowa powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
Kkwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i
ST-IGG-0502:2010.
13.3.Wymagania dotyczgce pomiaru:
13.3.1. Uklad pomiarowy stuzgcy do rozliczer winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespolu gazowego na przytaczu oraz szczegolowe
parametry okreslono w zatgczniku.
14.Inne wymagania: szczegoly uktadow pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w w Krakowie.
15.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanege stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za stacja gazowa w linii ogrodzenia.
16. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:
17.Gazociag/przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
akreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pbzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta.
20.Instalacje gazowa nalezy zabezpieczyC przed prgdami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
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wykonane bedzie z rur stalowych.

21.Dokumentacje projektows nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

22.Opiata za przyiaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

23.Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcsj podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylgczenie wynosi 56.649,94 zf nefto plus  podatek VAT, to jest facznie

68.679,43 2.

25.Zakres przylqczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

26.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzeri.

26.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
whniosek Klienta i ofrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie zgéd wiascicieli
dzialek, przez ki6re przebiegac bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany
termin realizacji przylgczenia 12,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

28.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

29. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
30. Warunki przylgczenia sporzagdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31. Klauzule:

31.1.W realizacji przylgczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej.

31.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgednieniu w PSG sp. z 0.0.

31.3.Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust.14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

31.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podiegaé weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przylgczenie.

31.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okre§lone Warunki przytgczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przylgczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktore dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w caloéci lub czeéci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektéw Uméw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

31.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytagczenie.

31.7.Zawarcie Umowy o przyigczenie podtrzymuje wazno$é Warunkéw przylgczenia.

31.8.Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

31.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyigczenia informacje:

[
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ul.Kostromska 74/26
97-300 Piotrkow Tryb.

Zalgcznik: Karta stacjiizespolu gazowego

Data odbioru lub wystania do Klienta:

R

wasinski-projekt@wp.pl
tel. 502 179 612

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Pawel Firlej

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

2O o buprive .:gmmmwv

1§
S—s’
Wiadvsiaw Ziomek

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 8615864

Opracowal(a): ELZBIETA KUCIEL w dniu 18.06.2019.

Otrzymuja:
1. Klient
2. WC00

Obiekt Numer POD  Kod kreskowy

Adres

83244096 PLO033011053 mn”mmlwwwm“mmummmm Zalesie Golczowskie, ul. Glowna 4, ,

KIEROWRIE
Driot Glishugiias

sert ilfos-Kufel
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ZALACINIKI

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

) 3 Unrggewa
zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Léc

’ L6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIF 0, RE! 369(

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1715/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 7 pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jerzemu Wasinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 11 kwietnia 1978 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1715/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegSlowy zakres uprawnie jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Piotr Wasifski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . p
mgr inz, Zbigniew Cichonski /QW

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /> Z =
mgr inz. Jan Gatazka /4 -

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, e ﬂv

mgr inz. Tomasz Kluska

1872
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Pan Piotr Wasinski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Piotr Wasinski
ul. Twardostawicka 62C
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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2.WPIS DO tOIIB PROJEKTANTA

@ POLSKA
I I B A

W7

INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

A7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SYK-YS2-LAB *

Pan Piotr WASINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IS/9519/12

adres zamieszkania ul. Twardostawicka 62C, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okrege .
izba Inzynierdw Budow- R |

= 9
800 Ladz, dnia 28 czerwea 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/468/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. = 2001 r. nr 5 poz.42, = péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5.
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst

18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. nr 96 poz. 817).
w zwiazku z § 28 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nrr 98 poz. 1071 = p6zn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rozy ckiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwcea 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0468/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szcezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w todzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentow w dniu 9 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Kamil Rozycki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna toédzkiej Okregowej lzby I[nzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB AM
mgr inz. Wactaw Sawicki K/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB \' _f/ LrP Ay
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatgzka S 7 & )
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Pan Kamil Rozycki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. [4 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /(//t LR
mgr inz. Zbigniew Cichonski s

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( 7 aiad
mer inz. Jan Galgzka , &/

Otrzymuja:

1. Kamil Rézycki

ul. E. Plater4 Am. 9

97-300 Piotrkow Trybunalski;

Rada Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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wasinski - projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb.  tel. 502 179 612

4. WPIS DO tOIIB SPRAWDZAJACEGO

@ POLSKA
| I B A

WA

INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

\
\;{\%
m\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZUI-HSF-ERY *

Pan Kamil ROZYCKI o numerze ewidencyjnym +OD/IS/7449/06

adres zamieszkania ul. Narutowicza 53 m. 7, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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