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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych (SST) 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pn.  „Budowa  instalacji
centralnego  ogrzewania  w  magazynie  nr  5  wraz  z  odcinkiem  podziemnym  instalacji  pomiędzy
magazynami nr 3 i 5 w Składnicy RARS w Zalesiu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikację  techniczną  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)

należy  rozumieć  i  stosować  jako  część  dokumentacji  przetargowej  i  kontraktowej  przy  zlecaniu
i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja obejmują wszystkie czynności

podstawowe  występujące  przy  montażu  projektowanej  instalacji,  a  także  niezbędne
dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4.Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:

a. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
• obiekt małej architektury;
b.  budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
c.  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący
albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielna  całość,  w  którym  dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
d. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny
i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się
na całość użytkową.
e. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
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• posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
f. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany
do przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale
z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g.  budowie – należy przez  to rozumieć wykonanie obiektu  budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
h.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
i.  remoncie – należy przez  to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
j.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
k. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
l.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania
robót budowlanych.
m.  pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzje  administracyjna  zezwalająca
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
n.  dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.
o. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
• obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
q.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywna  ocenę  techniczna  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
r.  właściwym organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych
w rozdziale 8.
s.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowią-  cym  integralna  całość
użytkowa.
t. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
u.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
v. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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w. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty  budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
x.  dzienniku budowy – należy przez  to rozumieć dziennik wydany przez  właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
y. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
z. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
aa.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
bb. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa i  wyroby  niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
cc.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
dd.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
ee.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawna  lub  fizyczna  będąca
autorem dokumentacji projektowej.
ff.  części  obiektu lub etapie wykonania – należy przez  to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania
i przekazania do eksploatacji.
gg. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
hh. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrole jakości i  ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
jj.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawce
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie. 
kk.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji
po wykonawczej obiektu budowlanego. 
ll. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
mm. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.
nn.  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
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oo. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
pp.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami  rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV  do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
qq. Zarządzającym realizacją umowy – jest  to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania umowa w zakresie określonym
w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacja  nie  jest  obecnie  prawnie  określony
w przepisach).

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej  dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku
stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  muszą  być  jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane
roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i  maja wpływ na niezadowalającą
jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  majce  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie
prowadzonych  robót oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane
w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz  Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie  ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.  1650).  Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość
i  właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
w umowie.

3.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja
projektowa,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
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c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji robót. 

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony

jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. 

5.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  zobowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz  technicznej  strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datą przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zaradzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych,
• odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów,
• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.5.2.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na budowę,
b. protokoły przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d. protokoły odbioru robót,
e. protokoły z narad i ustaleń,
f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a. odbiorowi częściowemu,
b. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

6.2. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa  w  punkcie  6.3.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
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Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektowa  i  SST.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,
że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega
od wymaganej  dokumentacja projektowa i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego
wpływu na cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszona  wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony

wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót,
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
c. protokoły odbiorów częściowych, 
d. ustalenia technologiczne, 
e. dzienniki budowy
f. wyniki prób, 
g. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
h. rysunki (dokumentacja powykonawcza) 

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie.

6.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie
oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  6.3.  „Odbiór  ostateczny
robót(końcowy) robót”.

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1 Ustalenia ogólne

Podstawa płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjęta  przez  Zamawiającego
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Ustawy
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2 Rozporządzenia
a.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.  U. Nr 209,
poz. 1779).
b.  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie określenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
g.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

8.3 Inne dokumenty i instrukcje
a.  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
b.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.
c.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Kod CPV 45330000-9 
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 

wentylacyjnych oraz roboty sanitarne 
w tym: 

45331100  – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

opracował:
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1 WSTĘP
1.1.   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pn.  „Budowa  instalacji
centralnego  ogrzewania  w  magazynie  nr  5  wraz  z  odcinkiem  podziemnym  instalacji  pomiędzy
magazynami nr 3 i 5 w Składnicy RARS w Zalesiu”.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  wraz  z  „Wymaganiami  ogólnymi”  jest  stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie  instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- przygotowanie terenu pod budowę,
- transport sprzętu oraz materiałów,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót zanikających ,
- wykonanie  wykopów  mechanicznie  i  ręcznie  na  potrzeby  realizacji  podziemnej  instalacji
gazowej,
- demontaż nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie prac instalacyjnych – montaż rurociągów instalacji podziemnej,
- wykonanie instalacji c.o. w budynkach,
- przygotowanie i przeprowadzenie próby szczelności,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- prace wykończeniowe (montaż izolacji) i porządkowe.

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji
do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów  –  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy
o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania
instalacji powinny mieć m.in.:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm
polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji.

2.2   Rury  
W  związku  z  koniecznością  wykonywania  prac  instalacyjnych  w  pomieszczeniach

magazynowych, w których znajdują się magazynowane towary zastosowano do budowy instalacji
rury  z  wysokiej  jakości  stali  o  niskiej  zawartości  węgla,  pokrytej  cienką  warstwą  cynku
(zabezpieczenie  antykorozyjne  zewnętrznych  powierzchni  rur  i  kształtek)  łączone  poprzez
zaprasowywanie  złącz.  System  ten  umożliwia  uniknięcia  procesu  skręcania  lub  spawania
poszczególnych  elementów  (zagrożenie  pożarem).  Rury  i  kształtki  wykonane  są  ze  stali
cienkościennej, co w znaczący sposób obniża ciężar poszczególnych elementów i ułatwia montaż
instalacji.  Łączenie  elementów  w  technologii  „press”  pozwala  na  uzyskanie  połączeń  o
zminimalizowanym  przewężeniu  przekroju  rury,  co  znacznie  zmniejsza  straty  ciśnienia  w  całej
instalacji i stwarza bardzo dobre  warunki hydrauliczne. Szczelność połączeń zapewniają specjalne
uszczelnienia O-Ringowe i trójpunktowy system zacisku typu „M”. 

Rury prowadzić w odległości 10 cm od posadzki zachowując spadek w stronę źródła ciepła.
Przejścia przez stropy i przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

2.3  . Zabezpieczenie termiczne  
Rurociągi  w  budynkach  zaizolować  otulinami  termoizolacyjnymi  do  izolowania  ciepło

i zimnochronnego rurociągów z panki PE lambda 0,035 W/mK. grubości 1 .. 500 co 1 mm

2.3  . Grzejniki  
Zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe o wysokości 600 mm z wbudowanymi zaworami

termostatycznymi.  Podejście  pod  grzejniki  –  dolne.  Montaż  minimum  30  cm  od  posadzki
w odległości od powierzchni ściany ok. 7 cm. na wieszakach producenta.

Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Na  żądanie,
wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki
Transport  grzejników  powinien  odbywać się  krytymi  środkami.  Zaleca się  transportowanie

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie  i  uszkodzenie.  Dopuszcza się
transportowanie  6  grzejników  luzem,  ułożonych  w  warstwy,  zabezpieczonych  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna,  jak zawory termostatyczne,
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały
pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w
pojemnikach. 
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4.4. Izolacja termiczna
• Materiały  przeznaczone  do  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać
w pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego działania  promieni  słonecznych
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny
i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

5.2.  Montaż rurociągów  
- w przypadku instalacji  w magazynie  nr  3  przewody poziome prowadzić  pod stropem na
parterze, 
- przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
- przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1
cm  na  kondygnację.  Oba  przewody  pionu  dwururowego  należy  układać  zachowując  stałą
odległość między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nieprzekraczającej DN 40;.
Odległość  między  przewodami  pionu  o  większej  średnicy  powinna  być  taka,  aby  możliwy  był
dogodny montaż tych przewodów,
- przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny
zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę), a obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać
od strony pomieszczenia,
- rozwiązanie i rozmieszczenie uchwytów powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie
należy zmieniać rozmieszczenia uchwytów bez akceptacji  projektanta instalacji,  nawet,  jeżeli  nie
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów,
- przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez
podpór  pod warunkiem umieszczenia go w rurze  osłonowej  z  tworzywa sztucznego (w ,,peszlu")
osadzonej  w warstwach podłoża podłogi Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony
swobodnie,
- przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną ( np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej
większej  od rury  przewodu,  co najmniej  o 2  cm, przy  przejściu przez  przegrodę budowlaną i  co
najmniej o 1 cm, przy przejściach przez strop
- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być
osłonięty  tarczka ochronną.  Przestrzeń  między  rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona
materiałem  trwale  plastycznym  niedziałającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
- przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego
przewodu. 
5.3. Montaż grzejników
- grzejnik  ustawiony  przy  ścianie  należy  montować  albo  w  płaszczyźnie  pionowej  albo  w
płaszczyźnie  równoległej  do  powierzchni  ściany  lub  wnęki.  W  poziomie  należy  montować  z
uwzględnieniem możliwości  jego odpowietrzania.  Grzejniki  płytowe stalowe należy mocować do
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika, na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo
uchwytami. Na grzejnik może przypadać na nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, a
grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
- minimalne  odstępy  zamontowanego  grzejnika  płytowego  stalowego  od  elementów
budowlanych: 
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Odstęp minimalny grzejnika 

od ściany za
grzejnikiem 

od podłogi od spodu
podokiennika

(parapetu) 

od sufitu od bocznej ściany wnęki 

od tej strony grzejnika z
którego boku nie jest

zamontowywana
armatura grzejnikowa 

od tej strony grzejnika z
którego boku nie jest

zamontowywana armatura
grzejnikowa 

cm cm cm cm cm cm 

5* 7 7 30 15 25

*) ) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika 

Grzejniki  należy  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem  lub  uszkodzeniem  do  czasu
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest  możliwe,
zamiast  grzejnika  należy  zainstalować  grzejnikowy  szablon  montażowy  połączony  z  gałązkami
grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie
to  będzie  przeprowadzone  wodą,  grzejnikowe  szablony  montażowe  powinny  być  wyposażone
w odpowietrzniki  miejscowe. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami
grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i  demontaż bez uszkodzenia gałązek i  naruszenia
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 

5.4. Montaż armatury
- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana,
- przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne
zanieczyszczenia,
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek
przepływu  wody  instalacyjnej  był  zgodny  z  oznaczeniem  kierunku  przepływu  na  armaturze.
Armaturę  spustową  zainstalować  w  najniższym  punkcie  instalacji  wg  projektu  technicznego  i
wyposażyć w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
- nastawy montażowe  zaworów grzejnikowych i  nastawy eksploatacyjne  termostatycznych
zaworów  grzejnikowych,  powinny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu  montażu,  płukaniu  i
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej
należy wykonać zgodnie z  wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie  technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych,
- czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

5.  6  . Izolacja cieplna  
- wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób  szczelności,  wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych
robót protokołem odbioru.,
- materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnej  powinny  być  suche,  czyste  i
nieuszkodzone,  a  sposób  składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczyć
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,
- powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza  się  wykonywania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  zanieczyszczonych  ziemią,
cementem,  smarami  itp.  oraz  na  powierzchniach  z  niecałkowicie  wyschniętą  lub  uszkodzoną
powłoką antykorozyjną,
- otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do
powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej,
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- wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne  wymagania  dotyczące zasad kontroli  jakości  podano w specyfikacji  technicznej
„Wymagania ogólne”.

Kontrola wykonania instalacji  ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodności jej wykonania
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje poniższe badania:

6.  2  . Badanie szczelności instalacji ogrzewczej  
Badanie szczelności przeprowadza się pod następującymi warunkami:

- badanie szczelności przeprowadzić przed wykonaniem izolacji cieplnej,
-  jeżeli  postęp robót  budowlanych wymaga zakrycia bruzd i  kanałów,  w których zamontowano
część  przewodów  instalacji,  przed  całkowitym zakończeniem  montażu  całej  instalacji,  wówczas
badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  na  zakrywanej  jej  części,  w  ramach  odbiorów
częściowych,
- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą,
-  podczas  badania  szczelności  zaorana się  nawet  krótkotrwałego podnoszenia  ciśnienia ponad
wartość ciśnienia próbnego - podczas badania szczelności instalację odłączyć od źródła ciepła.
Przed przystąpieniem do badania szczerości  wodą należy  instalację  (lub jej  część) podlegającą
badaniu skutecznie wypłukać wodą. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe przewodowe i
grzejnikowe całkowicie otworzyć. Przed napełnieniem wodą instalacji  nie wypłukanej,  nie należy
wkręcać  kompletnych  automatycznych  odpowietrzników  lecz  jedynie  ich  zawory  stopowe.  Do
chwili  skutecznego  wypłukania  instalacje  odpowietrzać  poprzez  ręczne  otwieranie  zaworów
stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy wkręcić automatyczny
odpowietrznik.  Bezpośrednio  po płukaniu  instalację  napełnić  wodą uzdatnioną w źródle ciepła.
Odłączyć kocioł od instalacji ponieważ instalacja zasilana jest z kotłowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym.  Po napełnieniu instalacji  wodą i  po dokładnym jej  odpowietrzeniu,  przy  ciśnieniu
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic),
w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczęcia badania szczelności.

Przebieg badania szczelności wodą zimną:
- do  instalacji  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy,
- podczas  badania  używać  cechowanego  manometru  tarczowego  (  średnica  tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 przy
zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyższym,
- badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody
lub roszenia,
- po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie
w instalacji  za  pomocą pompy do badania  szczelności,  kontrolując  jego  wartość  w najniższym
punkcie instalacji,
- wartość ciśnienia próbnego wynosi 4 bary,
- badanie przeprowadzić zgodnie z następującymi warunkami:

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania Wyniki uznania wyników badania za
pozytywne 

podniesienie ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, szczególnie
na połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie wykaże
spadku ciśnienia 
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- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i  nie powinno występować promieniowanie
słoneczne.

Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  sporządzić  protokół  badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
należy jednoznacznie zidentyfikować część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.  3  . Badanie działania na zimno instalacji ogrzewczej  
Po zakończeniu badania szczelności na zimno:

- ponownie podłączyć instalację do źródła ciepła,
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą,
- sprawdzić  czy  ciśnienie  początkowe  w  naczyniu  jest  zgodne  z  projektem  technicznym
kotłowni,
- uruchomić pompy obiegowe,
- przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy sprawdzić zgodność ciśnienia i różnicy
ciśnienia z projektem technicznym.

Po  przeprowadzeniu  badań  sporządzić  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik
badania  był  negatywny,  w  protokole  należy  określić  termin,  w  którym  instalacja  powinna  być
przedstawiona do ponownych badań.

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków
gdy  zachodzi  konieczność  dokonania  naprawy.  W  celu  dokonania  naprawy  dopuszcza  się
opróżnienie  tylko  tej  części  zładu,  w  której  wykonywane  są  prace  naprawcze  i  tylko  na  okres
niezbędny do wykonania tych prac. Instalację napełnianą wodą i uruchamianą w okresie ujemnej
temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

6.4. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej
Podczas  badania  odbiorczego  odpowietrzenia  należy  sprawdzić,  czy  w  instalacji,

odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co
najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco przeprowadzić badanie odbiorcze
skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzić w sposób pośredni, sprawdzając ,,na
dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. 

Po  przeprowadzeniu  badań  sporządzić  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik
badania  jest  negatywny,  w  protokole  określić  termin,  w  którym  instalacja  powinna  być
przedstawiona do ponownych badań. 

6.5. Badania poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej
Przed przystąpieniem do badania sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku

spełniają  wymagania  ochrony  cieplnej.  Sprawdzić  szczelność  okien  i  drzwi  oraz  spowodować
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia wpisać do dziennika budowy, a ich wpływ na
warunki regulacji uwzględnić w protokole odbioru.

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.

Badanie działania i  szczelności  na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczających  parametrów  obliczeniowych.  Przed  przystąpieniem  do  badania  działania
i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas  badania  działania  i  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich
połączeń,  uszczelnień,  dławnic  itp.  oraz  skontrolować  zdolność  wydłużenia  kompensatorów.
Wszystkie  zauważone  nieszczelności  i  inne  usterki  należy  usunąć.  Wynik  badania  uważa  się
za  pozytywny,  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków ani  roszenia,  a  po  ochłodzeniu  nie
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.

W  celu  zapewnienia  maksymalnej  szczelności  eksploatacyjnej,  po  badaniu  szczelności
na  gorąco  zakończonej  wynikiem  pozytywnym,  poddać  instalację  dodatkowej  obserwacji.
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie
trzydobowej  obserwacji  ubytki  wody  w  zładzie  nie  przekroczyły  0,1  %  jego  pojemności.
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był
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negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań. 

6.6. Badania efektów regulacji instalacji grzewczej
Oceny  efektów  regulacji  montażowej  instalacji  grzewczej  należy  dokonać  po  upływie

co najmniej  trzech  dób od rozpoczęcia  ogrzewania  budynku,  przy  czym  temperatura  zasilania
i  powrotu  w  okresie  6  godzin  przed  pomiarem  nie  powinna  odbiegać  od  wartości  z  wykresu
regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej, możliwie najniżej lecz nie niżej niż
obliczeniowa i nie wyżej niż + 6 °C .

Ocena  prawidłowości  przeprowadzenia  regulacji  montażowej  instalacji  ogrzewania
wodnego polega na: 
- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilania i powrotu; porównaniu
zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnętrznej,
- skontrolowaniu  pracy  wszystkich  grzejników  w sposób  przybliżony,  przez  sprawdzenie,  co
najmniej  ręką  „na  dotyk”  w  przypadkach  wątpliwych  przez  pomiar  temperatury  na  zasilaniu
powrocie,
- skontrolowanie  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  (przy  odbiorze  poprawności
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach  użytkowych  konieczne  jest  uwzględnienie  wpływu  warunków  użytkowania
(dodatkowych źródeł ciepła intensywności wentylacji itp.).

W pomieszczeniach w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań przeprowadzić
korektę  działania  ogrzewania  przez  odpowiednie  wyregulowanie  przepływów  wody
w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania
lub przegrzewania. 

6.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej
Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru  armatury,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z  projektem
technicznym,
- szczelność połączeń armatury,
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.

Po  przeprowadzeniu  badań  sporządzić  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik
badania  był  negatywny,  w  protokole  należy  określić  termin,  w  którym  instalacja  powinna  być
przedstawiona do ponownych badań.

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostki obmiarowe 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Długość rurociągów:
- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,
- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączanych (gałązek),  armaturę
łączoną na gwint i łączniki,
- do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
- zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

Elementy i  urządzenia instalacji,  jak zawory,  grzejniki,  liczy się w sztukach lub kompletach.
Próbę  szczelności  ustala  się  dla  sumy  długości  rurociągów  zasilających  i  powrotnych  instalacji.
Regulacja instalacji lub próbę na gorąco ustala się dla ilości urządzeń grzejnych. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8
Podstawę do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w zakresie:
- badania szczelności instalacji ogrzewczej,
- badania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji ogrzewczej,
- badania działania na zimno instalacji odbiorczej,
- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
- badania poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej,
- badanie izolacji cieplnej.

Po  dokonaniu  odbioru  robót  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania
robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do prawidłowego wykonania  instalacji.  W protokole
należy  jednoznacznie  identyfikować  miejsca  i  zakres  robót  objętych  odbiorem.  W  przypadku
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po  wykonaniu  tych  prac  ponownie  dokonać  odbioru
częściowego. 

8.3. Odbiór końcowy
Instalację  przedstawić  do  odbioru  końcowego,  gdy  zakończono  wszystkie  roboty

montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalację wypłukano, napełniono
wodą odpowietrzono, dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym.  Zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację
montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio
zasilające  instalację  zapewniło  uzyskanie  założonych  parametrów  czynnika  grzewczego
(temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). Przy odbiorze końcowym instalacji należy
przedstawić następujące dokumenty:
- projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
- warunkami pozwolenia na budowę normami i specyfikacją techniczną,
- obmiary powykonawcze,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dokumenty dopuszczające co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z  których
wykonano instalację,
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
- gwarancje wbudowanych wyrobów.

Odbiór końcowy zakończyć protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien zawierać postanowień
warunkowych.  W  przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy
przeprowadzić  ponowny  odbiór  instalacji.  W  ramach  odbioru  ponownego  należy  ponadto
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).  -  Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  -  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 . poz. 747)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz U Ńr 38 poz. 455).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.  U. Nr 209,
poz. 1779).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  Nr  198,
poz.2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 27 sierpnia 2004 r.  -  zmieniające rozporządzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690)  wraz  ze  zmianą
opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA INSTALACJA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

opracował:
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1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej budowy i odbioru robót 
Niniejsze  warunki  techniczne  zawierają  opis  podstawowych  wymagań  i  procedur

dla  zapewnienia  prawidłowości  realizacji  budowy  instalacji ciepłowniczej oraz  procedur
odbiorczych.

W stosunku do wytycznych i warunków producentów systemów rur preizolowanych niniejsza
specyfikacja techniczna ma charakter uzupełniający.

W  sytuacji,  kiedy  analogiczne  wymagania  określone  przez  producentów  systemów
rur  preizolowanych,  które  przewidziane  są  do  zastosowania  w  ramach  budowy,  są  bardziej
rygorystyczne  niż  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  wiążące  są  wymagania
tych producentów.

1.2.  Wymagania  dotyczące  materiałów  budowlanych  stosowanych  przy  budowie  przyłączy
ciepłowniczych.

Należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie
są właściwie oznaczone:
a)  wyroby  budowlane,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności
lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  mające  istotny  wpływ
na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
b)  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  niemających  istotnego  wpływu
na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją techniczną prawa członkowskiego Unii europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi,
c)  wyroby  budowlane  znajdujące  się  w określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
d)  wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską w budownictwie.

2. Budowa   instalacji podziemnej preizolowanej  .  

2.1. Wymagania ogólne.
2.1.1.  Instalacja  ciepłownicza  preizolowana winno  spełniać  zakładane  wymagania,  dotyczące
w szczególności:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii.
2.1.2. Instalacja ciepłownicza preizolowana powinna być wybudowana zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  przy  spełnieniu
wymagań  obowiązujących  normami  przepisów  techniczno-  budowlanych,  zgodnie  z  zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także w zgodzie z warunkami i wytycznymi producentów
materiałów budowlanych, których to materiały zostaną zastosowane do budowy.
2.2. Roboty instalacyjno – montażowe.
2.2.1. Rurociągi i armatura  instalacji winny być zlokalizowane  i zamontowane zgodnie z właściwą
dokumentacją projektową, na bazie wytyczenia  i inwentaryzacji powykonawczej przeprowadzonej
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy  zachowaniu  rozwiązania  funkcjonalnego,  dopuszcza  się  korektę  lokalizacji
zaprojektowanych  jego  elementów,  jeśli  wiąże  się  to  z  czynnikami  nieuwzględnionymi
w dokumentacji projektowej, a mającymi istotny wpływ na ich funkcjonowanie. 
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Zmiany  w  tym  zakresie  powinny  uwzględniać  kwestię  praw  autorskich  związanych
z dokumentacją projektową.
2.2.2.  Po  wybudowaniu  instalacji  ,  ale  przed  jego  włączeniem,  należy  wykonać,  w  obecności
inspektora  nadzoru  próby  szczelności,  które  należy  potwierdzić  właściwymi  protokołami  odbioru
częściowego.  Pozytywny  wynik  próby  szczelności  stanowi  warunek  dopuszczający  włączenie
wybudowanego przyłącza ciepłowniczego do sieci zasilającej.

Wynik  próby  szczelności  uznany  będzie  za  pozytywny,  jeżeli  przez  okres  30  minut
od  uzyskania  w  badanym  ciepłociągu  stabilnego  ciśnienia  próbnego,  ciśnienie  to  utrzyma
się na zadanym poziomie. Próbę szczelności należy przeprowadzić na bazie ciśnienia próbnego, w
wysokości 1,5 dopuszczalnego ciśnienia pracy badanego ciepłociągu. Wartość tą należy traktować
jako maksymalną.

W przypadku, gdy w zakresie poddawanego próbie szczelności ciepłociągu zamontowane
są  urządzenia  lub  armatura,  dla  których  maksymalne  dopuszczalne  ciśnienia  zostały  określone
w  ich  dokumentacjach  techniczno-  ruchowych  przez  producentów  na  poziomach  niższych,
ciśnienie próbne ustalić należy na poziomie odpowiadającym najniższemu z ciśnień dopuszczalnych
spośród wszystkich urządzeń zamontowanych na danym fragmencie badanego odcinka.
2.3. Rozruch próbny.
2.3.1. Po zakończeniu budowy  instalacji  ciepłowniczej preizolowanej oraz po wykonaniu regulacji
nastaw urządzeń w jego ramach zamontowanych, przeprowadzić należy rozruch próbny. Za rozruch
próbny uznaje się pracę pod szczególnym nadzorem, przez okres, co najmniej 72 godzin.
2.3.2.  Podczas  rozruchu  próbnego  należy  sprawdzić  poprawność  funkcjonowania  wszystkich
elementów instalacji.
2.3.3.  Kontroli  poddać  należy  zgodność  parametrów  i  kierunku  przepływu  czynnika  grzejnego
w przyłączu w stosunku do projektowych.
2.3.4. W przypadku braku możliwości dokonania rozruchu, z przyczyn obiektywnych, bezpośrednio
po zakończeniu budowy, rozruch taki należy przeprowadzić w najbliższym możliwym terminie.
2.3.5. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy  instalacji w trakcie trwania rozruchu próbnego,
należy ustalić przyczyny tych zakłóceń i usunąć je.
2.6.6. Z dokonanych czynności rozruchu próbnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego
częściowego potwierdzający poprawność działania instalacji.

3. Odbiory techniczne.

3.1. Odbiór techniczny częściowy.
3.1.1.  Odbiory  techniczne  częściowe  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót,
sukcesywnie w miarę ich postępu w sytuacjach, gdy realizacja prac osiągnie etapy wymienione w
pkt.
3.1.2. Gotowość do odbioru częściowego danego zakresu robót, Wykonawca robót winien zgłosić, z
co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektorowi nadzoru.
3.1.3.  Odbiory  techniczne  częściowe  winny  być  przeprowadzone  po  wykonaniu  następujących
zakresów prac:
a) po wykonaniu podsypki z piasku w przypadku instalacji podziemnych, preizolowanych,
b) po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby szczelności,
c) po przeprowadzeniu płukania,
d) po zakończeniu rozruchu próbnego .
3.1.4. Zakres prowadzonych czynności odbiorczych winien pozwolić na ocenę czy prace wykonane
zostały zgodnie z właściwą dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną wykonania
i  odbioru  robót,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  technicznymi  oraz  zgodnie  ze  sztuką
budowlaną.
3.1.5. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego częściowego należy sporządzić
protokół odbioru robót potwierdzający prawidłowe wykonanie odebranych prac. Protokół odbioru
technicznego  sporządzany  jest  w  dwóch  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Zamawiającego
i Wykonawcy. Po podpisaniu protokołu odbioru technicznego częściowego przez Strony protokół
uznaje się za wiążący.
3.2. Odbiór techniczny końcowy.
3.2.1.  Odbiór  techniczny  końcowy  należy  przeprowadzić  po  całkowitym  zakończeniu  prac.
Gotowość  do  odbioru  końcowego  wykonanych  robót,  Wykonawca  robót  winien  zgłosić
do Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.
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W ciągu 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego
Inspektor wyznaczy termin odbioru i skład osobowy komisji odbiorczej.                     
3.2.2.  Warunkiem przystąpienia  komisji  odbiorczej  do czynności  odbiorczych jest  przedłożenie  jej
przez Wykonawcę następujących dokumentów:
a)  oświadczenia  Wykonawcy  o  wybudowaniu  instalacji o  zgodnie  z  właściwą  dokumentacją
projektową,
b)  w  przypadku  ewentualnych  zmian  i  odstępstw  na  etapie  realizacji  robót,  od  pierwotnej
dokumentacji  projektowej,  dokumentacji  technicznej  powykonawczej  lub  aneksu  do  pierwotnej
dokumentacji projektowej ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie realizacji prac,
c)  protokołów  wszystkich,  przeprowadzonych  w  trakcie  realizacji  prac,  odbiorów  technicznych
częściowych,
d)  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  materiałów
budowlanych  oraz  dokumentacji  techniczno-  ruchowych,  a  także  dokumentów gwarancyjnych
urządzeń wbudowanych użytych do wybudowania instalacji (dokumenty winny być dostarczone w
oryginałach),
e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza ciepłowniczego.
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