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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Piotrkdw Trybunalski styczen 2021 r.

OSWIADCIZENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdzn. zmianami -
»Prawo Budowlane” o$wiadczamy, iz niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZINEJ W MAGAZYNACHNR 1,2,3,415
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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy instalacji wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4i 5

na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Dokumenty

- umowa z inwestorem,

- projekty budowlane istniejgcych obiektdw,
- inwentaryzacja budynkow,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- DTR urzgdzen,

- wizja w terenie.

1.2 Obowigzujgce Prawo Budowlane i PN

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650
Z pbzniejszymi zmianami)

- Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 46, poz. 436 Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobdw Naturalnych i LeSnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang Az 3:2000

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-78/B-10440 Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZINEJ W MAGAZYNACHNR 1,2,3,415
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2, CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej dla 5 magazyndw na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu Golczowskim.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuije:
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej (dobdr czerpni, wyrzutni powietrza) wraz
z ze wskazaniem lokalizacji urzgdzeh na poszczegdinych kondygnacjach budynkéw
magazynowych,
- dobdr systemu sterowania wraz z projektem instalacji elektryczne;.

Pomieszczenia nie objete instalacjg wentylacji mechanicznej bedg miaty zapewniong

wentylacje grawitacyjng (pomieszczenia kottowni w magazynie nr 1).

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1. Stan istniejgcy

Obecnie pomieszczenia magazynowe za wyjgtkiem kondygnaciji parteru magazyndw
nr 2 i 4 nie posiadajg wentylacji. W magazynach 2 i 4 wykonany jest system wentylacji
mechanicznej, ktéry sktada sie z czerpni zaluzjowych otwieranych recznie oraz wentylatoréw

wyciggowych uruchamianych indywidualnie w poszczegdlnych pomieszczeniach magazynowych.

4.2 Dane wyjsciowe
Przyjeto zatozenia:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: 1=-20°C,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza @.=100%,
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimy: 1=+16°C

- ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniach — co najmniej 0,5 h nie wiecej niz 2 wymiany /h.

4.3 Opis projektowanych rozwigzan

Charakterystyka pracy uktadu wentylacyinego

Ze wzgledu na specyfike budynkédw praca instalacji wentylacyjnej zostata przewidziana
jako czasowa. W magazynach 1, 2, 3, 4i 5 (z wyjatkiem kondygnacji parteru magazyndéw 2 i 4)
zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sktadajgcy sie z:
- czerpni $ciennych zaluzjowych wyposazonych w sitowniki elektryczne,
- wentylatoréw sciennych osiowych,

- sterownikéw/ regulatoréow.
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Zatgczenie wentylacji odbywac sie bedzie recznie z miejsc wskazanych w czesci rysunkowej
(regulatory R1....R23). Regulatory predkosci obrotéw sinikdw stuzy¢é bedqg do sterowania
witqcz/wytqgcez oraz zmiany wydajnosci wentylatoréw.

Uruchomienie wentylatora (ozn. W1..W38) ma by¢ zblokowane z otwarciem lameli czerpni
(ozn. C1....C36) zapewniajgc nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia.

Lamele czerpni powinny by¢ wykonane z anodyzowanych profili  aluminiowych
oraz z wktadu utwierdzonego pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelkq przyszybowaq.

Sterowane za pomocq sitownika elekirycznego zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC.

OCHRONA AKUSTYCZNA | PRZECIWDRGANIOWA
Jako dopuszczalne przyjeto nastepujgcy poziom hatasu do otoczenia: 70dB(A).
Do izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej przewidziano:
- predkosc¢ powietrza w przewodach przyjeto do 4.0m/s,
- przewody wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do Scian i stropdw za pomocg systemowych zawiesi
wyposazonych w elementy tumigce drgania oraz ograniczajgce przenoszenie drgan

na konstrukcje budowlang.

4.4, Zestawienie strumieni objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

magazyn nr 1
pomieszczenia
piwnica
nr pomieszczenia 1.1 1.2 1.3
powierzchnia 222 487 349
kubatura pomieszczenia 666 1461 1047
kubatura do obliczeh 666 1461 1047
wydajno$é min [m*/h] 333 730,5 523,5
wydajno$é max [m?/h] 1332 2922 2094
pomieszczenia
parter 1.4 1.5 1.6,1.7 1.8
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeh 1728 1040 1220 1380
wydajnosé min [m*/h] 864 520 610 690
wydajno$é max [m?/h] 3456 2080 2440 2760
pomieszczenia
pietro 1.9 1.10 1. 11
powierzchnia 354 662 344
kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczeh 8258
wydajno$é min [m*/h] 1032,25
wydajno$é max [m®/h] 4129
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magazyn nr 2

pomieszczenia

pietro 2.1 2.2 2.3
powierzchnia 344 662 354
kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczeh 8258
wydajno$é min [m*/h] 1032,25
wydajno$é max [m®/h] 4129
magazyn nr 3
pomieszczenia
parter 3.1 3.2 3.3 3.4
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeh 1728 1040 1220 1380
wydajno$é min [m*/h] 864 520 610 690
wydajno$é max [m®/h] 3454 2080 2440 2760
pomieszczenia
pietro 3.5 3.6 3.7
powierzchnia 354 662 344
kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczeh 8258
wydajno$é min [m®/h] 1032,25
wydajno$é max [m?/h] 4129
magazyn nr 4
pomieszczenia
pietro 4.1 4.2 4.3
powierzchnia 344 662 354
kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczeh 8258
wydajno$é min [m*/h] 1032,25
wydajno$é max [m?/h] 4129
magazyn nr 5
pomieszczenia
piwnica 5.1 5.2 5.3
powierzchnia 519 490 349
kubatura pomieszczenia 1557 1470 1047
kubatura do obliczeh 1557 1470 1047
wydajno$é min [m*/h] 778,5 735 523,5
wydajno$é max [m®/h] 3114 2940 2094
pomieszczenia
parter 5.4 5.5 5.6 5.7
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeh 1728 1040 1220 1380
wydajno$é min [m*/h] 864 520 610 690
wydajno$é max [m®/h] 3454 2080 2440 2760

pomieszczenia

pietro 5.8
powierzchnia 1360
kubatura pomieszczenia 8258
kubatura do obliczeh 8258

wydajno$é min [m®/h] 1032,25
4129

wydajno$é max [m®/h]
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4.5. Wytyczne budowlane

Wytyczne budowlane.

W ramach zadania nalezy wykonal nizej zestawione roboty budowlane: - wykonad
przebicia pod kanaty wentylacyjne,
- ewentualna korekta frasy kabli w pomieszczeniach.

4.6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Przej$cia przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane

tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dylatacje i uszczelnienia w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego

Szczeliny dylatacyjne przenoszg naprezenia spowodowane przez zmiany objetosci, réznice
temperatur, osiadanie gruntu, wstrzgsy, itp. Do zamkniecia szczelin dylatacyjnych, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu, stosuje sie rozwigzania z uzyciem wetny
mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych, zapewnigjgc szczelno$é

i izolacyjnos¢ ogniowq. Klasa odpornosci ogniowej do El 120.

4.6. Instalacja elektryczna

Projekt instalacji wedtug odrebnego opracowania.

4.7. Uwagi

Urzgdzenia wentylacyjne montowac wg ich instrukcji montazu. Wszystkie przewodly i ksztattki
wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-
84/H-92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potgczenia przewoddw, ksztattek i
urzqgdzeh powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelno$¢ instalacji powinna
odpowiadac klasie A wg normy PN —B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna).
Witasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktaddw i urzadzenh wymagac bedzie:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacii, nadzoru i konserwacii,
- przeszkolenia osoby (0séb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjq,
- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN,
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych " czes¢ Il -
wInstalacje sanitarne i przemystowe", ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/. 1.1.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYINYM
Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robdt sanitarnych, zwigzanych z budowq instalacii
wentylacji mechanicznej.
Zakres robot:
- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu
sktadowania materiatow,
- wyznaczenie stref ochronnych,
- wykonanie przebic i przeku¢ w $cianach,
- dowdz i roztadunek materiatéw budowlanych,
- montaz rur, kanatéw,

- inne nie wymienione wyzej roboty.

1.2 WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROIZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotdw z wysokosci

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd

- uraz ciata lub oczu, np. przy recznym cieciu kanatdéw

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajqce sie (elekironarzedzia)

- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierdw

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierdw

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci sq to zagrozenia :

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

1.3. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony
przez kierownika budowy w zakresie:
- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w

obrebie budowy
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- Czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe.

Oznakowanie
W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢

tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefy niebezpieczne
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotdw lub

materiatdw albo wpadnieciem cztowieka do zagtebienia.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wtasciwy uznaje sie taki sposéb, ktéry zabezpiecza przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdw materiatdw oraz zabezpiecza materiaty
przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki
wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatdw nalezy
zachowac¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci: 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,0m od
statego stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatdw nalezy zabezpieczyé

przejscie o szerokosci co najmniej 1,0m.

1.4. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i sSrodowiska oraz koniecznos$ci stosowania srodkédw ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,

kierownik robof.

1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe stanu

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robdt budowlanych bedg:
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- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia,

- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw
niebezpiecznych na placu budowy:

- w migjscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone.

Zapewnienie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpiecznq i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
- zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi strefy
robdt, tak aby wykluczyE mozliwose stworzenia niebezpieczenstwa dla osdb postronnych,

- mozliwie szylbkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.6. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY | DOKUMENTOW, DOTYCZACYCH
EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i urzqgdzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkoleh podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy, - dokumentacja,
dotyczqgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajgcych dozorowi
fechnicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie -
w biurze kierownika budowy.

Szczegdtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak réwniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikdw w zakresie obowigzkdw i zagrozeh, moggcych wystgpi¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika szkoleh. Bezposrednio przed przystgpieniem do
robét budowlanych, Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ ,,plan bezpieczenhstwa i ochrony

zdrowia".
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wydajnosé min [m?/h] 333 730,5 523,5
wydajnosé max [m3/h] 1332 2922 2094
typ wentylatora 250/R/6-6/50/230 | 400/R/3-6/30/230 | 300/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,16 0,33 0,24
wymiar czerpni CDH-B 600/415 600/765 600/590
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A
nr czerpni Cl C2 C3
nrwentylatora Wi W2 W3
nr sitownika S1 S2 S3
nrregulatora predkosci R1 R2 R3
parter pomieszczenia
nr pomieszczenia 1.4 1.5 1.61.7 1.8
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeh 1728 1040 1220 1380
wydajnosé min [m?/h] 864 520 610 690
wydajnosé max [m3/h] 3456 2080 2440 2760
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 300/R/6-6/40/230 | 355/R/3-6/35/230 | 400/R/3-6/30/230
F czerpni [m?] 0,39 0,24 0,28 0,33
wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A
nrczerpni C4 C5 Cé C7
nrwentylatora W4 W5 Wé W7
nr_sitownika S4 S5 Sé S7
nrregulatora predkosci R4 R5 Ré R7
pietro pomieszczenia
nr pomieszczenia 1.9 1.10 1. 11
powierzchnia 354 662 344
kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczen 8258
wydajnosé min [m?/h] 1032,25
4129

wydajnos¢é max [m3/h]

typ wentylatora

400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230

400/R/6-6/40/230

F czerpni [m?] 0,48
wymiar czerpni CDH-B 700/940 |  700/940 |  700/940 700/940
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C8 C9 C10 Cl11
nr wentylatora W8 W9 W10 W11
nr sitownika S8 S9 S10 S11

nrregulatora predkosci

R8
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pietro pomieszczenia
2.1 2.2 2.3
powierzchnia 344 662 354
kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczen 8258
wydajnosé min [m?/h] 1032,25
wydajnosé max [m3/h] 4129
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,48
wymiar czerpni CDH-B 700/940 |  700/940 |  700/940 700/940
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C12 C13 Cl4 C15
nr wentylatora W12 W13 W14 W15
nr sitownika S12 S13 S14 S15
nr regulatora predkosci R9

parter pomieszczenia
nr pomieszczenia 3.1 3.2 3.3 3.4
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczen 1728 1040 1220 1380
wydajnosé min [m?/h] 864 520 610 690
wydajnosé max [m?/h] 3456 2080 2440 2760
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 300/R/6-6/40/230 | 355/R/3-6/35/230 | 400/R/3-6/30/230
F czerpni [m?] 0,39 0,24 0,28 0,33
wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C16 C17 C18 C19
nr wentylatora W16 W17 W18 W19
nr sitownika S1é S17 S18 S19
nr regulatora predkosci R10 R11 R12 R13
piefro pomieszczenia
nr pomieszczenia 3.5 3.6 3.7
powierzchnia 354 662 344
kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczen 8258
wydajnosé min [m3/h] 1032,25
wydajnosé max [m3/h] 4129
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,48
wymiar czerpni CDH-B 700/940 |  700/940 |  700/940 700/940
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C20 C21 C22 C23
nrwentylatora W20 W21 W22 W23
nr sitownika S20 S21 S22 S23
nrregulatora predkosci R14
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magazyn nr 4
pietro pomieszczenia
Nnr pomieszczenia 4.1 4.2 4.3
powierzchnia 344 662 354
kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczeh 8258
wydajnosé min [m?/h] 1032,25
wydajnosé max [m3/h] 4129
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,48 0,48 0,48 0,48
wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C24 C25 C26 C27
nrwentylatora W24 W25 W26 W27
nr sitownika S24 S25 S26 S27
nrregulatora predkosci R15
magazyn nr 5
piwnica pomieszczenia
nr pomieszczenia 5.1 5.2 5.3
powierzchnia 519 490 349
kubatura pomieszczenia 1557 1470 1047
kubatura do obliczeh 1557 1470 1047
wydajnosé min [m?/h] 778,5 735 523,5
wydajnosé max [m3/h] 3114 2940 2094
typ wentylatora 400/R/3-6/30/230 | 400/R/3-6/30/230 | 300/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,39 0,33 0,24
wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/765 600/590
typ sitownika przepusinicy BELIMO NF24A
nr czerpni C28 C29 C30
nr wentylatora W28 W29 W30
nr sitownika 528 S29 S30
nrregulatora predkosci RT16 R17 R18
parter pomieszczenia
nr pomieszczenia 5.4 5.5 5.6 5.7
powierzchnia 432 260 305 345
kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeh 1728 1040 1220 1380
wydajnosé min [m3/h] 864 520 610 690
wydajnosé max [m3/h] 3456 2080 2440 2760
typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 300/R/6-6/40/230 | 400/R/3-6/30/230 | 400/R/3-6/30/230
F czerpni [m?] 0,39 0,24 0,28 0,33
wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C31 C32 C33 C34
nrwentylatora W31 W32 W33 W34
nr sitownika S31 S32 S33 S34
nrregulatora predkoici R19 R20 R21 R22
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piefro pomieszczenia
nr pomieszczenia 5.8
powierzchnia 1360
kubatura pomieszczenia 8258
kubatura do obliczen 8258
wydajnosé min [m3/h] 1032,25
wydajnosé max [m3/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230 | 400/R/6-6/40/230
F czerpni [m?] 0,48 0,48 0,48 0,48
wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940
typ sitownika przepustnicy BELIMO NF24A
nr czerpni C35 C36 C37 C38
nrwentylatora W35 W36 W37 W38
nr sitownika S35 S36 S37 S38

nrregulatora predkosci

R23
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L. p. Nazwa urzgdzenia j-m. llosé

1 Czerpnia powietrzna 600/415 Szt. 1
2 Czerpnia powietrzna 600/590 Szt. 5
3 Czerpnia powietrzna 600/765 Szt. 5
4 Czerpnia powietrzna 700/5%90 Szt. 3
S Czerpnia powietrzna 700/765 Szt. 4
6 Czerpnia powietrzna 700/940 Szt. 20
7 Kanat Z-owy prostokatny 600/415 Szt. 1
8 Kanat Z-owy prostokatny 600/765 Szt. 2
9 Kanat Z-owy prostokagtny 600/590 Szt. 2
10 Kanat Z-owy prostokgtny 700/765 Szt. 1
11 Sitownik przepustnicy NF24A Szt. 38
12 Wentylator osiowy $cienny 250/R/6-6/50/230 Szt. ]
13 Wentylator osiowy $cienny 300/R/6-6/40/230 Szt. 5
14 Wentylator osiowy $cienny 355/R/3-6/35/230 Szt. 2
15 Wentylator osiowy $cienny 400/R/3-6/30/230 Szt. 7
16 Wentylator osiowy §cienny 400/R/6-6/40/230 Szt. 23
17 Elektroniczny regulator predkosci obrotowej 230V,50/60Hz Szt. 23
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8. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

LOg2ka Ckrggews
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lods, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

E6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1715/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
« Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jerzemu Wasinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 11 kwietnia 1978 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1715/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

towy zakres up: ien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokot6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Piotr Wasinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . z r ﬂ :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g{

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /> Z <,
mgr inz. Jan Gatazka 4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, Clle %Cu
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Piotr Wasinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB . ; r 4 .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /&
R

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -2
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 7
mgr inz. Tomasz Kluska 2AZ 7 Cea—

Otrzymuja:

1. Piotr Wasinski

ul. Twardostawicka 62C

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

LAt
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9. Wpis do izby projektanta branzy sanitarnej.

® POLSKA

ajl |

! Q\§| I B A
1 ——= INIYNIEROW
-
,/f,!.{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SYK-YS2-LAB *

Pan Piotr WASINSK| o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9519/12

adres zamieszkania ul. Twardostawicka 62C, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZINEJ W MAGAZYNACHNR 1,2,3,415
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU

strona | 19



[ B 4 [ ] [ ]

wasinski - projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 502 179 612

10. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy sanitarnej.

tédzka Okrege .«
lzba InZynierdw Budow- o |
91-425 Lodz, ul. Pain.
7-39, fax (0-4cn 9

9-050, REGON 90 Ladz, dnia 28 czerwea 2006 r.

tel. ((

NIP 728

18

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownietwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/D/7131/468/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz wbanistow (Dz. U. =z 200! r. ar 5 poz+42, = péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 53,
art, 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U, = 2003 r. nr 267 poz. 2016 = pizn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 378), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rozyckiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwea 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0468/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentow w dniu 9 lutego 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Kamil Rozycki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w bLodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,/;,/WA
mer inz. Wactaw Sawicki el

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB \ ‘,'/ Lty
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka § e & )
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Pan Kamil Rozycki jest upowazniony do:

1

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz, Wactaw Sawicki

Czionek Skl}ldu Or_zek_qiqceg,o OKK- LOIIB :;’?’:,(J&W&f
mgr inz. Zbigniew Cichonski s

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( : =
mgr inz. Jan Galazka ‘ ~ -

Otrzymuja:

SR VETY )

Kamil Rézycki

ul. E. Plater 4 Am. 9

97-300 Piotrkow Trybunalski;

Rada Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

]
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11. Wpis do izby sprawdzajgcego branzy sanitarnej

® POLSKA

”I |

\\Q | Z B A

I“ \'> INZYNIEROW
e I:_,.—-’I/

,_,//fi-.{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-ZUI-HSF-ERY *

Pan Kamil ROZYCKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7449/06

adres zamieszkania ul. Narutowicza 53 m. 7, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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