ZALECENIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PPOZ:

Zastosowac na Scianie zewnetrznej budynku niepalng
izolacje w pasie pionowym o szerokosci 4 m liczonym
z kazdej strony od rzutu kottéw gazowych.
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UWAGA:
1. Izolacje rur obiegu pierwotnego w czesci zaprojektowanej na zewngtrz budynku wykonaé otuling z wetny skalnej o minimalnym
wskazniku przenikania ciepta =0,035W/mK i grubosci 100 mm.
2. Otuline zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej (gat. 304) o min. grubosci 0,5 mm.
3. Przejicie przewododw instalacji przez sciane z pomieszczeniem ogrzewanym wykonac izolacjg o grubosci 50mm.
4. Jako czynnik grzewczy obiegu pierwotnego instalaciji centralnego ogrzewania zastosowac preparat anty mrozowy z dodatkiem a nazwa opracowania:
inhibitora korozji. Wymagane pH w przedziale 6,5-8,0. Stezenie preparatu zapewniajgce ochrone uktadu do -22°C. fv PRZEBUDOWA
5. Na przewodach odprowadzajgcych kondensat zaprojektowano samoregulujgcy przewdd grzejny o catkowitej dtugosci ~15 mb. | 7 ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
mocowany za pomocg taémy aluminiowej lub opasek. 40 M NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU
40 ;“‘/ inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
/':\ ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
w . v 8 adres obiektu budowlanego:
- instalacja gazowa = I3 Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiv
- zasilanie obieg pierwotny am 3 Zalesie Golczowskie ul. Gtdéwna 4; 32-310 Klucze
- zasilanie obieg wtomy \_/ Nin e y
_ 5t obi P 1 1 = jednostka ewidencyjna: obreb ewidencyjny: stadium: wykaz dziatek:
- ggx[gt 3328 Ste(sr;:/wi v / . Klucze 0006 Jaroszowiec | projekt budowlany 5/5
- woda mouzdainions TSSO
- woda uzdatniona MQT iNZ. PiOTr WQSIASKI |« e sect mitoacs: s iopngen. wenyioeyiyen, garomen.
- odptyw do kanalizaciji wodociagowych  kanalizacyinych

- — -przewody sterujgce

drzwi do likwidacji, po wprowadzeniu do budynku rur
obiegu pierwotnego ofwdr do zamurowania i jednostronnego
otynkowania od strony pomieszczenia piwnicy

sprawdzajqcy: nr upr.LOD/0468/POOS/06
- . .. . Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoici instalacyjnej
mgr inz. Kamil ROZYC ki w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych
jednostka ., . . tytut rysunku: elewacja zachodnia
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